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СУЗ БОШИ

Узбек тилига давлат тили макомининг берилиши узбек 
миллий ва маданий жамоатчилиги олдига талай вазифа- 
лар куйди. Авваллари техника олий укув юртларида 
асосан умумтаълим фанлари узбек тилида укитилган 
булса, эндиликда умуммухандислик ва махсус фанларни 
хам узбек тилида укитиш масаласи кун тартибига 
куйилди. Ушбу масаланинг ижобий хал этилиши, уз навба- 
тида, ана шу фанлар буйича узбек тилида дарслик ва укув 
кулланмаларини чоп этишни такозо этади. Кулингиздаги 
китоб темирбетон ва тош-гишт конструкциялари сохасида 
олиб борилган илмий-услубий изланишлар махсули булиб, 
узбек тилида ёзилган биринчи дарсликдир.

Рус ва чет тилларда чиккан бошка дарсликлардан 
фаркли уларок, ушбу дарсликда темирбетон конструкция- 
ларига Марказий Осиёнинг курук иссик иклим шароити, 
шунингдек кучли зилзилалар таъсирини хисобга олиш 
муаммолари хам алохида куриб утилган. Назарий 
мавзулар янада тушунарли булиши учун дарсликда мисол 
ва масалалар ечишга кенг урин берилган, куплаб расмлар 
келтирилган.

Мазкур дарслик «Саноат ва фукаро курилиши» 
ихтисоси дастурига мослаб ёзилган. Бирок дарсликдан 
курилишнинг бошка ихтисослик буйича укийдиган талаба- 
лар ва курилиш мухандислари хам фойдаланишлари 
мумкин.

Муаллифлар китоб сифатини яхшилашга хизмат 
килган кимматли фикрлари учун такризчилар т. ф. д. проф. 
Т. Ж- Жунусовга (Каз НИИССиА) хамда т. ф. д. проф, 
С. Р. Раззоковга (СамДАК,И) узларининг самимий 
миннатдорчиликларини изхор этадилар.

Дарсликнинг сифатини яхшилаш юзасидан билдирила- 
диган барча фикр мулохазаларни муаллифлар миннатдор- 
чилик билан кабул киладилар.

3



КИРИШ

Мазкур дарсликнинг максади китобхонга темирбетон 
конструкцияларини хисоблаш ва лойихалаш усулларини 
ургатишдан иборатдир. Темирбетон конструкциялари 
фани мухандисни шакллантирадиган фанлардан бири 
булиб, унинг асосларини чукур узлаштирмок хар кандай 
бинокор мухандис учун хам карз, хам фарздир.

Темирбетон конструкцияларини лойихалаш назарияси 
техника фанлари сохаларидан бири булиб, тежамкор ва 
мустахкам элементлар яратиш устида иш олиб боради.

Мустахкамлик, бикирлик хамда купга чидамлилик 
курилиш конструкцияларига куйиладиган асосий та- 
лаблардир. Бинокор-мухандис конструкциянинг шундай 
ечимини топиши керакки, бунда конструкция хам юкорида- 
ги талабларга жавоб берсин, хам тежамли булсин. Бу эса 
масалани оптимал лойихалаш муаммосига олиб келади.

Темирбетон конструкцияларини лойихалаш назарияси 
татбикий фан булганлиги сабабли механика, математика, 
материаллар каршилиги сингари асосий табиий фанлар- 
нинг конун-коидаларига асосланади.

Хаёт ва курилиш тажрибаси шуни курсатдики, хозирги 
замон капитал курилишининг асосини темирбетон кон
струкциялари ташкил этади. Капитал курилишга ажра- 
тилган маблагнинг 25 % темирбетон конструкцияларига, 
атиги 3 % металл конструкцияларига, 13,5 % эса ёгоч 
буюмларига сарфланар экан. Демак, бинокорлар олдида 
темирбетон конструкцияларининг техник-иктисодий 
курсаткичларини яхшилаш, буюмларнинг таннархини 
арзонлаштиришдек мухим вазифа турибди. Бу вазифани 
ижобий. хал этиш учун темирбетон конструкцияларига 
дахлдор булган назарий ва амалий билимларни чукур 
урганиь! талаб этилади. Мазкур дарсликнинг максади 
Хурматли укуччини шу сохадаги энг асосий маълумотлар 
билан такиштиришдан иборатдир. Назарий билимлар
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укувчига янада тушунарлирок булиши учун китобда 
куплаб мисоллар ечими билан келтирилган.

Дарсликда бирликларнинг Халкаро тизими (СИ) дан, 
СТ СЭВ 1565—79 нинг ва ИСО 3898 ракамли «Белгилар ва 
асосий рамзлар» Халкаро стандартининг янги тизимидан 
фойдаланилди.

Дарслик курилиш сох,асининг «Саноат ва фукаро 
курилиши» 2903 (СФК,) мутахассислиги талабалари учун 
мулжалланган.



ТЕМИРБЕТОН ВА TOUI-FHIIIT КОНСТРУКЦИЯЛАРИ 
СОХДСИДА КАБУЛ К.ИЛИНГАН 

Х.АРФИЙ БЕЛГИЛАР

1. Бетон ва темирбетон конструкциялари

1. Бетон тавсифлари

R — бетоннинг кубик мустахкамлиги
Rn — бетоннинг кубик меъёрий (норматив) мус

тахкамлиги
Rbn — бетоннинг призма меъёрий (норматив) 

мустахкамлиги 
R b \R btSer — биринчи ва иккинчи чегаравий холатлар 

учун бетоннинг призма мустахкамлиги 
хисобий кийматлари 

Rbt, п — бетоннинг ук буйлаб чузилишга булган 
меъёрий каршилиги 

R b t ;  R bt ,s e r — биринчи ва иккинчи чегаравий холатлар 
учун бетоннинг ук буйлаб чузилишга 
булган хисобий каршилиги 

Rbt, с — эгилишда бетоннинг чузилишга булган 
Хисобий каршилиги 

Rb, ioc — бетоннинг сикилишга булган хисобий кар
шилиги

Rb, Sh — бетоннинг киркилишдаги хисобий карши
лиги

R U  Rcrc — микродарз хосил булишининг юкориги ва 
пастки чегараларига мос келувчи кучла
нишлар

Rbp — бетоннинг узатиш мустахкамлиги 
Еь — бетон эластиклигининг бошлангич модули
Gb — бетоннинг силжиш модули

2. Арматура тавсифлари

R sn — арматуранинг чузилишга булган меъёрий 
(норматив) каршилиги 

R^Rs.ser — биринчи ва иккинчи гурух чегаравий 
Холатлар учун арматуранинг чузилишга 
булган хисобий каршилиги
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R sw— кундаланг арматуранинг хисобий каршилиги 
R sc — арматуранинг сикилишга булган хисобий кар

шилиги
E s — арматуранинг эластик модули 

3. Кучланишлар

аь — бетондаги сикилувчи кучланиш
оы — бетондаги чузувчи кучланиш 
оьр — олдиндан сикиш боскичида бетондаги си

кувчи кучланиш 
a s — арматурадаги кучланиш 
osp — арматурадаги дастлабки кучланиш 
ое/; (Jo,ог — физик ва шартли эластиклик чегараси 
Оу', сто,2 — физик ва шартли окувчанлик чегараси 
в и — вактли каршилик

4. Деформациялар
Еь — бетоннинг сикилишдаги деформацияси
еы — бетоннинг ук буйлаб чузилишдаги деформацияси
ее/ — эластик деформациялар
ЕР1 — пластик деформациялар (тоб ташлаш)
Еи — чегаравий чузилиш деформацияси 
es — арматура деформациялари 
e s i — киришиш деформацияси

5. Коэффициентлар
|х — арматуралаш коэффициенти 
ysp — арматураларнинг таранглаш аниклиги ко

эффициенти
Уьс', уы — сикилган ва чузилган бетон буйича ишонч- 

лилик коэффициенти 
ус — арматура буйича ишончлилик коэффици

енти
У( — юк буйича ишончлилик коэффициенти 
у п — бино ёки иншоотнинг вазифаси буйича 

ишончлилик коэффициенти 
уы — бетоннинг ишлаш шароити коэффициенти 
ysi — арматуранинг ишлаш шароити коэффици

енти
■V — бетоннинг кундаланг деформацияси коэффи

циенти (Пуассон коэффициенти) 
а  — арматура эластик модулининг бетон эла

стиклик модулига нисбати
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6. Геометрик тавсифлар
А — кундаланг кесимдаги бетоннинг юзаси
Аь — бетон сикилган зонасининг кесим юзаси 
Аы — бетон чузилган зонасининг кесим юзаси 
A s\ A's — S ва S' арматураларнинг кесим юзалари 
Asp, A'sp— олдиндан зуриктирилган арматуралар Sp 

ва Sp нинг кесим юзалари 
— кундаланг стерженларнинг (хомутларнинг) 

юзаси
A s,inc — букилган стерженлар кесимининг юзаси 
Ared — келтирилган кесим юзаси 
J — бетон кесимининг огирлик марказидан утув-

чи укка нисбатан инерция моменти 
Jred — келтирилган кесимнинг огирлик марказига 

нисбатан инерция моменти 
Wred — келтирилган кесимнинг четки чузилган тола- 

га нисбатан каршилик моменти 
Wpi — шунинг узи, бирок бетоннинг ноэластик 

ишини хисобга оладиган каршилик моменти
— элементнинг эгрилик радиуси 

е0, to t  —  келтирилган кесимнинг огирлик марказидан 
утувчи укка нисбатан буйлама кучлар тенг 
таъсир этувчисининг елкаси (эксцентриси
тета)

г

II. Toiu- fhujt конструкциялари
m g — узок муддатли куч таъсирини хисобга олувчи 

коэффициент 
Ф — буйлама эгилиш коэффициенти 
R  — деворнинг сикилишга булган хисобий каршилиги 
Ng — узок муддатли юклардан хосил булган хисобий 

буйлама куч
А с — кучланишлар эпюраси тугри туртбурчак бул

ганда элемент кесимининг сикилган кисми юза
си

со — девор сикилган кисмининг хисобий каршилиги- 
нинг ортишини эътиборга олувчи коэффициент 

фс — кесимнинг сикилган кисми учун буйлама эгилиш 
коэффициенти 

Хпс — элементнинг эгилувчанлиги 
Н  — элементнинг хисобий баландлиги 
hc — кундаланг кесим сикилган кисмининг баландли

ги
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ic — кундаланг кесим сикилган кисмининг инерция 
радиуси

У — элемент кесимининг огирлик марказидан елка 
томондаги киррасигача булган масофа 

А — элемент кесимининг юзаси 
во — елка (эксцентриситет)
F — юк
уг — деворнинг ишлаш шароити коэффициенти 
/о — деворнинг хисобий узунлиги 
R u — девор материалининг сикилишга булган мувак

кат каршилиги 
ф! — номарказий сикилишда буйлама эгилиш ко

эффициенти
y cs — девор таркибидаги арматуранинг ишлаш ша

роити коэффициенти 
Rskb — арматураланган гишт деворнинг сикилишга 

булган хисобий каршилиги 
ц — деворни арматуралаш коэффициенти 
a sk — арматураланган гишт деворнинг эластик тавси- 

фи
b — девор калинлиги
R sku — арматураланган гишт деворнинг сикилишга 

булган муваккат каршилиги 
A st — сим тур арматурасининг юзаси 
с — сим тур катаги улчами
k — девор материалига боглик булган коэффи

циент.



1- боб

БЕТОН ВА АРМАТУРАНИНГ 
ФИЗИК-МЕХАНИК ХОССАЛАРИ.

ТЕМИРБЕТОН

1.1. Темирбетоннинг мох,ияти
Тош ва ёгоч ибтидоий одамнинг дастлабки курилиш 

материали х,исобланган. Кейинчалик инсон хом р и ш т , 
пишик р и ш т  ва бетон тайёрлашни урганди.

Бетон сикилишга яхши, чузилишга суст каршилик 
курсатадиган сунъий материалдир. Бетоннинг чузилишга 
булган мустахкамлиги сикилишга нисбатан 10— 15 маро- 
таба кам. Шунинг учун хам уни анизотроп материал 
дейилади. Анизотроп материаллар — турли хил й^налиш 
буйича хоссалари хар хил булган материаллардир. Бе
тоннинг анизотроплиги бетон ва темирбетон конструкция- 
ларни хисоблашда жиддий кийинчиликларга олиб кела
ди. Бетон чузилишга суст каршилик курсатганлиги

L-Jl

1 .1 -раем. Элементларнинг куч таъсирида ишлаши. 
а — эгилувчи элемент; 6 — сикилувчи элемент. 1 — бетон; 2 — темирбе
тон; 3 — нейтраль катлам; 4 — сикилиш зонаси; 5 — чузилиш зонаси; 

6 — пулат арматура.
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сабабли арматурасиз балка к$п юк кутара олмайди. Агар 
балканинг чузилиш зонасига арматура* жойланса, балка
нинг юк кутариш кобилияти анча (тахминан 20 маротаба) 
ортади (1.1- раем, а). Сикилишга ишлайдиган темирбетон 
элементлари хам пулат стерженлар билан арматуралана
ди. Пулат сикилишга хам, чузилишга хам яхши каршилик 
курсатганлиги туфайли сикилувчи элементнинг юк кута
риш кобилиятини анча оширади (1 .1-раем, б).

Пулат арматура жойлашган бетон темирбетон деб 
аталади**. Темирбетондан ишланган курилиш конструк- 
цияси темирбетон конструкцияси деб юритилади.

Куйидаги сабаблар бетон билан пулат арматуранинг 
биргаликда ишлашига шароит яратади:

1. Бетон котиш жараёнида пулат арматурага маркам 
ёпишади (тишланади);

2. Зич бетон п^лат арматурани занглашдан ва 
ёнгиндан асрайди;

3. Пулат билан огир бетоннинг температура таъсирида 
чизикли кенгайиш коэффициентлари бир-бирига жуда 
якин (бетон учун а * =  (1 -f-1,5) • 10“ 5; арматура учун эса 
« 5 = 1 ,2 - 10- 5 ) .

Ана шу учта мухим хосса туфайли темирбетон 
конструкцияларини яратиш имкониятига эга булинди. 
Аммо темирбетоннинг афзаллик ва нуксонлари хам бор.

Темирбетоннинг куйидаги афзалликлари унинг кури- 
лишда кенг таркалишига имкон яратди: ута мустахкамли
ги; купга чидамлилиги; оловбардошлиги; зилзилабардош- 
лиги; махаллий материаллардан фойдаланиш имконияти; 
конструкцияга исталган шакл бериш имконияти.

Куйидагилар темирбетоннинг нуксонларига киради: 
вазнининг огирлиги; иссиклик ва товушни осон утказиши; 
мустахкамлаш ва тузатишнинг кийинлиги; ёрилиши 
мумкинлиги; бетон ётказилгач, арматура холатини текши- 
риш кийинлиги ва хоказо.

Бетонда ёрик пайдо булишининг олдини олиш учун уни 
чузилган арматура ёрдамида сикилади. Бундай кон- 
струкциялар олдиндан зуриктирилган темирбетон кон
струкциялари деб аталади.

* Арматура лотинча «armatura» — куролланиш, кучайтириш, жи- 
хозлаш деган маънони билдиради.

** Арматура пулатдан килинади, шунинг учун уни пулат бетон 
дейиш тугри б^лар эди. Ленин курилиш сохасида темирбетон деган атама 
К а б у л  килинган.
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1.2. Бетоннинг асосий физик-механик хоссалари
Богловчи, тулдирувчи ва сув аралашмасининг котиши- 

дан хосил булган сунъий тош бетон * деб аталади.
Бетон анизотроп материал булиб, унинг мустахкамлиги 

куйидаги омилларга боглик,: таркиби; богловчи ва 
тулдирувчининг хили; сув ва цементнинг нисбати ( W /C ) 
тайёрлаш усули; котиш шароити; бетоннинг ёши; намуна- 
ларнинг шакли ва улчамлари.

Бетон коришмасида W/С  канча кичик булса, бе
тоннинг мустахкамлиги шунча юкори булади, цемент кам 
сарфланади.

1.2.1. Бетоннинг мустахкамлик синфлари. Н о р м а т и в  
к а р ш и л и к л а р  ва б е т о н  м а р к а л а р и .  Бетон бир 
жинсли булмаганлиги ва турли хил омилларнинг таъсир 
этиши натижасида хоссалари кенг микёсда Узгарувчан 
булади, лекин шунга карамай, хисоб ишларида маълум 
даражада ишонарли булган мустахкамлик курсаткичлари- 
дан фойдаланишга тугри келади.

Бетоннинг норматив кубик мустахкамлиги (норматив 
каршилик) деганда куйидаги формуладан аникланадиган 
микдор тушунилади:

R n =  R n ( 1 - 1 ,6 4  V), (1.1)
бу ерда R m — бетоннинг уртача статистик мустахкамлиги;
V — бетон мустахкамлигининг узгарувчанлик коэффици
енти булиб, огир ва енгил бетонлар учун уртача 0,135 ни 
ташкил этади.

Б е т о н н и н г  с и к и л и ш  м у с т а х к а м л и г и  с и 
н ф л а р и  В харфи билан белгиланиб, микдор жихатидан 
(1.1) формула оркали аникланган кубик мустахкамлигига 
тенг булади. Бетоннинг мустахкамлик буйича синфлари 
ёки норматив каршиликлари назорат килинадиган тавсиф 
Хисобланади. Бу тавсиф бетон буюмнинг ишчи чизмасида 
кайд этилади, буюмни тайёрлашда унга катъий амал 
килиш зарурий талаб хисобланади.

(1.1) формуладан куриниб турибдики, бетоннинг талаб 
этилган кубик мустахкамлиги R n ёки мустахкамлик буйича 
синфи В ни хосил килиш R m билан V га боглик.

Иш яхши ташкил этилган корхоналарда бетон юкори

* Бетон лотинчада — «beton» — t o f  тоши деган маънони билдиради.
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даражада бир жинсли килиб тайёрланса (узгарувчанлик 
коэффициенти V кичик булса), уртача мустах,камлик R m 
хам камаяди, натижада цемент тежалади. Агар узга
рувчанлик коэффициенти катта булса, у холда бетоннинг 
зарурий норматив мустахкамлигига эга булиши учун унинг 
уртача мустахкамлигини оширишга тугри келади. Бу эса 
уз навбатида цемент сарфини оширади. Узгарувчанлик 
коэффициенти К =  0,135 булганда #„ =  0,78 R булади. Агар 
У= 0 ,0 7  булса, норматив каршилик R n нинг уша киймати- 
ни олиш учун бетоннинг уртача мустахкамлигини камайти- 
риш мумкин, яъни R i < R  (1.2- раем):

11- раем. Узгарувчан коэффициент V нинг турли 
кийматлари ва бетоннинг керакли норматив кар
шилиги R n ни олиш имконини берадиган, бетон урта
ча мустахкамлиги Rt га мос булган нормал таксим- 

лаш эгри чизиклари.

^ 1 _  1 -1 ,6 4 -0 ,0 7  ~  1 -1 ,6 4 -0 ,0 7  =  0 ,8 8  

V = 0 ,2  булса, R 2> R  булади, яъни

демак узгарувчанлик коэффициенти катта булса, бе
тоннинг уртача мустахкамлигини оширишга тугри келар 
экан.

Бетон призмаларининг сикилиш R bn ва чузилиш R btn 
буйича норматив каршиликлари (тажриба йули билан
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аникланмаса) кубик мустахкамлиги оркали аникланади. 
Агар бетоннинг буйлама чузилишга булган норматив 
каршилиги тажриба йули билан аникланса, у холда 
куйидаги формуладан фойдаланилади:

Rbtn =  Rbtm (1 — 1,64 V), (1.2)
бу ерда Rbtm — бетоннинг чузилишдаги уртача мустах
камлиги.

Б е т о н н и н г  ч у з и л и ш  м у с т а х к а м л и г и  б у 
й и ч а  с и н ф л а р и  Bt микдор жихатидан унинг чузи
лишдаги мустахкамлигига тенг булиб 0,95 аникликда
(1.2) формуладан аникланади. Бетоннинг мустахкамлиги
га бахо берадиган асосий курсаткич унинг кубик мустах- 
камлигидир.

Б е т о н н и н г  с и к и л и ш  м у с т а х к а м л и г и  б у 
й и ч а  с и н ф и  — В бетон кубларни синаш йули билан 
аникланади. Кубнинг кирралари 15 см дан булиб, 28 сутка 
мобайнида 20±2°С  хароратда, хаво намлиги 95 % дан кам 
булмаган шароитда саклангандан кейин синалади. Бе
тоннинг кубик мустахкамлиги куйидаги формула ёрдамида 
аникланади:

бу ерда Fu — бузувчи куч; Аь, ш — кубикнинг кундаланг 
кесим юзи.

Бетон ва темирбетон конструкциялар учун огир бетон
нинг сикилишга булган мустахкамлиги буйича куйидаги 
синфлар кузда тутилган: В 3,5; В 5; 5  7,5; В  10; В 12,5; 
В 15; В  20; В  25; В  30; В 35; В  40; В 45; В  50; В 55; В  60.

Огир бетондан ишланадиган темирбетон конструкция- 
ларида синфи В 7,5 дан паст булган бетонларни куллаш 
рухсат этилмайди. Такрорий юклар таъсир этадиган 
конструкцияларда синфи В 15 дан юкори булган бетонлар 
кулланилади. Сикилувчи темирбетон элементлари В 15 дан 
кам булмаган бетонлардан ва катта юк остида буладиган 
конструкцияларда эса (масалан, куп каватли биноларнинг 
куйи кават устунларида) синфи В 25 дан кам булмаган 
бетонлар куллаш тавсия этилади.

Зуриктирилган бетон учун В20...В60 булган бетон синф
лари кабул килинади. Х,исоб ишларида бетоннинг призма 
мустахкамлиги ишлатилади. Бетоннинг призма муста
хкамлиги кубик мустахкамлигининг 72—77 % ини ташкил 
этади: R b =  0,75 R.

Б е т о н н и н г  б у й л а м а  ч у зи л и ш  м у с т а х к а м л и г и
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б у й и ч а  с и н ф и  B t купгина иншоотларда (масалан, 
гидротехника иншоотларида) бетон мустахкамлигининг 
асосий курсаткичи хисобланади. Бетоннинг чузилишдаги 
мустахкамлиги сикилишдагига нисбатан 10—20 марта кам 
булиб, куйидаги эмпирик формула ёрдамида аникланади:

R b,= 0,5 \/R~2 (1.4)

Буйлама чузилиш мустахкамлиги буйича бетоннинг 
куйидаги синфлари белгиланган: Bt 0,8; Bt 1,2; Bt 1,6; Bt 2; 
B t 2,4; B t 2,8; B t 3,2. Бетон синфи конструкциянинг вазифа- 
си ва ишлаш шароитига боглик холда техник-иктисодий 
курсаткичлар асосида белгиланади..

Бетоннинг киркилишдаги мустахкамлиги RSh =  2Rbt, 
синишдаги (скалывание) мустахкамлиги (1,5...2)/?^, куп 
сонли такрорий юкланишлардаги мустахкамлиги 
/ ? ,=  (0,95..Д5)/?« булади.

Шундай килиб, турли хил куч таъсири остида 
бетоннинг механик мустахкамлиги тахминан куйидаги 
кийматларга эга:

кубикларни сикканда R
призмаларни сикканда (0,7...0,8) R
Ук б^йлаб чузилишда (0,05...0,1) R
эгилишдаги чузилишда (0,1...0,18) R
соф киркилишда (0,15...0,3) R
ёрилишда (0,1 ...0,2) R

Б е то н н и н г  с о в у к б а р д о ш л и к  б у й и ч а  м а р к а с и  
деганда сув шимдирилган бетонни навбатма-навбат 
музлатиб эритганда бетон намуналари бардош берадиган 
цикллар сони тушунилади. Ofhp бетон учун совукбардош
лик буйича куйидаги маркалар белгиланган: F 50; F 75; 
F 100; F 150; F 200; F 300; F400; F 500.

Сув утказмаслик буйича бетон маркаси синалаётган 
намунадан сув сизиб утиши кузатилмайдиган босимни 
ифодалайди. Сув утказмаслик маркалари — W2\ W4; W6; 
W8; W l0; W12, бунга мос келадиган сув босимлари — 0,2;

0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 МПа. Зуриктирилган бетон учун W 12 
дан кам булмаслиги керак.

З и ч л и к  б у й и ч а  б е т о н  м а р к а с и  унинг кури- 
тилган холатдаги уртача зичлигини ифодалайди. Енгил 
бетонларнинг зичлик буйича маркаси D800 дан D2000 га 
кадар хар 100 ораликда узгариб боради. Зичлиги 
2000—2200 кг/м3 булган бетонлар урта вазнли,
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2200 кг/м3 дан ортик, булганлари эса огир бетонларга 
киради.

Б е т о н  ва  а р м а т у р а н и н г  х и с о б и й  
к а р ш и л и к л а р и

Чегаравий холатларнинг биринчи гурухи учун берила- 
диган бетоннинг хисобий каршиликлари R b ва Rbt нинг 
ишончлилик даражаси 0,997 га тенг. Уларнинг кийматлари 
норматив каршиликларни ишончлилик коэффициентига 
булиш оркали аникланади (1 .1-ж ад вал ) :

сикилиш учун R b =  Rbn/ y bc\ 
чузилиш учун R bt =  Rbtn/ybt\

бу ерда уЬс ва ybt бетоннинг сикилиш ва чузилишдаги 
ишончлилик коэффициентлари. Бетоннинг сикилишдаги 
мустахкамлиги буйича синфини белгилашда у*с=1,3, 
чузилиш буйича эса уб<=1,5 олинади.

/ . / . -  ж адвал

Ofhp бетоннинг норматив ва хисобий каршиликлари, МПа

Бетоннинг 
сицилиш мус
тахкамлиги 

синфи

Призма мустахкамлиги Буйлама Чузилишда

^Ьп; ^ b,ser *» ^btn; ^ btser « и

£ 1 0 7,5 6,0 0,85 0,57
£ 2 0 15,0 11,5 1,40 0,90
£ 3 0 22,0 17,0 1,80 1,20
£40 29,0 22,0 2,10 1,40
£50 36,0 27,5 2,30 1,55
£60 43,0 33,0 2,50 1,65

Лозим булган холларда бетоннинг хисобий каршилиги 
иш шароити коэффициенти уы га купайтирилади. Мазкур 
коэффициент элементнинг ишлаш шароити, иш боскичла- 
ри, кесим улчамлари ва бошка омилларга караб бирдан 
катта ёки кичик булиши мумкин.

Куп карра такрорланувчи юкларда бетоннинг хисобий 
каршиликлари Rb ва R bt иш шароити коэффициенти уы^  
^  1 га купайтирилади. уы нинг киймати кучланишлар 
циклининг носимметрик коэффициенти рь =  оь mJ a b тт 
хамда бетоннинг тури ва намлигига боглик холда 
аникланади. Конструкцияни узок муддатли юк таъсирига 
Хисоблашда агар бетон мустахкамлигининг ошиб бориши-
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ни таъминловчи шароит мавжуд булмаса (масалан, атроф 
мухит намлиги 7 5 %  дан юкори булса), у холда ofnp 
бетоннинг хисобий каршилиги 7 *2= 0 ,9 га купайтирилади. 
Кутарма кран, шамол, зилзила, портлаш сингари киска 
муддатли юклар таъсир этса, Yb2= M  олинади.

Бетоннинг каршилигига икки укли кучланиш холати 
хам таъсир этади. Агар бетон элемент бир йуналишда — 
чузилишга, перпендикуляр й^налишда-сикилишга иш- 
ласа, бетоннинг каршилиги камаяди; бу хол иш шароити 
коэффициенти уы оркали эътиборга олинади.

уы коэффициенти оркали бетоннинг хисобий каршили
гига таъсир этадиган бошка омиллар хам — элементларни 
бетонлаш шароити (ум), музлаш — эриш шароити (у*б), 
куёш нури таъсири (уьт) ва бошкалар хисобга олинади.

Чегаравий холатларнинг иккинчи гурухи учун бе
тоннинг хисобий каршилиги купинча микдор жихатидан 
норматив каршиликларга тенг булади R bser= R bn ва# 
Rbt.ser— Rbtn• Чунки бетоннинг сикилиш уЬс ва чузилиш Уы 
даги ишончлилик коэффициенти бирга тенг деб олинади, 
бетоннинг иш шароити коэффициенти уы эса факат 
куйидаги холлардагина хисобга олинади:

— куп каррали такрорий юклар таъсири остида булган 
темирбетон элементларни ёриклар хосил булишига хисоб- 
лашда (R b t , s e r ~ Rbtnybi) 1

— OFMa ёриклар пайдо булишига хисоблашда
( R b t . s e r = R b l n y b i )  i

— куп каррали такрорий юклар таъсири остида булган 
темирбетон элементларни огма ёриклар пайдо булишига 
Хисоблашда иккита иш шароити коэффициенти эътиборга 
О ЛИ Н аД И  (R bl зег= у ы  ybiRbtn) *

Арматуранинг норматив каршилиги R sh п^латнинг 
окиш чегарасига тенг булади, хисобий каршилиги эса 
R s— R sJ y s  куринишда ифодаланади. Чегаравий холат
ларнинг иккинчи гурухи буйича арматурада хам RSt ser =

1.2.2. Бетон деформацияси. Материалнинг деформаци- 
ясига бахо беришда иккита микдордан: нормал кучланиш 
а ва нисбий деформация е дан фойдаланамиз (1.3- раем). 
Умумий холда бетоннинг тулик деформацияси эластик ва 
пластик кисмлардан ташкил топади:

# Бу ерда eei — эластик деформация; ер; — пластик деформа- 
"  " >али юкланиши ва юкдан бушали-

=  R s n

Eb — Rfl +  Ер/. (1.5)
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ши холатида гер хам х,исобга олинади. гер — юк ту- 
лик олингандан сунг эластик кайтиш деформацияси 
(1.3- раем,в).

Бетон деформациялари модули. Материаллар карши- 
лиги фанидан маълумки, эластиклик чегарасида кучланиш
о билан нисбий деформация е орасидаги борланиш 
чизикли конуниятга эга. Чизикли борланиш хисоб ишлари- 
да катта кулайликлар яратади. Бирок, бетон бир жинсли 
материал булмаганлиги сабабли ст билан е орасидаги 
борланиш чизикли эмас (1 .3-раем). Графикнинг бош- 
лангич кисмидагина о — е борланиши чизикли характерга 
эга; кучланиш ортган сари эгри чизик турри чизикдан 
узоклаша боради. Бу дол темирбетон конструкцияларини 
лойих,алашда маълум кийинчиликлар турдиради.

Борланишни чизикли х,олга келтириш мумкинми, деган 
савол турилади. Бундай килиб булмайди. Килиб булган 
такдирда хам конструкция эластиклик чегарасида ишлай- 
ди. Бунда конструкция кимматга тушади, чунки унга 
ортикча материал сарфланади, бинобарин, конструкция 
ортикча мустахкамликзахирасига (запасига) эга булади.

Бетоннинг сикилишдаги бошлангич эластиклик модули 
(куч бир зумда куйилган х,ол учун) куйидагича ифодала- 
нади:

£» =  tg  « 0 = 7 ^ -  ( L6)
*el

Бетоннинг сикилишдаги тулик деформацияси модули
da,,

Бетоннинг уртача эластик-пластик модули эса куйида- 
ги куринишга эга:

Е'ь =  tg a ,  =  ~  (1.7)
е(>

Шундай килиб, бетон материали учун кучланиш ва 
деформация орасидаги борланиш, 1.3-расмда тасвирлан- 
гандек, эгри чизик куринишига эга. Эгри чизикка 
утказилган уринма ёки кесувчи билан горизонтал ук 
орасидаги бурчак тангенси tg a  материалнинг деформация 
модулини ифодалайди.

Бетоннинг эластик-пластик модули (1.6) ва (1.7) га 
биноан эластиклик модули оркали ифодаланиши мумкин: 
бундан
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Eb&el —• Еb&by

E'b =  E b̂  (1.8)
4

Бетоннинг эластик деформацияларининг тула де- 
формацияга нисбати эластиклик коэффициенти деб атала- 
ди: Xei =  Eei/sb, пластик деформацияларнинг тула деформа- 
цияга нисбати эса бетоннинг пластиклик коэффициенти 
деб аталади: kpi =  zpi/zb- Куйидаги

kel =  Bel/zb= (е* — Ер/) /б * =  1 — ХР1 (1.9)
нисбатни эътиборга олсак, бетоннинг эластиклик пла
стиклик модули куйидаги куринишни олади:

Еь =  'keiEb =  (1 —Xpi)Eb■ (1-Ю)
Назарий жихатдан бетоннинг эластиклик коэффици

енти kei= 0,3 дан (ута соф пластик ашёлар учун) ^ = 1  га 
кадар (ута соф эластик ашёдар учун) узгариши мумкин. 
Бирок тажрибаларнинг курсатишича, Ki амалда 0,3—
0,9 оралигида узгарар экан. Кучланиш ва юкнинг таъсир 
этиш муддати ортиб бориши билан эластиклик коэффици
енти камая боради.

Чузилишда хам, сикилишда х,ам кучланиш — де
формация диаграммаси эгри чизикли эканлиги маълум. 
Бетоннинг сикилиш ва чузилишдаги бошлангич эла
стиклик модуллари бир-биридан кам фарк килади, шу 
боисдан амалда уларни бир хил олиш мумкин (1.3- раем, 
б ) .

Юкоридагиларга ухшащ чузилиш учун эластиклик ва 
пластиклик коэффициентлари, шунингдек бетоннинг эла- 
стиклик-пластиклик модули тушунчаларини киритишимиз 
мумкин:

Ebt =  het,tEb= ( I —Xpi,t)Eb■ (1.11)

Эластиклик модули бетоннинг синфи ортиши билан 
ортиб боради. Нормаларда табиий шароитда котган огир 
бетон учун куйидаги эмпирик формула тавсия этилади:

Еь =  55400 В / ( 2 1 + В ) .
B20-f-B50 синфли оддий бетоннинг эластиклик модули 

27000 — 39000 МПа оралигида булади, бу пулатнинг 
эластиклик модулидан 5—8 маротаба кам.

Бетон учун Пуассон коэффициентининг бошлангич 
киймати v =  0,2 булиб, бу киймат кучланиш ортиши билан
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ортиб боради. Бетоннинг силжиш модули G =  Eb/2 ( 1 -f-v) 
га ёки 0,4 Еь га тенг.

Хулоса килиб айтганда бетоннинг деформацияси, бир 
томондан бетоннинг таркибига, мустахкамлиги ва зичлиги- 
га, тулдирувчилар ва цементнинг эластик-пластик хоссала- 
рига, бошка томондан кучланиш холатларига, юкнинг 
киймати ва давомийлигига хамда иклим шароитига 
богликдир.

1.2.3. Бетоннинг киришиши ва тоб ташлаши. Кучла
нишлар камайиши (релаксацияси). Бетоннинг мухим 
хоссаларидан бири унинг хажмий узгаришидир. Бундай 
узгариш цементнинг сув билан бирикиши чогида руй 
берадиган физик-кимёвий жараёнлар, бетондаги намлик- 
нинг узгариши (хавода котганда намнинг бугланиши, 
сувда котганда намликнинг ортиши), котиш жараёнида 
узидан иссиклик ажралиши, ташки мухит хароратининг 
узгариши ва нихоят, ташки юкларнинг таъсири натижаси
да вужудга келади.

Бетон хажмининг узгаришга олиб келадиган са- 
баблардаы бири — киришишдир (усадка). Бетоннинг 
киришиши юкоридаги ходисалар окибатида руй беради. 
Бетоннинг тулик киришишини икки хил деформациянинг 
(росмана киришиш ва нам таъсирида киришиш) й и р и н д и - 
си сифатида тасаввур этиш мумкин. Росмана киришиш 
цемент билан сувнинг бирикиши натижасида хакикий 
хажмнинг камайишидан хосил булади. Бу жараён кайтмас 
булиб, кичрайган хажм шундайлигича колади. Нам 
таъсиридаги киришиш бетон таркибидаги намликнинг 
узгаришидан хосил булади; бу жараён кисман кайтувчан- 
дир: бетон курук хавода котса, унинг хажми кичраяди 
(киришади); сернам шароитда котса, унинг хажми 
катталашади, буртади. Нам таъсиридаги киришиш окиба
тида вужудга келган деформация, росмана киришиш 
деформациясидан 10—20 марта катта булиб, киришиш 
деформацияларининг асосий манбаи хисобланади.

Киришиш (буртиш) нинг микдори Esi цемент тури, 
бетон таркиби, уни ёткизиш шароити, мухитнинг намлиги 
ва харорати каби омилларга боглик булиб, уртача 
киймати киришишда 0,3 мм/м ва б^ртишда 0,10 мм/м 
атрофида булади. Бетон арматураланса, унинг киришиши 
Хам, буртиши хам камаяди.

Киришиш деформацияси вакт утган сари камая 
боради (1.4- раем). Айни пайтда узок муддат давом этиши 
мумкин. Киришиш сиртдан бошланиб, бетон куриган сари
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Вак,т, й и л  хисодида

1.4- раем. Бетон ва темирбетонни вак,т буйича киришиш ва купчиш 
деформацияларининг ривожланиши.

ичкарилаб боради. К,уёш нурлари таъсирида бетон тез 
куриса, (Марказий Осиё шароитида айнан шундай 
булади), унинг сиртида ёриклар пайдо булади.

Киришиш окибатида бетонда «хусусий» ички кучла
нишлар пайдо булади. Бу кучланишлар конструкциянинг 
ёрилишбардошлиги ва бикирлигини пасайтиради, биноба- 
рин, иншоотнинг сув утказмаслик кобилияти хамда купга 
чидамлилиги хам камаяди. Олдиндан зуриктирилган 
конструкцияларда бетоннинг киришиши олдиндан 
уйготилган кучланишларнинг кисман йуколишига олиб 
келади.

Бетонга узок вакт мобайнида юк ёки кучланиш (шу 
жумладан харорат, чукиш ва бошкалардан хосил булган 
кучланиш)лар таъсир этганда унда вужудга келадиган 
ноэластик деформация тоб ташлаш (ползучесть) деб 
аталади. Узок вакт давомида вужудга келган тоб ташлаш 
деформациялари киска муддатли кучлар деформацияси- 
дан бир неча марта катта булиши мумкин. Бетоннинг тоб 
ташлаши катта амалий ахамиятга эга, шунинг учун хам 
конструкцияларни хисоблаш ва лойихалашда у албатта 
эътиборга олинади.

Бетоннинг тоб ташлаши чизикли ёки чизиксиз булиши 
мумкин. Чизикли тоб ташлашда кучланиш билан деформа
ция орасидаги богланишни чизикли деб каралса булади.
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Бундай борланиш сикувчи кучланиш унча катта б^лмаган 
лолларда, масалан 0,5 Rb чегарасида учрайди. Кучла
ниш каттарок булган х,олларда тоб ташлаш деформацияси 
чизиксиз булади: бунда деформация кучланишга Кара
ганда тезрок, усиб боради.

Бетоннинг чизикли тоб ташлаши вакт утиши билан, 
киришишига ухшаб, суниб боради. С^ниб боришининг 
сабаби шундаки, цемент таркибидаги гил тоб ташлаш 
хусусиятига эга булиб, намлик камайгач, хажман кичрая- 
ди, ковушкоклиги ортади. Бундан ташкари, гилнинг 
деформацияланиши кучланишларнинг кайта таксимлани- 
шига олиб келади: гил тузилмаси узидаги юкни кристалл 
^симтага узатади. Айни бир пайтда бетон тулдиргичлари 
юкни к^прок кабул килиб, котган цементдаги кучланиш 
камаяди.

Юкори даражадаги кучланишларда (чизиксиз тоб 
ташлаш) юкорида айтилган ходисалардан ташкари 
бетонда микро ёриклар пайдо булади ва усиб боради. Бу 
хол кайтмас жараён хисобланиб, деформациянинг тез усиб 
боришига олиб келади.

Бетоннинг киришишига таъсир этган омиллар тоб 
ташлаш микдори ва ривожига хам таъсир этади. 
Тажрибаларнинг курсатишича, бетон таркибида цемент ва 
сув микдорининг оширилиши бетоннинг киришиши ва тоб 
ташлашини кучайтиради. Эластиклик модули катта булган 
тулдиргичлар ишлатилса, мухит намлиги оширилиб, 
харорат пасайтирилса, конструкция хажми (кундаланг 
кесим улчамлари) катталаштирилса, бетоннинг киришиши 
ва тоб ташлаши камаяди.

Бетоннинг тоб ташлашига кучланиш холати, кучланиш 
микдори, юкланиш вактидаги бетоннинг ёши ва бошкалар 
таъсир этади. Кучланишнинг ортиши билан тоб ташлаш- 
нинг ортиб бориши 1.5- а расмда яккол куриниб турибди. 
Бетон тайёр булгач, канча кеч юкланса, тоб ташлаш 
деформацияси шунча кичик булади (1.5-6 раем), чунки 
бетоннинг ёши усган сари кристалл усимта мустахкамла- 
ниб, гилнинг ковушкоклиги ортиб боради.

Бетоннинг тоб ташлаши микдорий жихатдан тоб 
ташлаш тавсифи билан бахоланади:

ф t =  Split)/Bel (1-12)
бу ерда Ерш) — вактнинг t дакикасида нисбий тоб ташлаш 
деформацияси; eet — юкланиш чогида (/ =  0 дакикада) 
нисбий эластик деформация.
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1.5-раем. Вакт буйича тоб ташлаш деформациясининг ривожланиши. 

а — турли кучланишларда; б — турли ёшларда юкланганда.

Тоб ташлаш микдорини тоб ташлаш улчови С«) оркали 
ифодалаган кулай. 1МПа кучланишда хосил булган тоб 
ташлаш деформацияси улчов бирлиги деб кабул килинган. 
Демак кучланиш микдори оь булса, тоб ташлаш деформа
цияси ept(t)==c<t)-Ob булади, унинг чегаравий киймати тоб 
ташлаш улчовининг чегаравий киймати «с» оркали 
куйидагича ифодаланади:

ъР1 =  соь (1.13)
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Тоб ташлаш деформациясини тоб ташлаш тавсифи 
Форкали хам аникласа булади. (1.9), (1.7) ва (1.12) фор- 
мулалардан куйидаги ифода келиб чикади:

, , °ь V  аь аь ,, , , >
^ ~ ' ~ г  =  <Р~Г' С - 14)

Е ь Ке1 С 6

Тоб ташлаш тавсифи ф билан тоб ташлаш улчови 
«с» орасида (1.13) ва (1.14) ифодага асосан куйидаги 
богланиш мавжуд:

Ф =  СЕь (1-15)

Тоб ташлаш тавсифи ф нинг чегаравий кийматлари куп 
омилларга боглик булиб, огир бетонлар учун 1—4; енгил 
бетонлар учун 2—5 оралигида олинади.

Бетондаги тоб ташлаш ходисаси билан кучланишлар 
релаксацияси (камайиши) тушунчаси орасида узвий 
богланиш бор. Бетоннинг бошлангич деформацияси 
узгармас булиб, вакт утиши билан ундаги кучланишлар- 
нинг камайиши ходисаси кучланишлар релаксацияси деб 
аталади. Релаксация шарти zb =  Zei-\-sPt =  const куриниши- 
да ифодаланади. Кучланишлар релаксацияси хам тоб 
ташлаш сингари вакт утиши билан суниб боради.

1.2.4. Бетоннинг котишига ва тузилишига курук иссик. 
ик,лимнинг таъсири. Хозирги кунга кадар курук иссик 
иклим шароитида бетоннинг узокка чидамлилиги буйича 
тулик илмий асосланган талаблар ишлаб чикилмаган, 
асосий эътибор унинг мустахкамлигига каратиб келинмок- 
да. Йилнинг иссик даврларида хароратнинг баландлиги 
ва нисбий намликнинг камлиги туфайли бетон таркибидан 
сув кочиб, цементнинг гидротацияси тулалигича амалга 
ошмайди ва бетон тегишли физик-механик хоссаларини 
олиб улгурмайди. Шу сабабли темирбетон конструкцияла- 
рини тайёрлашда бетоннинг таркибидаги сувни саклаш, 
куёш радиацияси ва бошка зарарли таъсирлардан асраш 
каби турли тадбирларни амалга оширишга тугри келади. 
Курук иссик иклим шароитида курилишнинг сифатини 
ошириш максадида тез котадиган ута мустахкам порт- 
ландцементлар ва енгил говакли тулдиргичлар ишлаб 
чикиришни кенг йулга куйиш талаб этилади. Республика- 
мизда говакли енгил тулдиргичлардан асосан керамзит, 
аглопорт ва бошка ашёлар кулланилади. Булардан 
тайёрланган бетонлар куриш жараёнида сувнинг маълум 
кисмини узига шимиб, намликни ушлаб туради; харорат
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кутарилганда унинг бир кисмини сарф килади. Натижада 
цементнинг гидротацияси учун нормал холат вужудга 
келади [5].

Курук иссик иклим бетон ишлари технологиясини хам 
анча мураккаблаштиради: харорат ортганда бетон кориш- 
масига куйиладиган сув сарфи ортади; натижада цемент 
микдорини оширишга турри келади. Бетонни ёткизишга 
кадар силжувчанлиги тез йуколади, яъни бетон куюкла- 
шиб боради, натижада бетон ишлари таннархи ортади ва 
бошка салбий натижалар юзага келади. Бунга юкори 
Харорат, намликнинг пастлиги, котиш вактидаги сувнинг 
нотекис бугланиши ва бетон сиртининг куриш# сабаб 
булади. Бунинг натижасида бетон коришмасини ётки- 
зишдаги силжувчанлик таъминланмайди, кабул килинган 
ташиш ва ёткизиш шароитлари, шунингдек конструкция 
сиртига ишлов бериш шароитлари бузилади. Йилнинг ёз 
фаслида бетон коришмасини тайёрлашда уни ёткизишга 
кетадиган вакт иложи борича киска булиши керак: t =  
=  20°С ли коришмалар учун 30—60 минутдан,  ̂=  30°С ли 
коришмалар учун 15—30 минутдан, ^=35°С  ли коришма- 
лар учун эса 10— 15 минутдан ошмаслиги лозим.

Х,ароратнинг юкорилиги вакт утиши билан коришма 
консистенциясининг узгаришига, цементнинг гидротация- 
ланишига ва тишланишининг (сцепление) тезлашувига 
таъсир этади; айни бир пайтда бетон таркибидаги сувнинг 
кочиши бунга асосий омил булиб колади. Бетон танасидан 
сувнинг тезда бугланиши бетон коришмасининг таркибига, 
сув микдорига, сув ва цемент нисбатига ( В /Ц ) , цемент ва 
тулдиргичнинг турига ва бошка омилларга богликдир. 
Бундай шароитда бетон коришмасининг киришиши (усад
ка) тезлашиб, у салбий окибатларни келтириб чикаради. 
Бугланиш тезлиги 0,7 кг/м2г булганида энг куп киришиш
3,5—3, 6 мм/м ни, 0,8 кг/м2г да 3,9—4, 0 мм/м ва
0,85 кг/м 2г да эса 4,5 мм/м ни ташкил этади.

Куёш нуридан ёмон мухофаза килинган ёки очик 
холатда колган бетон биринчи сутканинг узидаёк 50— 
70 % гача сувни й^котади, бунда унинг асосий кисми 
котишнинг дастлабки 6—7 соатига т^гри келади. Сувнинг 
бундай куп кочишида янги тузилмаларнинг зичлашуви 
содир булиб, бунинг натижасида цемент доначаларининг 
гидратацияланмаган кисмини ичига нам кириши камаяди. 
Окибатда, котаётган бетондаги цементнинг гидротацияла- 
ниши секинлашади ёки тухтайди, бетоннинг мустахкамли
ги ёмонлаша бошлайди.
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Янги ёткизилган бетондан сувнинг тез бугланиши 
бетоннинг физик-механик хоссаларини анча ёмонлашти- 
ради, котаётган бетоннинг барвакт ёрилишига сабаб 
булади, чунки киришиш деформацияси бу холда 0,6—0,7 
мм/м гача етади. Бу катталик бетоннинг одатдаги 
шароитда киришишидан 2—3 марта ортикдир. Бетоннинг 
катта микдордаги киришиши ва бунинг устига харо- 
ратнинг тез узгариб туриши унда катта ички кучланишлар 
х,осил килади, бунинг натижасида бетонда майда дарзлар 
пайдо булади.

Курук иссик. иклим шароитида тула деформация 
зичланиш жадаллигидагина эмас, балки коришманинг 
дастлабки кулай ёткизувчанлиги ва унинг вакт мобайнида 
Узгариш табиатига хам боглик. Бетондаги харорат ташки 
иклим шароитига, конструкциянинг шаклига, арматура- 
ларнинг сони ва жойлашишига, хажмига боглик булади. 
Бетоннинг иссиклик таъсирида кесим буйича юкоридан 
пастга караб нотекис исиши конструкцияда харорат фарки 
(градиент) ни вужудга келтиради. Бу фарк кесим юзасида 
ички кучланишлар пайдо булишига сабаб булади. Бетон 
катламлари буйича хароратнинг таксимланиши билан 
унинг гигрометрик холати уртасида богланиш бор. 
Бетонда турли катламларнинг сув йукотиши турлича 
булади. Ташки катлам сувни энг куп йукотиб, ичкарилаган 
сайин сувнинг йуколиши камая боради. Шу боисдан 
бетонни парваришлашнинг асосий вазифаси бетонда сув 
кочишининг ва шу туфайли хажмий деформацияларнинг 
вужудга келишининг олдини олишдан иборатдир. Натижа
да котаётган бетондаги салбий окибатларнинг олдини 
олиш учун:

— бетоннинг устига намланган ёпкичлар (камиш 
плита, тахта шит, брезент ва хк .)  ёпилади;

— бетон таркибидаги тулдиргичлар енгил — говакли 
тулдиргичлар билан алмаштирилади, тез котувчи юкори 
маркали цементлар ишлатилади, В /Ц  киймати камайтири- 
лади ва х.к.

1.3. Темирбетон конструкциялари арматураси

1.3.1. Арматураларнинг турлари. Арматуралар стер- 
женли ва симли арматураларга б^линади. Сиртининг 
шаклига караб текис ва даврий профилли арматуралар 
булади. Даврий профилли арматура текис арматурага
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Караганда бетон билан мустахкамрок богланади. Армату- 
рани ишлатиш усулига караб у з^риктирилган ва оддий 
арматурага булинади. Арматура конструкция таркибида 
бажарадиган вазифасига к^ра ишчи ва монтаж арматура
га булинади. Ишчи арматура хисоблаш йули билан, 
монтаж арматураси эса конструктив мулохазаларга кура 
урнатилади. Таксимловчи арматура хам шартли равишда 
монтаж арматураси турига кушилади.

Темирбетон элементлари камида 0,05 % ва купи билан 
3,5 % микдорида арматураланади. Арматуралаш фоизи- 
нинг энг кичик микдори, арматураланган элементнинг 
ч^зилишга булган хисобий каршилиги соф бетон эле
ментнинг чузилишга булган каршилигидан кичик булмас- 
лиги керак, деган шартдан келиб чикади. Арматура- 
лашнинг максимал микдори эса иктисодий мулохазалар ва 
хисоблар асосида белгиланади.

Узининг механик хоссаларига караб арматурабоп ■ 
пулатлар куйидаги синфларга булинади (1 .6-раем):

а) стерженли арматуралар:
А— 1 киздириб прокатланган (текис сиртли);
А—II, А—III, А—IV, А—V, А—VI киздириб прокат
ланган (даврий профилли);
Ат—III, Ат—IV, Ат—V, Ат—VI утда тобланган 
ва термо-механик ишлов берилган;

б) симли арматуралар:
Bp—I совуклайин чузилган (оддий даврий профил
ли) ;
В — 1 текис сиртли;
В — II юкори даражада мустахкам (текис);
Bp — II юкори даражада мустахкам (даврий про
филли) ;
К—7, К— 19 (В — II синфли симдан т^килган сим 
аркон-канат);

Оддий арматура сифатида А— 1, А—И, А—III, ва 
Bp— 1, В— 1 синфли арматуралардан фойдаланилади. 
Зуриктириладиган арматура сифатида эса А—IV, А—V, 
А—VI, Ат—V, Ат—VI, Bp—II, В —II ва К—7, К— 19 синф
ли арматуралар ишлатилади.

Агар стерженли арматура кучланиш остида зангла'шга 
(коррозия)га нисбатан ^та тургун булса, унинг синфий 
б!елгисига «к» харфи кушилади (масалан, Ат—IV К), агар 
пайванд монанд булса «С» харфи кушилади (масалан, 
Ат—IV С ) . Агар арматурада хар иккала хусусият мавжуд 
булса, «СК» харфлари кушилади (масалан, Ат—V С К ).
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1.6- раем. Темирбетон конструкциялар учун эгилувчи 
п^лат арматураларнинг турлари.

Темирбетон конструкцияларида даврий профилли 
стерженли арматуралар кенгкулланилади (1.7- а, б раем). 
Арматура сиртининг даврий профилли шакли (яъни унинг 
гадир-будурлиги) унинг бетон билан ёпишувини янада 
оширади, бу эса уз навбатида бетон чузилишга ишлагани- 
да ёрикларнинг кенгайишини камайтиради, арматурани 
бетон билан бириктирадиган махсус чоралар куришдан 
халос этади.



Б -Б

1.7- раем. Темирбетон конструкцияларда ишлатиладиган эгилувчан п^лат 
арматуранинг асосий турлари. 

а ва б — даврий профилли иссиклайин тортилган арматура пулати; в — 
сим; г — симаркон. 1 — радир-будур томони; 2 — силлик. томони.

1.4. Арматураларнинг физик-механик 
хоссалари

Арматураларнинг физик-механик хоссалари пулатнинг 
кимёвий таркиби, ишлабчикариш ва ишлов бериш усулла- 
рига боглик- А— 1, А—II, А—III синфли юмшок пулатлар- 
да углерод 0,2—0, 4 фоизни ташкил этади. Углероднинг 
микдори оширилса, пулатнинг мустахкамлиги ортиб, 
кайишкоклиги ва пайвандланувчанлиги камаяди. Агар 
пулат таркибига марганец ва хром кушилса, унинг 
кайишкоклиги камаймаган х,олда мустахкамлиги ортади; 
кремний кушилса, пулатнинг мустахкамлиги ортиб, пай
вандланувчанлиги ёмонлашади.

Пулатнинг мустахкамлигини киздириб тоблаш ёки 
оддий чузиш йули билан оширса хам булади. Пулатни 
киздириш йули билан тоблаганда уни 800—900°С га кадар 
киздирилади, с^нгра кескин совутилади; кейин яна
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300—400°С га кадар киздириб, аста совутилади. Бунинг 
натижасида пулат арматуранинг мустахкамлиги ортади.

Пулат арматурани 3—5 % га чузилса, унинг ички 
кристалл тузилиши маълум даражада Узгаради, бу 
узгариш арматура мустахкамлигини оширади. Арматура 
кайта чузилса, чузилиш диаграммаси бошлангич диаграм- 
мадан фарк килади (1.8-раем).

Маълумки, пулатнинг 
асосий физик-механик хосса- 
лари материал намунасини 
чузишга синиш жараёнида 
олинадиган «кучланиш-де- 
формация» (а — е) диаграм- 
масида уз аКсини топади. Бу 
диаграммага кура арматура 
пулатлари куйидаги турлар- 
га булинади:

1. Окиш чегараси аникку- 
ринадиган юмшок пулатлар.

2. Окиш чегараси аник ку- 
ринмайдиган утда тобланган 
пулатлар.

3. Деярли узилгунга к а 
дар «сг — е» диаграммасида 
чизикли богланишга эга бул
ган ^та мустахкам пулатлар.

Пулатнинг асосий мустах- 
камлик тавсифлари куйида- 
гилардир: — биринчи турда- 
ги пулатлар учун окиш чега
раси ау, яъни эластиклик 
чегараси доирасида булади 
(1.8-раем, а); — иккинчи 
ва учинчи турдаги пулат
лар учун шартли окиш 
чегараси ао,2 булиб (бу кучланишнинг шундай кийматики, 
бунда наМунанинг колдик деформацияси 0,2 % ни ташкил 
этади), шартли эластиклик чегараси сго,о2 булади. (1.8- ра
ем, б)

— пулатнинг вактли каршилиги (мустахкамлик чега
раси) — a Su; — узилишдаги чегаравий узайиш ва хоказо.

Кам углеродли пулатларда окиш майдончаси мавжуд 
б^либ, пластиклиги 20 % ни (ел =  20 %) ташкил этади. 
Мул углеродли пулатларнинг пластиклиги икки маротаба

1.8- раем. Арматура пулатининг 
характерли диаграммалари. а — 
окиш майдончаси мавжуд; б — 

ок,иш майдончаси йук..
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кам булади. Чегаравий узайиши киска булган арматура
лар м^рт булиб, юк таъсирида бирданига узилиши ва 
конструкция бузилиши мумкин. Пластик хоссалари юкори 
булган п^латлар темирбетон конструкцияларининг ишла- 
ши учун кулай шароит яратади; статик ноаник система- 
ларда, шунингдек динамик кучлар таъсирида бунинг 
ахамияти айникса каттадир.

Меъёрий хужжатларда арматуранинг узилишдаги 
нисбий узайишининг энг кам микдори берилади. Бу киймат- 
лар А—1—25 %; А—II— 19 %; А—III— 14 %; А—IV—А— 
VI—6 % га ва термик мустахкамланган арматура учун 
эса Ат—IV; Ат—V; Ат—VI нисбий узайиш 8,7 ва 6 % га 
тенг.

Юмшок пулатлар (А— 1, А—II, А—III) оддий харо- 
ратда тоб ташламайди. Юкори углеродли арматуралар 
эса, бетонга ухшаб, тоб ташлаш хусусиятига эга. Утда 
тобланган арматураларни пайвандлаш ярамайди, чунки 
бунда арматура кизиганида мустахкамлиги пасаяди.

Арматуралаш усуллари. Темирбетон элементлари 
пайвандланган сим-тур ёки каркаслар, алохида сержен- 
лардан тукилган арматуралар, бикир прокат профиллар ва 
бошкалар билан арматураланади. Булар ичида сим-тур ва 
каркас билан арматуралаш энг куп таркалган усуллардир. 
1.9- расмда кобиргали ёпма плитани арматуралашга дойр 
намуна берилган.

2- б о б

ТЕМИР БЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРИНИ Х.ИСОБЛАШ
УСУЛЛАРИ

2.1. Темирбетон элементларида кучланиш 
ва деформация

Бетонда кучланиш билан деформация орасидаги 
богланиш чизикли эмас. Бетон таркибига арматура 
кушилган такдирда хам бу богланиш чизиксизли- 
гича колаверади. Шу сабабдан эластик материаллар 
каршилиги назарияси темирбетон учун яроксиздир. 
Айни бир пайтда бетон ва темирбетоннинг тоб ташлаш 
(ползучесть), киришиш иссиклик таъсири (усадка)

• каби хоссалари, ч^зилиш зонасида хосил буладиган 
ёриклар темирбетон конструкцияларнинг кучланиш — 
'деформацияланиш холатига кучли даражада таъсир 
этади. Булардан ташкари, ана шу хоссалар бетон ва 
арматуранинг турига, юкнинг таъсир этиш муддатига

3—804 33



боглик эканлигини эътиборга олинса, темирбетон карши- 
лигининг мукаммал назариясини яратиш накадар му- 
раккаб масала эканлиги янада ойдинлашади.

Темирбетон элементларнинг юк кутариш кобилияти 
буйича хисоблаш назарияси узининг ривожланиш ва 
такомиллашиш жараёнида уч асосий даврни босиб ^тди. 
Биринчи — дастлабки даврда темирбетон элементларни 
хисоблашда эластик темирбетон (рухсат этилган кучла
нишлар буйича хисоблаш) назариясидан фойдаланилган. 
Бу назария материаллар каршилиги фанидаги формула- 
ларга асосланган эди.

Ривожланишнинг иккинчи даври А. Ф. Лолейт 
ва А. А. Гвоздевнинг илмий ишларидан олинган (1931 й. ) 
мухим хулосалардан бошланади. Бу хулосалар асосида 
бузилиш боскичи буйича хисоблаш усули яратилади. 
Мазкур усул буйича ишлаб чикилган темирбетон кон
струкцияларни хисоблаш нормалари ва техник шартлари 
1938 йилдан 1955 йилга кадар кулланишда булади.

Ривожланишнинг учинчи даврида (1955 й.) янги усул— 
чегаравий холатлар буйича хисоблаш усули яратилди. Бу 
усул хозирги кунда хам кулланишда б^либ, давр талаби 
буйича йил сайин такомиллашиб бормокда.

2.1.1. Темирбетоннинг сикилишдаги кучланиш ва 
деформациялари. Сикилишга ишлайдиган темирбетон эле
ментлари буйлама ва кундаланг стерженлар (хомут) 
билан арматураланади (1 .1-раем, б кар.) Хомутлар бир 
томондан буйлама арматураларни сикилиш жараёнида 
кабаришдан асраса, иккинчи томондан алохида буйлама 
стерженларни ясси ёки фазовий каркасларга бирлаштириб 
туради. Темирбетон элементлар ук буйлаб сикилганда 
арматурада вужудга келадиган деформация бетон де- 
форманиясига тенг булади:

es =  as/E s =  eb =  (Jb/Eb> =  Ob/vEb. , (2.1) 
Ушбу тенглама арматура ва бетон деформациясининг 
бирдамлик шартини ифодалайди.

Иккинчи томондан, элементнинг мувозанат шартидан 
фойдаланиб, бетон ва арматурага таъсир этувчи ташки ва 
ички кучларнинг тенглигини ифодаловчи тенглама тузиш 
мумкин.

N =  a J \ B-\-OsAs, (2-2)
бу ерда A s — буйлама арматура юзаси; А в — бетон кесим 
юзи. (2.1) дан арматурадаги кучланишни аниклаймиз:

os =  o BEs/v E B= a Ba /v ,  (2.3)

34



fly ерда ESJ E B — келтириш коэффициенти.
* (2.3) ни (2.2) га куйсак,

N =  o BA s+ a sa A s/v  =  a ^ [ B(l - fa jx /v ) , (2.4)

бундан ств= N
Лв(1 + a n / v )

келиб чикади.

Бу формуладаги ^ = Л 5/ Л В арматуралаш коэффиценти 
деб аталади.

Бетон ва арматурадаги кучланиш эластиклик коэффи
циенти v га боглик- Бундан ташкари элемент узок вакт 
мобайнида юк остида булса, тоб ташлаш натижасида 
v коэффициенти камаяди, бу эса бетондаги кучланишнинг 
пасайишига олиб келади. Бунда арматурадаги кучланиш
(2.2) га биноан ортиши керак. Шундай килиб, вакт ^тиши 
билан ички кучлар арматура ва бетон орасида кайта 
таксимланиб боради.

Ташки кучларнинг микдори оширилса, бетондаги 
кучланиш мустахкамлик чегараси /?в га тенглашади, 
арматурадаги кучланиш эса (2.3) га мувофик 
q, =  /?Ba / v  =  4a/?B булади, чунки бузилиш вактида 
v =  0,25. (2.3) ифодадан к^риниб турибдики, сикилувчи 
элементлар бузилиши олдидан арматурада вужудга 
Келадиган чегаравий кучланиш, пулатнинг механик хосса- 
ларидан ташкари, бетоннинг эластик-пластик хоссала- 
рига хам богликдир.

/  босцич &bt^Rbt

N, Nг

II досцич 

N2 > Ncrc

ерик,лар 

2 =
/V? > Ncrc

Т
ш р щ р и щ и
[Г Т Т Т Т г > ^ г Т Т П  IT 1 1 П ТТ ту^ гТТП  1 xf r TTTTTI

“ 6bt
2 .1 -раем. Ук буйлаб чузилганда кучланиш адлати. 
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2.1.2. Темирбетоннинг ч^зилишдаги кучланиш ва 
деформациялари. Темирбетон элементлари Ук буйлаб 
ч^зилганда уч хил кучланиш — деформацияланиш боски- 
чи р^й беради. Биринчи боск,ичда элементда ёриклар 
булмайди, бетондаги кучланиш барча кесимлар учун 
бирдай Obt^Rbt булади (2 .1-раем). Бетон билан армату
ранинг деформацияси элементнинг бутун узунлиги буйлаб 
тенглигини саклайди, чунки улар орасидаги ёпишув 
(бирикув)га путур етмайди:

es= e j = a j / E / = < s j / v tE B, (2.5}
арматурадаги кучланиш

as =  esEs =  o^Es/ \ E B= a Bta/v t  (2.6)
Юкнинг ортиб бориши билан 1а — боскич нихоясига 

якинлашади, бетон дарз кетиш холатига келиб колади. 
Бетондаги кучланиш чузилишдаги мустахкамлик чегара- 
сига тенглашади, деформация эса (2.5) га асосан 
eBi =  R sf/v tE B булади. Тажрибаларга суяниб, v t =  0,5 олиш 
мумкин, бунда e^ =  2 R ^ /E BBa арматурадаги кучланиш:

as= R ^ a / v t =  2aR ^  (2.7)
булади.

Ерик хосил килувчи зурикиш, бетон ва арматурадаги 
зурикишлар йигиндисига тенгдир:

Ncrc=RiA +  2 v R iA .  =  R j ( A  +  2*As)  (2.8)
Юк яна оширилса, бетон дарз кетади, кучланиш — 

деформацияланиш холатининг II боскичи бошланади. 
Дарз кетган (ёрилган) кесимларда чузилишга ёлгиз 
арматура, ёриклар орасидаги кесимларда эса арматура 
бетон билан биргаликда каршилик курсатади. Ерикдан 
узоклашган сари арматурадаги кучланиш камайиб, бе
тондаги кучланиш орта боради, чунки ёриклар орасидаги 
масофада бетон аввалгидек ишлайди.

Ill боскичда арматурадаги кучланиш вактинча карши
лик Rs га тенглашади ва темирбетон элемент зУрикиш 
N = A SR S булганда синади.

2.1.3. Темирбетоннинг эгилишдаги кучланиш ва де
формациялари. Темирбетон тусин эгилганда унинг ке- 
симларидаги эгувчи моментнинг кийматцга караб навбати 
билан кучланиш — деформацияланиш холатининг уч бос
кичи руй беради.

1 боскичда юк кам булади, бетон ва арматурадаги 
кучланиш хам шунга яраша булиб, бетон асосан эластик
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чегарада деформацияланади. Кучланишлар эпюраси сики- 
лиш ва чузилиш зоналарида деярли тугри чизикли булади 
(2.2- раем,) . Юкнинг ортиши билан бетон ва арматурадаги 
кучланиш ортади, бетонда эластик ва ноэластик деформа- 
циялар ривожланади, кучланишлар эпюраси бироз эгрила- 
шади, тусиннинг нейтрал уки сикилиш зонаси томон 
силжийди. Бу боскич 1-а деб белгиланади. Мазкур 
боскичда бетоннинг чузилиш зонаси хам дарздан холи 
булади, зурикишлар бутун кесим буйича кабул килинади. 
Кучланишларни аниклашда эластик материаллар карши
лиги формуласидан фойдаланиш мумкин. Боскичнинг 
охирида тусиннинг чузилган тола катламидаги кучланиш 
бетоннинг чузилишдаги мустахкамлик чегараси R ^  га 
тенглашади. Темирбетон элементларнинг ёрилишга бар- 
дошлилиги шу боскич буйича хисобланади.

II боскичда бетоннинг чузилиш зонасида ёриклар 
пайдо булади. Ерилган кесимда бетондаги кучланиш нолга 
тенг д е б ' олинади. Ерик билан нейтрал ук орасидаги 
кичкина чузилиш зонаси хисобга олинмайди. Сикилиш 
зонасида бетондаги кучланиш сикилишдаги мустахкамлик 
чегарасидан кам булиб, чузилувчи арматурадаги кучла
ниш аввал os га, боскич охирида эса R s га тенглашади. Бу 
боскич конструкцияларни чегаравий холатларнинг иккин
чи гурухи буйича хисоблашда асосий боскич саналади.

III боскич элементнинг синиши (бузилиши) олдидаги 
боскичдир. Бунда бетоннинг сикилиш зонасидаги кучла
нишлар эпюраси пластик деформациялар эвазига эгрила- 
шади. Бетоннинг сикилиш зонасидаги кучланиш R b га, 
арматурадаги кучланиш R s ёки 0 S га тенглашади. Чузилиш 
зонасидаги ёриклар катталашади, тусин бикирлиги камая- 
ди, солкилик тез усиб бориб, тусин синади.

III боскичда тусиннинг синиши чузилувчи арматура
нинг сони ва механик хоссаларига боглик. Агар тусин 
уз меъёрида арматураланган булса, синиш чузилган 
арматура томонидан бошланади. Арматурадаги кучланиш 
окиш чегарасига етганда, арматуранинг пластик де
формацияси ва тусиннинг солкилиги тез усиб боради, 
бунинг окибатида бетоннинг сикилиш зонасидаги кучла
ниш мустахкамлик чегарасига етади ва бетон емирилади. 
Шундай килиб, темирбетон элемент синишидан илгари, 
унда «пластик шарнир» хосил булади, бу кесимда бетон ва 
арматурадаги кучланиш чегаравий кийматга эришади. 
Бунга асосланиб (А. Ф. Лолейт таклифига кура), юк 
кутариш кобилияти буйича хисоблаш формулаларини,
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бТЬТИканинг мувозанат шартларидан фойдаланиб чикарса 
Аиеди.

Эгилувчи элементларда ч^зилувчи арматуранинг мик- 
Лори\меъёридан к^п булса, емирилиш бетоннинг сикилиш 
#0Нас;идан бошланади, бунда чузилувчи арматурадаги 
^учлациш чегаравий кийматга етиб бормаслиги мумкин.
! Ю&ланган темирбетон тусиннинг турли моментли 
Кесим^арида бир вактнинг узида кучланиш деформацияла
ниш холатининг учала боскичини кузатиш мумкин (2.2- 
расм).

Бузувчи зурикишлар хамда чегаравий холатлар 
усулининг замирида III боскич ётади. Ушбу боскич 
Конструкция элементларини чегаравий холатларининг
1 гурухи б^йича хисоблашда асосий боскич саналади.

2.2. Конструкциялар мустах,камлигини рухсат 
этилган кучланишлар ва бузувчи зурикишлар 

усулларида х,исоблаш
Рухсат этилган кучланишлар б^йича хисоблаш усули 

темирбетонини эластик материал сифатида ишлашига асос- 
Ланади, бирок темирбетоннинг асосий хоссалари хам 
Кисман хисобга олинади. Кесим танланганда, бетон ва 
арматурадаги кучланиш рухсат этилган кучланишлардан 
ошмайдиган килиб танланади.

Темирбетон эластиклик назариясининг асосий коида- 
лари куйидагилардан иборат. Х,исоб ишлари эгилишдаги 
кучланиш холатининг II боскичи буйича олиб борилади: 
сикилиш зонасида кучланишлар эпюраси учбурчак шакли- 
да деб фараз этилади, чузилиш зонасида бетоннинг иши 
КИСобга олинмайди, чузувчи кучларни арматура кабул 
КИЛади, деб хисобланади (2 .3-раем).

2.3- раем. Эгилишдаги кучланиш деформацияланиш полати: 
в — кесимни арматуралаш; б — деформациялар эпюраси; в — кучла

нишлар эпюраси.

о/ At
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чегарада деформацияланади. Кучланишлар эпюраси сики- 
лиш ва чузилиш зоналарида деярли тугри чизикли булади 
(2.2- раем,). Юкнинг ортиши билан бетон ва арматурадаги 
кучланиш ортади, бетонда эластик ва ноэластик деформа- 
циялар ривожланади, кучланишлар эпюраси бироз эгрила- 
шади, тусиннинг нейтрал уки сикилиш зонаси томон 
силжийди. Бу боскич 1-а деб белгиланади. Мазкур 
боскичда бетоннинг чузилиш зонаси хам дарздан холи 
булади, зурикишлар бутун кесим буйича кабул килинади. 
Кучланишларни аниклашда эластик материаллар карши
лиги формуласидан фойдаланиш мумкин. Боскичнинг 
охирида тусиннинг чузилган тола катламидаги кучланиш 
бетоннинг чузилишдаги мустахкамлик чегараси R j  га 
тенглашади. Темирбетон элементларнинг ёрилишга бар- 
дошлилиги шу боскич буйича хисобланади.

II боскичда бетоннинг чузилиш зонасида ёриклар 
пайдо булади. Ерилган кесимда бетондаги кучланиш нолга 
тенг деб олинади. Ерик билан нейтрал ук орасидаги 
кичкина чузилиш зонаси хисобга олинмайди. Сикилиш 
зонасида бетондаги кучланиш сикилишдаги мустахкамлик 
чегарасидан кам булиб, чузилувчи арматурадаги кучла
ниш аввал crs га, боскич охирида эса R s га тенглашади. Бу 
боскич конструкцияларни чегаравий холатларнинг иккин
чи гурухи буйича хисоблашда асосий боскич саналади.

III боскич элементнинг синиши (бузилиши) олдидаги 
боскичдир. Бунда бетоннинг сикилиш зонасидаги кучла
нишлар эпюраси пластик деформациялар эвазига эгрила- 
шади. Бетоннинг сикилиш зонасидаги кучланиш R& га, 
арматурадаги кучланиш R s ёки ст5 га тенглашади. Чузилиш 
зонасидаги ёриклар катталашади, тусин бикирлиги камая- 
ди, солкилик тез усиб бориб, тусин синади.

III боскичда тусиннинг синиши чузилувчи арматура
нинг сони ва механик хоссаларига боглик. Агар тусин 
уз меъёрида арматураланган булса, синиш чузилган 
арматура томонидан бошланади. Арматурадаги кучланиш 
окиш чегарасига етганда, арматуранинг пластик де
формацияси ва тусиннинг солкилиги тез усиб боради, 
бунинг окибатида бетоннинг сикилиш зонасидаги кучла
ниш мустахкамлик чегарасига етади ва бетон емирилади. 
Шундай килиб, темирбетон элемент синишидан илгари, 
унда «пластик шарнир» хосил булади, бу кесимда бетон ва 
арматурадаги кучланиш чегаравий кийматга эришади. 
Бунга асосланиб (А. Ф. Лолейт таклифига кура), юк 
кутариш кобилияти буйича хисоблаш формулаларини,
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ст^тиканинг мувозанат шартларидан фойдаланиб чикарса 
булади.

Эгилувчи элементларда чузилувчи арматуранинг мик
дори'меъёридан куп булса, емирилиш бетоннинг сикилиш 
зонасидан бошланади, бунда чузилувчи арматурадаги 
кучланиш чегаравий кийматга етиб бормаслиги мумкин.

Юкланган темирбетон тусиннинг турли моментли 
кесимларида бир вактнинг узида кучланиш деформацияла- 
ниш холатининг учала боскичини кузатиш мумкин (2.2- 
расм).

Бузувчи зурикишлар хамда чегаравий холатлар 
усулининг замирида III боскич ётади. Ушбу боскич 
конструкция элементларини чегаравий холатларининг
1 гурухи буйича хисоблашда асосий боскич саналади.

2.2. Конструкциялар мустах,камлигини рухсат 
этилган кучланишлар ва бузувчи зурикишлар 

усулларида х,исоблаш
Рухсат этилган кучланишлар буйича хисоблаш усули 

темирбетонини эластик материал сифатида ишлашига асос- 
ланади, бирок темирбетоннинг асосий хоссалари хам 
кисман хисобга олинади. Кесим танланганда, бетон ва 
арматурадаги кучланиш рухсат этилган кучланишлардан 
ошмайдиган килиб танланади.

Темирбетон эластиклик назариясининг асосий коида
лари куйидагилардан иборат. Х,исоб ишлари эгилишдаги 
кучланиш холатининг II боскичи буйича олиб борилади: 
сикилиш зонасида кучланишлар эпюраси учбурчак шакли
да деб фараз этилади, чузилиш зонасида бетоннинг иши 
хисобга олинмайди, чузувчи кучларни арматура кабул 
килади, деб хисобланади (2 .3-раем).

2.3- раем. Эгилишдаги кучланиш деформацияланиш холати: 
а — кесимни арматуралаш; б — деформациялар эпюраси; в — кучла

нишлар эпюраси.
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Ясси кесимлар фарази (гипотезаси) уз кучига эга Аеб 
каралади. Бунинг натижасида кундаланг кучлар ,/бе
тоннинг биржинсли эмаслиги, турли эластик хосса^арга 
эга булган ашёларнинг мавжудлиги, бетоннинг кириШиши, 
чузилиши зонасида ёрикларнинг хосил булиши с^нгари 
катор таъсирлар остида кесимнинг кийшайиши эътиборга 
олинмайди. Кучланишнинг кандай булишидан катъи назар 
сикилиш зонасидаги бетоннинг эластиклик модули ^згар- 
мас деб олинади, хисоб ишларида бетоннинг маълум синфи 
учун узгармас булган меъёрий сон а = Е 5/Еь кулланилади.

Кучланишларни аниклашда деформация кучланишга 
тугри пропорционал деб саналади, яъни Гук конуни амал 
килади. Бирок сикилиш ва чузилиш зоналари учун узига 
мос эластиклик модуллари олинади.

Темирбетон элементларида материаллар каршилиги 
формулаларини к^ллаш учун, унинг кесимини статик 
жихатдан тенг кучли булган бир жинсли кесимга 
келтирилади. Бетон ва арматуранинг биргаликда ишлаши, 
улар орасида бирикув (сцепление)нинг мавжудлиги 
туфайли арматура билан бетоннинг деформацияси бир хил 
б^дади, яъни es =  еь; шунга кура Os/Es = a b/Eb,  бунда

Os=Esa J E B=  а о в. (2.9)

Бунинг маъноси шуки, арматура кесимнинг хар бир 
юза бирлигига шартли равишда бетон юзининг «я» та 
бирлиги мос келади. 2.3- расмда тасвирланган темирбетон 
элементининг келтирилган кесим юзи:

A red=Ab-\-aAs =  bx-\-aA s. (2.10)

Ана шу келтирилган кесимнинг нейтрал укка нисбатан 
инерция моменти:

J red= - ^ - + a A s(h0- a ) 2 . (2.11)
(бу ерда арматуранинг уз укига нисбатан инерция 
моменти кичик сон булгани учун эътиборга олинмаган).

Бетон ва арматурадаги кучланиш материаллар карши
лиги формулаларидан топилади:

О ь = М -Х /Jred ва as= M ( h 0— x)/Jred (212)
Сикилиш зонаси баландлиги х  ни келтирилган ке

симнинг нейтрал укка нисбатан статик моменти нолга 
тенглиги шартидан топамиз:

S , * = - ^ - « * 4 , ( A o - * ) = 0  (2.13)
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Рухсат этилган кучланишлар усули талайгина жиддий 
камчиликларга эга. Биринчидан, II боскичда бетоннинг 
сикилиш зонасидаги кучланишлар эпюраси аслида учбур- 
чак эмас, эгри чизикли шаклга эга. Иккинчидан, а  
сонининг киймати доимий эмас, у бетондаги кучланиш 
микдори, бетоннинг таркиби, ёши, иклимий шароити ва 
бошка омилларга боглик.

Х,исобий кийматларни тажриба натижалари билан 
таккослаш шуни курсатдики, темирбетон элементларнинг 
арматурасида вужудга келадиган хисобий Кучланиш 
амалий кучланишдан хамма вакт катта булади; бу эса 
п^латни ортикча сарфлашга олиб келади. Бунда а  
сонининг узгариши арматурадаги кучланиш микдорига 
кам таъсир этади. Бетондаги кучланиш эса а, сонининг 
кабул килинган микдорига караб, хакикий кийматдан 
катта ёки кичик булиши мумкин.

Шундай килиб, бу усул бир томондан, бетон ва 
арматурадаги кучланишнинг хакикий кийматини аник
лаш, иккинчи томондан, конструкцияларни олдиндан 
белгиланган мустахкамлик захираси буйича лойихалаш 
имкониятини бермайди. Шу билан бирга тажрибалар 
эластик назария ута мустахкам бетон ва арматураларга 
т^гри келмаслигини курсатди.

Мазкур усулнинг ана шу камчиликлари темирбетон 
элементларини хисоблашнинг мукаммалрок усулини яра- 
тиш заруратини уйготди. Бузувчи зурикишлар усули шу 
тарика дунёга келди. Усулнинг замирида куйидаги 
коидалар ётади:

1. Хисоб ишлари кучланиш холатларининг учинчи, 
яъни бузилиш боскичи асосида бажарилади. Хисоблаш 
формулаларида бетоннинг сикилишдаги мустахкамлик 
чегараси ва пулатнинг окиш чегарасидан фойдалани- 
лади. Бетон чузилиш зонасида ишламайди, деб кара
лади.

2. Бетоннинг сикилиш зонасидаги кучланишлар эпюра
си тугри туртбурчак шаклида кабул килинади, аслида 
эпюра эгри чизикли булади. Бу хисоб аниклигига куп 
таъсир этмай (2 % дан кам ), формулани анча соддалашти- 
ради.

3. Ана шунга асосланган холда, элементнинг бузилиши 
олдидаги мувозанат шартидан фойдаланиб, бузувчи 
зурикишлар аникланади. Элементга таъсир этадиган куч 
рухсат этилган зурикишдан катта булмаслиги керак.
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Рухсат этилган зурикиш бузувчи зурикиш (куч)ни 
мустахкамлик захираси коэффициентам булиш оркали 
аникланади, яъни M ^ M U/ K,  N ^ N U/K-  Бу ерда М и ва 
N u — бузувчи момент ва буйлама куч, К  — мустахкамлик 
захираси (запаси) Коэффициенти булиб, киймати 
1,2...1,8 оралигида олинади. Бу усулда ташки юклар 
таъсирида бетон ва арматурада уйгонадиган кучла- 
нишларнинг киймати номаълум булиб колади, бирок 
мустахкамлик захираси коэффициенти маълум булади, 
бунинг ахамияти мухимрокдир. Ясси кесимлар фарази, 
материалларнинг эластиклик модули ва сонига булган 
эхтиёж йуколади.

Бузувчи зурикишлар усулида темирбетоннинг элас
тик — пластик хоссалари, юк остидаги элементнинг 
ишлаш холати т^грирок хисобга олинади. Арматура 
ишидан туларок фойдаланиш эвазига, рухсат этилган 
кучланишлар усулидагига нисбатан,- анчагина металл 
тежалади.

Ягона мустахкамлик захираси коэффициентини 
куллаш туфайли юкларнинг узгарувчанлиги ва матери
алларнинг мустахкамлигини эътиборга олиш имконияти- 
нинг йуклиги усулнинг камчилигидир.

2.3. Чегаравий х,олатлар буйича х,исоблаш
1955 йилдан бери темирбетон конструкциялари шу усул 

буйича хисобланади. Чегаравий холатлар усули бузувчи 
кучлар усулининг такомиллашган варианта хисобланади. 
Бу усулга кура конструкциянинг мустахкамлиги бир эмас, 
бир неча коэффициентлар оркали хисобланади. Мазкур 
усул буйича хисобланган конструкциялар бирмунча 
тежамли булади.

Конструкцияларни бу усул буйича хисоблаганда, 
уларнинг чегаравий холатлари аникланади. Конструкция 
элементлари ташки кучларга каршилик курсата олмай 
коладиган холат — чегаравий уолат деб аталади.

Чегаравий холатлар икки гурухга булинади. Биринчи 
гурух буйича элементлар мустахкамлик, устиворлик, 
чидамлилик, совукбардошлик ва хоказоларга хисоблана
ди. Иккинчи гурух буйича конструкциялар бикирлик ва 
ёрикбардошликка хисобланади.

Чегаравий холатлар усулида куйидаги коэффици
ентлар тизими кулланилади:

I) юкларга дойр ишончлилик коэффициенти y tf,
42



2) бетонга дойр ишончлилик коэффициенти уьс ва уы;
3) арматурага дойр ишончлилик коэффициенти ys;
4) бетоннинг иш шароити коэффициенти уы\
5) арматуранинг иш шароити коэффициенти ysi-,
Чегаравий х,олатларнинг биринчи гурухи буйича

хисоблаш оркали конструкциялар бузилишининг (мустах- 
камликка хисоблаш), конструкция шакли устиворлиги 
йуколишининг (устиворликка хисоблаш), чарчаш натижа- 
сида бузилишнинг, куп карра такрорланувчи юклар 
таъсирида бузилишининг, куч омиллари хамда нокулай 
ташки мухитнинг (кетма-кет музлаш-эриш, намикиш- 
куриш, хароратнинг узгариши) зарарли таъсири остида 
бузилишнинг олди олинади.

Чегаравий холатларнинг иккинчи гурухи буйича 
бажариладиган хисоблар конструкциянинг меъёридан 
ортикча деформацияланиши (солкиликлар, бурилиш бур- 
чаклари) ва тебранишларининг олдини олади, ёрик- 
ларнинг пайдо булиши, ривожланиши ва ёпилишини 
тартибга солади.

Чегаравий холатлар усулида хисоблаш йули билан 
конструкциянинг бутун хизмати давомида, шунингдек 
тайёрлаш, ташиш ва урнатиш даврида юк кутириш буйича 
чегарадан чикиб кетмаслиги таъминланади. Чегаравий 
холатлар биринчи гурухи буйича хисоблаш гоясини 
куйидаги тенгсизлик оркали ифодаласа булади:

N (Z N n tW n y c X 4 & S \R n i \Чутйуд (2.14)
(2.14) ифоданинг чап кисми хисобий зурикиш булиб, 

хисобий юк ва турли таъсирларнинг энг нокулай комбина- 
циясидан хосил булган максимал зурикишни ифодалайди. 
Бу зурикишнинг киймати норматив юклардан хосил 
булган зурикиш N ni дан ташкари, юкнинг узгарувчанлиги- 
ни эътиборга олувчи юк буйича ишончлилик коэффициенти 
у f га, вазифаси буйича ишончлилик коэффициенти уп га ва 
(конструкциянинг реал юкланиш шароитини эътиборга 
олувчи) юкларнинг уйгунлашув коэффициенти ус га 
богликдир. Табиийки, хисобий зурикиш кесимнинг юк 
кутариш кобилияти Ф дан ортиб кетмаслиги керак. Ф нинг 
узи материалларнинг норматив каршилиги матери
аллар буйича ишончлилик коэффициенти y mi\ материал ва 
конструкцияларнинг ишлаш шароити коэффициенти ус, юк 
кутариш кобилиятига таъсир этувчи, геометрик ва бошка 
омилларга боглик булган S параметрга боглик микдордир.

Иккинчи гурух буйича эгилишга хисобланганда меъ- 
ёрий юклардан хосил булган эгилиш / нормада курса-
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тилган рухсат этилган fu дан ортиб кетмаслиги керак f ^ . f u 
(12 -илова)

Юклар ва таъсирлар. Ишлаш жараёнида конструкция 
материали турли хил таъсирлар ва турли хил юкларни 
узига кабул килади. Таъсирлар кучли (силовые) ва кучсиз 
(несиловые) булиши мумкин.

Кучли юкларга, яъни ташки куч сифатида таъсир 
этадиган юкларга куйидагилар киради:

— фойдали юклар, яъни конструкция кабул килиши 
лозим булган юклар (машина ва асбоб-ускуналар вазни, 
технологик материаллар хамда одамлар огирлиги каби- 
лар);

— зилзила ва динамик кучлар таъсирида вужудга 
келадиган инерцион юклар ва хоказо.

Харорат, намлик, радиация, зарарли мухит каби 
таъсирлар кучсиз, яъни кучга боглик булмаган таъ- 
сирларга киради.

Темирбетон конструкцияларни хисоблаш назарияси 
ана шу таъсирларнинг барчасини инобатга ола билиши 
зарур. Мазкур дарсликда таъсирларнинг энг асосийлари 
билан танишиб Утамиз.

Хисоблаш жараёнида иштирок этадиган юкларни 
белгилашда конструкциянинг мустахкам ва айни бир 
пайтда тежамли булишини ёдда тутишимиз лозим. Юклар 
конструкциянинг вазифасига караб турларга ажратилади. 
Норматив (меъёрий) юкларнинг турлари «Юклар ва 
таъсирлар» деб номланган курилиш нормалари 
ва коидаларида (СНиП 2.01.07—85) батафсил баён 
этилган [9]. Норматив юклар конструкциянинг тежам- 
лилик талабларига жавоб берадиган тарзда белгила- 
нади.

Лойихалаш жараёнида конструкцияга уни тайёрлаш, 
саклаш, ташиш пайтида, шунингдек иншоотни тиклаш 
даврида таъсир этадиган юкларни эътиборга олиш лозим 
б^лали. Хисоб ишларида юкларнинг норматив ва хисобий 
кийматларидан фойдаланилади. Конструкциядан уз меъ- 
ёрида фойдаланиш чогида норма [9] буйича унга 
куйилиши мумкин булган юкларнинг максимал киймати 
норматив (меъёрий) деб аталади.

Юкнинг хакикий киймати билан норматив киймати 
орасидаги фарк юклар буйича ишончлилик, коэффициенти 
у; ёрдамида хисобга олинади. Бу коэффициентларнинг 
киймати купинча бирдан катта булади: ( v /=  1,1 -т-1,3), 
конструкциянинг ^зи хисобий юк таъсирига хисобланади.
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Хисобий юкни аниклаш учун норматив юк g n ишончлилик 
коэффициентига купайтирилади:

q =  gn4f- (215)
Конструкциям таъсир этадиган юклар доимий ёки 

вактинча (муваккат) булади. Конструкция ёки и'ншо- 
отнинг бутун умри давомида унга таъсир этиб турадиган 
юк доимий юк дейилади. Конструкциянинг хусусий 
огирлиги, унга куйилган турли жихозларнинг вазни, 
олдиндан уйготилган з^рикишнинг таъсири кабилар 
доимий юкларга киради (2.4-раем).

2.4- раем. Юклар ва таъсирларнинг турлари.

Муваккат, яъни вактинча таъсир этадиган юклар икки 
турга булинади: узок муддат ва киска муддат таъсир 
этадиган юклар. Технологик жараёнларга боглик булган 
таъсирлар узок муддатли муваккат юкларга киради. 
Масалан, элеваторга т^лдирилган дон йилнинг маълум 
муддати давомида конструкцияга босим кучи билан таъсир 
этади. Шамол, кор сингари таъсирлар киска муддатли 
юкларга мисол б^ла олади. Зилзила ва шфтлаш кучлари 
каби таъсирлар махсус юкларга киради.

Х^ш, лойихалаш жараёнида бу юклардан кай тарзда 
фойдаланилади? Юкори даражадаги харорат билан корни 
бир вактнинг узида хисобга олса б^ладими? Албатта 
булмайди. Еки узок муддатларда такрорланадиган зилзи
ла кучи билан юкнинг тулик кийматини бир йула хисобга 
олишда мантик борми? Конструкцияга таъсир этадиган 
реал юкни аниклаш учун юкларнинг кайси турларини 
кушиш мумкинлигини билиш зарур.
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Бу муаммо курилиш нормаларида [9] хал этилган, 
яъни кандай холларда кандай юк ва таъсирлар кушилиши 
мумкин эканлиги белгилаб куйилган.

Биринчи гурух буйича асосий кушилмаларга — дои
мий, узок муддатли ва битта киска муддатли юклар 
киради. Иккинчи гурух буйича асосий кушилмаларга — 
доимий, узок муддатли, икки ва ундан ортик киска 
муддатли юклар киради. К,иска муддатли юкларни хисобга 
киритишда кушилмалар коэффициенти (коэффициент 
сочетаний) 7с= 0 ,9 олинади (2 .5-раем).

2.5- раем. Юкларни кушиш ти; х,и.

Юкларнинг махсус кушилмалари— доимий, узок 
муддатли, киска муддатли ва битта махсус юкдан ташкил 
топади. Бунда киска муддатли юкл; р yc= 0,8 коэффици
е н та  купайтирилади, махсус юк эса тулалигича олинади.

Шуни таъкидлаш лозимки, конструкцияларни ноэлас
тик холат буйича хисоблашда баъзи коэффициентларга 
(масалан, юк буйича ишончлилик коэффициенти у/> 
вазифаси буйича уп, кушилиш буйича ус га) ташки кучлар 
эмас, балки ташки кучлар билан чизиксиз богланишда 
булган ички кучлар купайтирилади.
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3- б о б

ОЛДИНДАН ЗУРИКТИРИЛГАН ТЕМИРБЕТОН 
КОНСТРУКЦИЯЛАРИ

3.1. Асосий тушунчалар
Тайёрлаш жараёнида сунъий равишда (олдиндан) 

бетонда сикилиш ва арматурада чузилиш кучланишлари 
уйготилган темирбетон конструкциялари олдиндан з^- 
риктирилган конструкциялар деб аталади. Олдиндан 
уйготилган кучланиш конструкция элементларининг ёри- 
лиш бардошлиги ва бикирлигини сезиларли даражада 
оширади, ута мустахкам пулатлардан самарали фойдала- 
ниш имконини яратади.

Бетоннинг чузилувчанлиги купи билан 0,15—0,2 мм/м 
эканлиги маълум. Бетон билан арматура биргаликда 
ишлагани сабабли арматурадаги кучланиш бетон дарз 
кетишидан илгари as =  es£ s= 0,2- 10_ J - 2 - 105= 4 0  МПа дан 
куп булмайди; бу эса фойдаланиш чогидаги кучланишдан 
бир неча марта камдир. Бетондаги ёрикларнинг кенглиги 
кучланиш cts=  150. ..170 МПа булганда хам 0,1...0,2 мм дан 
ошмайди. Арматурадаги кучланишнинг ортиши билан 
бетондаги ёриклар кенгайиб боради ва кучланиш 400— 
500 МПа га етганда ёрикларнинг кенглиги йул куйилмай- 
диган даражага етади. Шундай килиб, оддий темирбе- 
тонда ёрикларнинг хаддан ташкари кенгайиб кетиши ута 
мустахкам пулатлардан самарали фойдаланиш имконини 
бермайди.

Олдиндан зуриктирилган конструкцияларнинг афзал- 
лиГи уларнинг ёрикбардошлиги ва бикирлиги юкори 
даражада эканлигидадир. Ана шу хосса туфайли ута 
мустахкам пулат ва бетондан унумли фойдаланиш 
имконияти тугилади, бунинг натижасида арматура оддий 
темирбетондагига нисбатан 30—70 % камрок сарф була
ди. Айни пайтда бетон сарфи хам камайиб, конструкция 
вазни енгиллашаДи. Олдиндан зуриктирилган конструк- 
цияларда В 20...В 60 синфли бетон ва ута мустахкам 
арматура ишлатилади. Ута мустахкам материалларнинг 
К ^ л л а н и л и ш и  темирбетон конструкциясининг кундаланг 
кесимларини кичрайтириш имконини беради; бу эса 
конструкция нархини пасайтиради, чунки бетон билан 
арматуранинг нархи мустахкамликка нисбатан секинрок 
ортади. Олдиндан зуриктирилган темирбетон конструкция-
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лари узининг занглашга карши ^та тургунлиги, купга 
чидамлилиги ва бардошлилиги билан фарк килади. 
Конструкцияларни олдиндан з^риктирилиши оралик (про
лет) ларни катталаштириш, кесимларни кичиклаштириш 
эвазига улардан самарали фойдаланиш доирасини кенгай- 
тиради. Бетонда ч^зувчи кучланишлар пайдо буладиган 
конетрукцияларда (эгилувчи элементлар, кувурлар, резер- 
вуарлар, миноралар ва х.к.) олдиндан зуриктирилган 
темирбетондан фойдаланиш максадга мувофикдир.

Олдиндан зуриктирилган конструкцияларни тайёрлаш 
учун куп мехнат сарфланади, махсус ускуналар хамда 
юкори малакали ишчилар талаб этилади; булар унинг 
камчилиги хисобланади. Олдиндан зуриктирилган кон- 
струкцияларда факат сикилиш эмас, балки чузувчи куч
ланишлар хам уйготадиган кушимча кучлар (масалан, си
кувчи кучлар) — мавжуд булади; бу кучлар конструкция- 
ни тайёрлаш ва монтаж килиш жараёнида ёриклар пайдо 
килиши мумкин. Тарангланган арматурадан бетонга 
узатиладиган кучли зурикиш бетоннинг айрим ерларини 
(масалан, элемент учи, анкерлар остини) емириши хамда 
бетон билан арматура орасидаги ёпишувга путур етказиши 
мумкин. Махсус конструктив чоралар к^ллаш оркали бу 
ходисаларнинг олдини олса булади.

Олдиндан зуриктирилган конструкцияларнинг тежам- 
корлигига бахо беришда шуни унутмаслик керакки, 
иктисодий самарадорликнинг асосий курсаткичи — кел
тирилган харажатлар ва конструкциянинг амалдаги 
нархидир. Конструкциянинг иктисодий самарадорлигига 
факат бетон билан nj/латнинг сарфига караб бахо бериб 
булмайди, чунки бу курсаткичлар конструкция нархининг 
атиги 60 % ни ташкил этади холос. Шунинг учун хам 
олдиндан зуриктирилган темирбетон конструкцияларини 
тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш ва арзон- 
лаштириш масаласи энг долзарб муаммолардан бири 
хисобланади.

3.2. Тайёрлаш усуллари
Олдиндан зуриктирилган конструкцияларни тайёрлаш 

жараёнида арматурани бетон куйишдан илгари тцргаклар- 
га тираб ёки бетон котгандан кейин бетоннинг узига тираб 
таранглаш мумкин (ЗЛ-расм). Арматурани таранглаш- 
нинг асосан учта усули: механик, электротермик ва физик- 
кимёвий (уз-узини з^риктириш) усуллари мавжуд.
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3.1- раем. Олдиндан зуриктирилган темирбетон конструкцияларни тай- 
ёрлашнинг асосий усуллари: 

а — арматурани тиргакларга тираб таранглаш; б — арматурани бетонга 
кадаб таранглаш; 1 — арматурани таранглаш ва элементни бетонлаш; 2, 
4 — тайёр элементлар; 3 — элемент арматурасининг ч^зилишдан олдин-

ги куриниши.

Арматурани механик усул билан таранглашда купинча 
гидравлик домкратлардан фойдаланилади. Бу усулда 
арматурада катта зурикиш хосил килишдан ташкари, 
таранглаш кучини хам аник улчаса булади. Бунда 
чузиладиган стерженларни домкрат цилиндрига бирикти
рилади, домкратнинг поршени элемент учига (торец) ёки 
махсус тиргакларга тиралади. Кудратли домкратларда 
тарангланадиган арматурани поршень билан бириктири
лади. Даста (пучковая) арматурани таранглашда икки 
йуналишда ишлайдиган енгил кучма домкратдан фойдала
нилади.

Айланма стол ёрдамида ута мустахкам симдан 
узлуксиз арматуралаш усули хам самаралидир. Мазкур 
усул ёрдамида бир ва икки укли кучланиш холатида 
буладиган тусин, панель ва кувур сингари турли кон
струкцияларни олдиндан з^риктириш мумкин. Таранг 
тортилган сим билан узлуксиз арматуралаш усули 
олдиндан зуриктирилган резервуарларни бунёд этишда 
хам кенг кулланилади, бунда махсус кузгалма машина- 
лардан фойдаланилади. Бу усулни таранг тортилган ипни 
галтакка урашга ухшатса булади.

Арматурани таранглашнинг электротермик усули ке- 
йинги йилларда кенг таркалди: эндиликда олдиндан
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зуриктирилган конструкцияларнинг 3/4  кисми шу усул 
билан тайёрланмовда.

Усулнинг афзаллиги унинг ута соддалиги ва исталган 
корхонада куллаш имконияти мавжудлигидадир. Ишлати- 
ладиган ускуналар 5— 10 марта арзон, конструкция 
тайёрлаш учун сарфланадиган мехнат хам 2—3 маротаба 
кам. Бирок таранглаш аниклиги механик усулдагига 
Караганда анча паст. Бундан ташкари бу усулда купинча 
иссиклайин чузилган симлардан фойдаланилади, чунки 
бош кача ута мустахкам симларда юксак кучланиш хосил 
килиш учун жуда катта температурада киздиришга тугри 
келади, бу эса симнинг механик хоссасига салбий таъсир 
этиши мумкин.

vF>
3

3.2- раем. Арматурани электротермии усулда таранглаш:
/ — совук стержень; 2 — анкерлар; 3 — кизиган стержень; 4 — совуган 

(тарангланган) стержень; 5 — колип; 6 — тиргаклар.

Арматурани электротермик усул билан таранглашда 
арматура стерженларининг узунлигини (анкерлар ора- 
лигини) колип тиргакларидан маълум масофага калтарок 
олинади (3.2-раем). Арматурадан ток ^тказиб, уни 
300—400°С га кадар киздирилади. Узайган стерженларни 
колипиинг тиргакларига эркин жо.йланади, совиш жараё
нида тиргаклар стерженнинг кискаришига каршилик 
курсатади. Шу йул билан совиган стерженлар олдиндан 
зу'риктирилади. Шундан сунг колипга бетон еткизилади ва 
бетон етарли мустахкамликка эришгандан сунг арматура
ни махкамлаш ускуналари (анкерлар) дан бушатилади, 
бушаган арматура кискариб бетонни сикади.

Баъзан ута мустахкам симларни таранглашда икки 
усулни биргаликда кушиб ишлатиш холлари хам учрайди. 
Кушма усулга кура киздирилган сим айланма стол 
ёрдамида узлуксиз равишда тарангланади. Таранглаш-
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нинг бу усулида кучланишнинг 50 % и механик усулда, 
колган 50 % и киздириб совутиш натижасида хосил 
килинади. Бунинг окибатида машинанинг махсулдорлиги 
икки маротаба ортади, конструкцияси ихчамлашади, 
олдиндан уйготилган кучланишнинг назорат килинадиган 
киймати яна хам аниклашади.

Таранглашнинг физик-кимёвий усули уз-узидан зури- 
кадиган конструкцияларни тайёрлашда к^лланилади. 
Бунда кенгаювчан цементдан тайёрланган бетоннинг узи 
кенгайиши окибатида арматурада кучланиш пайдо була
ди. Арматурада уйгонган чузувчи кучланишлар бетонни 
сикади. Шу тарика конструкция олдиндан зурикади.

Республикамизда олдиндан зуриктирилган конструк- 
цияларнинг асосий кисми, оддий темирбетон элементлари 
сингари, марказлаштирилган усулда корхоналарда тай- 
ёрланилади. Бундай хол уларни тайёрлаш жараёнини 
автоматлаштириш ва механизациялаш, конструкция сифа- 
тини яхшилаш ва арзонлаштириш имкониятини яратади. 
Баъзи холларда таранглаш ишлари бевосита курилиш 
майдончасининг узида амалга оширилади. Бунга катта 
ораликли ва йирик улчамли конструкциялар, алохида 
булаклари заводларда тайёрланиб, курилиш майдончаси- 
да йигиладиган темирбетон конструкциялари мисол була 
олади. Бундай холларда конструкциянинг узи тиргак ва- 
зифасини утайди, бетон ёткизиш жараёнида конструкция- 
да арматура учун туйнук ёки уйик колдирилган булади. 
Туйнуклар бетон котиши жараёнида сугуриб олинадиган 
резина шланглар ёки пулат кувурлар ёрдамида хосил 
килинади ёки махсус тайёрланган сирти гадир-будур п^лат 
кувурлар бетон ичида колдирилади. Бетон етарли мус- 
тахкамликка эришгач, туйнук ёки уйикдан утказилган 
арматура таранг тортилади ва учлари махкамланади 
(анкерланади). Кейин арматура билан бетон орасидаги 
ёпишувни таъминлаш ва арматурани занглашдан асраш 
максадида туйнукка 0,5—0,6 МПа босим остида цемент 
коришма хайдалади.

3.3. Олдиндан зуриктирилган темирбетон 
элементларни конструкциялаш

Олдиндан зуриктирилган элементлар учун арматура 
пулатлари конструкция тури, бетон синфи, таъсир этувчи 
кучларнинг тавсифи (характери), атроф мухитнинг харо- 
рати ва зарарлилиги, ишлаш шароити ва бошка омилларга
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безлик холда танланади. Иложи борича мустахкамлиги 
юкорирок булган арматура танлашга харакат килиш 
керак. Бетоннинг синфи конструкциянинг тури, бетоннинг 
хили, тарангланган арматуранинг синфи ва диаметри, 
анкерларнинг бор-й^клигига караб белгиланади.

Элементлар диаметри 5 мм гача булган Вр-II синфли 
сим билан анкерсиз арматураланса, бетоннинг синфи 
В20 дан, диаметри 6 мм ва ундан ортик булса — ВЗО дан 
кам булмаслиги лозим. К-7 ва К -19 синфли арконси- 
мон арматура кулланган элементлардаги бетоннинг синфи 
камида ВЗО олинади. Агар А — V (Ат — V) ва Ат —
VI синфли стерженли анкерсиз арматура ишлатилса, 
арматура диаметри 18 мм гача булганда бетон синфи 
камида В20 ва ВЗО, арматура диаметри 20 мм ва ундан 
ортик булганда В25 ва ВЗО дан кам булмаслиги керак.

Бетоннинг узатиш мустахкамлиги R bp, яъни бетонни 
сикиш дакикасидаги мустахкамлиги унинг синфини 50 % 
идан хамда 11 МПа дан кам булмаслиги, А — VI, Ат — VI, 
К — 7, К — 19, Bp — II сингари ута мустахкам арматура- 
ларда эса 15,5 МПа дан кам булмаслиги зарур (19-илова).

Тарангланган арматурани бетонга яхши бирикуви ва 
зурикишларнинг бетонга узатилишини таъминлаш макса
дида арматуранинг учига анкер деб аталган махсус 
махкамловчи мослама ^рнатилади. Арматурани тиргак- 
ларга тираб таранглаганда, агар арматура билан бетон 
узича пухта бирикса, масалан, арматура даврий профилли

3 .3 -раем. 18 та симдан ташкил топган арматура тутами:
/  — тарангланган арматура; 2 — диаметри 2 мм булган спираль сим; 3 — 
диаметри 1 мм булган сим боглама; 4 — канал ишлаш; 5 — дастак; 6 — 
копкок (пробка); 7 — канални тулдириш тешиги; 8 — элемент учига 

куйилган сим r f p.
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п^латдан ёки сим арконлар (канат) дан ташкил топган б^л- 
са, анкер ускуналамаса хам булади. Бирок бунинг учун бе
тон юкори даражада мустахкам булиши, бундан ташкари, 
махсус конструктив чоралар кулланган (кушимча кунда
ланг арматуралар ^рнатилган, химоя катламининг калин
лиги оширилган) булиши лозим.

Арматурани бетонга тираб таранглаганда унинг учига 
анкер мослама хамма вакт шарт, аммо тиргакларга тираб 
тортганда махсус анкерлар урнатиш шарт эмас.

Бинокорликда алохида ингичка симларни т^плаб 
дасталанган арматуралардан хам фойдаланилади 
(3.3- раем); тутамлама арматура айланма — каркас 2 ат
рофида параллель жойлашган ва узунасига хар 1 метрда 
белдамчилар билан богланган ингичка симлар 1 дан 
ташкил топади. Тутамлама арматура икки томонлама 
ишлайдиган домкрат билан тарангланади.

Стерженли арматурани бетонга ёки тиргакка тираб 
таранглаганда унинг учига каллак (3.4- раем, а ) , кистирма 
халка (3.4- раем, б) ёки пайвандланган тахтакач 
(3.4- раем, в) куринишида вактинчалик технологик анкер
лар ускуналанади. Шу максадда кучма кискичлар, 
масалан, учмуштумли кискичлардан хам фойдаланилади.

Айлана кесимли конструкциялар (резервуарлар, 
кувурлар ва хк .)  ута мустахкам сим билан узлуксиз
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3.5-  р а е м .  М а р к а з и й  
чузилган олдиндан зурик- 
тирилган элементларни 

арматуралаш:
1 — зуриктирилган арма
тура; 2 — зуриктирилма- 
ган арматура; 3 — *имоя 

Катлами.

равишда арматураланса, симнинг бир учи урама спирал 
остига махкамланади ва иккинчи учи сикувчи болтга 
уралиб, бетонда колдирилган металл тахтакачга бураб 
тигизланади.

Олдиндан зуриктирилган темирбетон конструкция- 
ларда тарангланган арматура таъсир этувчи кучга караб 
жойлаштирилади. Марказий чузиладиган элементларда 
(фермаларнинг пастки тасмалари, торткичлар ва х.к.) 
тарангланган арматура кесим б^йлаб бир текисда жой
лаштирилади (3 .5-раем). Резервуар ва кувурларнинг 
деворлари махсус машиналар ёрдамида ута мустахкам сим 
билан арматураланади ёки халка симлар уралиб, домкрат 
ёки тортувчи муфталар ёрдамида тарангланади.

г» *

Т 7*Ьт 7Ьт р

I  Afflfl
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3.6- раем. Олдиндан з^риктирилтаяэгилувчи элементларни арматуралаш 
I — 4 — зуриктирилган арматура;®, 6 — зуриктирилмаган арматура; 7 — 
сикувчи зурикишдан *осил болтан кучланишлар эпюраси; 8 — ташки 

юклар таъсирида х,осил булган кучланишлар эпюраси.
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Эгилувчи номарказий чузилувчи ва елкаси катта 
булган номарказий сикилувчи элементларнинг кесими 
куштавр, тавр ва ку.тисимон шаклларда лойихаланади. 
Эгилувчи элементларда тарангланган асосий арматурани 
чузилиш зонасига жойланади, баъзан кесим юзаси A'sp =  
=  (0,15...0,25) A sp болтан тарангланган арматура сикилиш 
зонасига хам урнатилади (3.6-раем, а—в). Тарангланган 
арматурани сикилиш зонасига жойлашдан максад шуки, 
у номарказий сикилган (тайёрлаш жараёнида) бетонни 
ёрилишдан асрайди, чунки эгилувчи тусиннинг сикилиш 
зонаси бундай пайтда чузилишга ишлай бошл-айди ва 
тусинда ёрилиш хавфи пайдо булади.

3.6- раем, г да сикувчи куч ва ташки ёйик ва юк 
таъсирида тусинда вужудга келадиган кучланишлар 
эпюраси тасвирланган; бу ерда елка еор узгармас булиб, 
кучланиш моментлар эпюрасига мувофик равишда пара
бола буйича Узгаради. Эпюраларнинг алгебраик йигинди- 
сини олганда (йигинди эпюра 3.6- раем, г да штрихлаб 
курсатилган) тусиннинг пастки киррасидаги чузувчи 
кучланишлари анча камаяди, агар сикувчи куч Р ва унинг 
елкаси тугри танланса, уша кучланиш бутунлай йуколиши 
мумкин. Тусиннинг таянч якинидаги юкори кисмида 
сикувчи Р кучдан хосил булган чузувчи кучланиш 
сакланиб колади, тусиннинг шу участкаси емирилиши хам 
мумкин, элемент учидаги кучланишларни камайтириш 
максадида пастки тарангланган арматуранинг бир кисми 
букиб куйилади (3 .6-раем, а). Бунда елка еор хамда 
сикувчи куч Р, демак, чузувчи кучланиш хам элементнинг 
учи томон кичрайиб боради. Таянч якинидаги огма 
кесимда хосил буладиган бош чузувчи кучланишларни 
кабул килишда хам тарангланган арматурани букиш 
фойдадан холи эмас.

Эгилувчи элементларга таъсир этувчи кундаланг 
кучнинг киймати салмокли булса, тусиннинг таянчга якин 
кисмида зарурат булган холда, буйлама арматурадан 
ташкари, кундаланг арматура — хомутлар хам тарангла- 
нади. Таянч атрофида тусиннинг икки ук йуналишида 
олдиндан зуриктирилиши огма кесимлар буйича ёри- 
лишнинг олдини олади.

Олдиндан зуриктирилган конструкцияларда, айникса 
арматура бетонга тираб тарангланадиган холларда, 
зуриктириладиган арматуралар A sp ва А'?р дан ташкари 
зуриктирилмаган оддий арматуралар A s ва А ' хам 
жойлаштирилади. Бундай арматураларнинг кесим юзала-
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ташланади. Арматурани бетонга тираб тортишда хосил 
булган кучланишнинг назорат килинадиган киймати 
куйидаги формуладан аникланади:

Осоп2 =  сг sp а  (P/Ared +  Peopy sp/Jred), (3.3)
бу ерда Р — олдиндан уйготилган кучланишлар тенг 
таъсир этувчиси; еор — елка; Ysp — келтирилган кесимнинг 
огирлик марказидан тарангланган арматурадаги зури
кишлар тенг таъсир этувчисигача булган масофа 
(3.7- раем); а =  Е В/Еь-

Назорат килинадиган кучланиш аСОп2 нинг киймати 
шундай белгиланиши керакки, хисобий кесимда a if)ra тенг 
булган кучланиш хосил булсин.

Арматурани таранглаш чогида унда олдиндан уйготил
ган кучланишлар вакт утиши билан кайтмас йукотувлар 
эвазига камайиб боради. Ушбу йукотувлар бетоннинг 
киришиши ва тоб ташлаши, пулатдаги кучланишларнинг 
релаксацияси (камайиши), анкерлар деформацияси, арма
туранинг туйнук деворларига ишкаланиши ва бошкалар 
натижасида содир булади. Олдиндан зуриктирилган 
конструкцияларни хисоблашда ана шу йукотувларни 
эътиборга олиш лозим, чунки уларнинг киймати айрим 
холларда анча сезиларли булиши (бошлангич назорат 
килинадиган кучланиш a sp нинг 30—40 % ини ташкил 
этиши) мумкин.

Арматурада олдиндан уйготилган дастлабки кучла
нишларнинг киймати доимий эмас, вакт утиши билан 
кучланишлар камаяди. Камайишнинг бирламчи ва икки- 
ламчи деб аталувчи турлари бор. Бирламчи камайишлар 
элемент тайёрланаётган ва бетон сикилаётган даврда 
содир булади. Иккиламчи камайишлар эса бетон си- 
килгандан кейин содир булади.

Бирламчи камайишларга куйидагилар киради:
1. Арматурадаги кучланишлар релаксацияси туфайли 

камайиш а ь
2. Температура фарки туфайли камайиш ст2;
3. Анкерлар деформацияси туфайли камайиш о3;
4. Арматурадаги ишкаланиш туфайли камайиш 0 4 ',
5. Пулат колиплар деформацияси туфайли камайиш 0 5 ;
6. Бетон сикилишининг дастлабки соатларида бетонда

ги тоб ташлаш туфайли камайиш оь-
Иккиламчи камайишларга куйидагилар киради:
7. Арматурадаги кучланишлар релаксацияси 0 7  =  аг,
8. Бетоннинг киришиши <т8;
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9. Бетоннинг тоб ташлаши од;
10. Кувур ва резервуарларга уралган арматура 

таъсирида бетоннинг эзилиши туфайли камайиш aw',
11. Йигма элемент блоклари орасидаги чокларнинг 

сикилиши туфайли вужудга келадиган камайиш сти .
Х,ар бир камайиш алох,ида формула ёрдамида аникла

нади.
1. Тарангланган арматурадаги кучланишларнинг ре- 

лаксацияси натижасида кучланишларнинг йуколиши асо
сан (олдиндан уйготилган) кучланишнинг киймати га 
ва арматуранинг турига боглик:

сим арматура тиргакларга тираб механик усулда 
тарангланса

2. Тарангланган арматура билан торткич орасидаги 
температуралар фарки At х,ам В15...В40 синфли бетонни 
буглаш ёки киздириш жараёнида олдиндан уйготилган 
кучланишнинг куйидаги микдорда камайишига олиб 
келади:

бу ерда Дt нинг аник киймати берилмаса 65°С га тенг 
килиб олинади. Бетоннинг синфи В45 ва ундан юкори 
булса (3.6) формуладаги 1,25 коэффициенти 1,0 га 
алмаштирилади.

3. Торткич мосламаси билан богланган анкерларнинг 
деформациясидан олдиндан уйготилган кучланишнинг 
йуколиши куйидаги микдорни ташкил этади:

бу ерда Ah — бетон билан анкер орасига куйиладиган 
шайба ёки кистирманинг сикилиши булиб, киймати 1 мм га 
тенг; Ah  — стакансимон анкернинг деформацияси, кийма
ти 1 мм га тенг; тиргакларга тираб тарангланганда Д/) +  
+  Д/2  =  Д/ =  2 м м  деб олинади; I — тарангланаётган 
стерженнинг узунлиги, мм.

4. Арматура билан туйнук деворлари, бетон сиртлари 
ёки эгувчи мосламалар орасидаги ишкаланиш окибатида

(3.4)

стерженли арматура учун
(Л =0,1ст,р—20. (3.5)

02=1,25 At, (3.6)
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олдиндан уйготилган кучланишларнинг йуколиши куйида
ги формуладан аникланади:

(3.8)

бу ерда е — натурал логарифмлар асоси; w  — туйнукнинг 
лойихавий холатига нисбатан огишини эътиборга олади- 
ган коэффициент (да =  0 ...0,003); w  — арматурада та
ранглаш мосламасидан х,исобий кесимгача булган масофа, 
м; б — арматура билан туйнук девори орасидаги ишкала
ниш коэффициенти, (б =  0,35...0,65); 0 — туйнукнинг эгри 
участкасидаги ёйнинг марказий бурчаги, рад. Эгувчи 
мосламаларга ишкаланиш натижасида юз берадиган 
йукотувни аниклашда (3.8) формуладаги wx =  0 деб 
олинади.

5. Пулат колипнинг деформацияланиши окибатида 
содир буладиган кучланишлар йуколиши куйидаги форму
ладан аникланади:

CT5= r i ^ £ s, (3.9)

бирок 30 МПа дан кам олинмайди. Формуладаги А/ — 
колипнинг буйлама деформацияси; / — тиргакларнинг 
ташки кирралари орасидаги масофа. Арматура механик 
усулда тарангланса

г) =  (« — 1) / 2га (3.10)
булади, бу ерда га — хар хил вактда тортиладиган 
стерженлар гурухи сони.

Тиргакларга таяниб тарангланган арматура буша- 
тилгач, олдиндан уйготилган кучланиш бетонни сика 
бошлайди, бунда бетонда эластик деформациялар билан 
бир каторда тезкор тоб ташлаш юз беради.

6 . Бу хол олдиндан уйготилган кучланишларнинг 
маълум микдорда йуколишига (камайишига) олиб 
келади:

булганда ст6 =  40обР/ Rbp', (3.11)
%

- ^ - > а  булганда а6 =  40а +  85р (оьр/Яьр — а ) ,  (3.12)
Ьр

Бу ерда аьР — арматуранинг сикилишидан бетонда хосил 
булган кучланиш; а  =  0,25 +  0,025 RbP булиб 0,8 дан ортик 
олинмайди; 0 =  5,25 — 0,185 Rbp, бу коэффициентнинг 
кийматлари 1, 1...2 ,5 оралигида булади.
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Темирбетон элементга иссик ишлов берилса, (3.11) ва 
(3.12) формулалардан топилган й^котувчилар 0,85 ко
эффициента купайтирилади.

7. Арматурада релаксация туфайли йукотув а7 =  аь
8 . Бетоннинг узок муддатли тоб ташлаши натижасида 

зурикишларнинг берилишидан то эксплуатацион юклар- 
нинг куйилишигача булган вакт мобайнида й^котилган 
кучланишлар огир бетон учун куйидаги формулалардан 
топилади:

0,75 булганда о э = 1 5 0 оьР/ЯьР', (3.13)
‘ ‘ b p

- ^ - > 0 ,7 5  булганда сг9 =  30 0 (cfbP/RbP~ 0,375) (3.14)

Бу ерда хам агар элементга иссик ишлов берилса, 
йуколган кучланиш микдори 0,85 га камайтирилади.

9. Вакт ^тиши билан содир буладиган киришиш 
деформациялари хам олдиндан уйготилган кучланишлар
нинг й^колишига олиб келади. Тиргакларга тираб та- 
ранглаганда й^колиш микдори В35, В40, В45 ва бундан 
катта синфли ofhp бетонлар учун о в = 40; 50 ва 60 МПа ни 
ташкил этади. Бетонгд тираб тарангланганда киришиш 
натижасида содир буладиган йукотиш 30; 35 ва 40 МПа 
ни ташкил этади. Олдиндан уйготилган кучланишнинг 
йуколиши йигма блоклардан ташкил топган конструкция 
чоклари орасидаги деформация — сгц, спирал к^ринишида 
уралган сим арматура остидаги бетоннинг эзилиши — ою 
сингари сабаблар туфайли хам содир булади.

10. Спирал ва халкасимон арматуранинг симлари 
остида бетоннинг эзилишидан вужудга келган йукотув аю 
факат бетонга ураб тарангланадиган элементлар (ташки 
диаметри d ext 300 см гача булган кувурлар, резервуарлар) 
дагина хисобга олинади:

<т10=-70 — 0,22 d ext. (3.15)
11. Йигма конструкцияларнинг алохида б^лаклари 

орасидаги чокларнинг сикилишидан вужудга келадиган 
йукотув an куйидаги формуладан топилади:

Оц =  пЫЕ3/1, (3.16)
бу ерда п — чузиладиган арматура буйлаб жойлашган 
чоклар сони; А/ — чоклар деформацияси булиб, бетон 
билан тулдирилган хар бир чок учун 0,3 мм га, бетонсиз
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уланган чок учун 0,5 мм га тенг булади; I — таранглана- 
ётган арматура узунлиги, мм.

Олдиндан зуриктирилган конструкцияларни хисоб- 
лашда бетоннинг сикилиши тугагунга кадар булган 
йукотувлар o los] билан сикилиш тугагандан кейин юз 
берган йукотувлар a los2 ни бир-биридан фарк килиш лозим, 
йукотувларнинг тулик киймати cr/os=  arosi +  o los2 булади.

Арматурани тиргакларга тираб таранглаганда <х<м1 
арматурадаги кучланишнинг камайиши, температуралар 
фарки, анкерлар деформацияси, арматуранинг ишкалани- 
ши, колип деформацияси, тезкор тоб ташлашлар эвазига 
вужудга келади, яъни a,0Sl =  <7i +  a2 +  сг3 +  a4 +  сг5 +  сте, 
o los2 эса бетоннинг тоб ташлаши ва киришишидан хосил 
булади: о (м2= о 8 +  а 9

Арматурани бетонга тираб таранглаганда арматурада
ги кучланишни бирламчи йуколиши ст/(в1 анкерлар де
формацияси ва арматуранинг ишкаланишидан, яъни 
о /051 =  оз +  а 4 арматурадаги кучланишнинг иккиламчи 
камайиши,— о los2 бетоннинг тоб ташлаши ва киришиши, 
арматура симлари остида бетоннинг эзилиши, йигма 
блокли конструкцияларда чоклар деформациясидан ву
жудга келади, яъни a,os2= a 7 +  CT8-t-a9 +  oio +  cTii. Йукотув- 
ларнинг умумий сон киймати a los норма буйича 100 МПа 
дан кам олинмайди.

3.4.1. Бетон ва арматурадаги кучланишларни аниклаш. 
Олдиндан зуриктирилган элементнинг буйлама Укига тик 
булган кесимдаги кучланишлар бетон кесими ва та
рангланган хамда тарангланмаган арматура кесимлари 
юзасидан ташкил топган келтирилган юза учун эластик 
жисмдаги каби аникланади. Барча буйлама арматура- 
лардаги сикувчи кучларнинг тенг таъсир этувчиси Р  ташки 
куч сифатида кабул килинади.

Тенг таъсир этувчи куч Р  ва унинг келтирилган юза 
огирлик марказигача булган елкаси еор куйидаги формула
дан аникланади (3 .7 -раем):

е,

P  =  OspAsp+a'spA'sP— ° A s — o'A's'’

_ ŝp̂ sp̂ sp ŝp̂ sp̂ sp (3.18)

(3.17)

o p p

бу ерда a sp ва a'p — тарангланган Asp ва A арматура- 
лардаги кучланишлар, a s ва о' — тарангланмаган A s ва Л' 
арматуралардаги кучланишлар.



Бетондаги кучланиш умумий холда номарказий сики
лиш холатидаги элемент каби куйидаги формуладан 
аникланади:

o bp= - f - ± - ^ Y ,  (3.19)
red red

бу ерда Ared—Ab +  a ( A sp-\-A'sp-\ -As-\-A's) бетон кесимига 
келтирилган юза; Jred — келтирилган кесим огирлик 
марказидан утувчи укка нисбатан A red юзадан олинган 
инерция моменти; У — келтирилган кесимнинг огирлик 
марказидан кучланиши аникланаётган толагача булган 
масофа (3 .7 -раем, б ), a  =  E S/Ey, Еь ва E s — бетон ва 
арматуранинг эластик модуллари.

Бетон ва арматурадаги кучланишлар назорат кили- 
нувчи кучланишларни текширишда, тоб ташлаш ва куп 
каррали юклар таъсирида вужудга келадиган йукотувлар- 
ни аниклашда, ёрилишбардошлик ва деформацияларни 
хисоблашда ва бошка шу каби холларда топилади.

3.4.2. Кучланиш холати боскичлари. Олдиндан зурик
тирилган темирбетон конструкцияларда бетонни сикиш 
бошланганидан уни ташки кучлар таъсирида емирилиши- 
гача б^лгаи кучланишлар холати бир неча характерли 
боскичларга булинади. Ук буйлаб ч^зиладиган элементга 
марказий сикувчи ва ташки кучлар таъсирини куриб 
утайлик. Бетон сикилгандан кейин элементда куйидаги 
кучланиш холати таркиб топади:

— йукотувларнинг бирламчи турлари содир булгач — 
бетонда аьь арматурада a sp— a tosl — аоьй

— йукотувларнинг хамма турлари содир булгач — 
бетонда о Ь2 , арматурада o sp— a los— ааь 2 кучланиш хосил 
булади. Бу ерда 1 индекси кучланишлардан бирламчи 
йукотувлар, 2 индекси эса барча йукотувлар айириб 
ташланганлигини билдиради. Элементнинг бу холатида 
олдиндан уйготилган кучланишлар мухим карор топган 
булиб, ташки кучлар куйилгунга кадар О боскичга 
киритса булади (3 .1 -ж адвал ). Ташки чузувчи кучлар 
ортган сари бетонда олдиндан уйготилган сикувчи 
кучланишлар камайиб, арматурадаги чузувчи кучла
нишлар орта боради. Бетонда олдиндан уйготилган 
кучланишлар сунганда, арматурадаги кучланиш a sp2=  
=  o sp— o los булади. Шу холатдан бошлаб элемент оддий 
темирбетон элементи каби ишлайди, чунки унда олдиндан 
уйготилган кучланишлар сунган булади. Элементнинг бу 
холати 1 боскичга киради. Ташки кучларнинг янада 
ортиши бетонда чузувчи кучланишлар пайдо килади, бу
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3.1- жадвал.

Олдиндан зуриктирилган элементларда кучланиш х.олатларининг боскич- 
лари.

кучланишлар орта бориб, чузилишдаги мустахкамлик 
чегараси Rbt га тенглашиши мумкин. Элементнинг бу 
холат; 1а боскичга кириб, элементни ёриклар пайдо 
булишига хисоблаш ана шу боскичга асосланади.

Навбатдаги II боскичда бетонда ёриклар пайдо 
б^лади, бирок арматурадаги кучланиш хисобий карши- 
ликдан кичикрок булади. Кучнинг янада ортиши эле-
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ментда III боскични юзага келтиради, бу боскичда элемент 
емирилади.

Номарказий сикилган элемент кундаланг эгилга-нда
О боскичда карор топган кучланишлар кесим баландлиги 
буйича чизикли узгаради (3 .1 -ж адвал). Бетоннинг та
рангланган арматура даражасида энг куп сикилган 
жойида олдиндан уйготилган кучланишларнинг с^ниши 
элемент 10 боскичда эканлигидан далолат беради.

3.4.3. Олдиндан зуриктирилган темирбетон элемент
ларни мустах,камликка хисоблаш. Элементлар биринчи 
чегаравий холатлар буйича хисобланганда куйидаги 
таъсирлар: ташки кучлар билан бирга олдиндан уйготил
ган сикувчи кучлар; элементни тайёрлаш, ташиш ва 
урнатиш жараёнида вужудга келадиган бошка кучлар 
таъсири эътиборга олинади.

Чегаравий холатда бетон ва арматурадаги кучланиш 
хисобий каршилик даражасига етади. Агар зуриктирилган 
арматура A'sp сикилиш зонасида жойлашган булса, у хол
да чегаравий холатда кучланиш

о « = о „ ^ — у чр',р (3-20)
булади, бундаги a SCu нинг изохи 4.2.2 параграфда берил
ган; у = 1,1 олдиндан зуриктириш аниклиги коэффициен
ти; a'sp— A'sp арматурасида олдиндан уйготилган чузи
лиш кучланиши.

7 sp°rs p < ffsc,u булганда A'sp даги кучланиш a sc сики- 
лувчан булади. Бу \©лда a sc нинг киймати арматуранинг 
сикилиш буйича хисобий каршилиги R sc дан камрок 
олинади. Агар булса, кучланишнинг ортиши
нормаларга биноан арматуранинг хисобий каршилиги R s 
ни Ys6 коэффициентга купайтириш йули билан хисобга 
олинади. Аслида y Ss билан |  орасидаги богланиш чизикли 
эмас, бирок нормаларда соддалаштириш максадида бу 
богланиш чизикли деб олинади:

Vse= T l — (Л — !) (2 1 / I r— 1) < г ] , (3.21)

бу ерда г| — арматура синфига боглик коэффициент булиб, 
А — IV ва Ат — IV синфлар учун r| =  1,2; А — V, Ат — V, 
В — II, Bp — II ва К — 7, К — 19 синфлар учун т) =  1,5; 
А — VI ва Ат — VI синфлар учун г) =  1,1. £ ва £# нинг кий- 
матлари R s нинг хисобий кийматига караб хисобланади.
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3.8- раем. Олдиндан зуриктирилган элементам мустахкамликка хисоб- 
лаш да  зурикишлар схемаси ва кучланишлар эпюраси.

булган х,ол учун эгилувчи элементларнинг 
нормал кесимлари куйидаги формула ёрдамида вдеобла- 
нади (3 .8 -раем):

M ^ . R s$b-\-Rs<>>s'\~a scSsp> (3.22)

RbAb =  y stjR sp~\~ R sA s — RscAs  — a so/̂ s/)> (3.23)

бу ерда <jsc (3.20) формуладан топилади; Ys6 —
(3.21) формуладан аникланади; колган кийматларнинг 
маъноси (4.14) формулада берилган.

булганда арматурадаги кучланиш х,исобий 
кийматга етиб бормайди ва стерженларнинг i-катори учун 
унинг киймати куйидаги формуладан аникланади:

as'= T ^ 7 i j  (“ / & -  0  (3 -24)

бу ерда a SPi— х,исобланаётган боскичда элементда олдин
дан уйготилган кучланишнинг киймати; колган харфлар- 
нинг изох,и (4.10) формулада берилган.



4- б о б

ЭГИЛУВЧИ ТЕМИРБЕТОН ЭЛЕМЕНТЛАРНИ
КОНСТРУКЦИЯЛАШ ВА МУСТАХ.КАМЛИККА 

ХИСОБЛАШ

4.1. Бир ораликли тусин, плита 
ва панелларни конструкциялаш

Темирбетон тусинларнинг кундаланг кесимлари турли 
шаклларга эга булиши мумкин. Булар ичида энг куп 
таркалганлари тугри туртбурчак (4 .1 -раем, а), токчаси 
юкорида жойлашган тавр (4 .1 -раем, б) ва куштавр 
(4 .1 -раем, в) шаклли кесимлардир. Шулар билан бир 
каторда токчаси пастда жойлашган тавр (4 .1 -раем, г), 
трапециясимон (4 .1 -раем, д ), ичи буш (4 .1 -раем, е) ва 
бошкача шаклли кесимлар хам кулланади. Тавр шаклли 
кесимлар алохида тусинларда хам, ковургали монолит 
ёпмаларда хам учрайди (4 .1 -раем, ж ).

Кундаланг кесимлар баландлиги одатда тусин узунли- 
гининг 1/ 10— 1/20 кисмини, кенглиги эса баландликнинг 
1 /2 — 1/4 кисмини ташкил этади. Кундаланг кесим 
^лчамларини бирхиллаштириш максадида тусиннинг ба 
ландлиги (агар /г ^  500 мм булса) 50 мм ва (А> 5 0 0  мм 
булса) 100 мм га каррали килиб олинади; тусиннинг 
кенглиги 100, 120, 150, 180, 200, 250 мм, давоми 50 мм га 
каррали булади.

Буйлама ишчи арматура,, озгина химоя катлами 
колдирилган холда, тусиннинг чузилиш зонасига жойла- 
нади. Кия кесимларда каршиликни ошириш максадида 
кундаланг арматуралар урнатилади. Бундан ташкари,
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кундаланг арматурани махкамлаш ва фазовий каркас 
хосил килиш учун тусиннинг сикилиш зонасига монтаж 
арматураси куйилади.

A JL  иЛ в-вВ )  |^ Z -  в ^ о

II N  I I I I I I I I I 11 К1 I

3 1 hr h  * 7

4.2- раем. Бир ораликли т^синларни арматуралаш. 
а — пайванд каркаслар; б — тукима каркаслар.

Тусинлар асосан пайвандланган каркаслар билан 
(4 .2 -раем, а ), баъзи холларда тукима каркаслар билан 
(4.2- раем, б) арматураланади. Пайванд турлардаги 
чузилувчи стерженлар 2 таянчга кадар олиб борилади,
3 стержень ораликда узиб куйилади. Монтаж стерженлари 
1 ва кундаланг 4 стерженлар киркувчи кучларни кабул 
килади. Тукима каркасдаги буйлама чузилувчи стержень
7 хам таянчга кадар мулжалланган, 6 — букилган 
стержень, 5 — монтаж стержени, 8 — очик хомут, 9 — 
ёпик хомут.

Тусин кесимидаги ясси пайванд тУрларнинг сони 
турлича булиши мумкин. Тусин кесимининг кенглиги 
100— 150 мм б у л с а — битта, кенглик каттарок булса — 
иккита ва ундан ортик тур урнатилади. Пулатни тежаш  
максадида ишчи буйлама арматураларнинг бир кисми 
таянчларгача етказилмай, ораликда узиб куйилиши 
мумкин. Бу иш хисобларга асосланган холда амалга 
оширилади. Бирок (тусиннинг кенглиги 150 мм ва ундан 
ортик булса) камида икки стержень таянчга кадар давом 
эттирилиши зарур. Алохида ясси турлар стерженлар 
ёрдамида бирлаштирилиб, фазовий каркас хосил кили
нади.

Тусинлар тукима каркаслар билан арматураланса, 
кундаланг кучларни кабул килиш учун хомутлар урнати
лади. Агар сикилиш зонасидаги буйлама стерженлар 
иккитадан ортмаса — очик хомут, иккитадан ортса ва 
хисоб буйича сикилиш зонасига арматура куйилиши лозим 
б^лса — ёпик хомут куйилади. Тусиннинг кенглиги 350 мм 
дан катта булса, турт симли хомут куййш тавсия этилади;
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4.3- раем. Пайванд ва тукима каркас билан арматураланган тусиннинг 
кундаланг кесимлари: 

а — тукима каркасларнинг турт симли хомутлари; б — тавр кесимли 
тусинларни арматуралаш; в — буйлама стерженлар орасидаги масофа; 
1 — тусин ён вдррасидаги диаметри 10— 12 мм булган арматура;  2 — 
тавр кесимли тусин токчасига куйиладиган пайвандланган симтурнинг 

буйлама стерженлари.

бундай хомут иккита икки симли хомутдан ташкил топади 
(4.3- раем, а ). Тукима каркасларда буйлама ишчи арма
туранинг бир кисмини таянч якинида букиб, сикилиш 
зонасига киритиб куйиш максадга мувофикдир (4.2- раем,
б). Тусиннинг бу кисмида чузилувчи арматура камрок 
талаб этилади, бирок кундаланг кучларни (бош чузувчи 
кучланишларни) кабул килиш учун купрок арматура 
талаб этилади. Букмалар асосан* 45° бурчак остида 
утказилади, бирок баланд тусинларда (баландлиги 800 мм 
дан ортик булса) букилиш бурчагини 60° га кадар 
ошириш, баландлиги паст булган тусинларда 30° га кадар 
камайтириш мумкин. Стерженлар айлана ёйининг радиуси 
10 d  дан кам булмаган радиус билан букилади ва узунлиги 
сикилиш зонасида 10 d  дан, чузилиш зонасида 20 d  дан кам 
булмаган тугри чизикли участка билан тугайди. Тукима 
каркасларда силлик стерженларнинг учи, бетон билан 
пухтарок богланиши учун, илгакли килинади.

Ишчи буйлама арматуранинг диаметри 10—40 мм 
оралигида олиниши зарур. Тукима каркас хомутларининг 
диаметри тусин кесимининг баландлиги 800 мм гача 
булса — камида 6 мм, 800 мм дан ортик булса — камида
8 мм олинади. Монтаж арматурасининг диаметрини 
10— 12 мм олса булади.

Тусин кесимининг баландлиги 700 мм дан катта булса, 
тусиннинг иккала ён сирти якинига хар 400 мм ораликда 
диаметри 10— 12 мм булган буйлама стерженлар урнатиш 
тавсия этилади (4.3- раем, б ). Бу стерженлар кесимлари-

\  а / \
8>

<400

<400
<400

IХимоя цатлапи 
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>20мм
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нинг йигинди юзаси тусин ковургаси кесим юзасининг
0,1 % идан кам булмаслиги керак. Тавр кесимли баъзи  
тусинларда пайвандланган каркаслар билан бир каторда 
токчаларни арматуралаш учун пайванд турлари ишлати- 
лади (4.3- раем, б ) .

Бетон ётказиш ва зичлаштиришни кулайлаштириш 
учун, шунингдек арматура билан бетон орасидаги ёпишув 
ишончлирок булиши учун буйлама стерженлар орасидаги 
масофа арматура диаметридан кичик булмаслиги хамда 
пастки арматуралар оралиги 25 мм дан, устки арматура
лар оралиги 30 мм дан кам булмаслиги лозим (4.3- раем,
в). Арматуралар кесим баландлиги буйича икки катордан 
ортик булса, буйлама стерженлар орасидаги масофа 
горизонтал йуналишда 50 мм дан кам булмаслиги керак.

Хомутлар орасидаги масофа тусин кесимининг ба
ландлиги /г ^  450 мм б^лса — 1/2h ёки к^пи билан 150 мм, 
агар кесим баландлиги 450 мм дан катта булса — 1 /ЗА ёки 
купи билан 300 мм олинади. Бу талаб таянчларга якин 
участкалар учун тааллуклидир. Тусинга текис ёйик куч 
куйилган булса, таянч олди участкаси //4  деб, агар йигик 
кучлар куйилган булса, таянчдан биринчи йигик кучгача 
булган масофа кабул килинади. Тусиннинг колган 
кисмларида хомутлар орасидаги масофа З /4 /z гача 
оширилиши мумкин, лекин хомут масофаси 500 мм дан 
ошмаслиги керак.

1 1) 1
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4.4* раем. Тусинсимон яхлит плиталарни арматуралаш: 
а — эркин таянган  бир оралик,ли плита; 6 — тусинлар билан монолит 
бириккан, куп ораликли узлуксиз плита; 1 — таксимловчи арматура; 2 — 
ишчи арматура; 3 — асосий тусинлар; 4 — иккинчи дар аж ал и  тусинлар;

5 — иккинчи дар аж ал и  тусиннинг арматура каркаси.
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Улчамларидан бири (калинлиги) колган икки улчами- 
дан анча кичик булган темирбетон элементлар плиталар 
деб аталади. Плиталар яхлит, текис ва ковургали булади: 
ораликлари сонига караб — бир ораликли (4.4- раем,
а) ва куп ораликли (4.4- раем, б ) ; тайёрлаш усулига 
караб — йигма, монолит ва йигма — монолит булиши 
мумкин.

Плиталар узаро тик стерженлардан ташкил топган 
турлар билан арматураланади. Агар ишчи арматура факат 
бир йуналишга керак булса, у холда иккинчи йуналишдаги 
арматура зурикишларни таксимлаш ва буйлама армату- 
раларни узаро боглаш вазифасини утайди. Бу арматура 
бетоннинг температура таъсирида ва киришиши натижаси
да вужудга келадиган деформацияни жиловлайди, та- 
шишда кулайлик тугдирадиган тур хосил килади.

Яхлит плиталарнинг калинлиги одатда /г =  50...100 мм 
олинади. Катта ораликнинг кичик ораликка нисбати 
/2//j > 3  булган тусинсимон плиталарда, шунингдек улчам- 
лар нисбатидан катъи назар, контур буйлаб таянган 
плиталарда, биринчи холда ишчи арматура 1\ оралик 
буйлаб, иккинчи холда — плитанинг таяниш чизигига тик 
равишда куйилади. Икки йуналишда эгиладиган плита
ларда ишчи арматура хар иккала йуналишда жойлашти- 
рилади.

Тусинсимон плиталарнинг ишчи арматуралари плита
нинг чузилувчи сиртига якин жойлаштирилиши зарур; 
бунда, албатта, талаб этилган химоя катлами колдирила- 
ди. Икки йуналишда эгиладиган плиталарда калта томон 
1\ га параллель булган арматура чузилувчи сиртга якинрок 
жойланади, чунки бу йуналишда эгувчи моментнинг 
Киймати, /г йуналишдаги моментга Караганда каттарок 
булади. Ишчи арматура чузилувчи сиртга якин жойлаш- 
са, ички моментнинг елкаси ортади, арматурадаги зури
киш камаяди, демак, пулат тежалади.

Эркин таянган плиталарда арматура тури факат 
пастки чузилиш зонасига, к^п ораликли узлуксиз плита
ларда эса, эгувчи моментлар эпюрасига мувофик равишда, 
таянчлар оралигида пастки ва таянч устида эса устки 
чузилиш зонасига жойланади.

Плиталарнинг хисобий узунликлари: ковургали моно
лит плиталарда — очик оралик узунлигига тенг булади, 
зркин таянган плиталарда — очик оралик узунлигига 
плита калинлигини кушиб олинади. Плиталарда ишчи 
арматуралар диаметри 5— 12 мм, монтаж арматураларни-
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ки эса 4— 8 мм олиниши мумкин. Ишчи арматуранинг 
умумий юзаси хисоб асосида белгиланади; монтаж 
арматурасининг юзаси конструктив равишда кабул кили
нади; бу юза энг катта момент хосил буладиган кесимдаги 
ишчи арматура юзасининг 10 %идан кам булмаслиги 
лозим. Ишчи стерженлар орасидаги масофа плитанинг 
урта кисмида ва таянч устида, плита калинлиги 
<  150 мм булса — купи билан 200 мм, агар Л „>  150 мм 
б^лса — к^пи билан 1,5 hn олинади. Стерженлар оралиги 
колган участкаларда 350 мм дан ортмаслиги керак. 
Таксимловчи арматуралар оралиги хам купи билан 350 мм 
олинади.

Плиталарни урама ёки текис кУринишда тайёрланган 
стандарт пайванд симтурлар билан арматуралаш мак- 
садга мувофикдир. Бундай симтурлар диаметри 3— 5 мм 
булган оддий арматурабоп симлардан ёки диаметри 
6— 10 мм булган А — III синфли даврий профилли 
пулатдан ишланади. Пулатни тежаш максадида ишчи 
стерженларнинг бир кисми, таянчгача етказилмай, эгувчи 
моментлар эпюрасига мувофик равишда, ораликда узиб 
куйилиши мумкин. Таянчгача етказиладиган стерженлар
нинг кесим юзаси, энг катта мусбат эгувчи моментга мос 
булган кесимдаги арматуралар кесим юзасининг 1/3 кис- 
мидан кам булмаслиги керак.

о) 6) и ?
П Г - '

I____ II____ II____ IL-------1
А 5980 5900

щ

И -7Г

1
4.5- раем. Йигма панелларни арматуралаш ’. 

а — ковургали ёпма панели; б — ораёпмалар учун бушликли панель; 1 — 
арматура симтурлари; 2—  ковурраларнинг ясси арматура каркаслари.

Бузилнш боскичида чузилиш зонасидаги бетон куч 
кабул килмаслигини хисобга'олиб, бу зонадаги бетоннинг 
юзасини камрок олса булади, бу зонадаги бетон юзаси 
чузилувчан арматурани камраб олса кифоя. Бетон 
юзасининг кичрайтирилиши материал сарфини камайти- 
риб, конструкция вазнини енгиллаштиради. Бундай плита-
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ларнинг ковургалари пастга караган булади (4.5- раем,
а). Агар меъморий жих,атдан шифтнинг текис булиши 
талаб этилса, ковурга юкорига каратилади; токчанинг 
Калинлиги 25— 30 мм га кадар камайтирилади.

4.2. Эгилувчи элементлар мустах,камлигини 
нормал кесимлар буйича х,исоблаш

Тусиннинг юк кутариш коибилияти них,оясига етгач, 
у ё нормал ёки огма кесим буйича емирилади (4.6- раем,

а)
II П~ТТТ~Т~ГХ~11 I I 1111 ТТ]

6)

б)

г)

W

М п
*П7 ах

...М Н Ш П Ь ь*

4 .6 -раем. Эгувчи элсментни хисоблаш. 
а — ёйик. юк; б — тусин; в — эпюралар; г — якка  арматурали эле- 

ментни мустахкамликка хисоблаш.
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б). Нормал кесим буйича емирилиш эгувчи момент 
таъсирида, огма кесим буйича эса кундаланг куч 
таъсирида руй беради. Меъёрида арматураланган те
мирбетон элементларнинг емирилиши чузилувчи армату- 
радан бошланади (4 .2 .1 -параграфга к.). Арматурадаги 
кучланиш окиш чегарасига етганда, бетоннинг сикилиш 
зонаси баландлиги кескин кичраяди, бу эса бетоннинг 
емирилишига олиб келади. Чузилувчи арматуралар сони 
куп булган тусинларда емирилиш сикилиш зонасидаги 
бетондан бошланади, бунда арматурадаги кучланиш окиш 
чегарасидан анча кичик булади; бу албатта тежамкорлик- 
ка зиддир.

Темирбетон тусинлар бузилишидаги ана шу икки холга 
мос равишда икки хил хисоблаш усули ишлаб чикилган:

а) биринчи усулга кура хисоб нормал микдорда 
арматураланган темирбетон элементларнинг емирилиши 
чузилувчи арматурадаги кучланиш хисобий каршиликка 
етишганда руй берадиган хол учун бажарилади;

б) иккинчи усулга к^ра хисоб арматура микдори 
керагидан ортикча булган элементларда емирилиш бе
тоннинг сикилиш зонасидан бошланадиган хол учун 
амалга оширилади.

4.2.1. Якка арматурали т^рри туртбурчак кесимли 
элементлар. Бетоннинг сикилиш зонасидаги кучланишлар 
эпюраси т^гри бурчакли килиб олинади (аслида эса эпюра 
эгри чизикли булади). Шунда хисоб анча соддалашади 
(4.6- раем, г ) .

Геометрик тавсифлар:

ho — ишчи баландлик; а — химоя катлами.
Сикилиш зонасининг баландлиги X ни аниклаш учун 

статиканинг мувозанат тенгламасини тузамиз:

Бундан сикилаётган зонанинг баландлиги X  келиб чикади

Аь =  ЬХ; Zb =  ho — 0,5Х

R aAs - R J > X = 0; (4.1)

бу ердан
RtpX  — RsAs. (4.2)

( 4 .3 )
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Элемент учун мустахкамлик шарти куйидаги кури- 
нишга эга:

M ^ N b' Z b\

бетон буйича M ^ R b b x ( h o  — 0,5 х); 

арматура буйича M ^ . N S-Zb', 
M ^ . R s A s (ho— 0,5 х).

(4.4)

(4.5)

тон сикилиш зонасининг нисбий баландлиги:

бу ерда \ i = A s/bho — арматуралаш коэффициенти; ц- 
•100 — арматуралаш фоизи.
(4.6) формуладан куринадики, (д, нинг ортиши билан |  хам 
ортиб боради. Бетон сикилиш зонасининг нисбий ба
ландлиги чегаравий кийматини (4.6) формулага куйиб, 
арматуралаш коэффициентининг энг катта кийматига эга 
буламиз:

бу ерда — нисбий баландлик £ нинг чегаравий киймати.
(4.7) формуладан арматуралашнинг максимал кийма

ти бетон ва арматуранинг хисобий каршиликларига бог
лик эканлиги яккол куриниб турибди.

Шу билан бирга нормаларда арматуралашнинг мини- 
мал киймати хам белгилаб куйилган. Эгилувчи стержен
лар учун чузилишга ишловчи арматуранинг минимал 
кесим юзаси /45=0,0005 bho килиб белгиланган (b — тугри 
туртбурчакли кесимнинг эни). Агар элементнинг армату
ралаш фоизи белгиланган минимумдан кичик булса, уни 
арматураланмаган бетон элемент сифатида хисоблаш  
лозим.

Арматуралашнинг оптимал фоизи тусинлар учун |i =  
=  1...2 %, плиталар учун р, =  0,3...0,6 %.

4.2.2. Турри туртбурчакли кесимларни жадвал буi ia 
хисоблаш. Амалда якка арматурали тугри туртбу ж 
кесимли элементлар жадвал ёрдамида хисобланади [2J. 
Бунинг учун (4.4) ва (4.5) формулаларга узгартириш 
киритамиз: М ^LRbbx(ho — 0,5 х ), агар x =  lho булса, ^

Цтах— I Rs. (4.7)

7t;* <./



^Rbb%hо(Ло — 0,5 %ho) булади ho ни кавсдан ташкариц 
чикарамиз M ^ .R b b h l i (  1 — 0 ,5£); агар £(1 — 0,5£) = а т дсЛ 
белгиласак, M ^ R b b h o a m келиб чикади.

Бу ердан
М

а т= -
Rbbhl

(4.8;

©

©

©
©

©

©

©

@

4.7- раем.. Якка арматурали эгилувчи элементларнинг 
арматура юзасини топиш.
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Шу ишни арматура учун хам такрорлаймиз: М ^  
*ZRsAs ( h o - 0 , 5 x ) ,  x =  %,ho ни билган холда M ^ R ^ ^ h o  —
— 0,5|Ло) дан ho ни кавсдан ташкарига чикарамиз: М ^  
t ^ R s A j i  0( 1 - 0 , 5 | ) .

Агар 1—0,5 £ =  £ деб белгиласак, M ^ R sA^iot, келиб 
чикади.
Бу тенгламадан арматуранинг юзасини топамиз:

М
,4'9)

Агар тугри т^ртбурчакли кесимнинг ^лчамлари маъ- 
лум булса, а т оркали 4 .1 -жадвалдан £ коэффициент 
аникланади, сунгра (4.9) формуладан арматура юзаси A s 
топилади. (4 .7 -раем).

Маълумки, сикилиш зонасининг баландлиги X  нинг 
ишчи баландлик ho га нисбати бетон сикилиш

4.8- раем. Эгилувчи элементларни мустахкамликка хисоблаш.
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зонасининг нисбий баландлиги деб аталади ва |  харф
билан белгиланади, яъни % = --■  g нинг чегаравий кийма-

"о
ти тарзида ифодаланади. |  =  булганда элемент 
чегаравий холатда булиб, арматурадаги кучланиш R s га 
уенглашади.

Табиийки, нинг чегаравий киймати ва шунга мос

4.1- жадвал
С; от  киймати

5 Б ат 1 £ ат S £

0,01 0,995 0,01 0,25 0,875 0,219 0,49 0,755 0,370
0,02 0,99 0,02 0,26 0,87 0,226 0,50 0,75 0,375
0,03 0,985 0,03 0,27 0,865 0,235 0,51 0,745 0,380
0,04 0,98 0,039 0,28 0,86 0,241 0,52 0,74 0,385

0,05 0,975 0,048 0,29 0,855 0,248 0,53 0,735 0,390
0,06 0,97 0,058 0,30 0,85 0,255 0,54 0,73 0,394
0,07 0,965 0,068 0,31 0,845 0,262 0,55 0,725 0,399
0,08 0,96 0,077 0,32 0,84 0,269 0.56 0,72 0,403

0,09 0,955 0,085 0,33 0,835 0,275 о >• 0,715 0,408
0,10 0,95 0,095 0,34 0,83 0,282 Г .ч 0,71 0,412
0,11 0,945 0,104 0,35 0,825 0,289 0 9 0,705 0,416
0,12 0,94 0,113 0,36 0,82 0,295 Ю 0,7 0,420

0,13 0,935 0,122 0,37 0,815 0,301 ,61 0,695 0,424
0,14 0,93 0,13 0,38 0,81 0,309 J.62 0,69 0,428
0,15 0,925 0,139 0,39 0,805 0,314 0,63 0,685 0,432
0,16 0,92 0,147 0,40 0,8 0,320 0,64 0,68 0,435

0,17 0,915 0,156 0,41 0,795 0,326 0,65 0,675 0,439
0,18 0,91 0,164 0,42 0,79 0,332 0,66 0,67 0,442
0,19 0,905 0,172 0,43 0,785 0,337 0,67 0,665 0,446
0,20 0,9 0,18 0,44 0,78 0,343 0,68 0,66 0,449

0,21 0,895 0,188 0,45 0,775 0,349 0,69 0,655 0,452
0,22 0,89 0,196 0,46 0,77 0,354 0,70 0,65 0,455
0,23 0,885 0,204 0,47 0,765 0,359 0,71 0,645 0,458

0,24 0,880 0,211 0,48 0,760 0,365 0,72 0,640 0,461
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чегаравий арматуралаш мавжуд; бу чегарадан утгач, 
емирилиш чузилган арматурадан эмас, балки сикилган 
бетондан бошланади. Хисобнинг биринчи ва иккинчи 
холлари орасидаги чегара хам ана шундан иборатдир 
(4.8- раем).

Шундай килиб, агар |  =  булса, элементлар
биринчи холнинг формулалари (4.1) ва (4.4) асосида 
хисобланади. Агар булса, хисоб иккинчи хол
формулалари буйича амалга оширилади. Тажрибаларнинг 
курсатишича нинг киймати бетон ва арматуранинг 
хоссаларига боглик булади. Бетоннинг мустахкамлиги 
ортган сари, унинг кайишкоадиги пасайиши хисобига, 
бетоннинг сикилиш зонасида фурсатидан илгарирок мурт 
емирилиш содир булади, бу эса нинг камайишига олиб 
келади. Тажрибаларнинг курсатишича, бетон ва арматура
нинг мустахкамлиги ортгани сари нинг киймати камая 
боради. Демак кесимнинг сикилиш зонаси кичрая боради. 

куйидаги формуладан топилади:

Бу ерда ю бетон сикилиш зонасини тавсифлайдиган 
микдор булиб, со =  а  — р/?ь формуладан топилади. Бундаги 
а  — бетоннинг хилига боглик булган коэффициент а  =  
=  (0,85—0,75); р — бетонга боглик булмаган коэффици
ент (р =  0,008); o SR— арматурадаги чузилиш кучланиши, 
МПа, арматуранинг хилига караб олинади; a scu — 
сикилиш зонасида жойлашган арматурада хосил булади
ган чегаравий кучланиш; унинг киймати 762^ 1,0 булса, 
400 МПа ва Yf>2< l  булса, 500 МПа га тенг булади. 
Элементлар сикилиш боскичида хисобланса oSc,u =  
=  330 МПа.

Окиш майдончаси мавжуд булмаган пулат билан 
арматураланган темирбетон элементларнинг сикилиш 
зонаси нисбий баландлигининг чегаравий киймати
(4.10) дан аникланади. Бунда арматурадаги кучланиш

булади. Бу ерда o sP2— барча йукотувлар хисобга олинган- 
да арматурада олдиндан уйготилган кучланишнинг кийма
ти; Aa spi— олдиндан уйготилган кучланишнинг киймати 
эластиклик чегарасидан ошганда арматурада вужудга

(О (4.10)

osr= R s + 4 0 0  — oSP2 — Aospi, МПа
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келадиган ноэластик деформациялардан хосил булган 
Кушимча йукотув А — IV, А — V, А — VI синфли стер-

женли арматура учун Дет = 1 5 0 0 - ^ - — 1 2 0 0 ^ 0 , арма-
”si

туранинг бошка хиллари учун Дст5̂ = 0
Темирбетон элементлар учун кесим танлашда шуни 

назарда тутиш лозимки, тенг кучли мустахкамликка 
эришиш учун, кесим улчамлари билан арматуралаш 
фоизини узаро мослаштириш керак. Масалан, элемент 
кесимининг баландлиги ортиши билан арматура кесим 
юзасининг кичрайиши (4.9) формуладан к^риниб турибди. 
Конструкцияларни хисоблашда уларнинг энг тежамкор ва 
арзон нусхаларини танлашга интилмок зарур. Тажриба- 
ларнинг к^рсатишича, тусинларда |  =  0,2...0,3 ва плита
ларда 5 =  0,1...0,25 олинса, маблаг тежалади.

Элемент якка тартибда арматураланганда, сикилиш 
зонасидаги бетон бузилмаган холда кабул кила оладиган 
моментнинг чегаравий киймати куйидаги формула билан 
ифодаланади:

M R= a ^ h l R b\ (4.11)
бу ерда

а * = £ * (1 -0 ,5 £ * ) -  (4.12)
Хисобнинг иккинчи холида яъни элементнинг

емирилиши сикилиш зонасидан бошланади, деб олинади. 
Арматуралаш фоизини керагидан ортикча олиш темирбе
тон элементларнинг мустахкамлигини сезидарли даража- 
да оширмайди. Бундай элементлар мустахкамлигини х =  

=  ,̂pho деб олиб, (4.4) формула ёрдамида хисобласа 
булади. Хисобни янада аникрок бажариш максадида 
(4.1) ва (4.5) формулалардаги ^ 5 нинг урнига о 5 ни к^йиш 
тавсия этилади, чунки арматурадаги кучланиш сикилиш 
зонасидаги бетоннинг барвакт емирлиши окибатида 
хисобий каршилик кийматига етиб бора олмайди.

Х,ар бир i- каторда жойлашган стержендаги кучланиш 
куйидаги формуладан аникланади:

« « - - 1= Й 7г ( т - , ) ; (4ЛЗ)

бу ерда £,i =  X / h 0i, hm — энг сикилган нуктадан тегишли 
катор арматурасининг огирлик марказидан утувчи уккача 
булган масофа.
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4.9- раем. Турри туртбурчак шаклидаги куш арматурали 
кесимнинг хисоблаш схемаси: а — умумий куриниш; 
б — сикилиш зонасидаги бетонга ва чузилиш зонасида
ги арматурага таъсир этувчи кучланишларнинг бир 
кисми; в  — сикилиш ва чузилиш зонасидаги арматура- 
ларга  таъсир этувчи кучланишларнинг колган кисми; 

г — кундаланг кесми.

a si кучланишлари хар кандай холда хам хисобий 
каршиликлар R s ва R sc нинг абсолют кийматларидан 
ортйб кетмаслиги зарур. Бундай холда хисоб мувозанат 
тенгламалари билан (4.13) формулани биргаликда ечиш 
оркали бажарилади.

4.2.3. T^FpH туртбурчак шаклидаги куш арматурали 
кесимларни мустахкамликка хисоблаш. Бетоннинг сики
лиш зонасига арматура куйиш кам фойда берсада, баъзан 
шундай килишга тугри келади.

Сикилиш зонасига арматура куйидаги уч холда 
куйилади;

1) элементнинг кундаланг кесим улчамлари чегара- 
ланган булса;

2) бетоннинг синфини ошириб булмаса;
3) элементга икки хил ишорали эгувчи моментлар 

таъсир этса.
К,уш арматурали кесимларни хисоблаш формулалари 

хам якка арматура кесимлар учун берилган формулалар 
каби тузилади (4.9- раем). Агар якка арматура к^йганда 

б^лса, у холда сикилиш зонасига хисоб буйича 
арматура куйиш лозим булади. Сикилиш зонасидаги 
арматура кабармаслиги учун, хар 50 см масофага 
хомутлар куйилади (4 .1 0 -раем).
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4.10- раем. Куш арматурали эгилувчи элементларнинг арматура  юзаси /4S
ва As топиш.

Тугри туртбурчак шаклидаги куш. арматурали кесим 
учун эгилишдаги мустахкамлик шарти куйидаги кури- 
нишга эга:

A f< M 6 +  Afi;

M ^ R bbx{h0- 0 , 5 x )  + R scA’s ( h a - a ' ) .  (4.14)

Бу ерда Ms ва M 's — сикилган зонада сикилган бетон ва 
сикилган арматура кабул киладиган ички моментлар.

Сикилиш зонасининг чегараси RX =  RSA S— R SCA'S муво- 
занат тенгламасидан топилади. Бунда X ^ l g h o  шарт 
бажарилади деб каралади.

Бу ерда — арматура ва бетоннинг хоссаларига 
боглик булган коэффициент, |  нинг чегаравий киймати 
(4.11- раем).
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4.11- раем. Куш арматурали эгилувчи элементларни мустахкамликка
хисоблаш.

4.2.4. Тавр шаклли кесимларни мустах,камликка хисоб- 
лаш. Тавр шаклли кесимларни хисоблашда куйидаги икки 
хол учраши мумкин:

1) нейтрал ук токчадан (полкдан) утган хол;
2) нейтрал ук ковургадан утган хол (4 .1 2 -раем).
Агар сикилган токчанинг каршилиги арматура карши-

лигидан ортик булса, у холда мувозанатни таъминлаш 
учун сикилиш зонасининг бир кисмидан фойдаланиш 
кифоя килади. Бу эса 1- холга мос келади.

Агар сикилган токчанинг каршилиги арматура кар- 
шилигидан кам булса, мувозанатни таъминлаш учун 
ковурганинг бир кисмини ишга солиш зарур булади, бунда 
нейтрал ук ковургадан утади ( 2 - хол).

Агар X ^ h f  булса, хисоб тугри туртбурчакли кесим 
учун берилган формулалар асосида бажарилади (1- хол).
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Нейтрал у К учун Rbb'fX =  R sA s;

v_ RsAs 
X

(4.15)

Мустахкамлик шарти:
M ^ R bb'fX ( h o - 0 , 5 x ) .  (4.16)

Агар X > h \  булса, нейтрал ук холати (сикилиш зонаси 
чегараси куйидаги тенгламадан топилади (2- хол):

Бу ^ол учун мустахкамлик шарти куйидагича булади: 

M ^ R ,J b x ( h 0- 0 , 5 x )  + R b(b'l- b ) h ' f(ho- 0 75h'i). (4.18)

Тавр шаклли кесимлар учун Х^.£^го  шарти кано- 
атлантирилиши зарур. Чузилувчи арматуранинг юзаси A s 
ни аниклаш учун (4.17) ва (4.18) ифодаларни узгартира- 
миз. Бунда X = \ h o  деб оламиз:

(4.18) формуланинг биринчи хадини узгартирамиз:
R bblho(ho-0,5ho)  =  Rbbh l l (  1 — 0,5g) = а  mR„bhl  (4.20)

У холда (4.18) формула куйидаги куринишни олади:
М <  a mR„bhl +  Rb ( b j - b ) h j ( h o  - 0,5hf) . (4.21)

ни аниклаш учун (4.21) дан а т топилади, с^нгра 
жадвалдан |  аникланади, кейин (4.19) формуладан A s 

топилади.
Тавр шаклли юзаларда нейтрал ук холатини аниклаш.

Нейтрал ук холати куйидаги белгилар буйича аникланади: 
Л ) Агар ва кесим улчамлари маълум булса, /?yl 

Rbb'fhf булганда, нейтрал ук токчадан утади;
/  2) Агар хисобий эгувчи момент ва кесим улчамлари 
маълум булиб, A s номаълум булса, у холда М ^  
^Rbf'fh'f(ho — 0,5hf) булганда нейтрал ук токчадан утади, 
акс холда ^к ковургани кесиб утади.

4.3. Тавр куштавр ва кутисимон кесимли 
элементлар

Токчаси сикилиш зонасида жойлашган тавр кесимли 
эгилувчи элементлар алохида т^син куринишида ёки

R sA s= R lJbx +  R b(b'l— b)h). (4.17)

R sA s ==^Rbbho-\-Rb(b'f — b)hf. (4.19)
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ковургали ёпма таркибида кенг кулланилади. Бундай 
кесимнинг макбул томони шундан иборатки, буларда 
бетоннинг чузилиш зонасидаги ишламайдиган юзаси 
кичиклаштириб, сикилиш зонасидаги юзаси, аксинча, 
катталаштирилган. Токчаси чузилиш зонасида жойлашган 
тавр шаклли элементлар кам ишлатилади. Токчанинг 
чузилиш зонасига жойлаштирилиши элементнинг мустах
камлигини оширмайди. Бундай кесимлар тугри туртбур
чак шаклли кесимлар сингари хисобланиб, кенглиги 
ковурганинг энига тенг килиб олинади.

Тавр кесимли элементларнинг токчаси сикилиш зона
сида жойлашса, хисоб жараёнида унинг кенглиги чегара- 
ланади. Токча юпка булиб, ковургадан чиккан кисми узун 
булса, ковурга билан токчанинг уланган ерида кучланиш- 
лари ортиб кетади, соддарок килиб айтганда синадиган 
холга тушиб колади. Шунинг учун токчанинг ёпма узунли
ги (свес) хисоб жараёнида чекланади. Бу узунлик элемент 
узунлигининг 1/6  кисмидан ошмаслиги керак. Бундан таш- 
кари элементдаги кундаланг ковургалар узунлиги буй
лама ковургалар узунлигидан катта булса, ёки кундаланг 
ковургалар умуман булмаса, h j c O , \ h  булганда, токча
нинг ёпма узунлиги 6hj дан ошмаслиги лозим (4.8- раем). 
Агар h f ^ 0 , l h  булса, токчанинг кенглиги Щ буйлама ковур- 
галарнинг ён сиртлари орасидаги масофага тенг килиб 
олинади.

Алохида тусинларда токчанинг хисобий кенглиги 
ковурганинг хар иккала томонида: h j ^ 0,1 h булганда 6А/ 
дан ошмаслиги; 0 ,0 5 ^  hj^  0,1 h булганда ЗА/ дан катта 
булмаслиги лозим. Агар A f<0,05A  булса, токчанинг 
канотлари умуман хисобга олинмайди, кесим шакли тугри 
туртбурчак деб кабул килинади хамда шунга яраша 
хисобланади.

Куштавр ёки кутисимон кесимли элементларни мустах- 
камликка хисоблашда, уларни тенг кучли тавр шаклли 
кесимга келтирилади. Бунда чузилувчи токча хисобга 
олинмайди, чунки чузилиш зонасида жойлашган бетон 
дарз кетгач, ишдан чикади. Барча чузилувчи арматуралар 
ковургага тупллнади, ишчи баландлик ho узгаришеиз 
колаверади. Ковурганинг кенглиги кутисимон элементнинг 
вертикал деворлари калинликларининг йигиндисига ёки 
куштавр ковургаси энига тенг булади.

1-м и с о  л. Монолит ёпма плитани хисоблаш ва 
конструкциялаш.
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Плита кундаланг кесими тугри туртбурчак булган куп 
ораликли узлуксиз тусин сифатида хисобланади. Плитани 
Хисоблаш учун ёпмадан 100 см кенгликда узун тасма 
ажратиб олинади, иккинчи даражали тусин ва деворлар 
унинг таянчлари деб каралади (4 .1 3 -раем).

1-1 буйича кесим

4.13-раем. Бинолар тархи: 
а — бинонинг кундаланг киркими.

Плитага таъсир этувчи юкларни туплаш, хисобий 
зурикишларни аниклаш ва арматура кесимини танлащ 
1,0 м кенгликдаги тасма учун бажарилади. Плитанинг 
1 м2 га тугри келган юк, тасманинг 1 м узунлигига тугри 
келган юкка тенгдир. Плитанинг калинлигини ихтиёрий 
равишда кабул килиб, унинг 1 м2 га тугри келадиган 
хисобий юк аникланади. Кулайлик учун хисоб ишлари 
куйидаги жадвал куринишида амалга оширилади:

Устчннинг юк Иккинчи даражали тусиннинг
юк майдана 

Асосий тусиннинг юк
май дон и .

I-
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4.2- жадвал
\ 21 м плитага таъсир этувчи юклар

Юкларнинг турлари Норматив юк. 
к Н /м 2

Ишончлилик 
коэффициен

ти, U
Хисобий юк, 

кН /м

Доимий юклар:
а ) калинлиги Лпл булган 
плитанинг хусусий 
огирлиги 
1X1X25,ОхЛщ, 1,1
б) калинлиги S, хажм 
огирлиги у  бул гаи пол ос
ти тушамаси 1X1XSXY 1,2
в) полнинг массаси 
(огирлиги) 1,1

ЖАМИ & П Л

М уваккат (фойдали) 
юк рн 1,2 р

ТУлик юк
‘>H =  g HM +  P H

...
Ч = 8 п л+ Р

Иккинчи даражали тусиннинг кундаланг кесими 
улчамлари куйидаги ифодалар асосида танланади:

h m.6=  ( 1/ 12- М / 20) / вт6;
Ьвт.б=  (0 ,3 -f-0,5 ) h gT&

Иккинчи даражали тусиннинг баландлиги 5 см га каррали 
б^лиши лозим, кенглигини эса 10, 15, 18, 20, 22, 25 см каби 
улчамларда яхлитлаш максадга мувофик.

Плитанинг х,исобий узунлиги куйидаги ифодалардан 
аникланади (4 .1 4 -раем):

# ____ 1 1 JL- в̂т.б _ ] ____  * 1

o,kp' пл 1 "Г  2 2 ’ * СР ~ пл^

Бу ерда d — девор укидан унинг ички сиртигача булган 
масофа; 12 см — плитанинг деворга киритилган кисми 
узунлиги; 1пл1 — девор билан биринчи, (иккинчи дараж а
ли) тусин уклари орасидаги масофа; 1пл2— ораликдаги 
иккинчи даражали тусинлар уклари орасидаги масофа.

Тенг ораликли ёки ораликлари орасидаги фарк 20 % 
дан ортик булмаган узлуксиз плиталарда вужудга
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Хисобий rnapf, Ч

1 h 4 < М i  i i i t i  W  |
ifQtto. . vkr. , w .

I_________ l QKP I___________ LOCP I

t  i i f  i n  >

ocp I ôeP

Моментлар эпюраси 
J j w

M l___M i

?<w

Х ЩЦНШ^. '^UiiLi^LUjf

—F “ «  "
4.14-раем. Плитадаги хисобий зурикишларни аниклаш.

келадиган хисобий моментлар куйидаги формулалардан 
аникланади:

а) биринчи оралик ва ораликдаги биринчи таянч учун:

Ч̂О.крA f,=  ±
11

б) урта ораликлар ва оралик таянчлар учун:

____  I <  с рМо = 16

(4.22)

(4.23)

Буйлама арматуранинг кесим юзаси Л 5= М фор

муладан аникланади. Бу ерда М  — хисобий эгувчи момент, 
кН-м; R s — арматуранинг хисобий каршилиги, Па; ho— 
кесимнинг ишчи баландлиги; ho =  h nJI— a; а — химоя 
катлами булиб, плита учун 10-=-15 мм калинликда 
олинади; hu — плитанинг калинлиги; £ — куйидаги мик- 
дор оркали 4.1 жадвалдан олинади:
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м  .
am_ XbVbfihl ’

бу ерда Rb — бетоннинг сикилишга булган хисобий 
каршилиги (призма мустахкамлиги); Ь — плитанинг хисо
бий кенглиги — 100 см; у*, — бетоннинг иш шароити 
коэффициенти.

Плита пайвандланган симтур билан арматураланади. 
Симтурнинг ишчи арматуралари буйлама йуналишда 
жойлашган булиб, Bp — 1 синфли симдан ишланади. 
Симтурнинг маркаси Урта ораликлар учун зарур булган 
арматуранинг юзасига караб танланади. Симтурни ёпма
нинг бутун узунлиги буйлаб ёткизилади. Четки оралик ва 
четдан иккинчи таянчдаги арматура юзаси ёткизилган 
симтур юзасидан каттарок булади. Шунинг учун четки 
оралик ва иккинчи таянчга кушимча симтур тушалади 
(4.15- раем ).

4.15- раем. Плитаки арматуралаш:
я  — пайвандланган урама симтурлар; б  — пайвандланган ясси симтур

лар.

Плиталарда бетон кабул кила оладиган кундаланг 
кучнинг киймати ташки кундаланг кучдан катта булади. 
Шунинг учун плита кундаланг кучлар таъсирига хисоблан- 
майди.
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П л и т а н и  х и с о б л а ш

Берилган:
— бинонинг улчами Z iX ^ 2=  18,0X 56,0 м;
— устунлар оралиги l\ X  /2= 6,0 X 8 ,0  м;
— кават баландлиги Я ,— 4,0 м;
— дераза урни bn X  Л л = 1,8 X 1.8 м;
— ташки деворнинг калинлиги — 2 f h i i i t ;
— гишт ва коришма маркаси — «75»;
— каватлараро ёпмага тушадиган норматив муваккат 

юк Р =  5,0 кН /м2;
— томга тушадиган юк Р'п= 0,75 кН /м 2;
— бетон синфи — В 25;
— арматура синфи — А — III;
— кундаланг ва монтаж арматура синфи — А — I;
— пайвандланган симтур — Вр — I ва А — I.
Х,исобий узунликлар ва юклар. Иккинчи даражали

тусинлар орасидаги масофани 2 м, плитанинг калинлигини 
h nJI=  6 см деб кабул киламиз. Тусинларнинг кундаланг 
кесимларини куйидагича белгилаймиз: асосий тусин учун

/гглб= - ^ = - ^ - = 6 0  см; 6 гл 5 = 0 ,4 -6 0 = 2 5  см; иккинчи

, h 800 г г\даражали тусин учун: /г = 5 0  с м ;10 1 О
6 вг(5= 0 ,4 -  5 0 = 2 0  см. Периметри буйлаб кобирга копланган 
оралик плитасининг хисобий узунлиги икки тусиннинг 
кирралари орасидаги масофага тенг: кундаланг йуна
лишда 1о,сР =  1пл— Ьвтб=  2 ,0 —0,2= 1,8 м, буйлама йуна
лишда lo =  h  — biAg = 8,0—0 ,2 5 = 7 ,7 5  м. Хисобий узунлик
лар нисбати 7,75:1 ,8 = 4 ,3 > 2  булгани учун плита киска 
йуналишда ишлайди, деб кабул килинади. Бу эса 
плитанинг кундаланг кесими тугри туртбурчак булган 
узлуксиз балка сифатида хисоблаш имконини беради. 
Плита кесимининг кенглиги Ьпл=  100 см, баландлиги 
h njt=  6 см булиб, иккинчи даражали тусин ва деворларга 
таянади. Оралик плитанинг хисобий узунлиги /о,сР= 1,8 м,
четки плитаники /о,ар= 2,0 —0 ,2 5 + 0 ,0 6 — ^ ^ = 1 ,7 1  м.

Ораликлар сони 5 тадан ортик булса, плита 5 ораликли 
тусин сифатида хисобланади.

Ёпма плитасининг 1 м2сатх,ига (хисоблаш тасмасининг 
1 м узунлигига) таъсир этувчи юклар йигиндиси 4.3 жад- 
валда келтирилган.

91



4.3- жадвал

Юкнинг тури Номратив
юк,кН/м

Ишончлилик коэффи
циенти Хисобий 

юк, кН/м2юк буйича,
ь

вазифаси 
буйича уп

Доимий юклар:
1. Плитанинг хусусий 
огирлиги 25X0,06 1,5 1,1 0,95 1,57
2. Полости тайёрлови 
(цемент сувок.6 =  2 см) 
22X0,02 0,44 1,2 0,95 0,50
3. Сопол плиткалар 
б = 1 5  мм, 20X0,015 0,30 1,1 0,95 0,31
Доимий юклар жами 2,24 — — 2,38
Мувакяат (фойдали) 
юк 5,0 1,2 0,95 5,70

Т^лик, юк
7,24 _ _ 8,10

Плиталардаги зурикишларни аниклаш. Хисобий эгув
чи моментлар пластик деформация эътиборга олинган 
холда аникланади. Хисобий «А» тасмаси (полоса) учун 
(4 .1 3 -расмдаги 1 ва 2 уклар ораси);

1. Узлуксиз балканинг биринчи оралиги ва ораликдаги 
биринчи таянчда хосил буладиган момент:

М х — ±  8̂ 11 1|,7- =  ± 2 ,1 5  кНм.

2. Урта ораликлар ва уртадаги таянчларда хосил 
буладиган момент:

М 2=  ± - ^ ~ - =  ±  1,64 кН-м.

Агар - пл булса, гир атрофи кобирга билан уралган
‘ о , ср

плитада («Б» тасмаси) (4.13- расмдаги 2,3 ва кейинги 
уклар ораси) вужудга келадиган эгувчи момент, керки

6 1кучи таъсирида 20 % га камаяди. Бизда булга-
1о0 30

ни учун урта оралик ва таянчдаги моментлар 20 фоизга 
камайтирилади:

М'2=  ± 0 ,8 - 1 ,6 4 =  ± 1 ,3 1  кН-м.
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Х,исобий кундаланг кучларни топмасак хам булади. 
Чунки бундай плиталарда бетон кабул киладиган кунда
ланг куч таъсир этувчи кундаланг кучдан анча катта 
булади. Шунинг учун плита кундаланг куч таъсирига 
хисобланмайди.

Плитанинг мустахкамлигини хисоблаш. Мустахкамлик 
шартига мувофик ишчи арматурани танлашдан олдин 
плита калинлигининг максимал момент таъсирига булган 
бардошини текшириб курамиз:

бу ерда а ш= 0 ,1 .  Бу микдор |  =  0,1 0,15 булганда 
плитанинг тежамли калинлигига тугри келади (4 .1 -ж ад
вал) .

Плита кесимининг тулик баландлиги h n/l= h o - \ - a  =  
=  4 ,1 +  1,5 =  5,6 см булиши керак. Бирок плитанинг 
аввалги баландлиги h n =  6 см ни колдирамиз, у холда 
ишчи баландлик ho =  h пл— а =  6 ,0 — 1,5 =  4,5 см булади. 
Бу ерда а арматуранинг химоя катлами калинлиги.

Плитани икки хил йул билан арматуралаш мумкин: 
биринчи йулга кура диаметри 4 мм булган, Вр— 1 синфли 
симдан ишланган буйлама арматураси ишловчи булган 
урама симтур ёткизилади; иккинчи йулга кура эса 
диаметри 6 мм дан кам булмаган А — 1 синфли 
арматурадан ишланган, кундаланг симлари юк кутаради
ган, пайвандланган ясси симтур кулланилади.

Плитанинг мустахкамлигини таъминлаш учун зарур 
булган арматура кесимининг юзаси ни аниклаймиз. 
Х,исобий «А» тасмаси учун:

1. Биринчи оралик ва иккинчи таянчда:

4 .1 -жадвалдан интерполяция й^ли билан £ =  0,958 ни 
топамиз.

Арматура кесимининг юзи:
1- йул буйича арматураланганда:

л*, 215000 =  0,081.
V Ь 2Р Ь ^ п л Кi20 0 ,9-14,5-100-4,52( 100)
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д  _  м  215000__________ 2
Sl Rslha 365-0,958-4,5-(100) ~

2 - йул буйича арматураланганда:
л __ 215000_________ 9 2

s2 225-0,958.4,5-(100) СМ

2. Урта оралик, ва урта таянчларда:

----------- ^4000^--------  = 0 ,0 6 2 ; £ =  0,968.
0,9-14,5-100-4,52- (100)

Арматура кесимининг юзаси:
164000 

365 - 0 ,968 - 4 ,5 - ( 100)

164000 
225 - 0 ,968 - 4 ,5 - ( 100)

1-йул буйича =  1,03 см2;

2- йул буйича Л 54= - о,  п ^ - 7т̂  = 1 ,6 7  см2.

Урта оралик ва урта таянчларда, «Б» тасмаси учун:
„  _  131000т— 0 =̂ 0,Uuf £ — 0,974.

0 ,9-14 ,5 -100-4 ,52 - (100)

Арматура кесимининг юзаси:
131000 

365 - 0 ,974 - 4 ,5 - ( 100)

131000 
225 - 0 ,974 - 4 ,5 - ( 100)

1-йул  буйича ^ ^ 8- пп7<- <е = 0 ,8 2  см2;

2- йул буйича A S6= =  1,33 см2.

П л и т а н и  к о н с т р у к ц и  ял  а ш .

Плиталарни биринчи йул буйича арматуралаганда 
ишчи буйлама стерженлар иккинчи даражали т^синларга 
кундаланг равишда жойлашади, кундаланг стерженлар 
ёндош симтурлар устига 5-Ь 10 см чикиб туради.

«А» тасмасида асосий симтур С — 1 нинг маркасини 
арматуранинг кесим юзасига караб танлаймиз

А S3— 2660 Х £ ,  бунинг юзи Л s=  1,2 6 >

> 1 ,0 3  см2. Асосий симтурни ёпманинг бутун узунлиги 
буйлаб ёткизилади. Биринчи оралик ва иккинчи таянчга 
кушимча симтур ёткизиш талаб этилади. Унинг юзаси 
A s , ^ m = A S{ — A Sb=  1,37— 1,03 =  0,34 см2 олинади ва таянч
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ортига 0,25 I масофага утиб туради. -4^-—-—^ - 2 6 6 0 Х ^оВр— 1 —200
типидаги С — 2 симтурини кабул киламиз. Унинг юзаси 
Л5= 0 ',6 3 > 0 ,3 4  см2.

«Б» тасмасида асосий симтур С — 3 ни юза Л55 га 
мувофик равишда танлаймиз. Юзаси ,4 s = 0 ,9 8 >
> 0 ,8 2  см2 булган —|—^ ^ 2 6 6 0 Х ^  симтурни кабул

Киламиз. Кушимча С — 4 симтурни A.s^Stu—A si —
— A s5 = 1 ,3 7 — 0 ,8 2 = 0 ,5 5  см2 буйича танлаймиз. Юзаси
As =  0,63 > 0 ,5 5  см2 булган | ^ q q  2660Х  L симтурни

кабул киламиз. Симтурларнинг жойлаштирилиши 4.15- 
расм, а да курсатилган.

Плитани иккинчи йул билан арматуралаганда оралик- 
ларга хам, таянчларга хам биттадан симтур ёткизилади. 
Симтур узунлиги L =  7775 см. Симтурлар иккинчи дараж а
ли тусинлар буйлаб жойлаштирилади.

«А» тасмага тааллукли биринчи ораликка юзаси Л 5=

=  2,51 > 2 ,2 2  см2<булган ~i~ ~ 2<йГ 1770X ^  типидаги

С — 5 симтури ёткизилади. Ораликдаги биринчи таянчга
С — 5 дан факат эни билан (& =  900 мм) фарк килувчи
С — 6 тури урнатилади. Урта оралик ва урта таянчларга
юзаси Л 5=  1,84 >  1,67 см2, эни 1840 ва 900 мм булган
4Вр—1 —200_ типдаги с  — 7 ва С — 8 симтурлари жой- 
6А—1 — 150

ланади.
«Б» тасмасининг урта ораликлари ва урта таянчларига

юзаси Л 5=  1,41 >  1,33 см2, эни С — 7 ва С — 8 турлари-
,  ,  „ 4Вр—1—200 п п п

нинг эни каби булган 6А_ | _200 типДаги ^ — 9 ва С —

10 симтурлари ёткизилади.
Плиталарни 2- йул билан арматуралаш услуби 

4.15- раем, б да тасвирланган.

4.4. Эгилувчи элементлар огма кесимларининг 
мустахкамлигини хисоблаш

Эгилувчи элементларнинг эгувчи момент ва кундаланг 
кучлари катта кийматга эга булган кисмларидаги огма 
кесимлар мустахкамликка текширилади. Бунда элемент
ларнинг бузилишида куйидаги икки хол учраши мумкин:

95



1) элемент факат кундаланг куч таъсирида бузилади;
2 ) элемент дам кундаланг куч, хам эгувчи момент 

таъсирида бузилади.
Биринчи холда кундаланг кучнинг катта киймати 

таъсирида oFMa кесимда силжиш руй беради (4.16- раем).

а)

0 Xjк> Еч

4.16- раем. Огма кесимнинг хисоблаш тархи. 
а — бош кучланиш йуналишининг тархи; б — огма кесимда кундаланг

кучлар таъсири.

Кия ёриклар уринма кучланишлар т энг катта кийматга 
эга булган ён кирраларнинг ^рталаридан бошланади:

Q: о — bh.,
(4.24)

бу ерда o mt — ноль чизик сатхидаги бош чузувчи 
кучланиш. Бузилиш чогида элементнинг бир кисми 
иккинчи кисмига нисбатан силжийди. Бундай бузилиш 
элементларнинг узаро.огиш ига каршилик к^рсатадиган, 
бетонга мустахкам бириккан (анкерланган) ишчи армату
ра мавжуд булган холдагина р^й бериши мумкин. 
Сикувчи ва киркувчи кучларнинг биргаликдаги таъсири
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натижасида бетоннинг сикилиш зонаси бузилади (кирки- 
лади). Шунинг учун хам огма кесимларнинг кундаланг 
кучлар таъсирига булган мустахкамлиги мажбурий ра
вишда хисобланади.

4.4.1. OFMa кесимларга кундаланг кучлар таъсири. 
Тажрибаларнинг курсатишича, огма кесимларнинг кунда
ланг кучлар таъсирига булган мустхамлиги етарли 
дараж ада булмаса, балка шу кесим буйлаб емирилади. 
Агар ташки юклардан хосил булган кундаланг кучлар 
Киймати огма кесим кабул кила оладиган кундаланг 
кучдан кичик булса, у холда огма кесимнинг мустахкамли
ги таъминланган булади:

Q o^Q sw+ Q s . i n c+Q b'  (4.25)
бу ерда Q fl — ташки юклардан хосил булган кундаланг 
куч; D — сикилиш зонаси маркази; Q sw — огма кесимда 
жойлашган хомутлардаги зурикишлар йигиндиси; QS|inc — 
огма кесимда жойлашган огма стерженлардаги зури- 
кишларнинг вертикал укка проекциялари йигиндиси; Qb — 
бетоннинг сикилиш зонаси кабул килаоладиган кундаланг 
куч.

Хомутлардаги зурикишлар куйидаги формулалардан 
топилади:

Q SW= 2 R  sw

ёки
Q sw= Q sw-C, (4.26)

бу ерда С — OFMa кесим проекцияси; q sw— хомутлардаги 
зурикиш интенсивлиги, яъни элементнинг узунлик бирли- 
гига мос булган зурикиш булиб, куйидаги формуладан 
топилади:

(4.27)

Qs,mc нинг микдори куйидаги формуладан аникланади:
Qs.inc == s, inc* sin6 . (4.28)

Qb кучи куйидагича аникланади:

4>b2( \ + ^ + ^ n)Rbtbh0 4̂2g)

бирок <Эб^ф(,з(1 + 4>f +  q>n)Rbtbho дан кам булмаслиги 
лозим.
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Акс холда бетоннинг каршилиги етарли булмайди. Бундай 
холда хомутларнинг сонини ва диаметрини ёки бетоннинг 
синфини ошириш керак булади.
Ф*2 коэффициент бетоннинг турига караб 1,5...2 оралигида 
олинади. <р*з=0,4...0,6— бу хам бетонга боглик. Сики- 
лувчи токчаларнинг таъсирини хисобга олувчи коэффици
ент куйидаги формуладан топилади:

0 J5 (b ', — b) h,

° ’5 ' <4 3 0 > 

Буйлама кучлар таъсирини хисобга олувчи коэффици
ент <р„ куйидаги формулалардан топилади:

а) сикувчи буйлама кучлар мавжуд булганда:

Ф " = ^ 1 < 0 ’5 ;  (4'31)
б) чузувчи буйлама кучлар мавжуд булганда

° ’8- (4 32) 

Коэффициентлар йигиндинси 1 -(- ф„ -(-(р/ ̂  1,5
4.4.2. OFMa кесимларга эгувчи моментлар таъсири. 

Эгувчи моментнинг киймати аста ортиб бориши натижаси
да бош чузувчи кучланишлар

а т, =  — 0,5о^+ -yj (0,5а,) 2+ т 2 (4.33)

Лам ортиб бориб, бетоннинг чузилишдаги каршилиги Rbt, ser 
га етганда элементда кия ёрик пайдо булади. Бетоннинг 
чузилиш зонаси ишдан чикади, барча чузувчи кучлар 
буйлама ва кундаланг арматураларга узатилади. Элемент 
булаклари кесимнинг огирлик маркази D  да жойлашган 
оний айланиш марказига нисбатан узаро бурилади 
(4.16- раем, б ). Бундай холда арматура яхши анкерланма- 
ган булса, сугирилиб чикиши; бетоннинг сикилиш зонаси 
кичрайиб, бузилиш руй бериши мумкин. Бунда кучла
нишлар окиш чегараси ау га ёки вактинчалик каршилик 
о и га тенглашади.

Огма кесимнинг эгувчи момент буйича мустахкамлик 
шарти куйидагича ифодаланади:

M D̂ M t+ M „ + M , ' ^  (4.34)
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бу ерда M D — таянч реакция ва ташки кучлардан 
D  нуктага нисбатан олинган момент; — буйлама 
арматурадаги зурикишдан олинган момент; Afs= /?y4sZ; 
M sw — огма кесимда жойлашган хомутлардаги зури- 
кишлардан олинган момент; M sw^ H R swA swZ sm-, M s inc — 
огма стерженлардаги зурик,ишлардан олинган момент;
^  s, in c '—  s, in c A  s, in c* ^  s, inc.

Эгувчи моментларнинг огма кесимларга булган таъси- 
ри элементнинг таянч зонасида текширилади. Агар маълум 
конструктив талабларга амал килинса, мустахкамликка 
хисоблашга хожат колмайди.

Агар нормал кесим буйича аникланган чузилувчи 
арматурани таянчларгача давом эттириб, учлари анкерлаб 
куйилса, исталган огма кесимнинг эгувчи момент таъсири
га булган мустахкамлиги таъмин этилган булади. Анкер- 
лашни кучайтириш максадида баъзан таянч зонасига 
кушимча арматура жойланади ёки стержень учларига 
пластиналар пайвандланади.

OFMa кесимларнинг моментлар буйича хисоби. Огма 
кесимларнинг мустахкамлиги моментлар буйича (4.34) 
формула ёрдамида текширилади. Элемент энг хавфли огма 
кесимининг буйлама укка булган проекцияси Ci проекция- 
лар тенгламасидан топилади. Энг хавфли огма кесим 
таянчга якин кесимдан бошланади. Бу кесимда ташки 
кучлардан хосил булган момент М ёрик хосил килувчи 
момент М сгс га тенг булади (8 бобга каранг).

Огма кесимларни хисоблашда нейтрал ук холати 
барча кучларнинг буйлама укка булган проекциялари 
тенгламасидан аникланади.

К,атор конструктив тадбирлар амалга оширилса, огма 
кесимларнинг момент буйича юк кутариш кобилияти 
нормал кесимларникидан кам булмайди; бундай холларда 
огма кесимларни момент буйича хисоблашга эхтиёж  
колмайди.

Элементнинг огма кесим буйича мустахкамлигини 
таъминлайдиган конструктив тадбирлар куйидагилардан 
ташкил топади. Аввало, хомутлар ва букмалар орасидаги 
масофалар, хомутларнинг диаметрлари, шунингдек букма- 
ларнинг жойланиши юкорида келтирилган талаблар 
даражасида булиши лозим. Колаверса чузилган буйлама 
арматуранинг бетонга мустахкам бирикиши (анкерлани- 
ши) хам катта роль уйнайди, чунки бунда арматура 
имкониятларидан тула фойдаланилади. Эгилувчи элемент 
эркин таянса, бирикишни пухталаш максадида буйлама
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а)

Л,

4.17-раем. Эгилувчи элементлар 
эркин т ая н г ан д а  чузилувчи 
буйлама арматурани анкерлаш. 
а — плита; б — т^син; в — бетон 
орасидаги арматуранинг анкер- 

'лаш  зонаси буйлаб кучланиш
ларнинг узгариши.

б)
j d  с

8)
1ап

lan

арматуранинг учи элемен- 
тдан ташкарига камида 
5 d масофага чикариб 
куйилади. Агар (4.29) 
шарт каноатлантирилма- 
са, яъни х,исобга кура 
кундаланг арматура талаб 
этилса, у холда арматура
нинг чиккан кисми узунли
ги l s ^  IQd олинади (4.17- 
расм ).

Пайванд турларда силлик сиртли буйлама арматура- 
ларнинг учига l s масофада камида битта, агар хисоб 
буйича кундаланг арматура талаб этилса, камида иккита 
анкерловчи (бириктирувчи) кундаланг арматура пай- 
вандланиши лозим. Энг четки анкерловчи стержендан 
буйлама стерженнинг учигача булган масофа 10 мм 
булса, 15 мм дан, d >  10 мм булса, 1,5d  дан кам 
булмаслиги керак. Анкерловчи стерженнинг диаметри энг 
йугон буйлама арматура диаметрининг ярмидан кичик 
булмаслиги зарур. Агар буйлама стерженлар махсус 
йуллар билан анкерланган булса (масалан, куйилма 
деталларга пайвандланса), у холда арматуранинг очик 
куч l s ни кичрайтириш мумкин. Агар анкер (бириктиргич) 
лар булмаса, арматуранинг учидаги нормал кучланиш 
нолга тенг булади; элемент учидан узоклашган сари 
арматура билан бетон ораелдаги тишлашиш (сцепление) 
хисобига кучланиш орта боради ва 1ап масофада 
(4.17- раем, в) унинг киймати тулик хисобий каршилик R s
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га тенглашади. Анкерлаш зонасининг узунлиги куйидаги 
формула билан аникланади:

Чузилиш зонасидаги даврий профилли арматура учун 
о)ап =  0,7 ва АЯая =  11, текис сиртли арматура учун эса 
соа„ = 1 ,2 0  ва АЛ-ал = 1 1 .  Бундан ташкари 1ап 250 мм дан ва 
20 d  дан кам булмаслиги керак. Четки озод таянчларда 
анкерлаш зонаси узунлиги кундаланг арматура ва 
кундаланг йуналишдаги сикилиш кучланишлари таъсири
ни эътиборга олган холда хисобланади. Кейинги омиллар 
анкерлаш зонасини ихчамлаштиради.

Эгилувчи элементларни конструкциялашда ч^зилишга 
ишлайдиган буйлама арматуранинг бир кисми, тежамкор- 
лик максадида, таянчгача етказилмай, ораликда узиб 
куйилиши мумкин. Тукима каркасларда айрим буйлама 
стерженлар баъзан букиб куйилади. Буйлама арматура
ларнинг букиш ёки узиш жойлари хисоб оркали белгила- 
нади. Букишнинг хам бажаралиши лозим булган шарти 
бор: II — II огма кесим мустахкамлиги нормал кесим
1 — 1 мустахкамлйгидан кам булмаган такдирдагина стер- 
женни букиш мумкин (4.18- раем ). Агар букманинг бошла- 
ниш кисми нормал кесимдан ho/2 дан кам булмаган масо- 
фада жойлашеа, юкоридаги шарт бажарилган булади.

Чузилувчи стерженни узишда, моментлар буйича огма 
кесимлар мустахкамлигини таъминлаш максадида унинг 
узунлигини назарий узилиш нуктасидан (4.18- раем, 
а; 1 — 1 кесим) куйидаги масофага тенг микдорда узайти- 
риш лозим:

бу ерда Q — стерженнинг назарий узилиш нуктасидан 
утувчи, нормал кесимдаги хисобий кундаланг куч; Qmc =  
=  A sinf t Js 'mX— уша кесимда букмалар кабул киладиган 
кундаланг куч; qsai—W участкада (4.27) формуладан 
топилади. Шунингдек стерженнинг назарий узилиш нукта
сидан чикиб турадиган узунлиги 20d  дан кам булмаслиги 
лозим.

Стерженнинг узилиш ёки букилиш жойларини аник
лаш учун эгувчи моментлар эпюраси билан бир каторда 
уша масштабда арматуранинг моментлар эпюраси курила-

(4.35)

W = ( Q - Q inc) / ( 2 q sw+ p ) + 5 d - (4.36)
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а)

4.18-раем. М атериаллар эпюрасини куриш ва чузилувчи буйлама 
арматуранинг узилиш (а) хамда букилиш (б) нукталарини аниклаш.

ди. Бу эпюра элемент кесимларининг чузилувчи арматура 
билан биргаликда амалда кабул киладиган эгувчи 
моментлар эпюраси хисобланади. Арматура эпюрасини 
Куришда ички кучлар моменти M =  R sA sZb булади, бу ерда 
Zt  — ички жуфт куч елкаси.

Арматуранинг моментлар эпюраси букмалар булмаса 
погона шаклга эга булади; хар бир погонанинг баландлиги 
узилган сторженга бериладиган моментнинг кийматига
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тенг булади. Арматуранинг моментлар эпюраси барча 
участкаларда эгувчи моментлар эпюрасини коплаб олиши 
зарур (4 .1 8 -раем). Ушбу расмдаги мисолда энг катта 
моментга мослаб бир хил диаметрли тУртта стержень 
танланган; уларнннг хакикий юзаси талаб этилган юзадан 
бироз каттарок, шунинг учун хам M S> M .  Агар икки 
стержень узиладиган булса, дастлаб уларнинг назарий 
узилиш нуктаси аникланади. Бу нукта М эпюраси билан 
икки стержень кабул киладиган моментга тенг булган 
горизонтал чизикнинг кесишув нуктасида ётади. Шу 
нуктадан бошлаб 20d  ёки W масофанм улчаб (кайси бири 
катта булса уша олинади), амалда узиладиган нукта 
топилади. Бу нукта нормал ва огма кесимлар (I — I ва
II — II) буйича элемент мустахкамлигининг тенглигини 
таъминлайди.

Чузилувчи стерженларни букишда нормал III — III ва 
огма IV — IV кесимларнинг мустахкамликлари тенглиги 
таъминланади (4.18- раем, б ), чунки букманинг бошланиш 
кисми III — III кесимдан ho / 2  дан кам булмаган масофада 
жойлашган, букманинг учи эса — стержень талаб этил- 
майдиган кесим IV — IV дан нарида ётади. 4.18- раем, б да 
букманинг учи V — V кесимда тухтаган, аммо уни IV —
IV кесимдан чапрокда исталган ергача узгартириш 
мумкин.

2 - ми с о л .  Иккинчи даражали монолит тусиннинг 
мустахкамлигини OFMa кесимлар буйича 
хисоблаш.

Берилган:
Тусиннинг узунлиги /г = 8 ,0  м.
Каватлараро ёпмага тушадиган норматив муваккат юк 

р =  5,0 кН /м2.
Бетон синфи В 25.
(Колган маълумотлар 3- мисолда берилган)
Иккинчи таянчдаги максимал кундаланг куч чапда 

Qmax=  85,8 кН, с =  0,25- /о = 0 ,2 5 -7 7 5 = 1 9 4  см масофада 
бетон огма кесим буйича кабул киладиган кундаланг 
кучни аниклаймиз:
Q64 =  AlB:c =  50,36:1 ,94= 26 ,0  кН, бу ерда М в= 2 ( 1 + ф /  +  
+  ф») y a R b tb h l  =  2 • 0,9 • 1,05 • 20 • 36 ,5 2 (100) = 5 0 ,3 6  • 10 5 
Н -см = 5 0 ,3 6  кН-м; <р/ ва ф„ — сикилган токча ва 
арматурани олдиндан зуриктирилишини хисобга олувчи 
коэффициент (ф/ =  фп =  0 ) .

Qi,4 =  26 к Н < Q bmi„=0,Qyb2Rbtbho =
=  0 ,6 -0 ,9 -1 ,0 5 -2 0 -3 6 ,5 -(1 0 0 ) = 4 1 ,4 - 103 Н = 4 1 ,4  кН.
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Qmax^Q*4 шарти каноатлантирилмади, шу сабабли хисоб
лаш й^ли билан кундаланг арматура к^йиш лозим б^ца^н.

Куйидагиларни аниклаймиз: q i = g - \ - - j = 7 ,0 6 +  П2'4 

=  12,76 кН/м; Q4= = 2  = 2  у 50,36-12,76 = 5 0 ,7  кН;

50,7 Q М Г- „ I I .  М ь 50,36 , С П  - 7  1 0 0 - 7  T J0,6 —" 0,6 — 84,5 кН, ^  +  QM_  03б5+ 5 0 ,7 — 188,7 кН.

188,7 K H > Q max= 8 5 ,8  к Н > 8 4 ,5  кН булгани учун хо- 
мутлардаги зурикиш *

( Q m a x - Q b l ) 2 ( 8 5 , 8 - 5 0 , 7 ) 2 пл лс  
= --------- М ь--------- =  50,36" = 2 4 ’4 6  К Н /М

Qmax~ Qbl 85,8 — 50,7 JO 1 тт / tr-— -= 4 8 ,1  кН/м дан кам булмаслиги2h0 2-0,365

керак. Хомутдаги з^рикишни <7sii)= 4 8 , l  кН/м деб кабул 
киламиз.

Конструктив нуктаи назардан хомутлар орасидаги
1 40масофа таянч атрофида /г =  -= 2 0  см ва 15 см дан,

3 3ораликларда —h =  - j 4 0 = 3 0  см ва 50 см дан ошмаслиги

зарур. Бундан ташкари таянч атрофида хомутлар орасида
ги энг катта масофа сифатида

с  _  1-5Т(,2̂ 6 (*ао 1,5- 0,9 ■ 1,05 • 20 • 36.52 П 00)
7,-------- = ---------------------- о-----'------= 4 4 ,0 2  см
Vmax 8 5 ,8 -103

кабул килиниши мумкин. Биз хомутлар орасидаги масофа-

«•» Фтах 6̂1* ^ т а х ^ - ^ -  булганда, qsw= —^ ^ ------  олинади, бирок

Фтах Qb 1 ... М 
-------------- дан кам булмаслиги керак. (?тах> — +  <?м булса,

2*о ‘о
Qmax  ̂о Qbmm------г-------булади. Агар g sa< - ^ —  булса, q „

куйидаги формуладан топилади:
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ни таянч атрофида 15 см, ораликда эса 30 см деб кабул 
киламиз (4 .1 9 -раем).

Агар арматура синфи А — 1, диаметри d  — 6 мм б^лса, 
у холда иккита каркас билан арматураланадиган т^син 
учун талаб этилган хомутлар юзаси
„ 48,1-15-(10) А>|10 2 а - с
Л от= —р— =  1 75-(100) = 0 ’412 см булади. Бунга кура

2 0  6 А — I кабул килинади (Л5а)= 0 ,5 7 > 0 ,4 1 2  см2). Та
янч атрофида хомутларда хосил буладиган хакикий 
зурикиш куйидагига тенг булади:

Rsw'Asw 175*0,57* (100) тт / ее с о  /8sw =  — 5----- = -------- — - = 6 6 5  Н /см = 6 6 ,5  кН/м;

Us», =  66,5 к Н / м ша Рти каноатлан- 

тирилади *.

OFMa кесимнинг кундаланг куч таъсирига булган 
мустахкамлигини Q ^ Q b - \ - g saiCo шарти буйича текшира- 
миз. Q OFMa кесимнинг охирига таъсир этади: Q =  Qmax—
— q\с =  85 ,8— 1276* 1,22 =  70,2 кН, бу ерда С — огма 
кесимнинг буйлама укка проекцияси.

0 ,5 б £ „ , =  0,56-66,5 =  37,24 к Н /м > £ ,  =  12,76 кН/м  

б^лгани сабабли ** С =  =“ =  I >99 м мик-

дор
ф-2 2 0-----А0= —̂ 0 ,3 6 5 = 1 ,2 2  м дан ортиб кетмаслиги зарур.
П з  ° - и  

С =  1,22 м деб кабул киламиз.
Qb +  g swl■ Со= 4 1 ,4  +  66,5 • 0,73 =  89,9 кН,

бу ерда Со — огма ёрикнинг буйлама Укка проекцияси 
булиб куйидаги формуладан топилади:

V ’Mb ^ щ ж  п 
г^Г -  “ °-87 "•

* бу шартнинг каноатлантирилишида M B =  2f$glw — — , со =  2Ло
ФбЗ

деб олинган.
Мв

** </i>0,56gstI, булса, С = ---- ;------деб олинади.
Я\-г8ю



бирок С дан ва 2/io =  2 - 0,365 =  0,73 м дан ортиб кетмаслиги 
лозим. Биз со= 0 ,73  м деб оламиз.

Шундай килиб, 70,2 к Н < 8 9 ,9  кН шарти бажарила- 
япти. Демак, тусин огма кесим буйича етарли мустах,- 
камликка эга экан.

Тусиннинг огма ёриклар орасидаги мустахкамлиги 
Qmax^ 0,ЗфШ|ф*/?*&/го шарт буйича текширилади. Бу ерда 
фШ1 — хомутлар таъсирини хисобга олувчи коэффициент 
булиб, киймати 1,3 дан ошмаслиги керак:

фш1 = 1 -|-5ацш =  1 +  5-7,0-0,0019= 1,07 <  1,3;
ASW 0,57 n n m Q . „  ES 21-104 7 П

i * - = - s r = - я ы б = 0- ° ° 19' a = -E;= i ^ = 7'0 ’
ф „= 1 — 0 ,0 1 ^ 6 =  1 — 0,01 ■ 14,5 =  0,855.

У холда 0,3(fwq>byb2Rbbho — 0,3-1,07-0,855-0,9-14,5 -20-36,5 Х  
X  (100) = 2 6 1 ,5 - 103 Н >  Qmax= 8 5 ,8  кН. Тусиннинг ёриклар 
орасидаги мустахкамлиги хам етарли даражада экан.

5- б о б

КОБИРГАЛИ ЯХЛИТ (МОНОЛИТ) ТЕМИРБЕТОН
ЁПМАНИ Х.ИСОБЛАШ ВА КОНСТРУКЦИЯЛАШ

5.1. К,обиррали ёпманинг тузилиши
Кобиргали ёпмалар асосий ва иккинчи даражали тусин 

хамда плиталардан ташкил топади. Ёпманинг барча 
элементлари узаро яхлит (монолит) бириккан б^либ, 
купинча В 20— В 30 синфли бетондан ишланади. К,обир- 
гали яхлит ёпманинг мохияти шундан иборатки, бунда 
тежамкорлик максадида чузилиш зонасидаги бетоннинг 
анчагина кисми олиб ташланиб, бу ерда факат кобирга 
ва чузилувчан арматура колдирилади. К,обирганинг токча- 
си плита деб аталиб, иккинчи даражали т^синларга таяна- 
ди ва эгилишга ишлайди. Иккинчи даражали тусинлар 
асосий тусинларга, асосий тусинлар эса уз навбатида 
устун ёки деворларга таянади. Асосий тусинлар бино узун- 
лиги буйлаб ёки унга кундаланг равишда жойлашиши 
мумкин (4 .1 3 -раем).

Агар буйлама деворларда дераза уринлари катта бул
са, биринчи ечимдан фойдаланиш максадга мувофик. Бино 
шифти тузукрок ёритилиши лозим булса, иккинчи ечим 
кул келади, чунки бунда иккинчи даражали тусинларнинг 
йуналиши ёруглик окими йуналиши билан бир хил булади.
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Иккинчи даражали тусинлар орасидаги масофа плита- 
ларнинг Улчамларига боглик холда белгиланади:

а) вактинчалик (муваккат) фойдали юкнинг киймати
6,0-=- 10,0 кН /м2 б^лса, плитанинг узунлиги 2 ,0 --2 ,3  м;

б) муваккат фойдали юк киймати 10,0 -f -15,0 кН /м 2 
б^лса, плита узунлиги (иккинчи даражали тусин уклари 
орасидаги масофа) 1,5-+2,0 м олинади.

Епма тархини чизаётганда иккинчи даражали тусин 
укларини устун уклари билан мос тушишига алохида 
эътибор бермок лозим (4 .1 3 -раем, а).

Каватлараро кобиргали ёпмалар плиталарининг 
калинлиги одатда 6 - М О  см оралигида, камдан-кам 
холларда ундан хиёл каттарок олинади. Урта ораликларда 
тусин билан плитанинг узунлиги бир хил, четки оралик
ларда эса т^син узунлиги урта ораликка нисбатан бироз 
калтарок олинади. Бундай холда, четки оралик моментла
ри хамда четдан иккинчи таянчда вужудга келадиган 
моментлар урта ораликлардаги моментларга микдор 
жихатидан якинлашади. Бу эса ^з навбатида арматура
лаш шароитини кулайлаштиради. Бирок бунда четки ва 
Урта ораликлардаги хисобий узунликлар фарки иккинчи 
даражали тусинлар учун 10 % ва плиталар учун 20 %  дан 
ортиб кетмаслиги зарур.

Епма элементларининг хисоби пластик деформациялар 
окибатида зурикишларнинг кайта таксимланишини эъти
борга олган холда бажарилади [2].

5.2. Иккинчи даражали тусинларни х.исоблаш 
ва конструкциялаш

Иккинчи даражали тусинлар куп ораликли тавр 
шаклли узлуксиз балка сифатида хисобланиб, асосий 
тусин ва деворлар улар учун таянч вазифасини утайди. 
Хисоб жараёнида, плиталар сингари, буларнинг хам юк 
кутариш кобилияти аникланади. Иккинчи даражали 
тусинга таъсир этувчи юк икки тусин орасида жойлашган 
юк майдончасида тупланади (4 .1 3 -раем). Юкларни 
жадвал куринишида хисоблаш тавсия этилади.

Иккинчи даражали тусинларнинг хисобий узунликла- 
рини аниклаш учун асосий тусиннинг кесим улчамларини 
куйидаги тенгликлар асосида танлаймиз:

Ьгл.б— ~  гл6> в гл.б~ (0.3 — 0,5) Нгл 6.
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Иккинчи даражали тусинлар деворга 25 см кириб 
туради. Шунга к^ра уларнинг хисобий узунлиги куйидаги 
формулалардан аникланади:

\ I I J I 25 Вгл.б.а) четки оралик учун /0| =  /, — аЦ—---------— ,\ * *
б) у рта оралик учун /02 =  /2 — в гл.б.

Моментларнинг умумлашма (огибающая) эпюралари- 
ни куриш. Умумлашма эпюралар — ораликларни энг 
нобоп юклаганда ташки кучлар ва конструкциянинг 
хусусий огирлигидан хосил булган эгувчи моментлар 
графигидир. Умумлашма эгувчи моментлар эпюрасини 
куриш учун хисобий моментнинг кийматлари куйидаги 
формуладан аникланади:

M  =  $ j i ( g + p ) l o i 2-, (5.1)

бу ерда /о, — иккинчи даражали тусиннинг хисобий 
узунлиги; Pi, — мусбат моментлар учун 5.1-расмдан  
олинадиган коэффициент; рг,-— манфий моментлар учун
5.1- жадвалдан олинадиган коэффициент.

Хисобий кундаланг кучлар эса куйидаги формула
лардан аникланади:

а) четки таянчда QA =  0,4qloi\ (5-2)

б) ораликдаги биринчи таянчда (чапда) <2ЛВ= 0,6*7/01; (5.3)

в) ораликдаги биринчи таянчда (унгда) ва урта 
таянчларда

QSp=0,5<7/02 (5.4)

Кесим танланаётганда, иккинчи даражали тусиннинг 
биринчи ораликдаги унг таянчи кесими, аниклик киритиш 
максадида шу таянч моменти таъсирига кайти хисоблана
ди; чунки бу жойда плита чузилишга ишлайди. Бунда 
кесим т^рри туртбурчакли деб каралади:

,5-5>

бу ерда Ьвтб — тусиннинг кенглиги (илгари унинг киймати 
конструктив равишда кабул килинган эди).
Иккинчи даражали тусининг тулик баландлиги куйидаги- 
ча аникланади:

h дт.б h Q  C L 2 >
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бу ерда а — бетоннинг химоя катлами (а— 25ч -30  мм); 
d  — ишчи арматуранинг диаметри ( d =  164-40 мм). Иш- 
нинг сунгида 1- мисолда баён этилган курсатмаларга амал 
килиб, кесимнинг узил-кесил улчамлари кабул килина
ди.

Кабул килинган улчамларнинг талабга жавоб бериш- 
бермаслиги куйидаги шарт асосида текширилади:

Q 0,3фщ» 1 ,ф&iRfybв т д т (5.6)

бу ерда фШ1 ва фя — норма [10] дан олинадиган 
коэффициентлар. Агар бу шарт бажарилмаса, у холда 
кабул килинган ^лчамлар катталаштирилади.

Улчамлар узил-кесил кабул килингач, илгари топилган 
Хисобий эгувчи моментлар буйича туртта нормаль кесим

Сим тур

, М * эпюраси

А
м.

С
щщшдг

/I

o,SqlocP

к . _______>ТГГТг^

м*

5.2- раем. И ккинчи даражали тусинни арматуралаш 
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учун ишчи арматуранинг кесим юзасини аниклаймиз: бун
да TfcHH биринчи ва урта ораликда (Mi, Мз) — тавр 
кесимли балка сифатида, биринчи оралик, ва урта 
таянчларда (Мг.М^ турри туртбурчак кесимли балка 
сифатида коралади (5 .2 -раем). Бунда тавр шакли 
кесимнинг кенглиги Ь/1 иккинчи даражали тусин ^клари 
орасидаги масофага тенг килиб олинади; аммо h nJ h ej6^  
^ 1  булганда тусиннинг хисобий узунлиги 1/3 кисмидан 
ошиб кетмаслиги, h^Jt 1 втб< . 0 , 1  булганда кесим кенглиги 
b \ 2 h nJl- \ -b„,6 дан ошмаслиги зарур.

Русиннинг буйлама укига кундаланг булган нормал 
кесимнинг хисоби куйидаги шартни каноатлантириши 
лозим:

I  =  ( 5 - 7 )
по

Бетон сикилиш зонаси нисбий баландлигининг чегара
вий ^киймати (4.10) формуладан топилади, формуладаги 
(0 =  0,85 — 0,008 R e\ o sr= R s (бизнинг хол учун), ascu — 
киймати 4.2.2 п. дан олинади.

Кесимларни Mi ва Мз моментлари буйича хисоблаш- 
дан илгари нейтрал укнинг утган ^рнини аниклаб 
олишимиз зарур.

Агар (4.16) формуладаги (бунда х =  к пл деб олинади) 
шарт каноатлантирилса, нейтрал ук таврнинг токчасидан 
утади ва хисоб т^гри туртбурчакли кесим учун амалга 
оширилади (5 .3 -раем, а). Борди-ю (4.16) шарт бажа- 
рилмаса, у холда нейтрал ук кобиррадан утади ва хисоб
(4.21) формула буйича бажарилади (5 .3 -раем, б ).

Уша формуладан

5.3- раем. Нейтрал ук. жойлашувининг мумкин булган холлари. 
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Симметрия 9к,и

1-f картам

5.4 -раем. Иккинчи дараж али  тусиннинг таянч кисмини арматуралаш.
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топилади, кейин а т га караб 4.1- жадвалдан £ аникланади. 
Талаб этилган арматуранинг юзаси куйидаги формуладан 
топилади:

А * =  [ lbeTJ i 0+  (b} — b er6) h njt] ^ -  (5.9)
%

As нинг топилган кийматига караб, ишчи арматура
нинг сони ва диаметри аникланади. Арматура каркаслари- 
нинг сони кесимнинг кенглигига боглик: агар Ьвт6̂  15 см 
б у л с а — 1 та каркас, Ьвт6=  15 +  25 см булса — 2 та 
каркас, Ьвтб> 25 см булса — 3 та каркас урнатилади. 
Одатда хар бир каркас битта ёки иккита ишчи стерженга 
эга булади. Ясси каркаслар хосил килиш учун юкори 
зонага диаметри ишчи стержен диаметрининг ярмидан 
кичик булмаган монтаж стерженлари пайвандланади. 
Иккинчи даражали тусинларнинг оралик таянчларга якин 
кисмлари симтурлар билан арматураланади (5 .4 -раем). 
Ясси каркасларнинг юкори кисмига куйилган арматура- 
лар юзасининг етарлилигини текшириш учун кесим манфий 
момент Мь таъсирига хисобланади.

5.2.1. К,ия кесимлар муста\камлигини хисоблаш. Тусин 
узунлик бирлигида хосил буладиган, кундаланг стержен- 
лар кабул киладиган хисобий зурикиш куйидаги формула
дан аникланади:

Qsw= ~ '  ̂ о (5.10)
^e2^etbhl

бу ерда ф42 — огир бетон учун 2 га тенг булган коэффици
ент [10].

Кундаланг стерженлар диаметрини тахминан кабул 
килиб, улар орасидаги масофани аниклаймиз:

S = - SWA SWn ( 5 1 1 )

4sw

бу ерда R sw — кундаланг арматуранинг чузилишга булган 
Хисобий каршилиги; A sw — битта кундаланг стерженнинг 
кесим юзаси; п — тусин кесимидаги кундаланг стерженлар 
сони (каркаслар).

Кундаланг стерженлар орасидаги масофа конструктив 
нуктаи назардан куйидагича булиши лозим: h ^ .  45 см
6^ c a ,S < I-^ ; f t > 4 5  см булса, S ^ h / 3. Юкоридаги
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усуллар оркали топилган масофанинг энг кичиги хисоб 
учун узил-кесил кабул килинади.

Кесимнинг юк кутариш кобилияти куйидаги шарт 
буйича текширилади:

Q < Q  W B —2 ~\J  b t>  ет.Лоет.бЦ S W (5.12)

Агар бу шарт бажарилмаса, у холда кундаланг стержен
лар орасидаги масофа кичрайтирилади ёки стерженлар 
диаметри каттаЛаштирилади. (5 .5 -раем). Одатда кунда-

5.5- раем. Эгилувчи элементни кия кесим буйича й и р и к  куч таъсирида 
мустахкамликка хисоблаш (букма арматура булмаган хол учун)
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ланг стерженлар диаметри 5 ч -12  мм атрофида олинади. 
Кундаланг стерженларнинг кабул килинган кадами 
(оралик масофаси) тусиннинг таянчга якин (ораликнинг 
1/4) кисмида ишлатилади, тусиннинг колган кисмида 
кундаланг стерженлар кадами 3 /4 h булади.

3 - м и с о л .  Иккинчи даражали т$синларни х.исоблаш 
ва конструкциялаш намунаси

Х,исобий оралимар ва юклар. Иккинчи даражали 
т^синларни куп ораликли узлуксиз балкалар сифатида 
хисобланади. Тусиннинг кундаланг кесими тавр шаклида 
булиб, у асосий тусин ва деворларга таянади. Тусиннинг 
узунлиги /2 =  8,0 м, каватлараро ёпмага тушадиган 
норматив муваккат юк Я„ =  5,0 кН /м2, бетон синфи 
В25. Тусиннинг хисобий узунликлари куйидаги тартибда 
аникланади:

— четки ораликларда / 0| =  /2— =

=  8, 0 — 0 , 2 5 7, 75м;  урта ораликларда /02 =

=  h  — ^лА= 8 ,0  — 0 ,2 5 = 7 ,7 5  м.
Эни 2,0 м булган юк тасмасидан тусиннинг хар бир 

метрига тугри келадиган текис — ёйилган юкни хисоблай- 
миз (5 .2 -ж адвал ).

5.2- жадвал

Юк тур лари Норматив юк,
Ишончлилик ко
эффициентлари Х,исобий юк,

кН/м
V»

кН/м

Доимий юклар:
1. Плита ва полнинг 
огирлиги (4.3- жадвал
дан) 2,24X 2=4,48 2,38X2=4,76
2. Тусин кобиргаси- 
нинг 1 пм. огирлиги 
1Х(0,5— 0,06)Х0,2Х25 2,20 1,1 0,95 2,30
Доимий юкнинг жами 6,68 — — 7,06
Муваккат (фойдали) 
юк 5.0Х2.0 10,0 1.2 0,95 11,40

Тулик юк
16,68 _ _ 18,46
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5.6- раем. Иккинчи дар аж ал и  тусиндаги хисобий зурикишларнинг
умумлашма эпюралари.
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5.3- жадвал

Иккинчи дараж али тусиннинг эгувчи моментлари

Кесим
И  2 P4

M, кН • м
ракам - 
лари

X i Ol
кН m + — 4- —

0 — OO
oo — — — —

1 0,2 /01 0 0,065 — 72,1 —
2 0,4 /0, IICM

0,090 — 99,8 —
2 0,425 /01 0,091 — 100,9 —
3 0,6 /щ 0,075 — 83,2 —
4 0,8 /01 <b' t 0,020 — 22,2 —
5 lot 00“ — 0,0715 — • 79,3

5 _ _ 0,0715 — 79,3
6 0,2 Iq2 0,018 0,026 20,0 28,8
7 0,4 /02 CM 

ОО 0 0,058 0,003 64,3 3,3
7 0,5 /02 s i 0,0625 — 69,3 —
8 0,6 /02 0,058 0 64,3 —
9 0,8 /02 0,018 0,02 20,0 22,2
10 I02 — 0,0625 — 69,3

10 _
00
8

_ 0,0625 _ 69,3
11 0,2 Iq2 0,018 0,019 20,0 21,1
12 0,4 /02 0,058 0,004 64,3 4,4
12 0,5 Iq2 0,0625 0 69,3 —

Х,исобий зурикишлар. К,айта таксимланган х,исобий 
моментларнинг умумлашма эпюраларини M =  fiij(q-\- 
+ р ) й I формула ёрдамида курамиз. Моментни тусиннинг 
х,ар 0,2/ кесими учун аниклаймиз. Формуладаги р 
коэффициентининг мусбат кийматлари 5.1- расмдан, ман-
фий кийматлари эса 1,61 га мос равишда

5.1- жадвалдан аникланади. Хисоб натижалари 5.3- жад- 
валда келтирилган.

Хисобий кундаланг кучларни аниклаймиз:
— четки таянчда QA=  — 0 ,4*7/01 =  — 0 ,4 -1 8 ,4 6 -7 ,7 5 =  —
— 57,2 кН;
— ораликдаги биринчи таянчнинг чап томонида

Q i =  0 ,69/01 =  0,6-18,46• 7,75 =  85,8 кН;
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— ораликдаги биринчи таянчнинг унг томони ва ^рта 
таянчларда

Q"p=  Q =  ±0,5ql02 =  ±0,5-18,46• 7,75 =  ±71,5 кН.
Тусиннинг умумлашма эпюралари 5.6- расмда берилган.
Иккинчи 'даражали тусиннинг мустахкамлигини нор

мал кесимлар буйича х,исоблаш. Тусин кундаланг кесими
нинг аввал танланган улчамларини иккинчи таянчдаги 
момент таъсирига текшириб курамиз. Таянч атрофида 
плита чузилиш холатида булгани сабабли хисоб тугри 
туртбурчакли кесим учун бажарилади:

h -  1 я  Л / _ А _  =  1 7930000 о ,
' Д 1 У ь 2 * ь Ь вт.б V  0 ,9 -1 4 ,5 -20-(100) 3 1 >

а =  25 мм ва d = 20 мм деб кабул килиб, кесимнинг тулик 
баландлигини аниклаймиз:
fce,6 = f c o + a  +  y = 3 1 , 4  +  2 , 5 + 1 = 3 4 , 9см. Узил-кесил ке
сим улчамларини к втбх Ьвтб= 40x20 см деб кабул киламиз.
У х,олда /г0 =  40 — 2 ,5— 1 = 3 6 ,5  см.

Тусин муста^камлигини куйидаги шарт буйича текши- 
рамиз:

Q <  0,3фш, у вД ф втб h0

бу ерда ф*, =  1 — 0,01/?fe=  1 — 0,01 • 14,5 =  0,855; фШ1 =  
=  1,0 булади. У холда:
85,8- 103Н < 0 ,3 - 1 - 0 ,855-14,5-20-36,5- (100) = 2 7 1 ,5 -  103Н 

Ш арт каноатлантирилди, кабул килинган ^лчамларда 
тусин етарли муста^камликка эга экан.

Иккинчи д араж али  тусинлар ораликларда А — Ш син
фли пайвандланган каркас билан, таянчларда эса Bp — 1 
синфли урама симтур билан арматураланади.

Ишчи арматуранинг юзини 4 та х,исобий нормал кесим 
учун аниклаймиз: иккинчи ва урта таянчларда тугри 
туртбурчак кесимли тусин сифатида М 2 ва Мл моментлари 
буйича (4.19- раем), биринчи ва урта ораликларда эса 
тавр кесимли тусин сифатида М\  ва Мз  моментлари 
буйича.

Тусиннинг тавр кесимида ноль чизигининг ^олатини 
аниклаймиз:

M  =  y b2R bb\hnA(ho — Q,bhnj)  =

=  0 ,9-14 ,5-200-6(36 ,5  -  0 ,5-6) (100) = 5 2 4 ,6 -  105Н -см  =  
=  524,6 кН -м; М, =  100,9 кН-м.
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Демак, ноль чизик таврнинг токчасидан утар экан, шунинг 
учун бу кесимни адм кенглиги 6 /= 2 0 0  см булган т ^ р и  
туртбурчакли кесим сифатида х,исоблаймиз.

Ишчи арматуранинг кесим юзини аниклаймиз:

1. Биринчи оралик учун (Mi =  100,9 кН -м ):

« т = ---- ^ Г Т = -----------1009^10^-------- = 0 ,0 2 9 ,
y b2Rbbf ho 0,9 • 14,5 • 200 • 36,52 • (100)

4 .1 -ж адвалдан  £ =  0,985.
Арматуранинг талаб  этилган кесим юзи:

4 = ^ U = _____ 1i Q-9-1°5_____— 7 69см2
5 /?5?л0 365-0,985-36,5-(100) ’ '

6- иловадаги ж адвал  асосида арматуранинг сони ва 
диаметрини белгилаймиз:

4 0 1 6  A— III, v4s =  8 ,0 4 > 7 ,6 9  см2.

Каркаснинг устки стерженлари конструктив равишда 
белгиланади:

2 0 1 0  А— 1, A s =  1,57 см2.

2. Урта ораликларда (Мз =  69,3 кН -м ):  

а т = 69’3' | -q5_2 = 0 ,0 2 0 ;  £ =  0,99
0,9-14,5-200-36,5 -(100)

69-3- ‘°5 - :5 ,2 5 см 2
365-0,99-36,5- (100)

Ж адвалдан : 4 0 1 4  А— III, Л 5 =  6 ,1 5 > 5 ,2 5  см2.
Каркаснинг устки стерженлари А— 1 синфли арматура- 

дан ишланиб, юзаси хисоблаш йули билан аникланади.
2 ва 3 ораликларда арматура юзаси 7 ва 12 кесимлардаги 
манфий моментлар M s — — 3,3 кН м ва М е = — 4,4 кН м 
буйича аникланади.

3- ораликда:

а т= ----------- 4- ± ™ — ---------= 0 ,0 1 3  £ =  0,994.
0,9-14,5-20-36,5 ■ (100)

л 4,4 -Ю5 ~ с . 2=  0,54см2.
225-0,994-36,5- (100)
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Конструктив нуктаи назардан куйидагиларни кабул 
киламиз:

2 0 1 0  Л — 1, As=  1 ,5 7 > 0 ,5 4  см2.

3. Ораликдаги биринчи таянчда ( М г = — 79,3 кН м, 
симтурнинг кундаланг арматураси диаметри d  =  6 мм, 
синфи А— I I I ) :

79 Ч . 105
а , - ----------- = 0 ,2 2 8 ;?  =  0,869.

0 ,9 -1 4 ,5 -2 0 -3 6 ,52 - (100)

х  /с л  7 9 ,3 -1051алаб этилган арматура юзаси А 355-0,869-35,5-(100)
=  7,042см2 булиб, эни bf= 200 см булган токчага икки 
кават  симтур куринишида жойлаштирилади. Токчанинг

х,ар бир метрига битта симтур учун A's= —^ - = - ^ y ' =

1 п а  2 » 4Вр—1— 200 , г „ л  ,=  1,76 см юза турри келади. 4520x1, типдаги

юзи A s=  1 ,8 4 < 1 ,7 6  см2 булган симтур кабул кила
миз. Симтурларнинг ишчи кундаланг стерженларининг

* 102 7750узилиш жоиларини бир томонда таянчдан —  = —-— =

=  1940 мм, карама-карш и томонДа *т _  7750 _
3 3

= 2 5 8 0  мм масофада белгилаймиз (5.4- р ае м ) .

4. Колган урта таянчларда (М 4= — 69,3 кН -м ):

= ---------- 69,3-101---------=  0,199;£ =  0,889.
0,9-14,5-20-36,5 - (100)

. 69,3-105 с п . )
355-0,889-36,5-(100) — ’

Юкоридаги каби Л ] = - | ^ - =  1,5см2. Бунга мос симтур

6А—Ш—flso ^ 2 0 x L  булиб, юзи A s=  1,84 >  1,5 см2.

Иккинчи даражали т^синларни конструкциялаш. И к
кинчи дараж али  тусинлар ораликда пайвандланган 
каркаслар билан, таянчларда эса пайвандланган ясси 
симтурлар билан арматураланади (4 .19;5 .4 -расм лар).
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Четки ораликлар К— 1, иккинчи ораликлар К —2, 
колган барча урта ораликлар К—3 каркаси билан 
арматураланади. Тусиннинг биринчи оралик, таянчлари 
бир-бирига нисбатан силжиган иккита С—5, бош ка барча 
таянчларда С— 6 симтурлари билан арматураланади. 
С—5 ва С—6 симтурлари асосий тусин йуналиши буйлаб 
ёткизилади. Бу турларнинг кундаланг стерженлари иш- 
ловчи хисобланади (5 .4 -раем).

Ишчи буйлама арматура бир кисмининг узилиш 
жойлари ашёлар эпюраси асосида белгиланиб, К— 1 учун 
4 .19-расм да тасвирланган. К— 1 ва К—2 хамда К—2 ва 
К—3 каркаслари алохида бириктирувчи стерженлар 
ёрдамида узаро богланади.

6- б о б
БИНОЛАРНИНГ ЙИРМА ТЕМИРБЕТОН 

ЭЛЕМЕНТЛАРИНИ Х,ИСОБЛАШ 
ВА КОНСТРУКЦИЯЛАШ

6.1. Йипиа ёпманинг тузилишини белгилаш
(компановка килиш)

Йигма ёпманинг тузилишини белгилаш жараёнида 
куйидаги масалалар хал этилади.

а) Деворларни режа укларига боглаш. Деворларни 
режа укларига боглашнинг «ноль» усулига кура, уклар

6)аI
0 ©

[КУшимча пл.\\

П
----|Г

I бир хил пл. II

ф -

IВошвчи пл.I

Ь/2

II

. . I jirrT!.

6 .1 -раем. Епма панелларини жойлаш тириш  намуналари.
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ташки деворнинг ички сиртидан утади (6 .1 -раем, а) ёки 
ички сирт укдан 200, 250, 300 мм масофага кочирилади 
(6 .1 -раем, б). Панелларнинг деворга кириб турадиган 
кисми 100 мм дан, ригелларники эга 250 мм дан кам 
булмаслиги керак. Ригеллар гиштли деворнинг арматура- 
ланган кисмига таяниши мумкин.

б) Ригелларни жойлаштириш. Ригелларни бинонинг 
узунаси буйлаб ёки кундаланг тартибда жойлаштириш куп 
омилларга, чунончи иктисодий, меморий, конструктив ва 
технологик жихатларга боглик. М асалан, буйлама де- 
ворларда катта деразалар  кузда тутилса, ригелларни 
кундаланг равишда жойлаштирган маъкул, шунда бино
нинг кундаланг йуналишдаги бикирлиги ортади. Бош ка 
томондан, агар ригеллар буйлама йуналишда ^рнатилса, 
ригеллардаги монтаж ишлари теж алади, бино хоналарини 
ёритишда хам афзаллиги бор.

в) Панель турини танлаш. Куп каватли биноларда 
б^шликли ва кобиргали ёпма панеллар ишлатилади. 
Бушликли панеллар уй-жой ва жамоат бинолари курили- 
шида, кобиргали панеллар эса купинча саноат бинолари 
томларида кулланилади.

а)

6 .2 -раем. П анелларнинг ригелга таяниш  усуллари.

г) Ригель кундаланг кесимининг шаклини танлаш.
Агар панеллар ригелнинг устига урнатилса, у холда унинг 
кесими тугри туртбурчак шаклида олинади (6.2- раем, 
а ) .  Бунда кесим баландлиги hp=  (1/8-4- 1 /1 0 ) /  атрофида 
танланади (бу ерда / — ригель узунлиги). Панеллар тавр 
шаклли ригелнинг токчасига таянса, баландлик Лр =  0,1/ 
олиниши мумкин. Хисоб натижаларига караб, олдиндан 
кабул килинган улчамлар колдирилади ёки узгартири- 
лади.

д) Устунларнинг кундаланг кесим Улчамларини тан
лаш. Устунларнинг кундаланг кесимлари аксарият холлар- 
да квадрат шаклида олинади ва унинг кесим улчамлари 
бутун иморат баландлиги буйлаб узгаришеиз колади.
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Фойдали юк микдори 6 к Н /м 2 гача булиб, каватлар  сони
3 тадан ошмаса, кесимни 300X 300  мм, бошка лолларда 
4 00X 400  мм олса бул'ади. Кесим улчамлари хисоблаш ва 
конструкциялаш жараёнида узгартирилиши мумкин..

е) Панелларнинг номинал энини белгилаш ва уларни 
жойлаштириш. Бушликли панелларнинг эни (кенглиги) 
ни 1200 дан 2400 мм гача, кобиргали панелларникини 
1000 дан 1800 мм гача кабул килиш мумкин. Бунда панель 
энининг узгариб бориш изчиллиги 100 мм ни ташкил этади. 
Богловчи панеллар энини (туридан катъий назар) 
1000 дан 1800 мм гача олиш мумкин. Панелларни 
жойлаштиришда уларнинг ^лчам буйича хилларини 
мумкин кадар камрок олишга айни пайтда куйма 
кисмларнинг камрок булишига интилиш зарур.

6.2. Йигма темирбетон панелларни х.исоблаш 
ва конструкциялаш

Кобиргали панелларнинг баландлигини 50 мм га 
каррали равишда А =  (1 /15 1 /20) I доирасида бушликли 
панелларнинг баландлигини эса 20 мм га каррали равишда 
А =  (1/25-=-1/30) / чегарасида олиш тавсия этилади. 
Кобиргали панелларнинг юкори токчалари калинлигини
5 мм га каррали равишда 3 5 -^ 6 0  мм олиш лозим. 
Кобирганинг пастки кисми кенглиги 10 мм га каррали 
равишда 7 0 -Ч- 100 мм олинади. Кобирганинг юкори кисми 
кенглиги кобирга ички сиртининг 1:10 нисбатда огишига 
караб  белгиланади. Бушликли панеллар токчасининг 
минимал калинлиги 5 мм га каррали равишда 2 5 -^4 0  мм 
олинади, бушликлар орасидаги кобирганинг кенглиги хам 
ана шу чегарада булади. Буйлама ва кундаланг 
кобиргаларнинг токчага туташган жойларига радиуси 
50 мм дан кам  булмаган наволар ишлаш кузда тутилади. 
Номинал улчамлардан конструктив ^лчамларга ^та- 
ётганда туташувчи элементлар орасида колдириладиган 
тиркиш хам эътиборга олинади. Кобиргали ва бушликли 
панелларнинг юкори кисми конструктив кенглиги номинал 
кенгликдан 40-^-50 мм калтарок кабул килинади. Агар 
панель ригелнинг токчасига таянадиган булса, у холда 
панелнинг конструктив узунлиги панель билан ригель 
девори орасида 15-^-20 мм ли бушлик коладиган килиб 
белгиланади.

Епма панелларининг хисоблаш тархи (схемаси) бир 
ораликли (шарнирли таянган) балка куринишида олина-
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ди. Панелнинг хисобий узунлиги тарикасида унинг таяниш 
юзалари орасидаги масофа олинади.

Панелга таъсир этувчи юклар. Епма панелларига 
доимий (плита ва полнинг хусусий огирлиги) ва муваккат 
(фойдали) юклар таъсир этади. М уваккат юклар уз навба- 
тида киска ва узок муддат таъсир этувчи юкларга 
булинади. Панелни хисоблаш жараёнида 1 м2 юза учун 
берилган юкни погон — метрда улчанадиган юкка утказиш 
лозим б^лади. Бунинг учун юзага оид юкни панель энига 
купайтирилади. Панелни чегаравий холатларнинг биринчи 
гурухи буйича хисоблашда тулик хисобий (доимий плюс 
барча муваккат) юкдан, чегаравий холатларнинг иккинчи 
гурухи буйича хисоблаганда эса узок муддат таъсир 
этувчи норматив (доимий плюс узок муддатли муваккат) 
юкдан, киска муддатли ва тулик норматив юклардан 
фойдаланилади. Юкларнинг микдори нормалар асосида 
аникланади [9]

Х,исобий зурикишларни аниклаш. Кобиргали ва 
бушликли панеллар текис ёйик юк куйилган бир ораликли 
статик аник балка сифатида хисобланади. Панель 
уртасидаги максимал эгувчи момент

формула ёрдамида аникланади. Бу ерда qt — т^лик узок 
муддатли ёки киска муддатли юк, /0 — панелнинг хисобий 
узунлиги.

Кобиргали панелларнинг токчаси (томонлар нисбати 
^  2 булганда) контур буйлаб таянган плита ёки 
(томонлар нисбати > 2  булганда) буйлама кобиргаларга 
махкамланган плита сифатида хисобланади. Хисобий 
узунлик сифатида кобиргалар орасидаги очик масофа 
кабул килинади. Плитанинг уртасида хосил буладиган 
максимал эгувчи момент (4.22) формуладан топилади.

4- м и с о л. Йигма ёпма элементларини хисоблаш

Епма панеллари кундаланг ригелларга, уртадаги 
ригеллар устунларга, четки ригелларнинг бир учи устунга, 
иккинчи учи деворга таянади. Хисоблаш тархи уч

( 6. 1)

максимал кундаланг куч

(6.2 )

намуналари

126



220 Юо 1-1 сим тур „
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* 7770

2 0  7*100=700
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7590

K-2 каркас J

2 -2  к,ирк,ин

4 тг
4 I

10 100 бх* - ь 'OL А
1420 L

о

15 100 с -1  120 15
за -i

1

1

V I / ' т т о  f  J

6.3- раем. Епма плитаси. 
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ораликли узлуксиз балка куринишида кабул килинади. 
Горизонтал юкларни каватлараро  ёпмалар кабул килиб, 
юк кутарувчи деворларга узатади. Вертикал юкларни 
каркас элементлари кабул килади.

Кобиргали ёпма плиталарини хисоблаш. Кобиргали 
плитанинг номинал кенглиги 1500 мм булиб, олдиндан 
зуриктирилган, ёрилишбардошлик буйича учинчи тоифа 
(категория) га мансуб (рухсат этилган ёрилиш кенглиги: 
киска муддат учун асгс= 0,3 мм, узок муддат учун асгс =  
=  0,2 мм). А — VI синфли арматура механик равишда 
тарангланади ва атмосфера босими остида иссикнам 
шароитда ишлов берилади. Бетоннинг узатиш мустах
камлиги RbP =  0 ,7 * В = 0 ,7 * 4 0 = 2 8  М Па. Арматурада ол
диндан уйготилган кучланиш о 5Я= 0 , 8 Л 5л= 0 ,8 - 9 8 0  =  
=  784 М Па. Бу микдорни хисобда куллаш дан илгари уни 
таранглаш аниклиги коэффициенти {ySp— 1 ± M s p — 1 ±
± 0 , 1 )  га купайтирилади. Агар олдиндан зуриктириш 
плитага яхши таъсир этса, ишора манфий, салбий таъсир 
этса — ишора мусбат олинади. Таранглаш аниклиги 
Хисобга олинганда олдиндан уйготилган кучланиш a SP=  
=  ( 1 —0,1) *784 =  705 М П а ёки o SP=  (1 + 0 ,1 )7 8 4  =  
=  862 М Па булади.

Плитанинг хисобий узунлиги ва кундаланг кесими. 
Ригель кундаланг кесими Улчамларини олдиндан белги- 

1 600лаймиз: h P= - ^ =  см; ЬР= 0 , 3 5 Л Я= 2 1  см, аммо ,

b Р=  20 см деб кабул киламиз. Ригелнинг кесими тавр
шаклли булиб, пастда жойлашган токчасининг эни' 
45 см. Плиталар орасидаги тиркиш масофа, шунингдек 
плита билан ригель кобиргаси орасидаги масофа хам 
6 = 1 5  мм деб олинса, плитанинг конструктив узунлиги 
Ik— h  — bp — 2* 1,5 =  800 — 20 — 3 =  777 см булади. П лита
нинг хисобий узунлигини аниклашда таянч уклари плита 
учи билан 6 см ни ташкил этади, деб олинади: /о =  777 — 2 • <
*6 =  765 см. Плита кесимининг баландлиги h = ~ =
765 20- ^ - = 3 8 , 2  см. h =  35 см деб оламиз. у  холда ишчи

баландлик /г0 =  /г — а = 3 5  — 4 =  31 см булади. Буйлама 
кобирганинг кенглиги пастда 7 см, тепа токчанинг 
кенглиги 6 f =  146 см, калинлиги h'f= 6 см.
h §

—f = — = 0 , 1 7 > 0 , 1  булгани учун bf хам 146 см олинади.h ид
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Келтирилган кесим кобиргасининг хисобий кенглиги 6 =  2-
• 7 = 1 4  см (6 .3 -раем).

Епманинг 1 м2 га тугри келадиган юк 6 .1 -ж ад валд а  
келтирилган.

6.1- жадвал

Ю ктурлари
Н о р м а
тив юк, 
кН /м *

Иш ончлилик
коэфф ициенти Х,исобий

юк.

Уп
к Н /м 2

Доимий ю клар
1. П литанинг хусусий 
огирлиги 2,5 1,1 0,95 2,61

2. Ц емент сувоц, 6 =  2 см 0,44 1,2 ' 0,95 0,5
3. С о п олп ли ткалар .б  =  1,5 см 0,30 1,1 0,95 0,31

ж ами 3,24 — — 3,42

М у ваккат  (ф ойдали) юк 5,0 1,2 0,95 5,7
Ш у ж умладан:
узок муддатли 4,0 1,2 0,95 4,56

киска муддатли 1,0 1,2 0,95 1,14

Т ^лик юк 8,24 — — 9,12
Ш у ж ам ладан :
узок муддатли 7,24 — — 7,98

киска  м уддатли
1,0 _ _

1,14

Эни 1,5 м болтан плитанинг хар 1 м узунлигига тугри 
келадиган хисобий юк: доимий юк 9 =  3,42-1,5 =  
=  5,13 кН /м ; тулик юк </ =  9 ,1 2 -1 ,5 =  13,68 кН /м . 1 м узун- 
ликка тугри келадиган норматив юк: доимий юк ^„ =  3,24-
• 1 ,5 = 4 ,8 6  кН /м ; тулик юк ^„ =  8 ,24Х 1 ,5 =  12,36 кН /м , шу 
жумладан узок муддат 'таъсир этувчи юк 7 ,24 -1 ,5= 10 ,86  
кН /м .

Х и с о б и й  в а  н о р м а т и в  ю к л а р д а н  х о с и л  
б у л г а н  з - У р и к и ш л а р .  Тулик х,исобий юкдан хосил 
булган эгувчи момент ва кундаланг куч

М ^ — ^  - ’6857’- - =  100,1 кНм; Q =  — =  52,3 кН.
8 8 2

Тулик норматив юкдан хосил булган
12,36-7,652 п п  А и  12,36-7,65 . 7  0 ы  М - ■■— -— = 9 0 , 4  кН -м  ва Q — ------ -------=  4 7 ,3 к Н .8 £

Узок муддат таъсир этувчи норматив юкдан хосил булган 
момент:
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. .  10,86-7,65* _n . xjM = — !—~ — =  79,4 кН • м.
О

П л и т а  т о к ч а с и н и  э г и л и ш г а  х и с о б л а ш .  
Плитанинг токчаси буйлама кобиргаларга таяниб, кунда
ланг йуналишда эгилишга ишлайди. Х,исоблаш учун
1 м кенгликда тасма ажратиб олинади. Кобирганинг 
кенглиги 10 см булса, токчанинг хисобий узунлиги 
/0= 1 4 6 —2 - 1 0 = 1 2 6  см булади. 1 м узунликдаги тасма учун 
тулик хисобий юк q'  =  9,12 — 2,61 +  0,06 - 25 -1,1- 0,95 =  
=  8,08 кН /м  (6 .1 -ж адвалга  К -) .  Токчанинг кобиргага 
кисман кириб туришини эътиборга олсак, хисоблаш 
тасмасида вужудга келадиган эгувчи момент 

8 08 * 1.26̂М = ——j-j----- = 1 ,1 7 к Н .м  булади. Токча кесимининг иш 

чи баландлиги ho — h — а =  6 — 1,5 =  4,5 см. Плитанинг ток
часи урама симтур билан арматураланади. Ишчи кунда
ланг арматуранинг диаметри d =  4 мм, синфи B p — 1.

Арматура кесим юзасини топиш учун керак буладиган 
коэффициентларни аниклаймиз:

a m= — ——j — ---------------------------- = 0 ,0 2 ;  £ = 0 ,9 9 .
yb2R bbh20 0,9 ■ 22 • 100 • 4,52 • (100)

Арматуранинг зарурий кесим юзаси

-  1'17-1°5 -= 0 ,7 2  см21 s Rs th 0 3 6 5 -0 ,9 9 -4 ,5 -(1 0 0 )

_  4 В р — 1—200 , ,Бунга асосан 4ВрЛ ] _ 150 1 4 5 0 типдаги симтурни тан-

лаймиз, унинг юзаси Л 5= 0 , 8 4 > 0 , 7 2  см2.
П л и т а  м у с т  а х, к а м л и г и н и н о р м а л  к е с и м -  

л а р  б у й и ч а  х и с о б л а ш .  Кесим тавр шаклида булиб, 
унинг токчаси сикилиш зонасида жойлашган. М ^  

Rbbfh'f (ho — 0,5Щ) шартини текшириш оркали хисоб
лаш  холатини белгилаймиз. М =  100,1 к Н м с О ,9-22-146-
• 6 ( 3 1 - 0 , 5 - 6 )  X  (ЮО) = 4 8 5 ,6  кН-м. Ш арт каноатланти- 
рилди, демак нейтрал ук токчадан утади (лесЛ/). Шунга 
,'кура кесимни тугри туртбурчак шаклида оламиз, кенглиги 
6 / =  146 см.

Сикилиш зонасида жойлашган кобирганинг огма 
ёриклар орасидаги мустахкамлигини текширамиз:
<  OdytfVbybiRbbha.
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Q =  52,3 к Н < 0 , 3 - 1 ,032-0 ,802-0 ,3 -22-14-31- (100) =
=  213,4 кН,

91 10*
бу ерда фцу, =  1 +  5ац ,г =  1 + 5  -^ 30,001 =  1 ,0 3 2 <  1,3,

ф 6, =  1 -  0,01 v 62/? ь =  1 -  0,01 • 0,9 • 22 =  0,802,

кундаланг арм атуралаш  коэффициенти (д,^=0,001 олин- 
ган. Ш арт каноатлантириляпти, демак плита кесимининг 
улчамлари етарли д араж ада. 

а т ва £ ни айиклаймиз:

ttm= ------------------------100'' • ------ = 0 ,0 3 6 ;  5 =  0,981.
y b2R bbfh20 0,9 • 22 ■ 146 • 312 (100)

Бетоннинг сикилиш зонасидаги тавсифи ю =  0,85 —
— 0,008y*2#6 =  0,85 — 0,008-0,9-22 =  0,69. Сикилиш зона
сидаги бетоннинг нисбий баландлиги чегаравий киймати:

v __ со 0,69 __^ г-^.

1 + М 0 (ч 'Г Г / 1 500 V 1,1 )

бу ерда crsj;= /? s + 4 0 0  — a S P —  A oSp = 8 1 5  +  400  — 705 —
— 109 =  401 МПа;

A o SP=  1 5 0 0 - ^ —  1 2 0 0 =  1500-Щ-— 1 2 0 0 =  109 МПа;R s 815

a s/>i — arap  y ^ d . O  булса, олдиндан зуриктирилган а р 

матураларда аз, 04 ва об йукотишларни хисобга олган 
холда аникланади. Анкерлар деформацияси туфайли
й^котиш о ъ= Ц е 104= 8 2  М Па, d =  16 мм

I 8500
булганда Д / =  1,25 +  0 , I5d =  1,25 +  0,15-16 =  3,65 мм, 1 =  
=  8500 мм колипдаги ма^камлагичнинг ташки кирралари 
орасидаги масофа; о 5= 3 0  М П а — пулат колипларнинг 
деформацияланишидан х,осил булган йукотиш; о 4= 0 .  У 
*олда

a SPi =  a SP— a 3— о 5= 7 0 5  — 82 — 3 0 = 5 9 3  М П а булади.

Бинобарин 1 =  0,036 d R= 0,53. Арматуранинг иш 
шароити коэффициенти
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YS6= i i ( S - l )  (2- ^ - 1) =

=  1 , 1 - ( 1 , 1 - 1 ) - ( 2- ^ — 1 ) =  1,186,

(бирок £i дан ошмаслиги керак),  бу ерда А — VI синфли 
арматура учун £ i = l , l .  Шунинг учун у S6=  1,1 олинади.

Буйлама кобиргалардаги олдиндан зуриктирилган 
арматуранинг кесим юзаси

* — м  _  100, Ы О 5 . 2
HSP  W ? s £ Ao 1 ,1 -815-0 ,9 8 1 -3 1 -(I0 0 )  ’ M

6- илова асосида 2 0 1 6  А—VI, Л 5= 4 , 0 2 > 3 , 6 7  см2 кабул 
килинади.

П л и т а  м у с т а х, к а м л и г и н и о г м а  к е с и м л а р  
б у й и ч а  х и с о б л а ш .  Таянчдаги максимал кундаланг 
куч Q =  52,3 кН. с =  0,25/о =  0 ,2 5 -7 ,6 5 =  1,9.1 м булганда, 
огма кесимда бетон кабул кила оладиган кундаланг куч 

Mh да к
(?«=■=-£-==-^-«=25,4 кН булади. Бу ерда А1|, =  2 ( 1 + ф /  +

+  4n)4btRbtbhl =  2 ( l  + 0 ,0 9  +  0 ,3 4 )0 ,9 - 1 ,4 -14-312(100) =  
=  48,5 кН-м. (1+ф^ +  ф„) нинг киймати 1,5 дан катта 
олинмайди.

0,35-3 h'fh'f о,35 -3 -6 -6

^  Ч  ^ • 3 1 ~  =  0 ’0 9 < ° ’5:

n  1 Р 2 п  , 183,6-103 „  0 . _
Фп У » А А ~  ’ 0 ,9 .1 ,4 .1 4 .3 1 .(1 0 0 ) — °>3 4 < ° > 5 -

Барча й^котишлар хисобга олинса ва y s/)= 0 , 9  булса, 
сикилиш зурикиши Я2= 0 , 9 -  2 0 4 =  183,6 кН булади. 
Q 64=25,4 kH < Q „  min=  0,6(1 + Ф / + Ф Л)У62^^Л0 
=  0,6-1,43-0,9* 1,4-14*31 ■ (100) = 4 6 ,9  кН булгани учун, 
QM=Q*,min=46, 9 кН деб кабул киламиз. <2гаах<С ?м
шарти бажарилмаяпти, шунинг учун хисоблаш йули билан 
кундаланг арматура танлашимиз зарур:

q =  g  +  =  кН /м;

Q M =  2 VM bq =  2 д/48,5-9,4 = 4 2 ,7  кН;

^ * 1 __ 42,7 л  су „тт
- а д = - а д - = 7 1 ’2 кН '
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Q max= 5 2 , 3 < : 7 l , 2  кН булгани учун кундаланг арм атура
нинг зарурий зурикиши куйидаги формуладан топилади:

52,32— 42,72 
----------- =  4 -48 ,5  = 4 ’7  К Н /М '

C?max 52,3 — 42,7 i c e  LJ /
Бу м и к д о р ----- —------= ----О not =  |5 >5 кН / М ДаН камI • u,ol
булмаслиги керак. Шунинг учун g 5 r= 1 5 ,5  кН /м  деб кабул 
киламиз.

Хомутлар орасидаги маоофа (хомутлар кадами) таянч
h  35якинида —= — = 1 7 ,5  см, лекин 15 см дан ошмаслиги;

3 3ораликда эса —Л= —35 =  26,3 см, бирок 50 см дан

ошмаслиги лозим. Таянч якинида йул куйиладиган энг 
катта кадам:

\ , 5( l  +  <tn)y b2Rblbhl
max оЧ шах

1 ,5 -1 ,3 4 -0 ,9 -1 ,4 -1 4 -3 1 2-(1 0 0 ) с с  „
=  —1 : 1----- ------- г-----------------L= 6 5 ,2  С-М

52,3 -103

Юкоридаги шартга биноан хомутлар кадамини таянч 
якинида S i = 1 5  см, ораликда эса S 2= 2 5  см деб кабул 
киламиз. У холда кундаланг арматура юзаси

см2 б^л ади ' Бунга асосан 
2 0 »  4 B p — 1 (Л 5= 0 ,2 5  см2) кабул килинади. Хар бир 
буйлама кобирга диаметри 10 мм булган А — 1 синфли 
стержендан тайёрланган каркас билан арматураланади. 

Кундаланг арматура хосил буладиган хакикий зУри-
R sw ^sw  2 6 5 -0 ,2 5 -(1 0 0 ) i i  9  / чКиш g Sw = -----с----- — ---------- --------- - = 4 4 2  Н / с м = 4 4 , 2  кН/мId

булади. g sw>  "g™- =  2 . oVl = 7 5 6 ’5 Н / с м  =  75 ,6  к Н / м

шарти каноатлантирилмади. Шунинг учун Мь нинг 
кийматини узгартирамиз:

M b= 2 h 20- g s^ - = 2 - 3 \ 2- 4 4 , 2 - ^ = 2 8 , 3  кН -м
ФбЗ
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Со =  2h0 =  2 • 31 =  62 см деб оламиз. 0,56gs r =  0,56-44,2 =
=  24,8 ><71 = 9 , 4  кН /м  б^лгани учун энг нобоп огма
кесимнинг проекциясини куйидаги ифодадан топамиз:

м ь 28,3 , Ф и , 2 п о . , „ „с = -----= - — = 1 ,7 4  м. ----- /i0= - = - 0,31 =  1,03 м булганли-
Ч\ 9 -4 <ри  0,6

ги сабабли с = 1 ,0 3  м ва Q& =  (^ , ,^ ,= 4 6 ,9  кН деб кабул 
киламиз ва Qb +  g s a C o ^ Q  шартини текширамиз. Бу ерда 
Q огма кесимнинг учидаги кундаланг куч б^либ, Q =  
=  Qmax“ ^iC =  52,3 — 9,4-1,03 =  42,6 кН булади.
Q*+£s«?co =  46,9 +  44,2-0,62 =  74,3 к Н >  Q =  42,6 кН шар- 
ти бажарилаяпти. Д ем ак плитанинг огма кесим буйича 
мустахкамлиги етарли д ар аж ад а  экан.

К е л т и р и л г а н  к е с и м н и н г  г е о м е т р и к  т а в -  
с и ф л а р и . Эластиклик модуллари нисбати 

Es  19 • 104
а  =  - = - = ----------7 = 5 ,8 5 .  Келтирилган кесим юзаси

Еь 3 2 ,3 -1 03

(6.3- расмдан) А геи = А ь  +  а А ЗР=  1 4 6 -6 +  14-29 +  5,85- 
•4 ,0 2 =  1306 см2. Келтирилган кесимнинг пастки киррадан 
утган Укка нисбатан статик моменти S red =  1 4 6 -6 - 3 2 +  14- 
•29-14,5 +  5 ,8 5 - 4 ,0 2 - 4  =  34013 см3. Келтирилган кесим
нинг огирлик маркази масофалари

У о = ~ ~ - = ~ ^ - = 2 6  см; h — y о =  35 — 26 =  9 см. Келти

рилган кесимнинг инерция моменти / red =  Jь +  а / SP

=  - ^ ^ - + 6 2-146-6 +  ̂ | ^ - +  11,52-14-29 +  222-5,85-

•4 ,02= 127694  см4. Келтирилган кесимнинг пастки ва уст
ки юзалари каршилик моментлари

^ = ^ = - ^ - = 4 9 1 1  см3;

W 'red= --——- =  J j ?—4 __ 24188 см 3. Келтирилган кесимнинг 
h — y0 9

чузилиш зонаси буйича эластик — пластик каршилик 
моменти: фойдаланиш боскичида Wpi = y W red=  1,75 • 
4911= 8594  см3; тайёрлаш ва сикилиш боскичида W'pt*= 
= y ' 'W r ed = l ,5-14188= 21282  см3. Токчаси сикилиш зона
сида жойлашган тавр ёки тугри т^рбурчакли кесимлар 
учун 7 = 1,75; токчаси чузилиш зонасида жойлашган 
тавр шаклли кесимлар учун у ' = 1 ,5 .
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Келтирилган кесимнинг огирлик марказидан устки ва 
пастки ядро нукталаригача булган масофалар:
> ~  г\ ос 4911 о о л

.  " r e d  л ог 14188 гл О л лг'  =  (рп- д — =  0 , 8 5 - ^ - = 9 , 2  см; бу ерда

а,
<р„=1,6— — *—= 1 , 6  — 0,75 =  0,85 булиб, — ° - = 0 , 7 5  деб

° В, ser ■'b, ser

кабул килинган.
Олдиндан зуриктирилган арматурадаги йукотишлар

3.4- параграф асосида аникланади. Бунда арматуранинг 
тарангланиш аниклиги ySp = 1>0 олинади.

Б и р л а м ч и  й у к о т и ш л а р  (бетонни сикишдан 
илгари содир булади ган ):

— стерженли арматурани механик усулда тарангла- 
ганда кучланишлар релаксадияси (камайиши) туфайли 
йукотиш сп =  0,1 a SP— 20 =  0,1 -784 — 20 =  58,4 МПа;

— тарангланган арматура билан тиргак хароратлари 
орасидаги ф арк туфайли йукотиш 0 2 = 0  (бунинг сабаби 
шуки, колипланган махсулот буглаш булмасида бир хил 
харорат остида булади);

— тарангловчи ускуна анкерларининг деформацияси 
туфайли йукотиш о з = 8 2  М П а (плитанинг нормал ке
симлари хисобига каралсин);

— арматурадаги ишкаланиш туфайли йукотиш 
о 4= 0  (чунки ишкаланиш й у к ) ;

— пулат колипнинг деформацияланиши туфайли 
йукотиш 0 5 = 3 0  МПа.

Й у К О Т И Ш Л а р  Й И Г И Н Д И С И  С Т , =  0 1  +  О з  +

-|- о 5= 5 8 , 4 + 8 2 + 3 0 =  170,4 М Па. Арматура бушатилганда 
бетонда х,осил буладиган сикилиш зурикиши Ро =  
= A SP(a SP- a l} = 4 , 0 2 (7 8 4 -1 7 0 ,4 )  (100) = 2 4 6 ,7  кН. Бу 
зурикиш билан келтирилган кесим огирлик маркази 
орасидаги елка еоР =  уо — а = 2 6  — 4 =  22 см.

Бетондаги сикилиш кучланиши
, РоУоеор 

° Ь Р  “ 7  г  J  ж
n red red

_  { 246700 . 246700-22-26 \  1 _  jg
— V 1306 “И 127694 /(1 0 0 )

У холда o„P/ ^ = ^ | = 0 , 4 6 <  0,75 булади.
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Плитанинг хусусий огирлигидан хосил булган момент
л .  2 ,5 -1 ,5 -7 ,652 о . ,  . тт *M cj>= -------- -̂------ = 2 7 , 4 к Н м  ни хисобга олганда, та-о
рангланган арматура зурикиши Ро таъсирида бетонда 
вужудга келган сикилиш кучланиши

Ро , РА р  м с.ь ■ %  246700 , 246700-222
G h P ~ A red ' K e d  ^  red 1306(100) ! 127694(100)

2 7 ,4 -105 -22 с , . , п=  6,5 МПа.
127694(100)

- J ^ - = ~ - = 0 , 2 3  булганда, бетоннинг тезкор тоб ташлаши
' Ь Р 28

натижасида арматурадаги кучланишлар йуколиши 
куйидаги формуладан аникланади:

о 6= 0,85 • 4 0 ^ = 0 , 8 5 . 4 0  • 0,23 =  7,8 МПа.
**ЬР

Бирламчи йукотишлар oios.i =  а,+ст* =  170,4 +  7,8 =  
=  178,2 МПа. Бирламчи йукотишлар хисобга олинганда 
бетонда хосил буладиган сикилиш зурикиши 
Я 1= Л 5Я(а .р- а /в,,1) = 4 , 0 2 ( 7 8 4 - 1 7 8 , 2 )  (100) = 2 4 3 ,5  кН;
бу зурикишдан хосил булган бетондаги максимал сикилиш 
кучланиши

/2 4 3 5 0 0  , 243500 22-26  4 1 . о о л д г т  
° » р== V 1306^ Г27694 У '_(Т00)- =  1 2 ’8  М П З ;

аЬР 12,8 п  л а  
Rb p ~  28 ~ ° ’4 6 -

И к к и л а м ч и  й у к о т и ш л а р  (сикилиш зурикишла- 
ри бетонга узатилгандан кейин содир булади ган ):

— бетоннинг киришишидан хосил буладиган йукотиш
лар о 9= 4 0  МПа;

— бетоннинг тоб ташлашидан хосил буладиган йу-

котиш о 9=  1 5 0 а - ^ =  150-0,85-0,46 =  58,7 М Па, бу ер-
,УЬР

да буг билан ишлов берилган бетон учун а  =  0,85.
Иккиламчи йукотишлар o/0s 2 =  08 +  0 9 = 4 0 + 5 8 , 7 =  

= 9 8 ,7  М Па.
Тулик йукотишлар a (0S =  a<0Si + a ; 0S2=  1 7 8 ,2 + 9 8 ,7 =  

= 2 7 6 , 9 М П а >  100 МПа.
Тулик йукотишлар эътиборга олинганда сикилиш 

зурикиши P 2= A Sp(oSP— oios)=4,02(784—276,9) • (100) =  
= 2 0 4  кН булади.
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К,обиррали йигма плитани конструкциялаш. Кобиргали 
плиталарда олдиндан зуриктирилган асосий ишчи армату- 
ранн кобиргаларга жойланади. Плитанинг токчаси (супа- 
часи) симтур билан, кундаланг кобиргалари — пайванд
ланган ясси каркаслар билан, буйлама кобиргалар эса — 
ясси каркас ва олдиндан зуриктирилган арматура билан 
копланади. Олдиндан зуриктирилган арматура сифатида 
даврий профилли А — VI синфли пулат стержень ишлати- 
лади.

Плита токчасига ёткизиладиган пайвандланган симтур 
Bp — I синфли оддий симдан тайёрланади. Буйлама ва 
кундаланг кобиргаларнинг ясси каркаслари А — III синф
ли даврий профилли стерженлардан ишланади. Монтаж 
арматурасига А — I синфли сим ишлатилади. Барча 
арм атуралар ГОСТ 5781—82 буйича олинади. Плитани 
арматуралаш  тартиби 6.3- расмда тасвирланган.

Плитанинг р и ш т  деворга таяниш узунлиги хисоблаш 
йули билан белгиланади. Бунда деворнинг уш а к,исми 
сикилишга хисобланади. Таяниш узунлиги хар кандай 
холда хам 120 мм дан кам булмаслиги лозим.

5 - ми  с о л .  Ригель (сарров)ларни хисоблаш.
Х и с о б л а ш  т а р х и  в а  ю к л а р .  Каркаснинг би- 

кирлигини ошириш, ашёларни тежаш, ёпманинг кон
структив баландлигини кичрайтириш максадида сарров- 
ларни узлуксиз (куп ораликли) килиб лойихалаш тавсия 
этилади. Йигма темирбетон элементлардан ташкил топган 
сарровларнинг узлуксизлигини таъминлаш учун уланади- 
ган элементларнинг учларига махкамланган металл 
тахтачалар бир-бирига пайвандланади, сунг бетонланади.

Уч ораликли раманинг сарровларини хисоблаш тарти
би билан танишиб ^тамиз. Сарровнинг хисоблаш тархдни 
уч ораликли узлуксиз балка куринишида кабул киламиз. 
Четки сарровларнинг бир учи деворга 30 см кириб туради, 
иккинчи учи устунга таянади. Урта сарровнинг иккала учи 
устунга таянади. Сарровлар оддий темирбетондан тай- 
ёрланиб, чегаравий холатларнинг биринчи гурухи буйича 
хисобланади. Хисоб ж араёнида арматура ва бетонда хосил 
булиши мумкин булган пластик шарнир ва у туфайли 
эгувчи моментнинг кайта таксимланиши эътиборга олина
ди. Сарровларнинг хисобий узунликлари таянч уклари 
орасидаги масофага тенг булади: четки сарровлар учун 

30/ 01 =  60 0 —25-)— —= 5 8 5  см; урта ораликдаги сарров учун
и
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6 .4 -раем. Ригелни хисоблаш га дойр: 
а — бинонинг схематик кундаланг киркими; 6 — хисоблаш  тархи; в — 

ригель кесимларидаги эгувчи момент ва кундаланг кучлар.

/о2=600 см. Сарров кесимининг шакли ва улчамлари
6.4- расмда курсатилган.

Сарровга кобиргали плиталарнинг огирлиги таянч 
нукталарда йигик куч сифатида, узининг огирлиги эса 
текис ёйик куч сифатида таъсир этади. Агар сарровга 
турттадан ортик йигик куч куйилган булса, уларни текис 
ёйик куч сифатида кабул килиб, хисобий ички учлар М  ва 
Q ларни 2 - иловадан топиш мумкин. Биз кураётган 
мисолда (6.4- раем) сарровга доимий G ва муваккат 
Р  кучлардан ташкил топган 4 та куч куйилган. Бу 
мисолда сарровнинг хусусий огирлигидан ташкил топган



текис ёйик куч х;ам тегишли ж о й л а р д а  тупланиб, йирик куч 
холига келтирилган ва бош ка ю клардан хосил булган  
йигик кучларга кушилган.

Хисобий юкларни аниклаймиз. Юк майдончаси Gi ва 
Р\ учун 1 ,5X 8 м; G2 ва Р 2 учун 1,05X8 м.

Плитанинг хусусий огирлиги, пол конструкдияси 
(6 .1 -ж адвал) ва сарровнинг хусусий огирлигидан хосил 
булган доимий юк:

G, =  3,42-1 ,5-8 ,0  +

+  [0,6 -0,2 +  2 (°’15+ ° -3>- 0,15 ]  1,5• 25 ■ 1,1 • 0,95 =  48,4 кН;

G2= 3 , 4 2 - 1 ,0 5 -8 ,0 +  [0,6-0,2 +  2 (°'15-+ ° '3> .0 ,1 5 ] .

1 ,05-25-1,1-0,95 =  33,9 кН.

М уваккат  (фойдали) юк:
Pi = 5 ,7 -1 ,5 -8 ,0  =  68,4 кН; Я2 =  5,7-1 ,05-8 ,0  =  47,9 кН.

Сарровни хисоблаш тархи 6,4- расмда берилган.
Х и с о б и й  ю к л а р д а н  х о с и л  б у л г а н  з у р и 

к и ш л а р .  Сарровнинг статик хисоби билан танишиб 
утамиз. Таянч момеитларини 3- илова асосида аниклай
миз, бунга кура хар кандай симметрик ташки юк 
интенсивлиги Я эк булган текис ёйик куч билан алмаштири- 
лади. Чапдаги таянчдан X  масофада ётган кесимдаги ички 
кучлар куйидаги формулалардан топилади:

.  М ._ Л 1 п- Х )  М Л  
эгувчи моментлар М Х= М Х-1------——---------- 1— ;

‘га ‘га
п м —м п_,

кундаланг кучлар Q x= Q x-1---------------
п̂

И зланаётган таянч реакциясини (масалан, п — таянч 
учун) куйидаги формуладан аниклаш мумкин: R n =  
=  (Qn+i ]*=()— Юкоридаги формулаларда М°х ва
Q°x —  оддий балкада ташки юклардан хосил булган эгувчи 
момент ва кундаланг кучлар; М п- \  ва М п сарровнинг чап 
ва унг таянчлардаги моментлари; Qn+i ва Qn таянчнинг 
унг ва чап кисмидаги кундаланг кучлар.

Эгувчи момент ва кундаланг кучлар доимий юк (П )  ва 
муваккат юкларнинг турли хил куринишлари (S i,  В 2, В 3, 
В 4) учун алохида хисоблаб топилади, сунгра тегишли
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холда (яъни П-\-В\;  П - \ - В 2; /7 +  В3; П - \ - В 4 куринишида) 
жамланади.

Сарровга доимий юк куйилган хол (6 .5 -раем, / / ) .  
Таянч моментлари (2- илова)

Мь =  М с=  - 0 , \ P j l =  - 0 , 1  -3 ,33-6,02 =  -  119,9 кНм;
бу ерда P ,= 3 3 G / 8 / o  =  33-48,4 /8 -6  =  33,3 кН /м  (6.2- ж а д 
вал)

Б и р и н ч и  о р а л и к .  Оддий балканинг таянч реакци- 
ялари

. 33 ,9-5 ,25  +  48,4(3,75 +  2,25 +  0,75) о с  0 u  л  , = --------------------— ------------------- = 8 6 ,3  кН,

в  =  3 3 ,9 -0,6 +  4 8 ,4 (2 ,1 + 3 ,6  +  5,1) =  д 2  ^  к Н
5 ,0 0

Оралик моментлари ( кН- м) :

М и =  86,3 • 0,6 — -11̂ : ° ' 6 = 3 9 ,5 ,
0,00

/И,2= 8 6 , 3-2,1 - 3 3 , 9 - 1 , 5 -  ‘̂ ' . 2' - = 8 7 ,3 .
0,00

Л1,3= 86 ,3-3 ,6  — 33,9-3 — 4 8 ,4 -1 ,5— П| ^ - = 6 2 , 6 ,
5,85

М  |4= 8 6 , 3-5,1 - 3 3 , 9 - 4 , 5  — 4 8 ,4 (3 + 1 ,5 )  —
119,9-5,1

5,85
- 3 4 , 8 .

Кундаланг кучлар (кН) :

Q ^_ ,, =  86 ,3— y |^ = 6 5 , 8 ;0,00

Q „ - . 2 = 8 6 , 3 - 3 3 , 9 -  U g . = 3 1 ,9 ,

Q . 2 - .  з = 8 6 , 3 - 3 3 , 9 - 4 8 , 4 - - ^ - =  -  16,5,

Q ,з -  н = 86,3 -  33,9 -  2 • 48,4 — y f f =  -  64,9,

Q ,4 - s = B |  =  86,3 - 3 3 , 9 - 3 - 4 8 , 4  — -  113,3.
0,00

И к к и н ч и  о р а л и к .  Оддий балканинг таянч реакци- 
ялари
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В2 =  С2 =  48,4 -2  =  96,8 кН. О ралик моментлари ( кН- м) :

. .  о п  119,9(6 — 0,75) 119,9-0,75 QМ 2| =  96 ,8-0 ,75— ----------— — = — 47,3,

М 22= 9 6 , 8 -2 ,25 — 4 8 ,4 -1,5 —
119,9(6 — 2,25) 119,9-2,25 _  о г  Q

6,0 '  6,0  _  ’

Колган кийматлар иккинчи ораликнинг уртасига нисбатан 
симметрик равишда аникланади. Кундаланг кучлар:

Q в _21 =  в 2= 96,8 +  < ~ 119'9> + 119'9 = 9 6 ,8 ;

Q21_ 22 =  96 ,8 - 48,4 + 0  =  48,4; Q22-23 =  96 ,8-  
- 2 - 4 8 , 4  +  0 =  0,

Q23-24 =  96,8 - 3 - 4 8 , 4  +  0 =  - 4 8 , 4 ;  Qc _24 =  С2 =  9 6 , 8 -  
- 4 - 4 8 , 4 =  —96,8.

Сарровни мумкин булган вариантларда муваккат юк 
билан юклаш.

Биринчи оралик (6.5- раем, В|)
Таянч моментлари (2- илова)

М в=  — 0,067P J l =  — 0,067-48,2-5,852=  — 110,5 кН- м;
М с= 0 ,0 1 7 Р эк/ 2= 0 ,0 1 7 -4 8 ,2 -5 ,8 5 2= 2 8  кН- м;

* П 33 Р 33 68,4 . о 0 и  /бу ерда Р э =  —  • _ = — . — = 4 8 ,2  кН/м.

Б и р и н ч и  о р а л и к .  Оддий балканинг таянч реакци- 
ялари

Д  _  47,9-5,25 +  68,4(3,75 +  2,25 +  0,75) =  g  к Н _
' 5,85

в  =  47,9-0,6 +  68 ,4 (2 ,1+ 3 ,6  +  5 ,1) __ |3 )  g  кН  
1 5,85

Оралик моментлари ( кН- м) :

М и =  121,9-0,6— И| 5—С'’- - = 6 1,8;

М и =  121,9-2,1 - 4 7 , 9 - 1 , 5 -  " У  =  144,4

Af 13=  121,9-3,6 — 47,9 • 3 — 68,4 ■ 1,5---- ' " ^ М> =  124,5 .
5,о5
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М ,4=121,9-5,1 — 47,9-4,5 — 68,4— ( 3 + 1 ,5 )  — 
110,5-5,1

5,85

Кундаланг кучлар (кН):

= 2 , 0 .

Q ,  —П= = Л =  1 2 1 , 9 - ^ = 1 0 3 ;

Q „ _ , 2=  1 2 1 ,9 - 4 7 ,9 — ^ - = 5 5 , 1 ;

Q i2_ 13=  1 2 1 , 9 - 4 7 , 9 - 6 8 , 4 — -  13,3;

Q 13_ 14=  1 2 1 , 9 - 4 7 ,9 - 2 - 6 8 ,4  —  ' ^ - = - 8 1 , 70.00

Q l4_ fl= B ,  =  1 2 1 , 9 - 4 7 , 9 - 3 - 6 8 , 4 — ^ - = - 1 5 0 , 1 .
0,00

И к к и н ч и  о р а л и к .  Оддий балканинг таянч реакци- 
ялари В '2 =  С '2 =  0.

*Оралик моментлари ( кН- м) :

‘2 — г-----------1------ ^— =  — 93,2;

— 5й,6;

-2 3 ,9 ;

124 6 1 6 =

Кундаланг кучлар Q B_ 2, =  Q 21_ 22=  Q 22_ 23=  Q 23_ 24=

=  Q 24_ c= B 2= C 2=  28- ( ~ 110-5) = 2 3 ,1  кН.

У ч и н ч и  о р а л и к .  Оддий балканинг таянч реакция- 
лари Сз =  £>з =  0.

О ралик моментлари ( кН- м) :

М 3, —  2 8 (5 ,8 5 ~ 0 ^ )  _ 2 4  4 . м  2 8 (5 ,8 5 -2 ,2 5 )  ^ |7 > 2 ,
Б 85 5,85

, ,  28(5,85 3,75) | ПОЧ-  М  28(5,85 5,25) 0  ( . 
М з з ~  5,85 —  1U.U0, М 34 —  —

.  + 6

1 1 0 ,5 (6 -2 ,2 5 ) 28-2,25
D 6

1 1 0 ,5 (6 -3 ,7 5 )  . 28-3,75
6 ' 6

1 1 0 ,5 (6 -5 ,2 5 ) . 28-5,25
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Кундаланг кучлар:

@ С - 3 1 = = @ 3 1 - 3 2  =  Q 32 — 33 =  Q 33 — 34 =

=  Qm —d=  С D 3=   ̂gg =  — 4,8 кН.

Иккинчи ораликни ВС  ни муваккат юк билан юклаш 
(6.6- раем, В 2) •

Таянч моментлари ( 2 - и л о в а ) :

М В= М С=  - 0 , 0 5 P J l =  — 0 ,0 5 -4 7 -6 2=  - 8 4 , 6  кН- м;

бу ерда Р Ж= Щ -  6| - = 4 7 , 0 к Н / м .

Б и р и н ч и  о р а л и к .  Оддий балканинг таянч реакци- 
ялари А \ — В \ =  0.

О ралик моментлари ( кН- м) :

- ^ L - - А » .

Кундаланг кучлар:

Q-4- п  Q п —12— Q 12 — 1з— Q 14—в — — —  58if— — 14,5 кН.

И к к и н ч и  о р а л и к .  Оддий балканинг таянч реакци- 
ялари

В'2 =  С \; =  2 - 68,4 = 1 3 6 ,8  кН 

Оралик моментлари ( кН- м) :

М 2|=  136,8 - 0,75 — 84-6(6~ °-75 ) ._  84.6-0.75 =  18>0;

М 22=  136,8 • 2,25 -  68,4 - 1 , 5 -
84,6(6 — 2,25) 84,6-2,25 л п п с  --------------------- ---------------------=  IzU.b.6 Ь

Колган вдйматлар иккинчи ораликнинг уртасига 
нисбатан симметрик равишда аникланади. Кундаланг 
кучлар:

Q b - 2 \  =  B 2—  136,8 +  -^ - - - ~ (~ 84'6) - -  136,8;

Q  21 2 2 = 1 3 6 , 8  — 68,4 +  0 =  68,4;
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Q 23_ 24=  1 3 6 ,8 -3 -6 8 ,4  +  0 =  - 6 8 , 4 ;

Q 22_23= 1 3 6 ,8 -2 -6 8 ,4  +  0 =  0;

Q 2 4 C= C 2=  136,8 — 4 • 68,4 =  — 136,8.

У ч и н ч и  о р а л и к д а г и  кийматлар биринчи оралик 
билан бир хил булади.

Б и р и н ч и  в а  у ч и н ч и  о р а л и  к л а р н и  муваккат 
юк билан юклаш (6 .6 -раем, В 3) . Таянч моментлари:

М В= М С=  - 0 , 0 5 P . J 0=  — 0,05• 48,2• 5,852=  - 8 2 , 5  кН-м.

Б и р и н ч и  о р а л и к .  Оддий балканинг таянч реакция- 
лари

А \ =  121,9 кН; В \ =  131,2 кН.

Оралик моментлари ( кН- м) :

М п =  1 2 1 ,9 -0 ,6 -  ®2̂ | ^ = 6 4 , 7 ;

М 12=  1 2 1 , 9 - 2 ,1 - 4 7 ,9 - 1 , 5 -  ™ 5- =  154,5;

М 13=  121,9 • 3,6 - 4 , 6 9  • 3 -  68,4 -1,5 — 82г5 ' 8,6 =  141,7;О.оО

М 14=  1 2 1 ,9 - 5 ,1 - 4 7 ,9 - 4 , 5 - 6 8 , 4 ( 3 +  1,5) -  82’50'^ - = 2 6 , 4 .
О ОО

Кундаланг кучлар (кН):
82,5
5,85

82,5
5,85

Q a_ u =  A =  121,9— ^ =  107,8;

Q , . -1 2 =  1 2 1 ,9 - 4 7 ,9 — £ £ = 5 9 , 9 ;

Q i2_ 13=  1 2 1 , 9 - 4 7 , 9 - 6 8 , 4 — - Щ =  - 8 , 5 ;

Q ,3_14=  1 2 1 , 9 - 4 7 , 9 - 2 - 6 8 , 4 - | 2g| = - 7 6 , 9 ;

Q l4_ e= B ,  =  1 2 1 ,9 - 4 7 ,9 - 3 - 6 8 ,4 - Щ - =  -  145,3;

И к к и н ч и  о р а л и к .  Оддий балканинг таянч реакци- 
ялари В 2 =  С2 =  0.

Таянч моментлари ( кН- м) :
. .  8 2 ,5 (6 - 0 ,7 5 )  82 ,5-0 ,75  QO с М 21= ------------ ------------------------- =  - 82,5,
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д„ - 8 2 ,5 ( 6 - 2 , 2 5 )  82,5-2,25
Л 1 м -  ё 6-----

Колган кийматлар иккинчи ораликнинг уртасига нисбатан 
симметрик равишда аникланади.

Кундаланг кучлар (кН):

Qfi —2I = Q 21—22=  Q 22 —23= Q 23 — 24= <Э24 — С = Й 2= С ’2 =
— 8 2 ,5 — ( — 82,5)

= ------------------ Л-------------  о .

У ч и н ч и  о р а л и к .  Оддий балканинг таянч реакция- 
лари

Сз =  В\  =  131,2 кН; Я з = Л {  =  121,9 кН. 
Кундаланг кучлар (кН):

Qt  „  =  С3=  131,2+  - g U  145,3;

Q 3 , - 3 2 =  1 3 1 , 2 - 6 8 , 4 + ^ 1 1 = 7 6 , 9 ;

Q 3 2 - 3 3 =  131,2 — 68,4-2 +  ̂ | = 8 , 5 ;

Q 33_ 34=  1 3 1 ,2 -6 8 ,4 -3  +  ̂ | | =  - 5 9 , 9 ;

Q34-d= D 3=  1 3 1 , 2 - 6 8 , 4 - 3 - 4 7 , 9 +  - Щ =  -  107,8.

Биринчи ва иккинчи оралик (А В  ва ВС)  ни муваккат 
юк билан юклаш (6 .7 -раем, 64). Таянч моментлари 
(2- и л о в а ) :

М в=  - 0 , 1 1 7 P J \ =  - 0 , 1 1 7  • 48,2 • 62=  - 2 0 3 , 0  кН • м; 
М с=  - 0 , 0 3 3 Р ЭД =  - 0 , 0 3 3 - 4 8 , 2 -6 2=  - 5 7 , 3  кН- м.

Б и р и н ч и  о р а л и к .  Оддий балканинг таянч реакци- 
ялари: Л | =  121,9 кН; В {= 1 3 1 ,2  кН.

О ралик моментлари ( кН- м) :

М „  =  121,9-0,6— ? у ^ - =  52,3;

УИ|2=  121,9-2,1 -  47 ,9 -1 ,5— ^ ^ - = 1 1 1 , 2 ;0,00
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6 .7 -раем. Биринчи ва иккинчи оралик. м уваккат  юк билан ю кланганда 
ригелдаги хисобий зурикиш лар эпюрасини куриш.
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Af13=  121,9-3,6 — 47,9-2 — 68,4• 1 , 5 -  2̂ 3 3- ^ = 67,6;
5 ,0 0

M,  4 =  121,9-5,1 - 4 7 , 9 - 4 , 5  — 6 8 ,4 (3 + 1 ,5 )  —
_  rnt-s.i _ _

S.86 '

Кундаланг кучлар (кН):

Q a - п =  Л =  121,9 — Щ - = 8 7 , 2;

Q n - . 2=  1 2 1 , 9 - 4 7 , 9 - ^ = 3 9 , 3 ;

Qi 2 - i3 =  1 2 1 , 9 - 4 7 , 9 - 6 8 , 4 - Ц - =  - 2 9 , 1 ;  

Q i 3 _ , 4 =  121,9 —  47,9 —  2-68,4 — - | ^ | - =  — 97,5; 

Q I4_ b= S , =  1 2 1 ,9 -  1 7 , 9 - 3 - 6 8 , 4 -  | ° 3 =  -  165,9.

И к к и н ч и  о р а л и к .  Оддий балканинг таянч реакци- 
ялари: В2 =  С2 =  2 ■ 68,4 =  136,8 кН.

Оралик моментлари ( кН- м) :

М2,= 136,8 - 0,75 — -2 0 3 ( 6 ~ ° ’ 7 5 ) ----- 57̂ 0,75̂ =  _ 82 2 ;
6 ь *

М 22=  136,8-2,25 — 68 ,4 -1 ,5— —)3(6~ 2'25) _
6

57 ,3-2 ,25  0--------- -̂---- =  5Ь,о;о
М 23=  1 3 6 ,8 -3 ,7 5 - 6 8 ,4 (3 + 1 ,5 )  -

203(6 — 3,75) 57,3-3,75 . по
6 6 “ • ’ 

М 24=  1 3 6 ,8 -5 ,2 5 -6 8 ,4 (4 ,5  +  3 +  1,5) -
2 0 3 ( 6 - 5 ,2 5 )  57,3-5,25

6 6 ’ ’

Кундаланг кучлар (кН):

Q b — 2 1 = В 2=  136,8 +

+  _( 57,3) — ( 203) =  136 8 -1 -24 ,3=  161,1;

Q 2, _ 22=  1 3 6 ,8 -6 8 ,4  +  24,3 =  92,7;
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230,‘> П + В , "т ар/,

J W .S  91,9\7W,J у

ШГтк jM tw

80,1 аРЩЧй"^
5*9

6.8- раем. Эгувчи моментлар кайта таксим ланганда асосий ва кушимча
эпю ралар:

1 — кайта таксим лаш дан илгари (каведаги  о р д и н аталар ); 2 — кайта 
таксим лангандан сунг.
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Q 22_ 23= 1 3 6 ,8 -6 8 ,4 - 2  +  34,3 =  24,3;

Q 23_ 24=  1 3 6 ,8 -6 8 ,4 - 3  +  2 4 ,3 =  — 44,1; 

Q 24_ c= C 2=  1 3 6 ,8 -6 8 ,4 - 4  +  2 4 ,3 =  -  112,5.

У ч и н ч и  о р а л и к .  Оддий балканинг таянч реакция- 
лари Сз =  0 з  =  0.

О ралик моментлари (кН -м ):
-57 ,3(5 ,85  — 0,75)

5,85

-57 ,3 (5 ,85  — 2,25)
5,85

—О/,010,00 — и,/О) ег,
Л *31=--------- --------------L =  - 5 0 ;

АЯ —О/,0(0,00  — Z,ZOJ or ОМ 32 = -------- 3 5 , 3 ;

- 5 7 ,3 ( 5 ,8 5 - 3 ,7 5 )  ОА с
--------- *535--------L=  - 20,6 ;

Кундаланг кучлар (кН): 

Q c - 3 i =  £ 3 =  Q 3 1 — 3 2 =  Q 3 2 — з з =

: <233_34=<?34-Д= Д =

Хисоб натижалари 6.3- ж адвалда  келтирилган.
Бетон ва арматуранинг пластик деформацияланишини 

эътиборга олиб, моментларни кайта таксимлаймиз. Бун
дай килишдан максад уларнинг таянчлардаги кийматла- 
рини кичрайтириш ва узаро якинлаштиришдан иборат. Бу 
тадбир арматура сарфини камайтириш ва бетон ишларини 
осонлаштириш имконини беради. Кайта таксимлашда 
учбурчак шаклли кушимча эпюрадан фойдаланилади. 
Асосий эпюрага кушиладиган ёрдамчи эпюранинг мусбат 
ёки манфий максимал ординатаси асосийга нисбатан 30 % 
дан ортиб кетмаслиги зарур.

Моментлар таксимоти 6.8- расмда келтирилган. В  та- 
янчидаги ( Я + В 4 тарх,и) М & = —322,9 кН -м  момент 
кушимча эпюрани кушиш натижасида 91,9 кН -м  (28,5 %) 
га камайтирилган. Учбурчакли эпюранинг колган ордина- 
талари мутаносиблик (пропорционаллик) коидасига кура 
аникланади. Моментларни Я + В 2 ва Я + В з  тархлари 
буйича кайта таксимлаб, барча тарх  (схема) лардаги 
таянч моментларининг узаро якинлашувига эришамиз. 
Бунда Я + В 3 тардидаги максимал эгувчи момент 241,8 дан
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231,5 кН м га кадар  камаяди. П-\ -В \  тарх,идаги момент- 
ларнинг киймати кайта таксимланган моментлардан 
кичикрок булгани сабабли уни узгаришсиз колдирамиз.

6 .9 -раем. Умумлаш ма (огибаю щ ая) эпю ралар: 
а — эгувчи момент эпю ралари; б — кундаланг куч эпю ралари; Ю клар- 

нинг кушилиши: 1) Я + В ,;  2) П + В 2; 3) / 7 + В 3; 4) Я + В 4

Кайта таксимланган моментлар эпюрасини устма-уст 
жойлаштириш йули билан умумлашма (огибающая) 
М эпюрасини х,осил киламиз (6 .9 -раем, а).

Кайта таксимланган моментлар буйича кундаланг 
кучлар аникланади. Кундаланг кучлар сарровнинг алох,и- 
да булакчалари (участкалари) учун аввалдан маълум
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булган формула •''унг .м„
\/ ёрдамида аникланади. Бу

ерда АI булакча узунлиги булиб, бу узунлик таянчдан 
кучгача ёки иккита куч оралигидаги масофага тенг булиши 
мумкин. М асалан, П -|-В 4 тархидаги А таянчи билан
II кесим орасидаги булакчада кундаланг куч

1 о 1 2 0 =168,7 кН, 14 — В участкада эсаQ А —[I—  

Ql4—В=

0 6 
231 I 33,4)

0 75
-263,5 кН булади. Хисоб нати-

жалари 6.4- ж адвалда  берилган.
6 .4 - ж адвал  асосида кундаланг кучларнинг умумлаш

ма (огибающая) эпюрасини курамиз (6 .9 -раем, б). Сар- 
ров кесимларини мустахкамликка хисоблаганда умумлаш
ма М  ва Q эпюраларидан фойдаланамиз.

Сарров (ригель) ларни мустахкамликка х,исоблаш. 
Сарровнинг кабул килинган кесими учун сикилиш зонаси
да бетоннинг мустахкамлиги кай д ар аж ад а  эканлигини 
текширамиз: Q 0 , 3 ф <pbiRbbho', энг катта кундаланг куч 
Qi4_ fl= 2 7 9 ,2  к Н < 0 ,3 - 0 ,8 8 5 - 14,5-20-54(100) = 4 0 1  кН бу
ерда ф «71 =  1; фя =  1 — р/?(.= 1 — 0,01 ■ 14,5 =  0,885. Шарт 
каноатлантирилди. Кесим улчамлари мустахкамлик та- 
лабларига жавоб беради.

Ь*бО

b 'f ш45

6.10-раем. Ригелнинг характерен хисобий кесимлари: 
а — ораликда; 6 — таянчда.

Буйлама арматурани хисоблашда мусбат моментлар 
учун сарровнинг кесими тугри туртбурчак шаклида (Ь =  
=  20 см), манфий моментлар учун эса тавр шаклида Щ =  
=  45 см) олинади (6 .1 0 -раем, а, б).

Ч е т к и  о р а л и к д а . Л/|2 =  231,7 кН • м.
/И, 2 3 1 ,7 -105

R byb2bh‘0 14 ,5 -0 ,9 -20-54  (100)

4 .1 -ж адвалдан  £ =  0,813.

= 0,304,
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.  м \2 2 3 1 ,7 -Ю 5 . . . .  2
s —  Rs t,h0 3 65-0 ,813-54(100) —  ’ СМ '

Бунга кура (6 иловадан) 4 0 2 2  А — III (Л 5=  
=  15,2 см2) кабул килинади.

В  в а  С т а я н ч л а р и д а .  М В= М С=  — 231 к Н • м.
Тавр шаклли кесимда нейтрал катлам холатини 

ан и клай м и з  М '  — Rbyb2bjhj (ho — 0,5/г/) =  14,5-0,9 • 45 •
• 30(54—0,5-30) ( 100)=687,1  > 2 3 1  кН- м,  демак нейтрал 
катлам токчадан утар экан, шунинг учун хисоб кенглиги 
bj= 45 см булган тугри туртбурчакли кесим учун бажа- 
рилади.

В таянчида, устун киррасида, /7 +  В3 юкидан хосил 
булган эпюрада абсолют микдорига кура энг катта момент 
М гр= - М в+  0,5 Q s _ 2i* o =  -  2 3 1 , 0  +  0 , 5 - 9 6 , 8 - 0 , 4  =
— 211 ,6кН -м  булади.

Арматуранинг кундаланг кесим юзасини аниклаймиз

= -----------■, =
f̂,Vf,2*jA)

_ --------21‘-б '105------- = 0 ,1 2 4 ;  £ =  0,934,
14,5 • 0,9 • 45 • 54 (100)

211,6-105 . . 2 
/ , s _  3 65-0 ,934-54(100) ~  ' ’ СМ

Бунга кура 4 0  20 А — III (/4S= 1 5 ,2  см2) кабул килинади.
У р т а  о р а л и к д а .  Мусбат моменти М 2з =  153,1 кН • м 

таъсир этганда

-------- 15-3--‘ - |о52------- = 0 ,2 0 1 ;  £ =  0,887.
14,5 • 0,9 ■ 20 ■ 54 ( 100)

Остки ишчи арматуранинг зарурий кесим юзасини 
аниклаймиз

153,1-Ю 5 0 2
''* s —  365-0 ,887-54(100) ’ СМ '

Бунга кура 4 0  18 А — III (Л 5=  10,18 см2) кабул 
килинади.

М 22 =  М 2з = —85,8 кН ■ м га тенг булган манфий момент 
таъсир этганда

85,8' 105 = 0 ,0 5 ;  £ =  0,974.
14,5-0,9-45-542( 100)
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тариш кобилияти Qbu= ~ ^ - = ~ ^ =  183,7 к Н > Q bain-.

, 8 5 ,8 -105 . 2А -=■-------- ——-------------- А 47  ом
s 365-0 ,974-54  (100) ’ '

Бунга кура 2 0  20 А — 111 (Л 5= 6 ,2 8  см2) кабул 
Килинади.

Кундаланг арматурани х,исоблашда икки хил х,исобда: 
эластик система ва моментларни кайта таксимлаш 
(пластик система) буйича аникланган кундаланг кучнинг 
каттасидан фойдаланамиз. Хисобий кундаланг арматурага 
(хомутга) э^тиёж бор-йуклигини текширамиз.

А таянчидаги кундаланг куч: Q A , =  173,6 кН. 
Кундаланг арматура куйилмаганда OFMa кесимнинг юк ку-

110,2 
С 0,6

=  0,6(1 Ч- Ф /+ ф я) R Ь,У ь Ф К = 0,6 • 0,9 • 1,05 • 20 • 54 (100) =
=  61,2 кН, бу ерда Afe= 2 ( l  +  <р/ +  фп)/?*м,26Лб =  2-0,9- 
-1,05• 20• 542(100 =  110,2 кНм; С = 0 ,6 —«А» таянчидан 
биринчи кучгача булган масофа; ф̂  =  ф„ =  0 (чунки 
А таянчида токча сикилмайди ва буйлама сикувчи куч х,ам 
йук).

(<>.,_!!= 173,6 к Н <  Qb4=  183,7 кН булгани учун, А та- 
янчи якинида кундаланг арматурани х,исобламай, кон
структив равишда куямиз.

В таянчининг чап томонида максимал кундаланг куч 
таъсир этади: Q H_ B=  Q, = 2 7 9 ,2  кН.

М £  (1 +  0,5) 0,9 • 1,05 • 20 • 542 (100) =  165, 3 кН, бу ерда

ф, =  0; ф, — — 0-^(45-20)30 =  
fr/i„ 20-54 ’

булиб, 0,5 дан ошмаслиги керак.
Кундаланг арматура мавжуд булмаганда огма ке

симнинг юк кутариш кобилияти:

Г\  Г\  165,3 ООП л иQbu Qbu q q yg — 220,4 кН >  Q b min =

=  0,6 ( 1 + 0 ,5 )  0 ,9-1 ,05-20-54 (100) = 9 1 ,8  кН
Q i4 -f i= 2 7 9 ,2 > Q 6 4  =  220,4 кН булгани учун, хисобий 

кундаланг арматура талаб этилади. Хомутлардаги зарурий 
зурикишни аниклаймиз.

Устки ишчи арматуранинг зарурий кесим юзасини
аниклаймиз:
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Q |- Q » i  2 7 9 ,2 -2 2 0 ,4  n  0 7  
l _  Qbl ^  220,4

С, =  0,75m < 2  ho =  2 - 0 , 5 4 =  1,08 м булгани учун 
Co =  Ci = 0 , 7 5  м

деб кабул киламиз.

Y Q&.min С0 91,8 0,75 ^  ог,
" 0 |^  Q4| ' 2й0 ~  220,4 ' 2 -0,54^ '

Х\ = 0 , 2 7 < ^ 0 1 = 0 , 2 9  булганлиги сабабли хомутларнинг 
зарурий зурикиши (интенсивлиги)ни куйидаги формула 
ёрдамида аниклаймиз:

_ Q I * 0 1  _ _  279,2 _  0,29 _ _ 0 0  ,  „ и /
S s w < С0 * 0I +  I 0,75 0 ,2 9 + 1  Л , , /

g SWi ни аниклаш да с2 =  0 , 7 5 +  1,5 =  2,25 м деб оламиз.

У холда Qbu= Q b2=  2 25 = 7 3 ’5 KH < Q 6mjn= 9 1 ,8  кН.
165,3 
2.25"

Qb2 =  91,8 кН деб кабул киламиз. Бунга мос кундаланг
куч:

Q 2 = Q , 3 _ I 4 =  162,4 кН. с2 =  2 ,2 5 > 2 Л 0=  1,08 м булгани 
учун Со =  2Л о=1,08 м деб оламиз.

Qb2 162,4 — 91,8 d  _____ __ __ Qi.rnin с0

h i
.. ^2  ЧЬ2 loz.H — а 1,0 „  - -
Х з = ~ < К Г ' =  = 0 '7 ' ' л « “

9!,8-1,08 _____ 1 0)
91 ,8-2-0 ,54

хомутларнинг зарурий интенсивлиги (зурикиши):

0 2 *02 162,4 1о = -----. ------------ --------------------------=  7 .1,2  К11 /  М
* ‘»2 с0 хю + \  1,08 1 +  1

Зурикишнинг максимал киймати сифатида g Sw=  
=  g sv, = 83,7 кН /м  ни кабул киламиз.

Хомутлар орасидаги масофа таянчдан биринчи кучгача

булган масофада (камида ораликнинг кисмида), ке-

И, 60сим баландлиги h > 45 см булганда 5 ,  = —= — = 2 0  см

дан, шунингдек 50 см дан ошмаслиги зарур. Сарровнинг
3 3колган кисмида S 2= —/i =  -^60 =  45 см дан ошмаслиги
4 4
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зарур. Таянч якинида хомутлар орасидаги энг катта кадам 
S max= l , 5 R bty bJ ) h l /Q m!lx=
=  1 ,5 -0 ,9 -1 ,05-20-542(100) /2 7 9 ,2 -103= 2 9 ,6  см булиши 
лозим.

Таянчлардан -j-/ гача булган масофада хомутлар

кадамини 5 i =  15 см, оралик кисмда эса 5 2= 3 0  см оламиз. 
Хомут сифатида А — I синфли ( ^ S117= 1 7 5  М Па) пулат сим 
ишлатилади. Хомут кесимларининг зарурий юзаси:

,  e s v ^ i  8 7 ,7 -1 5 (1 0 )  П 7 о г м 2 
175 (100) - ° ’7 2  СМ '

Сарров кундаланг кесимида диаметри 8 мм булган 2 та 
хомут (2 та каркас) кабул киламиз. Уларнинг умумий 
юзаси /15 г = 1 ,0 1  см ' ни ташкил этади.

«В» таянчи якинидаги огма кесимнинг мустахкамлиги- 
ни текширамиз:

Q b u + g SviC0=2 20 ,4  +  117,8 • 0,75 =

=  308,7 кН >  Q u _ s = 279,2 кН,

бу ерда хомутнинг хакикий интенсивлиги

^S lH siP  175 (100)1,01 11-70 о и /  1 1 7 0  и /  g s#?i =  —  s  = ------ ! г — =  1178,3 Н / с м =  117,8 кН /м

Демак, огма кесимнинг мустах,камлиги етарли дараж а- 
да экан. Иккинчи ораликнинг кундаланг арматураси хам 
шунга ухшаш булади.

Ашёлар (арматура) эпюрасини куриш. Пулатни те- 
ж аш  максадида ишчи хисобий арматуранинг бир кисми 
таянчгача етказилмай, мустах,камлик буйича унга зарурат 
булмаган жойда узиб куйилиши мумкин. Бирок х,ар 
кандай холда хам 2 стержень таянчгача етиб бориши, узиб 
куйиладиган стерженлар микдори эса 50 % дан куп 
булмаслиги керак. Бунинг учун куйидаги тартибда ашёлар 
эпюраси курилади:

1. Сарров кесимлари кабул киладиган эгувчи момент- 
ли M„ =  /?s -v4s - (ho — 0,5jc) формуладан фойдаланиб 
аниклаймиз.

2. Моментларнинг умумлашма эпюрасидан график 
равишда ординаталари буйича назарий узилиш нуктаси 
(НУН) ни аниклаймиз.
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3. Узилувчи стерженларнинг бириктириш узунлиги 
(хакикий узилиш нуктаси) куйидаги формуладан топи
лади:
u> =  - ~ — |-5d, бирок 20d  дан кам булмаслиги керак. Бу

ерда Q — стерженнинг назарий узилиш нуктасидаги 
кундаланг куч; d  — узилувчи стерженнинг диаметри; 
8 s v — узилиш жойида хомутлар кабул киладиган хакикий 
зурикиш.

Ашёлар эпюрасининг ординаталари 6.5- ж адвалда 
хисобланган.

6.5- жадвал

М оментларнинг 
хисобий киймат- 

лари

Б уйлам а хисобий а р м а т у 
ра « А Л!.. , кН -м

сони ва д и а- ' 
метри, мм

“ кесим юзи, 
см

* RbVb2b

М 12 =  231,7

«В»

1- оралик. ар

4 0 2 2 А -Ш
2 0 2 2 А -Ш

таяичидаги  а

м ату р аси (6=

15,2
7,6

>матура (Ь= 6

20 см)

21,26
10,63

! = 4 5 с м )

240,6
135,0

^ -------211,6 402О А -Ш 12,56 7,81 229,7
202О А -Ш 6,28 3,90 119,3

2 -оралик. арм атураси  (6= 20  см)

М  23=  153,1 4 0 1 8 А -Ш 10,18 14,24 174,2
2 0 1 8 А -Ш 5,09 7,12 93,7

2 о р али к  арм атураси  (6= 1у = 4 5  см)

М 22= М 23= —85,8 2 0 2 ОА-Ш 6,28 3,90 119,3

Ашёлар эпюраси 6 .1 1 -расмда курсатилган.
Узилувчи стерженларнинг бириктирилиш узунликлари 

2 g sw= 2 - 117,8 =  235,6 кН /м  булган хол учун 6.6- ж а д в а л 
да хисобланган.
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6.6- ж адвал

Н азарий узилиш 
нуктасидаги кун

далан г куч кН

5 d  
м • - 2г  + Мbite

20 d 
м

1- пралнк. узилувчи стерж енн  2 0 2 2 А -Ш

5 - 0 ,0 2 2 =
Q „ _ ,2 = 9 1 >8 = 0,11 0,50 0,44

Q i 3 - i f “ 162-4 0,80

Кабул 
килинган 

узуилик (I), 
см

<Dj= 5 0

(i>2=80

2- орали к  у зи л у в ч и с т е р ж е н и 2 0  18А-Ш

^ 21—22 141,1 5 -0 ,0 1 8 = 0,69 0,36 й>3= 6 9

^23— = 0 ,0 9 0,59 о>4= 5 9

Таянчи «В »узилувчи стерж енн 202О А -Ш

Q 1 3 - M - 162-4 5 -0 ,0 2 = 0,79 “ 5 = 7 9

^ 21—22= 1 4 >̂* = 0,10 0,70 0,40 е II о

Q .3- u =  162,4 0,79 ®7= 7 9

Сарровларни конструкциялаш. Сарровлар иккита ясси 
пайванд каркас билан арматураланади. Ч е т к и . орали- 
кларга К — 1 ва урта ораликка К — 2 каркаси урнатилади 
(6 .1 1 -раем). Мазкур каркаслардаги ишчи арматура 
умумлашма М эпюраси асосида жойлаштирилади. Та- 
янчларда, манфий моментлар хосил буладиган жойларда 
устки ишчи арматуралар бир-бирига электрпайванд йули 
билан уланади.

6.3. Эгилиб бураладиган элементлар 
мустахкамлиги

Темирбетон конструкцияларида соф буралиш деярли 
учрамайди, аммо эгилиш билан бирга буралиш куп 
учрайди. Масалан, кундаланг юк билан буйлама ук 
орасида маълум масофа (елка) булса, шундай хол юз 
беради (6 .1 2 -раем). Темирбетон элементларининг бура- 
лишга булган каршилиги эгилишга нисбатан анча заиф. 
Шунинг учун буровчи моментларнинг киймати унча катта 
булмаса хам, хисоб ва лойиха ишларида уларнинг 
таъсирини эътиборга олиш зарур.

163



r -Ч---

с
PI* m = o,5Pl,

m
i

I 1 Г \ I M

T -  0,5 m l,

h

1Т1ТГПтгггтт>̂
" м .  4 !  в

6.12- раем. Тусиннинг буралиб эгилишини вдсоблаш га дойр.

Темирбетон элементлари буралганда уларда буйлама 
укка нисбатан 45° бурчак остида бош сикувчи ва бош 
чузувчи кучланишлар хосил булади. Ерикларнинг пайдо 
булиши ва киялиги бош чузувчи кучланишларнинг 
киймати ва йуналишига боглик. Ериклар пайдо булгандан 
кейин, бош чузувчи кучланишлар йуналишидаги кучларни 
арматура, бош сикувчи кучланишлар йуналишидаги 
кучларни бетон узига кабул килади. Хам эгилиш, хам 
буралишга ишлайдиган элементлар хам эгувчи, хам 
буровчи моментни узига кабул киладиган арматура билан 
жихозланган булиши лозим. Буровчи моментни асосан 
кундаланг арматура, эгувчи моментни эса буйлама 
арматура узига кабул килади. Кундаланг арматура 
(хомутлар, спираль, симтурлар) сурурилиб чикмаслиги 
учун ёпик халка ташкил этиши зарур.

Эгилиб бураладиган элементлар фазовий ёрик буйича 
емирилади (6 .1 3 -раем, а ) .  Емирилиш чогида чузилувчи 
арматурадаги кучланиш окиш чегарасига, сикилиш зон а
сидаги бетоннинг кучланиши сикилиш буйича мустах- 
камлик чегарасига етади.

Эгилиб бураладиган элементларнинг хисоби, кесимда 
сикилиш зонасининг жойланишига караб, куйидаги уч хил 
тарх буйича амалга оширилади:

I тархга кура, сикилиш зонаси асосан эгувчи момент 
таъсирида вужудга келади, буровчи момент ва киркувчи 
кучларнинг киймати анча кичик булади (6.13- раем, б).

II тархда сикилиш зонаси буровчи момент ва 
кундаланг кучлар таъсирида вужудга келиб, эгувчи 
моментнинг киймати ноль атрофида булади; сикилиш
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6.13- раем. Буралиб эгилувчи тусиннинг кесимдаги зурикиш лари: 
а — фазовий кесимда; б, в, г — ясси кесимнинг сикилиш зонасида

зонаси эгилиш текислигига параллель жойлашади 
(6.13- раем, в)

III тархда сикилиш зонаси элемент эгилганда чузилиш 
\осил буладиган киррада вужудга келиб; буровчи мо- 
ментнинг киймати эгувчи моментга нисбатан бир мунча 
купрок булади, элементнинг эгилишидан хосил булган 
сикилиш зонасига арматура карама-карш и киррасига 
нисбатан анча кам жойланади (6 .1 3 -раем, г).

Элементнинг мустахкамлигини учала тарх  буйича 
хисоблаш тавсия этилади. Буровчи моментлар ичида энг 
кичиги хисобий момент сифатида кабул килинади. Нор- 
малар [10] эгилиб бураладиган элементларни мустах- 
камликка хисоблаш учун куйидаги умумий формулани 
тавсия этади:
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T ̂ R s A s (h0 — 0,5jc)
1 1

b =  b / { 2 h  +  b)\  k =  c/b; % =  M /T ;
ФW= ( b / S ^  {Rsw'Asw) /  (R'sAs) > Ф?=  1 - \ -0,5hQ/T.

Бу-ерда"Л1, T, Q — элементнинг нормал кесимида вужудга 
келадиган эгувчи момент, буровчи момент ва кундаланг 
кучлар; б — кесимнинг улчамлари орасидаги богланишни 
ифодаловчи коэффициент; А, — ёрикнинг буйлама укка 
булган проекцияси с нинг кесим кенглиги b га нисбати; ф, 
ва х — хисобий М, Т ва Q орасидаги богланишни 
ифодаловчи коэффициентлар булиб, сикилиш зонасининг 
холатига богликдир: М =  О ва Q =  0 булганда х =  0;

I тархда % =  М / Т ;  <p,= 1; (6.13- раем, б)
II тархда А, =  0; ф , =  1 -\-Qh/2T-,  (6 .1 3 -раем, в)
III тархда х =  — М / Т \  ф^ =  1 (6.13- раем, г),

Сикилиш зонасининг баландлиги X  мувозанат шарти- 
дан аникланади:

X = ( R sA s- R scA b) / (R bb) .  (6.4)
Буйлама ва кундаланг арматуралар орасидаги богла- 

нишни ифодаловчи коэффициент фг  куйидаги формуладан 
аникланади:

R sw ^sw  b /Г  Г>1
у»—  UsA —  S -  ( 6 5 )

Мазкур коэффициентнинг киймати ф ^ щ  1+Л1/°(2ф|г/м )

дан кам, фа,,тах=  1,5(1 — М / М и) дан куп булмаслиги ке-
рак. Бу ерда М — хисобланаётган кесимдаги эгувчи 
момент булиб, унинг киймати II — тарх  учун ноль, III — 
тарх учун манфий олинади; Ми  — элементнинг нормал 
кесими кабул килинадиган чегаравий эгувчи момент.

Агар ф г < Ф г ,т т  булса, у холда R s A s зурикиш <pw/<pw,min 
кадар камайтирилади. Буровчи момент унча катта булмай, 
Т ^  0,5 С?*_-булса; хисоб II тарх буйича куйидаги шарт 
асосида бажарилади:

Q < Q s w + Q » - 3 T / b ,  (6.6)
бундаги Q sw ва Qb (4.26) ва (4.29) формулалардан 
топилади.
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Эгилиб бураладиган элементнинг OFMa ёриклари 
орасидаги бетоннинг сикилишга булган мустахкамлиги 
таъминланган булиши учун куйидаги шарт бажарилиши 
лозим:

0 , l / h b 2h; (6.7)
бу ерда b ва h элементнинг кундаланг кесим улчамлари.

7- б о б
С И К И Л У В Ч И  ВА  Ч У З И Л У В Ч И  Э Л Е М Е Н Т Л А Р

7.1 Сикилувчи элементларнинг конструктив 
хоссалари

О раликда жойлашган устунлар; фермаларнинг устки 
тасмалари, юкориловчи- ховонлари, устунлари ва бошка 
шунинг каби элементлар шартли равишда марказий 
сикилувчи элементлар таркибига киритилади. Аслида 
курилиш конструкцияларида марказий сикилиш соф 
куринишда учрамайди, элементлар хамиша тасодифий 
елкали (эксцентриситетли) номарказий сикилиш холатида 
булади.

Бундай элементлар хомутлар воситасида богланган 
буйлама ишчи арматуралар билан жихозланади. Эле- 
ментга куйиладиган юкни буйлама арматура бетон билан 
биргаликда кабул килади. Бу ерда кундаланг стерженлар 
(хомутлар) буйлама арматураларни муддатидан илгари 
кабариш дан асраш вазифасини утайди.

Темирбетон элемент сикилганда бетон деформацияси 
буйлама арматурада кучланиш уйготади. Бирок бетоннинг 
сикилувчанлиги жуда кам булгани сабабли, буйлама 
арматурадаги кучланиш хам чегараланган булади. Ш у
нинг учун хам арматура ута мустахкам пулатдан 
ишланган булса, унинг имкониятларидан тулик фойда- 
ланган булмаймиз.

Буйлама куч елкаси унча катта булмаса, кундаланг 
кесим квадрат шаклида олинади. Эгувчи моментнинг 
киймати катта булса, кесимнинг момент текислигидаги 
улчамлари катталаштирилади, яъни тугри турт бурчак 
шаклига келтирилади. Амалда куштавр кесимли устунлар 
Хам кулланилади.

Бир каватли саноат биноларининг четки устунларида 
кран босими таъсирида номарказий сикилиш пайдо булади 
(7.1- раем).
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Елканинг киймати е0= - ^ + е

формуладан топилади; 
бу ерда еа — тасодифий елка 
(эксцентриситет).

Сикилувчи элементларда 
и ш л а т и л а д и г а н  бетоннинг 
синфи В 15 дан, агар катта юк 
куйилса, В25 дан кам булмасли
ги керак.

Устунларнинг буйлама ар- 
матуралари диаметри 12—40 
мм булган А — III ва Ат — 
I1IC синфли пулатдан ишланади. 

Кундаланг арматура учун асосан А — II, А — I синфли 
пулат стерженлар хамда В — I синфли сим ишлатилади. 
Арматуралар ясси ёки фазовий каркас куринишида бирик
тирилади. Кесим юзасида арматура микдори 3 % дан орт- 
маслиги ва 0 ,1 + 0 ,0 5  % дан кам булмаслиги лозим.

Кундаланг кесими 4 0 X 4 0  см булган устунларга 4 та 
буйлама арматура етарли. Ишчи арматуралар ораси 40 см 
дан ортса, орасига кушимча стержень куйиш зарур. 
Устунларнинг кесим улчами 500 мм гача булса — 50 мм га 
каррали, агар ундан юкори булса, 100 мм га каррали 
улчамларга эга булишлари керак.

Кундаланг арматуралар хисобланмай куйилади. Улар 
орасидаги масофа S пайвандланган каркасларда 20d, 
тукима каркасларда \bd  олинади. Хар иккала холда хам 
хомутлар орасидаги масофа 50 см дан ошмаслиги керак. 
Кундаланг стерженларнинг химоя катлами 1,5 см дан кам 
булмаслиги лозим. Устунлар симметрик равишда арм ату
раланади. Тугри турт бурчакли устунларнинг хисобий 
узунлигининг уни энига булган нисбати 30 дан ортмаслиги 
керак.

7.2. Тасодифий елкали элементларни х.исоблаш

Сикилувчи элементларни хисоблашдан олдин унинг 
хисоблаш тархи танланади (7 .2 -раем). Элементнинг 
хисобий баландлиги унинг эгилувчанлигига боглик. Эле
ментнинг эгилувчанлиги X куйидаги формуладан топилади:

к =  - ,  (7.1)

а) 5)
е„ .N  .N

1 3

77TTTW I 7ТТ7ТТ. 'г ////// , I а / " "

7 .1 -раем. Н омарказий сики
лиш.
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7.2-раем. Сикилувчи элементларнинг хисоблаш  тархи: 
а — тасодифий елка — 10\ б — J r < i *  булган хол учун; в  — < >  £<? булган

хол учун.

бу ерда г — кесимнинг инерция радиуси булиб, уз навбати- 
да куйидаги формуладан топилади:

(7.2)r =  VJ / F ■

Эгилувчанликнинг пастки киймати 1 о / г <  17, юкори кийма
ти /0/ г > 8 3 .

I' I*'///////.

\

W’W-

/<-=0,5

м ш и.
/

I*
■■У. j i l .

I I*

77//////.

/• -0,7

Ч 
\

/ 4 -  I

гят

/ * - г

7.3- раем. Устуннинг хисобий узунлигини аниклаш . 
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Стерженнинг хисобий узунлиги /о учларини бириктири- 
лиш шартларига боглик холда аникланади /о =  ц/ 
(7.3- раем).

Нормаларга кура тасодифий еа елка ёки нис-
30 600

батларнинг каттасига тенг килиб олиниши керак. Агар 
турри туртбурчакли кесимда / о ^  20h ва eo =  e0^ i - ^

булса, у холда элементларни марказий сикилишга 
ишлайди деб ф араз  этиб, куйидаги шарт буйича хисобласа 
булади:

Л/ =  т,ф [ / ? и  +  / и л 5+ л : ) ] ; (7.3)
бу ерда N  — буйлама сикувчи куч; А =  Ыг — элементнинг

7.1- ж адвал

Фь коэффициенти

N J N 6 8 10 12 14 16 18 20

0 0,93 0,92 0,91 0,9 0,89 0,86 0,83 0,80
0,5 0,92 0,91 0,9 0,88 0,85 0,81 0,78 0,65
1,0 0,92 0,91 0,89 0,86 0,81 0,74 0,63 0,55

Ф г коэффициенти

А. Четки каторда ж ойлаш ган оралик. стер ж ен л ар  ю заси кар ал аётган  

ю зага пар ал л ел  булган холда в а - j  (A s +  Л *) дан  кам булганда

0 0,93 0,92 0,91 0,9 0,89 0,87 0,84 0,81
0,5 0,92 0,92 0,91 0,9 0,87 0,84 0,80 0,75
1.0 0,92 0,91 0,9 0,88 0,86 0,82 0,77 0,70

Б. Четки цаторда ж ойлаш ган оралик. стерж енлар  ю заси м р а л а ё т г а н  

ю зага пар ал л ел  булган холда ва — (A s  +  дан кам  б^лм аганда

0 0,92 0,92 0,91 0,89 0,87 0,84 0,80 0,75
0,5 0,92 0,91 0,9 0,87 0,83 0,79 0,72 0,65
1,0 0,92 0,91 0,89 0,86 0,8 0,74 0,66 0,58
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кундаланг кесими юзаси; т] — иш шароити коэффициенти; 
Ф — буйлама эгилиш коэффициенти булиб, куйидаги 
формуладан топилади:

. 2 (ф ,+ ф » )я „ и .+ ^ )
------------ я й ------------ ( ]

Формуладаги ф* ва фл коэффициентлар сикувчи куч хамда 
элементнинг буйлама ва кундаланг улчамларига боглик 
булган микдорлар булиб, уларнинг кийматларн 7.1- жад- 
валдан топилади. R sc— арматуранинг сикилишдаги хисо
бий каршилиги, /?sc= 4 0 0  МПа.

7 .4 -раем. Тасодифий елкали сикилувчи элем ентларда армату ри lo jua i 
(j4s -)-j4£) ни аниклаш .
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A s + A ' s = ^ 5 --------ь -  ■ (7.5)

Тасодифий елкали сикилувчи элементнинг юк кутариш 
кобилияти (7.3) формула буйича текширилади (7.2- раем,
а) .  Агар элементнинг кундаланг кесим улчамлари маълум 
булса, (7.3) формуладан арматуранинг юзини аникласа 
булади:

N A Rh

лф Rs,
Бу ерда ф коэффициенти кетма-кет якинлашув усулида 
белгиланади (7 .4 -раем).

Элементнинг кундаланг кесим улчамлари ва арматура 
юзасини дастлабки аниклашда куйидаги тенгликлар кабул 
килинади:

ф = Т ]= 1 ,
A s -|- A's — |хЛ =  0,01А 

Кесим юза А (7.3) дан топилади:

А =  лф(Rt + t f„ )  ' (7 6)
Агар jbi =  1 ...2 % ни ташкил этса, кесим тугри танланган 
булади. Арматуралаш фоизининг микдори (imin= 0 ,0 5  % <
<  (х<  м-тах=  3 % оралигида булади.

7.3. Кундаланг кесими тугри туртбурчак 
булган элементларнинг номарказий сикилиши

Тажрибаларнинг курсатишича, сикилувчи темирбетон 
элементларнинг бузилиши буйлама кучнинг елкасига 
Хамда унинг арматураланиш дараж асига  боглик. Эле- 
ментга таъсир этувчи буйлама кучнинг елкаси катта булиб, 
элементнинг чузилиш зонасидаги арматура заиф булса, 
унинг емирилиши чузилган киррасидан бошланади. Чузи- 
лувчи арматура окиш чегарасига етганда, элементнинг 
сикилиш зонасидаги бетон ва арматура хам ишдан чикади.

Номарказий сикилувчи элементларда хам, эгилувчи 
элементларга ухшаб, куйидаги икки хол учраши мумкин:

I — елка катта кийматга эга булган хол.
Бу холда >чузилувчи арматура окиш дараж асига 

етганда сикилиш зонасидаги бетон ва арматуранинг 
кучланишлари хам чегаравий холат дараж асига ( R h ва 
R sc) етса, кесимда бузилиш содир булади. Бу хол 
булган шартга мос келади. Х,исоб жараёнида бетоннинг 
сикилиш зонасидаги кучланишлар эпюраси тугри туртбур
чак деб каралади (7.2- раем, б).
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I I  — елка кичик кийматга эга булган \ол.
Бунда аввал £ > ! ;#  булади. Кучдан энг узокда 

жойлашган арматура ё сикилган, ёки бироз чузилган 
х,олатда булади. Кесимнинг сикилиш зонасидаги бетон ва 
сикилган арматуранинг кучланишлари чегаравий киймат-

7.5- раем. Симметрик арм атураланган  номарказий сикилувчи элементлар 
кесим юзасини мустах.камликка хисоблаш.
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ларга (Rb ва R sc) тенглашади. Елка е0 М  ва N  эпюралари- 
дан аникланади (7 .2 -раем, в).

Турри туртбурчакли кесим учун куйидагиларни ёза 
оламиз:

А ь =  Ьх; N b =  Rbbx\ Zb =  ho — 0,5x.
ТуFpn туртбурчак кесимли номарказий сикилаётган 

элементнинг мустахкамлик шарти куйидаги куринишга 
эга:

N е  ̂  N bZb “I- N  SZ, 5;
N e ^ R b b x  ( h o - 0 , 5 x ) + R scA's( h o - a ' )  (7.7)

Сикилиш зонасининг баландлиги куйидаги тенглик- 
лардан аникланади:ч>

а) 1 =  булганда N  =  R bbx +  R scA's— R sA s, (7.8)
"о

б) !  =  - £ - > £ „  булганда N  =  RJ>x +  R scA s— a sA s. (7.9)
по

Бу ерда o s арматура материалига боглик микдор булиб, 
куйидаги формуладан топилади:

*0 4 ) (7.10)

Бу ерда — сикилиш зонаси нисбий баландлигининг 
чегаравий киймати булиб нинг бу киймати- 
да арматурадаги чузили кучланиши узи
нинг чегаравий кийм ати  а эришади, яъни 
R s га тенглашади. '

Элементнинг мустахкамлигини текширишда (7.8) ф ор
муладан сикилиш зонасининг баландлиги аникланади:

N  — R .A § - \-R sA« ST » (7 J ,)
R„b

Агар Х ^.%,/10 шарт бажарилса, элементнинг мустах
камлиги (7.8) формула ёрдамида текширилади. Бордию 
бажарилмаса, X  ни (7.9) формуладан аниклаб, элемент 
мустахкамлигини (7.7) формула ёрдамида текширишга 
тугри келади (7 .5 -раем).

Арматуранинг юзасини аниклаш. Арматура юзалари 
A s ва А '  ларни аниклаш учун (7.7) ва (7.8) формулаларни 
кайта узгартирамиз.
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|  = — булган холни куриб утайлик. 
ло

(7.7) формуладан куйидаги ифода келиб чикади:

Ne — R bbx(h0 — 0,5x) Ne — Rbbh \am ( 7  1 0 )

* , | Л 0- . Л  _  RSCZS

Келиб чикиш йули: Х =  ЪрНо

x ( h 0 0,5л:) =  \fjh0(h0 0,5|fl/i0) =  /io!o«( 1 0,5£л) =  Ajam .

(7.8) дан куйидаги формула хосил булади:

Л д-  Rbbh^ - N_+ ^ i .  (7ЛЗ)

Агар А\  ни конструктив кабул килсак, у холда 
а т куйидаги тартибда аникланади: (7.7) формуладан

t u  п с .  \  N e ~ R , c A s ( h о - “ ') .2x ( h 0— 0,5*) = ---------- — ---------- = а  J i l ;

^ в- Л к -4'(А0- а ' )  /-71<(Ч
а т = --------- ^ ---------• ( 7 1 4 ) ‘Rbbh0

Бунга асосан 4.1- жадвалдан £ аникланади. (7.8) фор- 
мулада X  =  \ho деб олсак, изланаётган юза куйидаги 
ифодадан топилади:

A s =  R-bbHf ~ N + - ^ .  (7.15)

Амалда аксарият холларда кесимлар симметрик 
равишда арматураланади. Бунда A S= A ' S, R SC= R S,
R SCA S= R SA S булади. У холда (7.8) формуладан X  =  N / R bb 
келиб чикади. Буларга кура (7.7) формулани куйидаги 
куринишда ёза оламиз:

v / , _ „ 0+  *  \
V " 2 R.b )

А , = А , = — --------------— . (7.16)
*«(* о - в )

Энди булган холни курамиз. Бу холда
по

арматура юзаси куйидаги тартибда хисобланади:

V
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1. Хисобга дойр кийматлар ( R b; R s; R sc\ Е s\ Е ь) ёзиб 
олинади.

А -\-А
2. Арматуралаш коэффициенти ц =  5------ . ц =

Ь h

=  (0,0005-Ь 0,035) оралигида кабул килинади, N cr хисоб- 
ланади. Агар N > N cr чикса, элементнинг кундаланг кесим 
юзи улчамлари катталаштирилади.

3. As/A's нисбатга кийматлар бериб, X  ва = 4 — аник-
«о

ланади, кейин (7.12) ва (7.15) формулалардан фойдала- 
ниб, арматура юзаси A s ва A's топилади.

4. Арматура юзасининг топилган кийматларн асосида 
арматуралаш коэффициенти кайта хисобланади. Агар 
коэффициентнинг бу киймати, кабул килинган кийматидан 
0,0005 дан камрок ф арк килса, шу юзани колдириш 
мумкин. Ф арк катта чикса, у холда арматуралаш 
коэффициентига янги киймат бериб, хисоб кайтадан 
бажарилади.

Элемент эгилишини хисобга олиш

Эгилувчан элементларга номарказий куйилган кучлар 
буйлама куч N  нинг бошлангич елкаси во ни катталаштира- 
ди (7 .6 -раем). Шу сабабдан сикилувчи темирбетон 

элементларни хисоблашда бетон
нинг ноэластик деформациясини ва 
чузилиш зонасидаги ёрикларни эъти
борга олувчи тархдан фойдаланила- 
ди. Конструкция деформацияланмаган 
тарх буйича хисобланса, у холда эги- 
лишнинг елка во га булган таъ- 
сири г) коэффициенти оркали эътибор
га олинади. (7.9) — (7.11) формула- 
лар  таркибига кирган, буйлама куч 
N  билан Л 5арматуранинг огирлик мар- 
казигача булган масофа куйидаги 
формуладан аникланади:

е = ( е 0-\-еа)ц - \ - ес-, (7.17)

бу ерда во — буйлама куч N  елкаси; 
чабн РаэлеМентла7да -  элемент укидан A s арматурада- 
буйлама куч елка- ги зурикишнинг тенг таъсир этувчиси- 

сининг ортиши. гача булган масофа (7 .2 -раем, б);

■AJ
п

г К
у г
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еа — тасодифий елка (7.2- параграфига к,.). г) коэффи- 
циентнинг киймати (7.20) формуладан топилади. Форму- 
ладаги N cr марказий сикилишдаги критик куч булиб, бунда 
элементнинг бикирлиги елкаси (eo-t-ea)ri булган номарка- 
зий сикилаётган элементнинг бикирлигига тенг деб хисоб
ланади. Бетон элемент учун

Темирбетон элемент учун критик куч N cr нинг киймати

булади. Бу ерда J, У., бетон ва арматура кесимининг 
инерция моментлари; ф ; > 1 — чегаравий холатда узок 
муддатли юкни элемент бикирлигига булган таъсирини 
хисобга олувчи коэффициент булиб, киймати ф , =  1 +  

М.
+  формуладан аникланади; 6 — коэффициент, огир

бетон учун (3= 1 ;  М е ва М  — кесим юзасининг кам 
кучланишли кисмига нисбатан узок муддатли ва тулик 
юкдан хосил булган момент; 6e =  /o //i ,  бирок бунинг 
киймати 6emin= 0 , 5  — 0,01 /о / h  — 0,01 R b формуладан то- 
пилган кийматдан кам булмаслиги керак; фр — олдиндан 
зуриктирилган арматуранинг элемент бикирлигига булган 
таъсирини эътиборга оладиган коэффициент (олдиндан 
зуриктириш булмаса фР= 1  булади); а  =  Е 3 /Еь  — келти- 
риш коэффициенти. Номарказий сикилувчи бетон эле- 
ментда хосил буладиган буйлама эгилиш i| коэффициенти 
оркали ифодаланади:

6- м и с о л. Устунларни хисоблаш
Олти каватли синчли саноат биносининг биринчи 

каватидаги устунни мустахкамликка текширилсин. Бунинг 
учун кундаланг кесими квадрат (bk X  Л * = 4 0 Х 4 0  см) 
булган устуннинг хисоби билан танишиб чикамиз. Бе- 
рилганлар: арматура синфи А — III, бетон синфи 
В 25. Каватнинг баландлиги Н 3=  4,0 м.
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7.2- ж адвал

Нор

Иш ончлилик
коэффициенти Хисо

№ Юк номлари матив
юк

к Н /м 2
юк 

буйи
ча Y/

вази- 
фаси 
буйи
ча. y„

бий
юк,

к Н /м 2

1 2 3 4 5 6

I.
1.

Том ю клари

Доимий юк:
Том (кровля) огирлиги 1,00 1,3 0,95 1,23

2. Ёпманинг хусусий огирлиги 2,50 1.1 0,95 2,61
3. С арров (ригель) нинг хусусий 0,58 1.1 0,95 0,60

4.

огирлиги
А риг у  0,1875 • 25 ^ ^

/2 8 
Ч орд ок. ёпмлси юки 0,75 1,3 0,95 0,92

II.

Ж  а м и

М уваккат  юк:
Кор

4,83

0,7 1,4 1,0

5,36

0,98

III.
1.

\  а м м а с и

О раёпм а ю клари

Доимий юк 
Пол огирлиги

5,53

0,72 1.2 0,95

6,34

0,82
2 . Ёпма панель огирлиги 2,5 1.1 0,95 2,61
3. С арров огирлиги 0,57 1,1 0,95 0,59

IV.

Ж  а м и

М уваккат юк,

3,79

5 1.2 0,95

4,02

5,7шу ж умладан: 
узок муддатли 4 1.2 0,95 4,56
киска муддатли 1 1.2 0,95 1.14

V

. X, а м м а с  и 

Доимий юк
Устуннинг хусусий огирлиги 
g  --= =  0,4X0,4X4X25 =

8,79

16 1,1 0,95

9,72

16,7
=  16
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У с т у н г а  т у ш а д и г а н  ю к л а р н и  х и с о б л а ш

Устуннинг юк майдони A =  l\ X  /2 =  6 X 8  =  48 м2. 1 м2 
юзага таъсир этадиган юк 7.2- ж адвалда  хисобланган.

Устунга йирик юк сифатида куйиладиган юклар 
томдан:

— узок муддатли N '™ =g'™ ’A e =5,3G  • 4 8 = 2 5 7 ,2  кН

— киска муддатли N™K= g " ° K-/4v= 0 , 9 8 -4 8 = 4 7 ,0  кН 

ораёпмадан
— узок муддатли ^ Г = ^ Г ^ гР=  (4 ,0 2 + 4 ,5 6 ) - 4 8 =

= 4 1 1 ,8  кН
— киска муддатли N1ef c= g nKeppKA 1 =  1 ,14-48=54 ,7  кН 

устундан:
— узок муддатли Л ^ ,=  16,7кН

Биринчи кават  устунига бериладиган йигинди куч:

N djl= N Z P+ ( n - \ ) N ^ + n N k=

=  257,2 +  5-411,8 +  6-16,7 =  2416,4 кН, 
N Kp= N r ; p+  ( П -  1 ) ^ = 4 7  +  5-54,7 =  320,5 кН 

N  =  N djl +  N Kp=  2416,4 +  320,5 =  2736,9 кН,

бу ерда п каватлар  сони.
Устуннинг хисобий узунлиги /о =  |д.Яэг= 0 , 7 - 4 = 2 , 8  м. Устун 
сикилувчи элемент сифатида хисобланади. Буйлама куч 
N  нинг куйилишида тасодифий елка еа мавжуд деб 
каралади. Тасодифий елка сифатида куйидагилардан энг 
каттаси танлаб олинади:
1) = 0 ,6 6  с ;  2 ) - i / , , _ f _ l , 3 3 c M ; 3 )  1 ш .  бу

ерда / =  4 м — устун узунлиги; Л*=40 см — устун кесими
нинг улчами. еа= 1 ,3 3  ни кабул киламиз.

Сикилувчан элементларнинг хисоби, елка оркали 
таъсир этувчи буйлама куч хисобга олинганда, куйидаги 
шарт буйича бажарилади:

jV<[T|<p P?6/4 +  /?s<; ( / 4 ,+ Л , ) ] ,  

бу ерда т) — иш шароити коэффициенти булиб, Л*> 2 0  см
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булганда т] =  1 деб олинади; ф — буйлама эгилиш коэффи
циенти булиб, куйидаги формуладан топилади:

Ф ь + 2 ( ф г — <P(,)^s c ( ^ s  +  ^ s )  .
Ф = ---------------^ ---------------< Ф .

7 . 1 - жадвалдан  ф* =  0,91; фл =  0,92; /?* =  0,85-14,5 =  
=  12,32 МПа,

NdA 2416,4 „ g n  lo 280 _
— и,й»; тг= лгГ=  ' •N 2736,9 ’ ’ Л 40

Ф = 1  деб кабул килиб, арматуранинг дастлабки кесим 
юзасини аниклаймиз:

N ARb
A ’ +  A < ЛФ R„

273 6 .9 -10 3 40 40 12,32
—  Ы -365(100) 365 (100)

Ф коэффициентни аниклаймиз:

=  20,9 см2.

0,91 +2(0,92 — 0,91)365(100)20,9 0,91 + 15257 j j  
Cf’— 40X40-12,32 ~  19712 — '

Ф коэффициентнинг хакикий кийматини билгач, арм а 
тура юзини кайта аниклаймиз:

A s +  A s=  2736'9--'°-_____  40X40-12,32(100) =  2
s T  s 1-0,77-365(100) 365(100)

Умумий юзаси Л 5=4 8 ,26  см2> 4 3 , 4  см2 булган, 
диаметри 32 мм ли 6 та арматура кабул киламиз, 
(6- иловадан) яъни 6 0  32.

Арматуралаш микдор ц =  —̂ -=  40' ^ 0 = 0 ,0 2 7  < 0 , 0 3 0

ни ташкил этади.
Кундаланг стерженларни S  =  20d =  20-32 =  640 м м <  

< S max= 5 0 0  мм кадам билан конструктив равишда 
жойлаймиз. Хомутлар кадами S  =  40 см, диаметри 
(1ф= 10 мм, арматура синфи А — 1 деб олинади. Устунни 
арматуралаш тартиби 7.7- расмда берилган.

Устуннинг мустахкамлик шартини текширамиз
N <  1 • 0,77 [12,32 (100) 40 • 40 +  365 (100) 48,26] =

=  2874171 Н=2874,1  к Н > 2 7 3 6 ,9  кН.

Устуннинг мустахкамлиги етарли д а р а ж а д а  экан.
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7.4. Чузилувчи элементлар х.исоби

У м у м и й  м а ъ л у м о т л а р

Чузилувчи темирбетон элементларни олдиндан зурик- 
тнриш имконияти м авж уд  булган холларда улардан 
фойдаланилса, максадга  мувофик булади.

Конструкция аввал чегаравий холатларнинг биринчи 
гурухи буйича мустахкамликка хисобланади. Сунгра 
кабул килинган бетон ва арматура чегаравий холатлар- 
нинг иккинчи гурухи (ёрик хосил булиши, ёрикнинг 
очилиши, деформациялар) буйича текширилади.

Темирбетон элементларнинг кундаланг кесимларини 
Хисоблашда иктисодий талаблар,  бетон колипларини 
бирхиллаштириш, арматурани жойлаштириш (химоя кат- 
ламининг калинлиги, стерженлар орасидаги масофа) каби 
ишлар хам эътиборга олиниши керак.

Буйлама арматуранинг кесим юзаси бетон кесимининг
0,05 % дан кам булмаслиги керак. Пайаанд каркас ва 
пайванд симтурларда буйлама ва кундаланг арматуралар 
орасидаги нисбат 7 . 3 - жадвал  буйича белгиланади.

7.3- ж адвал

Бир йуналишдаги 
стерженнинг диамет-
Г>Н. ММ

3—6 8— 12 14—16 18—20 22 25—32 40

Бошк.а йуналишдаги 
стерженнинг рухсат 
этилган энг кичик ди
аметри. мм

3 3 4 5 6 8 10

Бир йуналишдаги 
стержень Уодарн ора
сидаги энг кичик м а
софа, мм

50 75 75 100 100 150 200

Олдиндан зуриктирилган темирбетон элементларда 
бетоннинг синфи арматура синфи, диаметри ва анкерли 
бирикманинг бор-йуклигига боглик холда 7.4- ж адвал  
асосида белгиланади.

Бетон ва арматуранинг хисобий каршиликлари ва 
эластиклик модуллари курилиш нормалари ва коидалари 
СНиП 2.03.01—84 [10] дан танлаб олинади. Темирбетон 
конструкцияларнинг тарангланмайдиган арматураси си-
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7.4- жадвал

Тарангланган арматуранинг 
тури ва синфи

Бетон синфи, энг 
ками

1. Сим арматура:
В — II (анкерли) В 20
Bp — II (анкерсиз), диаметри 5 мм гача В 20

6 мм ва ундан ортик. В 30
К —7 ва К — 19 В 30

2. Стерженли арматура (анкерсиз) 
Диаметри 10—18 мм булса,

А — IV В 15
А — V В 20
А — VI В 30

Диаметри 20 мм ва ундан ортик булса
А — IV В 20
А — V В 25
А — VI В 30

фатида А — III синфли пулат стержень, Bp — I синфли 
оддий симлардан фойдаланиш тавсия этилади. Кундаланг 
арматура сифатида, айрим холларда (газ,  суюклик ва 
сочилувчан жисм босими остида булган конструкция- 
ларда)  буйлама арматура сифатида хам А — II ва А — 
I синфли пулат стерженлар кулланилади.  Темирбетон 
чузилувчи элементларнинг тарангланган арматуралари 
сифатида, агар элемент узунлиги 12 м дан ортмаса — Ат — 
V ва Ат — VI синфли мустахкам пулат стерженлар,  агар 
12 м дан ортик булса,  В — II, Bp — II синфли ута мустах- 
кам симлар ва К — 7 хамда К — 19 синфли сим арконлар 
ишлатилади. Булардан ташкари А — V ва А — VI синфли 
арматуралардан фойдаланса хам булади.

7.4.1. Марказий чузилувчи элементларни мустахкам- 
ликка хисоблаш. Марказий чузилувчи элементлар деб, 
буйлама чузувчи куч билан кесимдаги арматуралар 
чузувчи зурикишларининг тенг таъсир этувчиси устма-уст 
тушган темирбетон элементларини айтилади. Марказий 
чузилувчи элементлар кесимнинг периметри буйлаб сим
метрик равишда ёкцтулик кесим буйича арматураланади.

Марказий чузилувчи темирбетон элементларнинг ар- 
матураси олдиндан тарангланмаса,  элементда нисбатан
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кичик юклар таъсирида (арматурадаги кучланиш о $•= 
=  2 0 ч - 30 МПа булганда) хам бетонда ёриклар пайдо 
булади. Шу сабабдан марказий чузилишга ишлайдиган 
элементларнинг ёрилишга булган бардошлилигини оши- 
риш максадида ,  улардаги ишчи арматуралар олдиндан 
зуриктирилади.

Бундай элементларнинг мустахкамлиги куйидаги т ар 
тибда текширилади. Статик хисобдан буйлама куч N нинг 
киймати аникланади:

K ^ R s A s, lol= y S6RspZAsp+ R M s -  (7-21)
Бу ерда y St - арматуранинг иш шароити коэффициенти;

A s ш — буйлама арматураларнинг йигинди юзаси;
— тарангланган арматураларнинг йигинди 

юзаси;
1/1, — оддий арматураларнинг йигинди юзаси. 

Мустахкамликни таъминлаш учун талаб этилган буйлама 
арматуранинг умумий юзаси куйидаги формуладан топи
лади:

A s.,oi=N  /tfsYs, (7.22)
Умумий холда марказий чузилувчи элементлар хам 

зуриктирилган, хам зуриктирилмаган стерженлар билан 
арматураланганлиги учун, (7.8- раем, а га к.) аввал 
зуриктирилмаган арматуранинг юзаси (Л5) ни аниклаб 
(ёки кабул килиб) олинади. Сунгра ута мустахкам 
зуриктирилган арматуранинг юзаси аникланади:

A s, ш=  N — R s, ш/R врУ S6- (7.23)

Бу ерда y S6— ута мустахкам арматуранинг иш шароити 
коэффициенти.

Аникланган умумий юзага караб 6- иловадан ёки 
[1] даги сортаментдан стерженлар сонини белгилаймиз. 
Бунда амалдаги юза, тежамкорлик нуктаи назаридан, 
хисобий юзадан 3 % дан ортиб кетмаслиги керак.

Чегаравий холатларнинг иккинчи гурухи (ёрикларнинг 
хосил булиши ва кенгайиши) буйича бажариладиган 
хисобларни куйидаги тартибда амалга  ошириш тавсия 
этилади.

Статик хисобдан буйлама чузувчи куч Nser ёки Neser 
аникланади. Ерилишбардошлик буйича конструкциянинг 
тоифаси белгиланади ( 8 - илова).

Бетоннинг узатиш мустахкамлиги RbP СНиП 2.03.01 — 
84 [10] га кура 11 МПа дан, А — VI синфли стерженли 
арматурада ,  К — 7 ва К — 19 синфли сим арконларда,
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шунингдек каллаксиз арматура симларида 15,5 МПа дан 
кам булмаслиги керак. Бундан ташкари узатиш мустах,- 
камлиги бетон синфининг 50 % идан купрок булиши 
лозим.

Арматурани таранглаш учун механик ёки электро
термии усуллардан бири кулланилади.  Бунинг учун 
олдиндау уйготилган кучланишнинг рухсат этилган огиш 
микдори Р топилади. Арматурада олдиндан уйготиладиган 
кучланишнинг максимал киймати куйидагича аникланади:

электротермик ва электротермомеханик усулда таранглан- 
ганда (3.2) формуладан топилади.

Арматурани таранглаш аниклиги коэффициенти 
Ys/, =  1±A Y sP куйидаги формуладан аникланади. Агар ол
диндан зуриктириш элементга яхши таъсир этса ишора 
мусбат, салбий таъсир этса — ишора манфий олинади. 
Арматура механик усулда тарангланса Avsp= 0  булади.

Бетонни сикишдан олдин арматурадаги кучланишлар- 
нинг йуколиши хисобланади (таянчларга  тираб чузилса
oi, 02 , аз, 04 , 05 ; бетонга тираб чузилса стз, 04 , от- 
Арматурани таранглаш аниклиги коэффициентини 
y sp=  1 деб олиб, бетонни сикадиган зурикиш аникланади:  
Po =  A sp(osp— ст,). Бу ерда — бетонни сикишдан олдин 
арматурада йукотилган кучланишлар йигиндиси (бу ерда 
бетоннинг тезкор тоб ташлашидан йукотилган кучлани- 
ши Об хисобга кирмайди).

Бетонни дастлабки сикиш боскичида рухсат этилган 
кучланиш топилади о*р //?&р =  е. Чузилувчи элемент бето- 
нининг талаб этилган минимал кесим юзаси аникланади 
A =  Po/eRbP. Бу юза СНиП га [10] кура чокларни 
тулдириш ва химоя катлами колдириш хисобига бироз 
катталаштирилиши мумкин. Элементнинг келтирилган 
кесим юзаси куйидаги формуладан топилади:

Бетонни сикувчи кучланиши оьР\ = Р о  /Агеа булади.
Иссик ишлов бериладиган огир бетонда (/( =  0,85) тез

кор тоб ташлаш натижасида йукотиладиган кучланиш Об 
(3.11 ва 3.12) нисбатларга боглик холда аникланади:

G s p = R s ,  s e r - P -

Арматура механик усулда тарангланганда 
Я =  0,05 a sp МПа,

(7.24)

(7.25)
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Арматурадаги кучланишлар йуколишини хисобга 
олганда бетонни сикиш зурикиши (-ys;)= l  булганда) 
куйидагича аникланади:

P = A sp(a sp— а , —ст6) — A sa 6. (7.26)
Огир бетоннинг киришишидан йукотилган кучланиш ая 

7.5- жадвалдан  топилади.
7.5- ж адвал

Бетон синфи Бетон табиий шаро
итда цотганда

Бетонга атмосфера 
босимида иссик иш

лов берилганда

В 35 ва ундан кам 40 35
В 40 50 40
В 45 ва ундан куп ‘ 60 50

Бетондаги сикилиш кучланиши арматурада тезкор тоб 
ташлаш натижасида кучланиш камайган хол учун 
аникланади:

&Ьр2 —  Р 11 Ared
Иссик ишлов бериладиган огир бетонга оид аьРг /ЯьР 

нисбатнинг турли кийматларн учун арматурада тоб 
ташлаш натижасида руй берадиган йукотиш од (3.13) ва 
(3.14) формулалардан топилади.

Арматурадаги кучланишларнинг барча турдаги 
йукотишлари эътиборга олинганда (арматурани таранг
лаш аниклиги коэффициенти y sp<L 1 булганда) бетонни 
сикиш зурикиши куйидаги микдорга тенг булади: 

P 2= A sp (1 — Avsp) (asp— а, — о 6— о 8— а 9) —
4 — ̂ Л о6+ о8+ о9).

Hcrc=Xb<.ser[A+2(aspA sp+ asAs)]+P2- (7.27)
Агар нормал кесимда (7.27) даги микдорда ички куч 

пайдо булса,  элементда ёриклар хосил булади.
7.4.2. Номарказий чузилувчи элементлар. Номарказий 

чузилувчи элементларда куйидаги икки хол учраши 
мумкин:

а) буйлама чузувчи куч A s ва A's арматуралари тенг 
таъсир этувчисининг ташкарисидан утади, 2- вд л  
(7.8- раем, б ) ;

б) буйлама чузувчи куч A s ва A's арматуралари тенг 
таъсир этувчи зурикишларининг орасида ётади, 1- хол 
(7.8- раем, в) .

Бу икки холнинг биринчисида элемент номарказий 
сикилувчи элементлар сингари хисобланади. Бунда фаКат
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О) А,

7.8- раем. Чузилувчи элементларда кучларнинг жойлашиш тархи. 
а — марказий чузилувчи элемент; б, в — номарказий чузилувчи эле

ментлар.

буйлама кучнинг ишораси тескарисига узгартирилади.  
Иккинчи холда чузувчи кучнинг таъсир чизиги билан энг 
куп чузилган арматура /4S гача булган масофа e =  0,5h —
— а — во га, энг кам чузилган арматура A's гача булган 

масофа эса e'  =  0,5ft — а  +  ео га тенг. Бу ерда во =  М /N, 
М — эгувчи момент, Н • мм; N — буйлама чузувчи куч, Н.

Кичик елкали биринчи хол учун мустахкамлик шарти 
куйидаги куринишга эга:
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/ берилганлар : М, N't Rb,Rs, Rx ,As, A's , /  
6s ,b,  h,  a, a'.c/L ,/ы  /

0 1  J . .

r • t9 - 0,fA ♦ #

*>-0.Л5 #ф

© 'V • ( h0 - o’)

f
' " • • А с - ±L\Kf'

г  e  ~ ~

@

cAs(h*~a')(Jt) * ' '  ««Л. *.*■», • V  x« (A. *7
7 .9 -раем. Номарказий чузилувчи элементлар кесим юзасини 

мустахкамликка хисоблаш.

Л С < ( т У ? А Р+ Я А ) ( Л о - а ) -  (7.28)

Катта елка учун (2- з д л )  мустах,камлик шарти 
куйидагича ёзилади:

Ne^ R , A , l b+ R scA'sZ' +  o scA'ŝ '  ■ (7.29)

Ne^ R bbx(h0— 0,5x) + R scA ‘s(h0— a') +  
+  oscA'sp(h0- a ' ) .  (7.30)

Бу ерда o sc — сикилувчи арматурадаги кучланиш; Rsc — 
сикилувчи арматуранинг х,исобий каршилиги.
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Шундай килиб, елка катта булганда кучдан энг узокда 
жойлашган кесим сикилади, сикилишга ишлайдиган бетон 
хисобда йнобатга олинади (7.9- раем) .  Чузилиш зонасида- 
ги бетоннинг иши хисобда йнобатга олинмайди. Сикилган 
бетоннинг кучланишлар эпюраси тугри туртбурчак шакл
ли, унинг каршилиги эса Rb деб олинади.

Элемент зуриктирилмаган A s ва A's хамда зурикти
рилган A sp ва А\р стерженлар билан аралаш х.олда 
арматураланиши мумкин. Агар /15 ва A's маълум булса 
(масалан,  конструктив нуктаи назардан) ,  олдиндан 
зуриктирилган арматуранинг кундаланг кесим юзаси 
куйидаги формулалардан аникланади:

бу ерда Ys6=Tl ва арматура синфига караб:

А — IV булса,  y S6=  1,20; А — V, В — II, Bp — II, 

К — 7, К — 19 булса,  7 S6=  1,15;

А — VI булса,  yS6= 1 ,1 0  олинади.

8 - б о б

Т Е М И Р Б Е Т О Н  К О Н С Т Р У К Ц И Я Л А Р И Н И  
Ч Е Г А Р А В И Й  Х .О Л А Т Л А Р Н И Н Г  
И К К И Н Ч И  ГУРУХ.И  Б У Й И Ч А  

Х .И С О БЛ А Ш

Темирбетон конструкцияларини лойихалаганда ул ар 
нинг мустахкамлиги ва устиворлигини таъминлаш билан 
бирга, уларнинг бикирлиги ва ёрилишбардошлигига х,ам 
эътибор берилади.

Биринчи боскичда ёрилишга каршилик курсатиш, 
иккинчи боскичда ёрикнинг кенгайишига каршилик курса-

Ys6^sp(^o — а ) '  Vse^sp

Ne & *s

(7.31)

У м у м и й  м а ъ л у м о т л а р
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тиш — элементнинг ёрилишбардошлиги (трешиностой- 
кость) деЬ аталади.  Элементларнинг ёрилишбардошлиги 
ва эгилишини аниклаш — чегаравий вдлатларнинг иккин
чи гурухига киради.

Темирбетон конструкцияларида ёрилишлар юк таъси
рида, хароратнинг узгариши ёки бетоннинг киришиши 
натижасида хосил булиши мумкин. Ериклар элементнинг 
бикирлиги ва узокка чидамлилигини камайтиради.

Элементларни ёрилишга хисоблаганда ташки кучлар- 
дан ташкари,  олдиндан йукотилган зурикишлар хам 
эътиборга олинади. Бунда нормал ва oFMa ёрилишлар 
алокида равишда куриб утилади.

8.1. Буйлама кучлар таъсиридаги  
элементлар

Ташки чузувчи кучлар элементда у к  буйлаб чузилиш, 
олдиндан уйготилган кучланишлар эса ук  буйлаб сикилиш 
вужудга  келтиради. Ферманинг остки тасмаси, арка 
торткичлари, кувур ёки резервуарларнинг деворлари ва 
бошкалар бунга мисол була олади. Ана шундай эле
ментлар учун ёрилишбардошлик шарти куйидагича ифода- 
ланади:

N^Ncrc, (8.1)

бу ерда N — ташки юклардан хосил булган буйлама куч; 
Ncrc — кесимга таъсир этувчи ички буйлама куч (зури
киш) .

Олдиндан зуриктирилмаган темирбетон элементдаги 
зурикиш Ncrc дарз  кетишдан илгари бетонда хосил 
буладиган чегаравий куч ( Rbt serA)  дан хамда арм атурада 
ги ички куч ( а 5Л 5) дан ташкил топади. Бетон дарз 
кетйшидан илгари арматурада в ужудга  келадиган кучла
ниш а 5= гы Е 5. Агар =  /E'bt =  2Rbt. ser/Еы эканлиги- 
ни хисобга олсак,

Ncrc=Rbi,seA +  2oiRbtiSerA s (8.2)

келиб чикади. Агар элемент олдиндан уйготилган буйлама 
куч билан сикилса, у холда ташки кучларнинг бир кисми 
ана шу сикувчи кучни сундиришга сарф булади, яъни

Ncrc= R bl'Ser(A +  2 a A s) + P .  (8.3)
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8.2. Эгилувчан элементларда нормал  
ёрилишлар х,исоби

Агар ташки кучлар моменти М ёрилиш пайдо 
булишидан бироз илгари элементда хосил буладиган ички 
кучлар моменти Мсгс дан кичик булса,  у холда бетон 
ёрилмайди, яъни

Л1<Л1,,Г. (8.4)

Бу формулани ёрилишбардошлик шарти деб атаса  хам 
булади.

Ерилиш хосил килувчи момент Мсгс ни аниклайдиган 
бир неча усул бор. Курилиш нормалари [10] Мсгс ни ядро 
моментлари усулида аниклашни тавсия этади (8 .1 - раем ) :

M crc=  Rbt.serW ре± М гр. (8.5)
Бу ерда Wpe — эластик-пластик каршилик моменти; М гр — 
четки ядро нуктасидан утувчи у к к а  нисбатан сикувчи 
зурикиш Р  дан олинган момент, яъни ядро моменти

Мгр= Р ( е 0 +  г); (8.6)

г — кесим ядросининг энг четки нуктаси; г — ер red , ф =
' r e d

=  1,6— Ob/Rb.ser е° — сикувчи зурикиш елкаси; RbtSerWpl— 
элементнинг чузилиш зонасида дастлабки ёриклар пайдо 
булган дакикада  бетон кабул киладиган момент (Р  зури
киш хисобга олинмайди). Wpt ни аниклайдиган формула- 
лар хам куп. Бирок уларнинг ичида энг кулайи куйидаги 
формуладир:

Wpl =  yWred. (8.7)
Бу ерда Wpi — келтирилган кесимнинг чузилган зона 
буйича келтирилган каршилик моменти; y — чузилиш 
зонасидаги бетоннинг ноэластик деформацияларини 
хисобга олувчи коэффициент. Тугри туртбурчакли кесим 
учун у =  1,75; куштавр учун у = 1 , 5  ва хоказо.

Келтирилган юзанинг каршилик моменти Wpi ни 
топадиган аник формула:

Wp, =  [0,292 +  0,75 (7|+2ц,а)  +0,075(^+2|я1а ' )  ]Wi2, (8.8) 
бу ерда



Yi =
2 (bf - b ) h f

bh
(8.10)

\i\=As /bh ва n'\=A's /bh. a  =  Es /Еь- 
(8.5) формулани номарказий сикилиш ва номарказий

/  В грилганлар  
£>*£>, ^

О

/*ЬеЛ Wei, Ь

©

40 Atp,Aie,At,As , 6 ln ,, ^ut,, J

■̂ifi . Rfy far , Mr x ____/

&sp~6b*f
VL> 6s ■ »,

©
©

Д _  &.ipt A sp &xp “  т̂р„̂ тр &SP “  ^ j ^ r-----------------—  -

л  + + J*±±.Ared J  red Jreef

6
'пир \JW Л ?  »V UJ
V  Я * A v н я л Л  f^ a ^ m o
4 W a v . '  4 0 ш  *  / > v j*

~ -  ,p Wred
A red

0
Hop нал * puts top
н а  и я rfy гмоа.’Ь ?1&рня* +риц *яр

(  &CiS* /f 9*а**ы

8.2- раем. Олдиндан зуриктирилган  эгилувчи элементларни тайёрлаш да  
нормал кесим буйича ёрик хосил булишининг хисоби.
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чузилиш вдлатида ишлайдиган элементларга х,ам татбик. 
этса булади.

Элементни ташиш ва монтаж килиш жараёнида,  
ташки юклар таъсирида сикиладиган зонаси, аксинча 
чузилиш х,олатига утиши мумкин. Бунда ёрилишбардош- 
лик шарти куйидаги куринишга келади:

M Cr c  =  R b t ,  s e r W p i — Р ( е ор  — г).  (8.11)

Бундай х,олда ташки куч моменти шу боскичда таъсир 
этувчи юклардан (масалан,  элементнинг хусусий огирлиги- 
дан) олинади. Олдиндан зуриктирилган эгилувчи эле- 
ментларни тайёрлаш вактида нормал кесим буйича ёрик 
\осил булиши ёки булмаслиги 8.2- расмда курсатилган.

8.3. Элементлардаги огма ёрилишлар х.исоби
Бош чузувчи кучланишлар таъсир этувчи зонада 

элементнинг кия кесимлари ёрилишбардошлиги текшири- 
лади. Текширув зурикишлар буйича эмас, кучланишлар 
буйича амалга  оширилади. Бош сикувчи ва бош чузувчи 
кучланишлар аникланади. Агар бош нормал кучланишлар 
куйидаги шартларни каноатлантирса,  кия кесимлар 
ёрилишбардошлиги таъминланган булади:
а) агар <ттс< булса;  a mt^ R b, ser

б) агар amc>yb*Rb,ser булса;  о „ ^  (\ ----
' ~УЬ4 \  ^ b , s e r  /

Бу ерда a mt — бош чузувчи кучланишлар; атс — бош 
сикувчи кучланишлар; R b l, Se r — чегаравий х,олатлар II гу- 
рух,и учун бетоннинг чузилиш х,исобий каршилиги;

0,2 + а В
Бу ерда а  — коэффициент, огир бетон учун ct =  0,01; енгил 
бетон учун а  =  0,02. В — огир бетон синфи, МПа.

2 — у  2

Gx ва оу — бетондаги нормал кучланишлар; хху — бетонда- 
ги уринма кучланиш.

Нормал ва уринма кучланишларни аниклашда бетон 
эластик зонада ишлайди деб фараз этилади ва куйидаги 
формулалардан аникланади:
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Бу ерда Q — кия кесим кабул киладиган кундаланг куч; 
Qбукма — букилган арматура кабул кила оладиган кунда 
ланг куч; а ьР —  олдиндан уйготилган кучланиш; S  -  
статик момент; Z — келтирилган юзанинг огирлик марка- 
зидан кучланиши изланаётган нуктагача булган масофа.

Ерикларнинг кенглигини х,исоблаш 
У м у м и й  т у ш у н ч а л а р

Биз юкорида элементнинг ёрилишга курсатган карши- 
лигини куриб утдик, ёрилишнинг олдини олишга уриндик. 
Энди темирбетон элемент дарз кетди, яъни ёрик пайдо 
булди, деб фараз этамиз. Эндиги вазифамиз шу ёрикнинг 
кенгаймаслигини таъминлашдан иборат булади, яъни 
элементнинг ёрик кенгайишига булган каршилигини куриб 
утамиз. Ерикни кенгайишдан асрайдиган нарса арматура-  
дир.

Ерикларнинг кенглигини аниклаш масаласи кучла
нишлар холатининг иккинчи боскичи буйича амалга  
оширилади. Хисоб нормал ва OFMa кесимлар учун 
бажарилиб,  ёрилишбардошлиги буйича II ва III тоифа 
талаблари куйиладиган темирбетон конструкциялари 
куриб утилади.

Х,исобнинг максади ёриклар кенглигининг назарий 
киймати а СГс ни аниклаш хамда уни рухсат этилган киймат 
рсгс] билан таккослашдан иборатдир. Ерилишларнинг 
рухсат этилган эни ^слс] ёрилишбардошлик тоифаларига 
боглик киймат булиб, 8- иловадан олинади.

Агар назарий киймат рухсат этилган кийматдан катта 
чикса, бетонга олдиндан бериладиган сикувчи зурикиш 
катталаштирилади,  бетоннинг синфи оширилади ёки 
элементнинг кундаланг кесими улчамлари катталаштири
лади.

Ерикларнинг кенглиги асгс купгина омилларга боглик: 
бетон ва арматуранинг синфи, узаро ёпишув кучи, бетон 
ёрилган жойда арматурада в уж удга  келган кучланиш <js, 
ёриклар орасидаги масофа 1СГС ва хоказоларга боглик.

Чузилувчи элементни куриб утамиз, чунки бу масалада
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■ ТГГу

8 .3 -раем, ни ан и кл аш га  дойр т ар* :  
а — чузилувчи элемент; 6 — бетондаги кучланиш лар; в — а р м а ту р а д а ги  

кучланиш лар ;  г — ар м а ту р а  билан бетоннинг ёпишиш кучланиши.

эгилиш билан чузилиш орасида жиддий тафовутлар йук.
Ерик пайдо булган жойда бетондаги кучланиш ноль 

булиб, арматурадаги кучланиш максимумга эришган 
булади (8.3- р а е м ) .

Ерик кенглиги аСгс куйидаги а сгс =  Д/5—Л/*, ифодадан 
аникланиши мумкин.

Ифодадаги А1Ь ж уда  кичик сон (0,0001) булгани учун 
уни эътиборга олмаса х,ам булади. Абсолют деформацияни 
нисбий деформация оркали ифодалаймиз:

& с г с : =  6 s c l c r c  >

Q c r c == >

а,.I ^  ^сгс] =  0,2-=-0,3 М М .

Нормал ё р и м а р  кенглигини х.исоблаш. Курилиш 
нормалари [10] нормал ёрикларнинг уртача кенглигини
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а Сгс— 6фет] 20(3 ,5  — 1 00(a) \jd . (8.15)
r s

Бу ерда б — элементдаги кучланиш холатини хисобга 
олувчи коэффициент булиб, эгилувчи ва номарказий 
сикилувчи элементлар учун 1, чузилувчи элементлар учун 
1,2 олинади; фс — юкнинг таъсир этиш муддатини хисобга 
олувчи коэффициент булиб, киймати 1... 1,5 оралигида 
булади; т] — бетон билан арматуранинг ёрилиши дараж а-  
сини хисобга олувчи коэффициент. Даврий профилли 
стерженлар учун I, Bp — 1 ва Bp — II синфли симлар учун 
1,2; В — II синфли силлик симлар учун 1,4 олинади; a s —

буйлама арматурадаги кучланиш; ц =  —------ ке с и м н и н гЬп0
арматуралаш коэффициенти; d - - арматура диаметри, мм.

Чузилувчи арматурадаги кучланиш куйидаги форму- 
лалардан топилади:

1) Марказий чузилувчи элементЛарда

аниклаш учун куйидаги эмпирик формулани тавсия этади:

N — P

2) Эгилувчи элементларда

M - P ( Z - e )
(As+ A sp)Z

(8.16)

(8.17)

3) Номарказий сикилувчи элементларда
N(es± Z ) - P ( Z - l , p) 

a s = --------(А + А  ) Z —  ва хоказо. (8.18)

Агар олдиндан уйготилган кучланишлар булмаса ,  Р =  
=  0 булади.

OFMa ёрикларнинг кенглигини хисоблаш. Огма ёрик- 
ларнинг кенглигига кундаланг арматуралар (хомутлар, 
букилган стерженлар) сезиларли таъсир этади. Хо- 
мутларнинг купайиши огма ёриклар энининг камайишига 
олиб келади. Буйлама арматуралар OFMa ёриклар кенгли
гига кам таъсир этади.

Хомутлар билан арматураланган эгилувчи элемент
ларда огма ёрикларнинг кенглиги куйидаги эмпирик 
формуладан топилади:
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a ,r< =  4 .

Бу ерда d sw - 
кучланишлар:

0,6as ц f|

^s^sw  /^o+ 0 , 15£6 ( l  -\-2a[iw)
(8.19)

хомутлар диаметри; a s r  — хомутлардаги

Q — Qb

Q — ташки юклардан х,осил булган кундаланг куч; Qb, - 
кундаланг арматурасиз,  бетоннинг узи кабул киладиган 
кундаланг куч; A sw— бир текисликдаги хомутларнинг

кундаланг кесим юзаси; а= арматурани бетонга

келтириш коэффициенти; \iw= A sw /bs — кундаланг арм а 
туралаш коэффициенти; S  — хомутлар орасидаги масофа; 
b — элементнинг эни.

Олдиндан зуриктирилган элементлардаги ёрикларни  
ёпилишга хисоблаш. Ерикларнинг ёпилишига факат 
ёрилишбардошлик буйича иккинчи тоифа талаблари 
куйиладиган элементларгина хисобланади. Бундай эле- 
ментларда тулик норматив юк таъсирида бирозгина 
нормал ва огма ёриклар пайдо булишига йул куйилади, 
аммо доимий ва узок муддатли юклар таъсирида бу 
ёриклар беркилиб колиши шарт.

Агар эгилувчи, номарка
зий сикилувчи ва номарказий 
чузилувчи элементларда дои
мий ва узок муддатли юклар 
таъсирида кесим сикилса, у 
холда нормал ёрикларни ёпил- 
ган деб хисоблаш мумкин. 
Бунда чузилган киррадаги 
(ташки кучдан хосил була 
диган) сикилиш кучланиши
0,5 МПа дан кам булмаслиги 
лозим, яъни куйидаги шарт 
(8.4расм) бажарилиши за- 
рур:

К 4- раем. Нормал ёрикларни 
ёпилишига дойр.

P(enn +  r ) - М
W - > 0 , 5 М П а , ( 8 .20)

геа
бу ерда М г — энг узок ядро нуктасидан утувчи у к к а  нисба
тан ташки кучлардан олинган момент. Эгилувчи эле
ментлар учун М Г= М ,  номарказий сикилган ёки чузилган 
элементлар учун М г=  N (ео +  г ) .
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Агар келтирилган кесимнинг огирлик маркази сатхида 
доимий ва узок муддатли юклардан хосил булган иккала 
бош кучланишлар сикувчан булиб, улардан кичигининг 
киймати 0,5 МПа дан кам булмаса ,  буйлама у к к а  нисбатан 
огма булган ёрикларни пухта беркилган деб караш 
мумкин.

Нормал ва OFMa ёриклар тарангланган арматурада 
пластик деформациялар хосил булмаган такдирдагина 
пухта ёпиладп. Бунинг учун куйидаги шарт бажарилиши 
лозим:

C7sp+C Ts<  O M s s e r ,  (8 .21 )

бу ерда o s — тарангланган арматурада ташки юклардан 
Хосил булган кучланиш орттирмаси булиб, (8.16) 
(8.18) формулалардан топилади.

7- м и с о л. Б уйлама ук к а  тик йуналган ёрикларнинг  
пайдо булишини хисоблаш

Олдиндан зуриктирилган кобиргали темирбетон плита- 
ни ёрикбардошлиги текширилсин.

Берилган:
Плитанинг улчамлари Ьпл X /ПЛ=1>5Х8,0 м; баландли

ги Нпл= 0 ,3 5  м.
Бетон синфи В 40.
Зуриктирилган арматуранинг синфи А — VI. 
Арматура механик усулда тарангланади.
Плита ёрилишбардошлиги буйича III тоифага киради. 

(Колган маълумотлар 4- мисолда берилган).
Ериклар пайдо булишини хисоблашдан максад ,  ёрик

ларнинг очилиши ва деформациялар буйича хисоблашга 
зарурат бор-йуклигини аниклашдан иборат. Бунда y sp=  
=  Yf= l , 0 ;  хисобий момент М =  90,4 кН-м,  плитанинг 
хусусий орирлигидан хосил булган момент УИСВ= 2 7 , 4 кН-м 
олинади.

Плитани тайёрлаш чогида унинг тепа кисмида сикувчи 
зурикиш />0 =  246,7 кН таъсирида бошлангич ёриклар 
пайдо булишини куйидаги шарт буйича текширамиз: 
P o (top- r ' ) - M c.e^ R pbl,serW'pl.
Агар /?(,р =  0 ,7-В =  0,7-40 =  28 МПа булса,  Rpht ser=  
=  1.7 МПа булади. У холда Ро(еор — г ' ) —М св= 246 ,7 -
• 10 ( 2 2 - 9 , 2 ) - 2 7 , 4 - 105= 4 , 29 к Н -м .< 7 ?^  serW'pl= l , 7 -
• (100) *21282 =  36,2 Кн • м, яъни 4,29 кН • м < 3 6 , 2  кН • м.
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Шарт каноатлантирилаяпти. Демак,  бошлангич ёрик
лар пайдо булмайди.

Ерик пайдо килувчи моментни аниклаймиз: Мсгс =  
=  Rbi. serWpt +  P 2(eop +  r) =  2,1- 8594 (100) +  204 - 10 3 ( 2 2 +  
+  3,2) = 6 9 ,5  кНм. Плитанинг пастки чузилиш зонасида 
ёриклар пайдо булар экан, чунки М =  90,4 к Н м > М СГС=  
= 6 9 ,5  кНм. Шунинг учун плитани ёрикларнинг очилишига 
хисоблаш зарур.

Плитада нормал ёрикларнинг очилишини х,исоблаш. 
Тулик норматив юкдан хосил булган эгувчи момент: М =  
=  90,4 кН-м,  узок муддат таъсир этувчи юкдан хосил 
булган момент: Ме =  79,4 кН-м.  Чузилувчан арматурада 
ташки кучлардан хосил булган кучланишлар орттирмаси:

M - p 2( Z - e sp)

° S ~  AspZ
Юкнинг узок муддат таъсир этувчи кисмидан вужудга  

келадиган a sl ни аниклаш учун куйндагиларни топиб 
оламиз:

( b , - b ) h f (146— 14) -6 _
Ф/ bho 14.31 '>82, (Л5 0) ,

4 02
,l =  ~6^= l ^ f r ~ 0,0093'

2A0 ) =  1 ,8 2  ( '  ~  2 -31 ) ~  l >6 4 ;

чунки сикувчи зурикиш P 2 пастки тарангланган арматура 
кесим юзасининг огирлик марказига куйилади Ntot =  P 2-

х М> 79 .4 -1 о5о = ---------- - ------------------ =0,2, ек
bhf,R„ ser 14 - 3122 9 - (100)

Мс 79 4
=  ‘ =  = 0 ,3 89  м;

Р2 204

х = -
1______  . 1.5 + ф,

п  п
______I . 1 ,5 + 1 ,8 2

! м , I » \ 1.1.4 1 0.309 _ г '
10-0 ,0093-5 ,85  ’ ’ 0,31

=  0 , 4 > ^  =  ̂ - = 0 , 1 9 .
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Г -N+E’ l  Г -.да+од1"!
Z  =  4 ' - ^ , W _ I = 3 1  L ' ~  2 ( 1 . 8 2 + 0 . 4 )  ] = 2 7 ' 4 ™

У холла ff„ =  79,4-|0̂ , 204■ |0̂ 2 7.4 =21338,2 Н/см2=  

=213 ,4  МПа
Чузилувчан арматурада тулик юк таъсирида вужудга  

келадиган кучланишлар орттирмаси a S2 ни аниклаш учун 
куйидагиларни топамиз:

on л . m 5 ОП 4
6 = -------------------- =0 ,2 3 ;  р , „ , = - ^ = 0 , 4 4 3  м;

14-31-29(100) 204

+  — 4 г й ^ 82 =  0,34 > 0 , 1 9 ;1 + 5(0 ,23+ 1 ,64) 1 М 43
’ +  10-0,0093-5,85 0,31

Z =  3 1
—  1,82 +  0. 
31

,342 1
—  J = 27,6 СМ.2(1,82 +  0,34)

ж г 90,4 • 105 — 204 -10 ■ 2 7 ,6 __ог\70г\ л и  / ̂ __ *ЗП7У холда a S2= ----------4027276--------- =30730 ,4  Н/см = 3 0 7

МПа.
Ерикнинг очилиш кенглиги куйидаги формуладан

a s  3топилади: а сгс =  8<РеГ}~ — -20(3 ,5  — 100|х) y d .
'  N

Тулик юк киска муддат таъсир этганда ёрикларнинг 
очилиш кенглиги:

гсгс , =  Ы . 1  - ^ 07- . 2 0 ( 3 , 5 — 100-0,0093) X
19-Ю4

X д/16 =0 ,2 09  мм,
бу ерда эгилувчан элементлар учун 6 =  1; даврий профилли 
арматура стержени учун г| =  1; юк киска муддат таъсир 
этган хол учун <р/=1; буйлама ишчи арматура диаметри 
d =  16 мм.

Юкнинг узок муддат таъсир этадиган кисми киска 
муддат таъсир этганда ёрикларнинг очилиш кенглиги:

а сгс 2=  1 * 1 • 1 ^ ^ г - 2 0 -  ( 3 , 5 -  100-0,0093) X
19-104

X  -у/16 = 0 , 1 4 5  мм.
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Юкнинг узок муддат таъсир этувчи кисмидан хосил 
булган ёрикларнинг очилиш кенглиги:

а сгс 3=  1 • 1,46■ 1 |д13|р4 ' 2 0 • (3,5 — 100■ 0,0093) X

X ^/16 = 0 ,212  мм,

бу ерда юк узок муддат таъсир этган хол учун фе= 1 , 6 —
— 1 5 | i= l , 6 — 15-0 ,0093=1,46 .  Шундай килиб, ёрикнинг 
киска муддатга  очилиш кенглиги

d c r c  == CLcrc, I — d c r c , 2  ~f“ @ сгс,3  0,209 — 0,1 45 -}- 
+  0,212 =  0,2 7 6 < 0 , 3  м м ;  

ёрикнинг узок муддатга  очилиш кенглиги
а с г с  =  а с г с ,з =  0,212 м м > 0 , 2  мм.

Бундан куринадики, узок муддат таъсир этувчи юклар 
учун плита ёрикларининг очилиш кенглиги норма талабла-  
рига (8- илова) жавоб бермас экан. Плитанинг ёри- 
лишбардошлигини ошириш зарур. Бунга эришиш учун 
ё сикувчи зурикиш Р2 ни кучайтириш, ёки арматура юзаси 
A sp ни катталаштириш (ёки унинг синфини узгартириш),  
ё оулмаса кесим баландлиги h ни узайтириш лозим булади.

8.4. Темирбетон конструкциялари 
элементларининг деформацияларини х,исоблаш

Темирбетон элементларнинг деформациялари техноло
гик, конструктив ва эстетик талаблар асосида белгилана- 
диган маълум меъёрдан ошмаслиги даркор. Технологик 
талаблар ускуналар,  машиналар, куприк кранлари ва 
бошкаларнинг нормал ишлашини таъминлашдан келиб 
чикади. Конструктив талаблар деформацияга халакит 
берувчи ёндош элементларнинг таъсирини, белгиланган 
нишабликни таъминлаш заруриятини эътиборга олади ва 
хоказо. Эстетик талаблар одамларнинг конструкция 
хакидаги таассуротларини хисобга олади (масалан,  
ёпмаларнинг сезиларли д араж адаги  солкиликлари, гарчи 
улар хавфсиз булсада,  одамларда салбий хаяжон уйготи- 
ши мумкин).

Деформацияларни технологик ва конструктив чеклаш 
учун бажариладиган хисобларда доимий, узок муддатли 
ва киска муддатли юклар эътиборга олинади, эстетик 
талабларда факат доимий ва узок муддатли юклар
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таъсирига хисобланади. Элементлар деформациясини 
Хисоблашда норматив юклар ишончлилик коэффициенти 
Y/=l  га купайтирилади.

Элементлар деформациясини хисоблаш деганда улар- 
нинг солкиликлари, бурилиш бурчаклари ва тебраниш 
амплитудаларини аниклаш тушунилади. Бу микдорларни 
аниклашда курилиш механикаси формулаларидан фойда- 
ланилади.

Яхлит эластик элементларнинг деформацияларини 
(солкилиги, о р и ш  бурчаги) аниклаш кийин эмас. Темирбе
тон элементларининг деформациясига ёриклар ва бошка 
омиллар сезиларли таъсир этади. Бу эса масалани анча 
мураккаблаштиради.

Темирбетон элементларининг солкиликлари эгрилик- 
лар (кривизна) оркали аникланади. Эгрилик ёри/^ли ва 
ёриксиз участкаларда алохида аникланади.

8.4.1. Ёриксиз участкаларда темирбетон элементлари
нинг эгрилиги. Темирбетон элементларининг ёриксиз 
участкалардаги эгрилиги куйидаги формуладан аник
ланади:

бу ерда М — ташки юклардан хосил булган эгувчи момент; 
В — келтирилган кесимнинг бикирлиги булиб, унинг 
киймати материаллар каршилиги фани коидаларига кура 
аникланади. Чизиксизликни хисобга олиш максадида 
бикирлик 15 фоизга кичрайтирилади:

=  (8.23)
фа, = 0 , 8 5 — бетондаги ноэластик деформациялар хисобига 
бикирликнинг камайишини эътиборга оладиган коэффи
циент.

(8.22) формуладаги ф*2 бетондаги тоб ташлаш 
окибатида бикирликнинг камайишини хисобга олувчи 
коэффициент булиб, бетоннинг намлиги 40 % дан ортик 
булса,  ф 1,2= 2 , кам булса ф(,2=3 олинади.

Элементнинг бошланрич холатидан бошлаб (олдиндан 
зуриктирилган элементларда сикилишдан илгари) хисоб- 
ланадиган эгриликнинг тулик киймати куйидагича ифода- 
ланади:

<8 -2 4 >
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бу ерда 1 /гI ва 1 /ri — мос равишда киска ва узок муддат 
таъсир этувчи юклар таъсирида х,осил буладиган эгрилик 
булиб, (8.22) ва (8.23) формулалардан топилади;

1 /гз — олдиндан уйготилган сикувчи куч Р  таъсирида 
кабарган элементнинг эгрилиги куйидаги формуладан 
топилади:

1 /г4 — сикувчи куч таъсиридаги элементда киришиш ва 
тоб ташлаш окибатида кабарган элементнинг эгрилиги:

бу ерда gf, =  aios/Es ва el =  ofos/Es — сикув остида булган 
бетоннинг киришиши ва тоб ташлашидан х,осил булган 
нисбий деформация булиб, мос равишда чузилган армату- 
ранинг огирлик маркази ва бетоннинг четки сикилган 
толаси сат^ида аникланади. Агар олдиндан зуриктирилган 
элементларда (масалан,  тусиннинг юкори катламида) 
кабариш окибатида ёриклйр пайдо булса,  у холда 1/п; 
1/г2 ва 1/гз эгриликлар 15 % га, 1 /г4 эгрилик эса 25 % га 
оширилади.

8.4.2. Ёрик.ли участкаларда темирбетон элементлари-  
нинг эгрилиги. Чузилиш зонасида ёриклари булган 
элементлар деформациясини х,исоблаш назарияси В. И. 
Мурашев томонидан асосланган. Бу назарияга кура 
хисоблаш жараёнида темирбетоннинг реал физик хоссала- 
ри инобатга олинади, жумладан,  чузилиш зонасида 
ёриклар оралигидаги бетоннинг иши, бетоннинг сикилиш 
зонасидаги ноэластик деформациялари ва бошкалар 
хисобда катнашади.  Хисоблашнинг бу усули кейинги 
йилларда янада такомиллашди ва олдиндан зуриктирил
ган, номарказий сикилувчи ва чузилувчи элементлар х,исо- 
бига кенг татбик этила бошлади.

Соф эгилиш зонасидаги темирбетон элементининг 
эгрилигини куриб чикамиз (8 . 5 - раем) .

Ериклар эгилувчан элементларнинг чузилиш зонасида 
узунлиги lerc булган ало^ида участкаларга  ажратади.  
Бунда энг катта кучланиш (деформация) чузилиш 
зонасидаги бетон ишдан чиккан ёрикли кесимда в ужудга  
келади. Ериклардан узоклашган сари кучланиш (де
формация) камая боради.

Ук эгрилиги билан арматура ва бетоннинг уртача

(8.25)
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деформацияси орасида куйидаги богланиш мавжуд :

Бу ифода элемент уртача эгрилигининг асосий тенгламаси 
Хисобланади. Бу ерда: г — эгрилик радиуси; еьт - 
сикилувчи бетоннинг уртача деформацияси; esm - чузи
лувчи арматуранинг уртача деформацияси; хт  — нейтрал 
ук  холати; Агар

эканлигини хисобга олсак, (8.27) тенглама куйидаги 
куринишни олади:

Агар бу тенгламага арматура ва бетондаги кучланишлар
М М .  учун o s= —r B a o b =  - l— ифодаларини куисак,  эгриликни
w  S с

аниклаш учун куйидаги формулага эга буламиз:

Эластик-пластик каршилик моментлари WS =  ASZ\ ва Wc =  
=  ((pi~\-l,)bhoZ| ни (8.30) га куйсак,  тенглама куйидаги 
куринишга келади:

Бу ерда - - ёриклар орасидаги бетоннинг ишини хисобга 
олувчи коэффициент; — бетоннинг сикилиш зонасидаги 
деформацияларнинг нотекислигини хисобга олувчи ко

с̂ г с  __  ^sm^crc ___ ^Ьт^сгс __  I*

г ~  К ~ хт ~  *т ~  *0

Барча хадларни 1СГС га кискартирамиз:

1 _ _ Г *п ^
г ~ h Q- x m ~  Хт ~  h0

(8.27)

(8.28)

J_______ _  % °ь  ЧУ. , Чу’, (8 29)
Т ЕЛ К ~ Хш) vEbXm Е.А> ' vEbh0

Мц.,
г E sW s (h0- x m)

(8.31)
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эффициент; v — бетоннинг сикилиш зонасидаги ноэластик 
деформацияларни х,исобга олувчи коэффициент.

Агар v коэффициентига батафсилрок изох берадиган 
булсак,  у бетон сикилиш зонасидаги энг четки толанинг 
эластик деформациясининг тулик деформацияга булган 
нисбатини ифодалайди. Тулик деформация эластик ва 
ноэластик (тоб ташлаш, киришиш, пластик) деформация- 
лардан ташкил топиб, таъсир этаётган юкнинг давомийли- 
гига боглик булади. Юкнинг таъсир этиш муддати киска 
булса,  нормаларда v =  0,45 олинади. Агар юк узок муддат 
таъсир этса, у х,олда v нинг киймати курилиш х,удудининг 
иклим шароитига караб белгиланади: масалан,  хавонинг 
уртача нисбий намлиги 4 0 - -75 % булса,  v =  0,15, намлик 
40 % дан кам булса (Марказий Осиё учун),  v =  0,10 деб 
олинади [10].

Чузилиш зонасида ёрикларга эга булган элементнинг 
тулик эгрилиги куйидаги формула ёрдамида аникланади:

:=0-0 и :  и').-
бу ерда \/г\ — тулик юкнинг 
узок муддатли таъсиридан 
х,осил булган эгрилик; 1 /гг 
юкнинг узок муддат таъсир 
этувчи кисмидан х,осил бул
ган бошлангич (киска муддат
ли) эгрилик; 1/гз — юкнинг 
узок муддат таъсир этувчи кис
мидан х,осил булган тулик 
эгрилик. Мазкур эгриликлар
(8.31) формуладан аниклана
ди. (8.6- раем) .  Бунда Мт\ ва
1 /г2 ни аниклашда ва v 
юкнинг киска муддат,  1/г3 эса 
узок муддат таъсир этишига мос равишда танланади.  1 /г4 
бетон Р кучи билан сикилганда киришиш ва тоб ташлаш 
натижасида в уж удга  келадиган эгрилик булиб, у вакт  
утиши билан ривожланиб боради ва (8.26) формуладан 
топилади.

8.6- раем. Олдиндан зуриктирил-  
ган элементларнинг  т ул и к  эгри- 

лигини хисоблашга  дойр.
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8.5. Темирбетон элементларининг солк.илигини 
аниклаш

Элементнинг солкилиги умуман f =  fm-\-fQ формула 
буйича аникланади,  бу ерда fm ва f Q эгилиш ва силжиш 
деформациялари туфайли хосил буладиган солкиликлар. 
Материаллар каршилиги фанидан

(8.33)

а)

6)

в)

r t
и п т з т т з

Ik
ЧЩЩ/

к к

8.7- раем. Уч ораликли узлуксиз  балкани  солкилиги: 
а — хисоблаш тар\и ; б — эгувчи моментлар эпюраси; в — эгриликлар

эпюраси.

эканлигини биламиз. Бу ерда Мх — Х кесимида бирлик 
кучдан х,осил булган эгувчи момент; ( ^ — элементнинг

X кесимидаги тулик эгрилиги.
Оддий арматурали,  узгармас кесимли ёрикли эле- 

1ментларда эгрилик — ни кучланиш максимум булган
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кесим учун аникланади.  Колган кесимлар учун эгрилик 
эгувчи моментга мутаносиб (пропорционал) равишда 
топилади. Бунинг учун элемент, эгувчи момент ишоралари- 
га караб,  бир неча участкаларга  булиб чикилади. Мисол 
тарикасида уч ораликли узлуксиз балкани куриб утамиз 
(8.7- р а е м ) .

(8.33) формуладаги интегрални ечишда Верешчагин 
коидасидан фойдаланса булади. Бунинг учун эгриликлар 
эпюрасини синик чизикли эпюра холига келтириб олинади.

Айрим хусусий холларда салкилик /м ни соддалашти- 
рилган формулалар оркали аникласа хам булади:

а) узгармас кесимли, эркин таянувчи ва консоль 
балкалар учун

/ ■ = ( т )  р -/2; <8-34)
бу ерда рт  — таяниш шартлари хамда юкланиш тархига 
боглик булган коэффициент булиб, киймати жадвалдан
олинади (11 илова) .  (—Л — энг катта моментга эга

Г /X
булган кесимнинг эгрилиги;

б) узгармас кесимли, мустахкам бириктирилган таянч- 
ли балкалар учун

f . =  ( р . ( т ) - ° ' 5 [ ( т ) , + ( т ) . ]  ( т г - р . ) } ' ! ■ <«•35>

бу ерда ( ~ ) > ( ~ ) ’ ( ~ ) — балканинг уртаси, чап ва унг 
таянчлардаги эгриликлар.

Узунликнинг калинликка нисбати -—< 1 0  булганда

элементнинг деформациясига кундаланг кучлар сезиларли 
таъсир этади. Кундаланг куч таъсирида в уж удга  келади- 
ган солкилик куйидаги формуладан аникланади:

i
f q =  \Qx4jlx (8-36 )

о

Бу ерда Qx — х кесимида бирлик кучдан хосил булган
кундаланг куч; ух — силжиш деформацияси булиб,

!.5QX %2 . пу х=  Qbhm ~^crc формуладан топилади. Ьу ерда Qx -

балканинг х кесимида ташки кучдан хосил булган 
кундаланг куч; <pcrc — ёрилишларнинг силжиш деформаци-
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ясига булган таъсирини х,исобга олувчи коэффициент; 
ц>ь2 — бетоннинг узок муддатли тоб ташлашини х,исобга 
олувчи коэффициент; G—бетоннинг силжиш модули.

Норматив юклардан х,осил буладиган тулик солкилик 
темирбетон элементлар учун нормада белгиланган мик- 
дордан ортиб кетмаслиги зарур, яъни f ^ f u\ бу ерда f — 
х,исобий кучдан х,осил булган солкилик, бунда v / = l ;  f u 
нормада рухсат этилган солкилик (12- иловага каралсин).

Дарз кетишдан илгари сикувчи зурикиш ва ташки 
юклар таъсирида вуж удга  келадиган тулик солкилик 
куйидаги формуладан топилади (8.8- раем).

f =  f i + h ~ h - h .  (8.37)
By ерда f\ — киска муддатли норматив юк таъсирида х.о- 
сил буладиган солкилик булиб, куйидагича аникланади:

/■ - C - J
а 

1 ■)•*<

ч

(8.38)

Ф* 1 — элемент деформаци- 
ясига киска муддатли тоб 
ташлаш таъсирини х,исоб- 
га оладиган коэффициент 
(сря=0 ,85) ;  f 2 — иншоот 
буйлаб текис ёйилган дои-

8 .8 -раем. Чузилиш зонаси ёрилм аган  м и и  в а  м у в а к К Э Т  Ю КЛар 
темирбетон тусиннинг т у л и к  солкилиги- 

ни а н и кл аш га  дойр. дан х,осил буладиган сол
килик

булиб, киймати куйидагига тенгдир:

М П AS
(8.39)

Фб2 — узок муддатли тоб ташлашни эътиборга оладиган 
коэффициент. Унинг киймати киска муддатли юклар учун 
ф*2 =  1, узок муддатли ва доимий юклар учун (бетон турига 
ва хавонинг намлигини хисобга олган х,олда) ф<,2 =  2-=-4,5, 
fз — олдиндан уйготилган сикилиш кучининг киска муд
датли таъсири натижасида хосил буладиган кабариклик..

Унинг киймати:

МП>8
(8.40)
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еор — олдиндан уйготилган зурикиш кучи билан келти
рилган юзанинг огирлик марказигача булган елка;  /4 -  
бетоннинг киришиши ва тоб ташлаши натижасида хамда 
олдиндан уйготилган узок муддатли сикувчи куч таъсири
да вужудга  келадиган кабарйклик

/ I \ /2 — г, |
' • = ( ‘ ) . т “ - т г ^  ( 8 4 ‘ »

е* ва е'(, — бетоннинг киришиши ва тоб ташлаши 
натижасида хамда олдиндан уйготилган сикувчи куч 
таъсирида в ужудга  келган нисбий деформациялар:

°ь 1 °б 
• Ч -  я  ; *» =  F '

Бу ерда оь — бетоннинг киришиши ва тоб ташлаши 
натижасида руй берадиган олдиндан уйготилган кучла- 
нишларнинг ялпи (ств, (Те, 0 9 ) камайиши.

Ерик пайдо булгандан кейин темирбетон элементнинг 
тула солкилиги куйидаги формула ёрдамида аникланади:

f =  h - h  +  f3- u  (8-42)
8-м и с о л . Олдиндан зуриктирилган йигма темирбе

тон кобиргали плитанинг ташки юк таъси- 
ридаги солкилиги хисоблансин.

Берилган:
Арматура сиккандаги бетоннинг мустахкамлиги 

/?Ьр =  0,7/? =  0,7-40 =  28 МПа.
Зуриктирилган арматурадаги кучланиш 

a sp =  0,8Rsn =  0,8x980 =  784 МПа.
Арматура бушатилгандан кейинги сикувчи куч 

Р 2 =  204 кН.
Узок муддат таъсир этувчи юкланишдан хосил булган 

момент Af =  79,4 кН-м.  (Колган маълумотлар 4 ва 
7- мисолларда келтирилган.)

Солкиликларни аниклашда доимий ва узок муддат 
таъсир этувчи юклар хал килувчи роль уйнайди. Чузилиш 
зонасида ёриклар м авж уд  булганда плита укининг тулик 
эгрилиги икки хил эгриликнинг фаркига тенг булади:
- --= ( ' )  — ( у ) ; бУ ерда ( 1 ) з— доимий ва узок муддат

таъсир этувчи юклардан хосил булган эгрилик; ( )  )( "

сикувчи зурикиш Р2 таъсирида бетоннинг киришиши ва 
тоб ташлаши окибатида хосил буладиган кабариклик.
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Нормалар буйича рухсат этилган солкилик f u =  2,5 с» 
( 1 2 - илова).  (“ 1  ни аниклаш учун куйидагиларт 

топамиз:

R bt.serW pe 2 ,1 -8 5 9 4 (1 0 0 )=  = ----- 1— Г— -----  -г = 0 ,64  <  1;
М  —  М  Гр 7 9 , 4 - Ю3 — 5 1 . 4 - 1 0 5

М гр= Р 2(еор +  г) = 2 0 4 - 103. (22 +  3,2) = 5 1 ,4  кН-м.

Чузилиш зонасидаги ёрилган жойларда бетонниж 
ишлашини хисобга олувчи коэффициент:

I _  2
д|>5=  1,25 -  ф,5фт ---------------- ^ --------=  1,25 -  0,8 • 0,64 -

"о

1 - 0 . 6 4 2 =  0,54 <  1,QO Q
( 3 , 5 - 1 , 8 - 0 , 6 4 )

31

бу ерда ф/5 =  0,8— юкнинг узок муддат таъсир этишини 
Хисобга олувчи коэффициент. Доимий ва узок муддат 
таъсир этувчи юкоридан хосил буладиган эгрилик

с ) , - [‘  *• , ♦. ] - V  Ч,
. М .  ' + j А* М ,

79,4- If/' Г 0.54 0.9
31 -27.4- ( 100) L 19.104 4.02 ' (1 .82+ 0.4 >14 • .41 :12.5-10.0.15

20410 ° ’54 Q 7 K  1П 5-= 3 ,7 6 -1 0  °см
31 1 9 - 104 -4 ,02 (1 0 0 )

бу ерда i|)ft =  0,9— бетоннинг сикилиш зонасидаги ёрилган 
ерларида деформациянинг нотекис таксимланишини 
хисобга олувчи коэффициент; v =  0,15— сикилиш зонаси
даги бетоннинг эластик-пластик холатини хисобга олувчи 
коэффициент; \,^ =  Р 2 =  20А кН.

Плитанинг тегишли солкилиги куйидаги формула 
ёрдамида аникланади:
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f = ( ± ) F oPm =  3 J 6 . l O - ' 7 a > > ± = 2 W c u <  [2,5] см,

бу ерда pm= - ^ - — элементнинг юкланиш тартибини 48

хисобга олувчи коэффициент (11-илова) .
Х,осил буладиган солкилик рухсат этилган солки- 

ликдан кичик булгани сабабли, бетоннинг сикилишидан 
хосил буладиган кабарикликни аниклашга зарурат йук.

9 - б о б

ТЕМИРБЕТОН ПОЙДЕВОРЛАР

Тош, ришт ёки бетон пойдевор урнига темирбетон 
пойдевор ишлатилса, унинг чукурлигини анча камайтириш 
имконияти тугилади. Бу эса пойдеворнинг арзонлашувига 
олиб келади. Бундай пойдеворларнинг афзаллиги шундан 
иборатки, булар йигма темирбетон пойдеворлар куллаш 
хисобига ташкил этиш самарадорлигини янада оширади.

Темирбетон пойдеворлар уч хил булади: алохида 
пойдеворлар, девор ёки катор устунлар остига куйилади- 
ган тасмасимон хамда бутун иншоот остига ёткизиладиган 
яхлит пойдеворлар. Алох,ида турувчи ва тасмасимон 
пойдеворлар йигма ёки куйма (монолит) булиши мумкин.

Таъсир этувчи юклар унча катта булмай, грунт 
мустахкам ва устун каторлари сийрак булса,  алохида 
пойдеворлар кулланилади.  Юк катта булиб, грунт заиф 
булса,  тасмасимон пойдевор ишлатилади. Агар тасмаси
мон пойдеворларнинг юк кутариш кобилияти етарли 
булмаса ,  яхлит пойдеворлар тушалади.  Заиф ва бир 
жинсли булмаган грунтларда купинча устун-козиклардан 
фойдаланилади.

Пойдеворлар бинонинг мухим кисмларидан бири 
хисобланади, унинг нархи хам бино нархининг 4...6 % ини 
ташкил этади. Шунинг учун хам пойдеворнинг тежамли ва 
ишончли конструкциясини танлаш мухим ахамиятга  эга.

9.1. Устун ости пойдеворлари
Устун остига урнатиладиган алохида пойдеворлар 

купинча тархда квадрат куринишга эга булади. Пойде- 
ворга куйиладиган юк номарказий булса,  уни турри
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9 .1 -раем. Устун остига куйиладиган  алохида  пойустунлар.

туртбурчак шаклида олинади. Кичик йигма пойдеворлар 
бутун пирамида (9 . 1 - раем, а) ёки поганали ( 9 . 1 - раем,
б) куринишда ишланади, каттароклари эса бир неча 
булакдан ташкил топади (9 . 1 - раем, в) .  Пойдевор чу- 
куррок урнатиладиган холларда устун таглигига эга 
булган пойдеворлар кулланилади (9.1 - раем, г ) , уз жойида 
Куйиладиган монолит пойдеворлар купинча погонасимон 
шаклга эга булади (9.1- раем, д) .

Пойдеворларда В 15 — В20 синфли бетон кулланила
ди; диаметри 10 мм дан кам булмаган,  катаклари 
100 200 мм даврий профилли стерженлардан тукилган 
пайванд тур билан арматуралаш тавсия этилади. Пайванд 
турни пойдеворнинг тагига куйилади, бунда химоя 
катламининг калинлиги, пойдевор остига кум-шагал ёки 
кучеиз бетондан тайёрлов катлами тушалган булса 
30—35 мм, бундай катлам булмаса 70 мм олинади.

Йигма устунлар пойдеворга бикир махкамланади.  
Устунинг пойдевор ичига кириб туриш чукурлиги устун 
кундаланг кесимининг катта улчамидан кичик булмаслиги 
ёки устуннинг буйлама ишчи арматураси 20d дан кам 
булмаслиги лозим (9 .1 -раем, б).  Устун остига пойдевор 
чукурчасига (стаканга)  50 мм калинликда бетон куйила
ди, чукурча деворлари билан устун орасидаги масофа 
пастда 50 мм, юкорида 75 мм ни ташкил этади. Стакан туби
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ва деворларининг калинлиги 200 мм дан кам булмаслиги 
керак. Стакан деворлари хисобланмай, конструктив 
арматураланади,  бирок уларни арматуралаш шарт эмас.

Монолит пойдеворлар хам, йигма пойдеворларга 
ухшаб, пойванд турлар билан арматураланади (9.1- раем, 
д ) .  Пойдевор билан устунни бикир бириктириш учун 
пойдевордан чикариб куйилган арматура устундан чикиб 
турган арматурага  пайвандланади. Тукима каркасларда 
арматура пайвандланмай,  ёнма-ён куйиб богланади.

Алохида пойдеворларнинг хисоби икки киемдан т аш 
кил топади: а) заминни хисоблаш оркали пойдеворнинг 
тархдаги улчамлари аникланади;  б) пойдеворни мустах,- 
камликка хисоблаш йули билан унинг алохида кисмлари 
улчами белгиланади ва арматура микдори аникланади.

Пойдевор остки сиртининг зарурий юзаси куйидаги 
формуладан топилади:

бу ерда /?гр— грунтнинг норматив каршилиги; 
vm =  20 кН/м3--пойдевор ашёси ва унинг погонасидаги 
гурунтнинг уртача хажм огирлиги; Нф—пойдевор ба- 
ландлиги; NSer—пойдевор остки сиртига таъсир этувчи 
норматив юк.

Пойдеворнинг минимал фойдали баландлиги ho бе
тоннинг босим остидаги мус- 
тахкамлик шартидан топила-
ди. Бунда босим пирамидаси *> I —
устундан бошланиб, у билан pv-
45° бурчак ташкил килади 
(9.2- раем, а ) :

/ N (9.2) *

бу ерда Rbt — бетоннинг 
чузилишдаги хисобий к ар 
шилиги; N — пойдеворнинг 
остки сиртига таъсир этувчи 
Хисобий
9.2- раем. Алохида пойдевор (пой-

устун)ни хисоблаш га дойр:
а — босим пирамидаси; 6 — пойде- авор тархи .
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зурикиш булиб, бу зурикиш юк майдончаси чегарасида 
том, ораёпмалар,  устунлар огирлигидан хосил булади ва 
биринчи кават  устуни оркали пойдеворга узатилади;  Р г. - 
пойдевор остки кучланиши, гурунтга берилидагин хисобий 
босим P =  N/А. Пойдеворнинг тулик баландлиги Я ф=Ло +  
-|-а бу ерда а — химоя катлами.

Таккослаш максадида пойдеворнинг тулик баландли- 
гини конструктив равишда хам топилади: Нф= к 3-\-5 +  /гдн, 
бу ерда /г3+ 5  =  /гст— стакан чукурлиги, см; Лдн— пойде
вор туби каланлиги, 25 см олинади. Икки хил йул билан 
аникланган # фдан кайси бири катта булса,  хисоблаш учун 
ушаниси кабул килинади.

Пойдевор пастки погонасининг ишловчи (фойдали) 
баландлиги куйидаги формуладан аникланади:

hol =  0 ,b -£ - И — Л*—2(//ф—а) ]; (9.3)

у холда пастки погонанинг тулик баландлиги /г,=/го| +  
+  30 см булади. Колган погоналар босим пирамидаси- 
дан топилади.

Пойдевор туби арматураларини аниклаш учун I—I ва
II — II кесимларни мустахкамликка хисоблаймиз. Бу 
кесимлардаги хисобий эгувчи моментлар куйидаги форму- 
лалардан аникланади:

М t_i =  0 , l2 5 P (a  — hk)2b\

M ,i_n =  0 , 1 2 5 P ( a - a , ) ^ .  (9.4)
Ишчи арматуранинг зарурий юзаси

И « = 0,9/?А>; A s2= ~ o ,9 r JT0 ,  ( 9 5 )

формулалардан аникланади;  бу ерда Rs — арматуранинг 
хисобий каршилиги.

Пойдевор тагининг кенглиги 3 м гача булганда ASi ва 
A S2 дан кайси бири катта булса ,  арматура диаметри ва 
сони ушанга караб  танланади. Танг кенглик 3 м дан ортик 
булса,  арматурани,  тежаш максадида стерженлардан 
ярмининг узунлигини 1/10 га кискартириш мумкин. 
Пойдевор арматурасининг минимал рухсат этилган фоизй 
эгилувчан элементлардаги каби булади.
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9 - м и с о л .  Устун ости пойдеворини х.исоблаш.
6 каватли бинонинг алохида турувчи  
йигма темирбетон пойдевори мустахкам-  
ликка хисоблансин.

Берилган:
Юкоридан тушадиган хисобий юк N =  2736,9 кН
Гурунтга тушадиган норматив босим /?гр=  0,3 МПа
Бетон синфи В 25
Арматура синфи А- III.
Устунни хисоблашда елка хисобга олинганлиги са- 

бабли устун остидаги пойдеворни шартли равишда 
марказий юкланган деб фараз киламиз. Устундан пойде- 
ворга бериладиган норматив юк

Nse =  -  =  =2280,7кН,
vcP >.2

бу ерда vcp =  1,2— юк буйича уртача ишончлилик коэффи
циенти.

Пойдевор улчамларини конструктив равишда белги- 
лаймиз.

1. Устунни пойдеворга махкамлаш шартига кура 
пойдевор баландлиги

Нф=  1,5/г*-J-25 см =  1,5-40 +  25 =  85 см

2. Устун пойдеворга бикир махкамланганда буйлама 
арматура стерженларининг бириктирилиш шартига муво
фик Ht = h CT+  20 см, бу ерда Лст— пойдевор чукурчаси- 
нинг (стакан) баландлиги, /iCT= 3 0 d  +  6 =  30-2 ,5  +  5 =  
=  80 см, d =  25 -  буйлама стерженлар диаметри, б =  
=  50 мм — устуннинг пастки учи билан чукурча туби 
орасидаги масофа; # ф= 8 0  +  2 0 = 1 0 0  см.

Пойдевор остки сиртининг юзаси,

Л "ser 2280,7 _  о о  . . 2
" Ф /?гр- ^ ф 3 0 0 - 2 0 - 1 , 2  "

Квадрат пойдеворнинг томонлари:
а =  Ь =  У А ф = 8 , 2  =  2,8 м.

Пойдевор остидаги кучланиш

^p= ^ -S I = 349kH/m2
Пойдеворнинг минимал фойдали баландлиги



h 0= hk +  bk

V
N 40 +  40

R bl +  P  rp t

+
У т ,

j 2736,9 - 103
05(10 ) +349

5 5 ,8 cm

Пойдевор баландлигини Я .  =  100 см деб кабул 
киламиз. У холда /г0 =  Я ф—а =  100 — 5 =  95 см. Я ф=  1 0 0 >  
> 9 0  см булгани учун пойдевор уч погонали олинади.
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Тепадаги иккита погонанинг тархдаги улчамлари 
босим пирамидасидан фойдаланиб график равишда аник
ланади.

Пойдеворни арматуралаш масаласи I ва II кесимларни 
(9.3- раем) муста\камликка хисоблаш йули билан 
хал этилади. Х,исобий эгувчи моментлар куйидагича 
аникланади:

М =  0,12 5 Р ф( а - hk) 2Ь =  0,125 • 349 (2,8 -  0,4) 22,8 =
=  703,5 кН-м;

М и_ п =  0 ,125Ргр( а - а , ) 26 =  0 , 1 2 5 - 3 4 9 ( 2 , 8 - 2 , 0 )  22,8 =
=  78,1 кН-м.

Ишчи арматуранинг зарурий кесим юзаси куйидаги 
формуладан топилади:

м  7 0 3 , 5 - 105 ог> _ 2
0 ,9Rsh0 ~ ' 0 , 9 - 3 6 5 ( 1 0 0 )9 5  ’ СМ '

Симлари икки йуналишда ишлайдиган симтур кабул 
киламиз. Симтур диаметри 16 мм булган А— III синфли
12 та симдан пайвандлаб тукилади.  Симтур катаклари 
ораси 25 см, умумий кесим юзаси A s =  24,1 см2;> 22,5см.

9.2. Тасмасимон, яхлит ва устун к.озик,ли 
пойдеворлар

Тасмасимон пойдеворлар узун деворлар остига, узаро 
якин жойлашган устун каторлари остига, заиф грунтли 
иморатлар остига урнатилади. Алохида пойдеворлар 
орасида киска булса,  уларни узаро бирлаштириб, тасма 
куринишига келтириш максадга  мувофикдир.

Тасмасимон пойдеворлар 9.4- раем, а, б да  курсатил- 
гандек куйма (монолит) ёки йигма булиши мумкин. Йигма 
пойдеворлар уз навбатида яхлит, кобиргали ёки бушликли 
блоклардан ташкил топади ( 9 . 4 - раем, в) .

Д е в о р  о с т и  т а с м а с и м о н  п о й д е в о р л а р  и. 
Одатда улар йигма булиб, алохида ёстик-блок ва пойдевор 
блокларидан ташкил топади. Естик-блоклар тугри 
туртбурчак ёки трапеция кесимли яхлит, кобиргали ёки 
бушликли булади. Ен куриниши трапеция шаклига эга 
булган яхлит блоклар кенг таркалган.  Уларнинг тагига 
битта арматура тури куйилади,  шунинг учун уларни 
тайёрлаш, бошка блок турларига Караганда анча осон.
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9 .4 -раем. Тасмасимон пойдеворлар: 

а — тасмасимон пойдевор тарх.и; б - -  тасмасимон монолит пойдевор 
кесими; в - -  девор  ости тасмасимон йигма пойдеворлар.

Естик-блоклар узаро зич килиб ёки орасида кичик жой 
колдириб терилади. Естик-блокнинг кенглиги хисоблаш 
йули билан аникланади;  бунинг учун норматив юкни грунт 
каршилигига булинади. Естикнинг мустахкамлиги факат 
кундаланг йуналишда текширилади. Бунда ёстикнинг 
хисоблаш тархи консоль балка куринишида олиниб, унга 
факат грунт босими таъсир этади, деб фараз килинади. 
Арматура юзаси момент М =  р12/2 буйича аникланади 
(9.2- раем, б).  Естик калинлиги h бетонга таъсир этувчи 
кундаланг куч Q = p l  оркали топилади, бирок h нинг 
киймати 200 мм дан кам булмаслиги керак.

У с т у н  к а т о р л а р  о с т и  т а с м а с и м о н  
п о й д е в о р л а р и .  Агар пойдевор тасмалари калта 
булиб, кундаланг кесими катта булса,  хисобларда уни 
мутлак каттик жисм деб караш мумкин, чунки кон
струкция деформация замин деформациясига Караганда 
анча кичик булади. Бундай пойдеворлар остида босимнинг 
таркалишини чизикли деб олиш мумкин.

Умуман тасмасимон пойдеворлар бикир ва эгилувчан 
булади. М утлак  бикир тасмасимон пойдевор статик ноаник 
балка сифатида хисобланади; балкага  юкоридан устун 
юклари, пастдан эса грунтнинг реактив каршилиги таъсир. 
этади.
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Тасмаси узун устунлар орасидаги масофа катта булган 
пойдеворлар эгилувчан пойдеворларга киради, чунки 
уларнинг кучиши замин кучишларига якин булади. 
Эгилувчан темирбетон пойдеворлар эластик заминда 
ётувчи балкалар сифатида хисобланади, бундай балка 
хисобида куйидаги икки усул кенг таркалган:  булардан 
бирида, Винклер фаразига кура,  бирор нуктанинг чукиши 
шу нуктага куйилган босимга тугри мутаносиб (пропорци- 
онал) булиб, бошка нукталарнинг чукишига боглик эмас, 
деб каралади.  Иккинчи усулга кура грунт бир жинсли 
эластик жисм деб каралади.  Бундай замин эластик ярим 
фазо деб аталади.

Я х л и т  п о й д е в о р  
л а р . Устунлар икки йуна- 
лишда бир-бирига якин жой- 
лашган холларда, катта ноте- 
кис юклар остига, заиф, бир 
жинссиз грунтлар устига я х 
лит пойдеворлар тушалади.
Яхлит пойдеворлар кунда- 
ланг кесими тугри туртбур- 
чак, тавр ёки кути шаклида 
булади (9 . 5 - раем) .  Бундай 
пойдеворлар грунтнинг реак
тив босими таъсирида тун- 
тарилган ёпма сифатида ишлай 
ди. Яхлит пойдеворларнинг 
пастки ва устки сиртларига 
пайванд турлар,  кобиргаларига ясси арматура каркаси 
куйилади. Яхлит пойдеворлар эластик заминда ётувчи 
балка ва плиталар сингари хисобланади.

У с т у н-к о з и к  л и п о й д е в о р л а р .  Бино ва ин- 
шоотлар заминидаги грунтнинг юк кутариш кобилияти 
етарли д ар аж ад а  булмаса ,  устун-козиклар (сваи) кулла-  
нилади. Бундай пойдеворлар бир гурух устун-козиклар ва 
уларнинг устига урнатилган бириктирувчи темирбетон 
плита ёки тусиндан ташкил топади. Устун-козикли 
пойдеворлар табиий заминга урнатилган пойдеворларга 
Караганда маълум афзалликларга эга:  тупрок ишлари 
хажми ва ноль боскичининг мехнат c h f h m h  к и ч и к  булади, 
киш шароитида иш ташкил этиш кулайлашади.  Устун- 
козикларнинг кокиб киритиладиган (забивной) ва куйиб

к  я  & а

J U t U L

■ чt  f l  f l
f t 1 i  . Л С

9 .5 -раем. Яхлит пойдеворлар.
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тулдириладиган (набивной) хиллари мавжуд.  Кокма 
козиклар корхона ёки курилиш майдонларида йигма 
темирбетон шаклида тайёрланиб, ерга махсус ускуналар 
ёрдамида кокиб киритилади. Куйма козиклар иморат 
курилаётган жойнинг узида ишланади. Бунинг учун аввал 
к удук  пармаланади,  унга арматура каркаси туширилади, 
кейин бетон куйилади.

щ
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*  • »
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9.6- раем. Козин пойдевор тар\и: 
а — устун - ко зи кл ар ;  б — осма ко зи клар ;  / — к атти к  грунт; 2 

кози к ;  3 — юмшок грунт; 4 — ростверк.

Ишлаш усулига караб,  каттик грунтга таянадиган 
устун-козиклар ва юкни козикнинг кундаланг кесим юзаси 
х,амда ён сирти буйлаб ишкаланаш кучлари кабул 
киладиган осма козиклар булади (9.6- раем).  Козик- 
ларнинг 150 дан ортик турлари мавжуд,  бирок булар 
орасида энг куп таркалгани темирбетон устун-козик- 
лардир.

Кундаланг кесимнинг шаклига кура темирбетон устун- 
козиклар яхлит ва ковакли (ичи буш) турларга булинади. 
Куйиладиган юк унча катта булмаса ,  квадрат кесимли 
яхлит (бутун ёки улама)  устун-козиклар кулланилади.  
Унинг кундаланг кесим улчамлари 200 х 200 мм дан 
400 х 400 мм гача, узунлиги оддий арматураларда 3...16 м, 
олдиндан зуриктирилган арматураларда 3...20 м булади. 
Оддий, яъни зуриктирилмаган арматурали козиклар
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В 15 синфли бетон ва А—II, А—III синфли диаметри 12 мм 
дан кам булмаган арматурадан тайёрланади. Козикнинг 
тукмок  уриладиган юкори кисмига хар 5 см масофада
3...5 та арматура симтури куйилади. Агар арматура 
олдиндан зуриктирилса, у холда В 20. ..В 25 синфли бетон 
ишлатилади. Козикка таъсир этувчи юклар катта булса,  
ичи буш устун-козиклар кулланилади.  Козиклар 2...6 м ли 
булаклардан ташкил топиб, булаклар бир-бирига болтлар 
ёрдамида ёки пайвандлаш йули билан уланади.

Устун-козиклар пойдеворлар чегаравий холатлар 
буйича хисобланади. Грунтдаги козикнинг юк кутариш 
кобилияти, козик ва туташтирувчи тусин (ростверк)нинг 
мустахкамлиги чегаравий холатларнинг биринчи гурухи 
буйича хисобланади; устун-козикли пойдеворларнинг 
чукиши, пойдевор ва туташтирма тусинларда ёрикларнинг 
пайдо булиши ва очилиши чегаравий холатларнинг 
иккинчи гурухи буйича хисобланади. Булардан ташкари 
устун-козикларда ташиш ва урнатиш жараёнида вуж удга  
келадиган зурикишлар таъсирига булган мустахкамлиги 
Ха'м текширилади.

1 0 - б о б

f lHFMA ТЕМИРБЕТОН СИНЧЛИ БИНОЛАР

10.1. Бир каватли саноат бинолари

Бир каватли саноат бинолари металлургия, машина- 
созлик ва саноатнинг бошка сохаларида кенг таркалган. 
Хозирги даврда саноат биноларининг карийб 70 фоизини 
ана шундай бинолар ташкил этади. Куп каватли бино- 
ларнинг ора ёпмаларига куйиш мумкин булмаган огир ва 
улкан ускунали корхоналар бир каватли биноларга 
жойлаштирилади. Ускуналарни жойлаштириш ва улардан 
фойдаланиш шарт-шароитлари, шунингдек к елажакда  
технологик жараёнларни узгартириш зарурати устунлар 
оралигини кенг, бино баландлигини баланд олишни таказо  
этади. Бир каватли биноларга купинча огир юк ташийди- 
ган куприксимон ёки осма кранлар урнатилади, булар 
бинонинг юк кутарувчи элементларида катта зурикишлар 
уйготади.

Бир каватли саноат биноларининг куйидаги турлари 
мавжуд :  бир ораликли ва куп ораликли бинолар; 
жумладан куприксимон крансиз бинолар 50 % ни, куприк-
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симон кранли бинолар 35 % ни ва осма кранли бинолар 
15 % ни ташкил этади, фонарли ва фонарсиз бинолар хам 
булади.

Синчни кандай материалдан ишланиши техник-иктисо- 
дий тах,лил асосида хал этилади. Бир каватли саноат 
биноларида ишлатиладиган асосий материал йигма те- 
мирбетондир. Саноат биноларининг 85 фоизи йигма 
темирбетондан, 12 фоизи металлдан, 3 фоизи бошка 
материаллардан тикланади.

Бино баландлиги технологик шарт-шароитларга 
боглик холда белгиланиб, бунда кран рельсининг тепа 
сатхи асосий курсаткич саналади (1 0 .1 -раем) :

Н ь  — Н 1 — h r — h Cb - { - a \ ' ,  H i  — Н Cr h r h Cb Q2;
Н =  НЬ +  Н,. (10.1)

Булардан ташкари устун баландлиги Н ни белгилашда 
типовой девор панели хам, дераза ромининг баландликла- 
ри хам хисобга олинади.

Бир каватли биноларнинг синчи устун, том тусини, 
ферма, арка,  зарур булган холларда — кран ости ва 
боглама тусинлардан ташкил топади (10.2- раем) .  Бундай 
биноларда асосий юк синчларга узатилади,  деворлар 
узини узи кутаради.  Баъзан тулик булмаган синчлардан
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10.2- раем. Й игма  темирбетон элементлардан тикланган  бир к ав атл и  
синчли саноат  биноси.

I — ёпма тусин; 2 — фанарь; 3  — ёпма панеллари; 4 — кран ости 
тусинлари; 5 — устунлар .

хам фойдаланилади. Тулик булмаган синчларда четки 
устунлар урнига юк кутарувчи деворлар тикланади. 
Синчли бинолар узунлиги 6, 12, 18, 24, 30, 36 м, устун 
кадами (устунлар оралиги) 6 ва 12 м булган йигма 
типовой элементлардан лойихаланиши даркор. Устунлар 
оралиги каттарок (12X24  м, 12X30 м) олинса, янада 
яхши. Улчамлар 12X18;  12X24; 12X30 м; булган; 
куприксимон кранли биноларда баландлиги # =  8,4...18 м; 
(1,2 м каррали) тугри туртбурчак кесимли ёки кран ости 
тусини учун мулжалланган консолли икки шохобчали 
устунлар кулланилади.

Улчамлари 6 X 1 2 ;  12X18;  12X24 м булган; крансиз 
биноларда баландлиги # =  3,6...14,4 м 1,2 м каррали 
консолсиз тугри туртбурчак кесимли устунлардан фойда
ланилади. Темирбетон устунлар стакансимон пойдеворлар
га бикир махкамланади.  Устунларга,  умумий номда ригель 
деб аталувчи, том тусини, ферма ёки арка урнатилади. 
Ригеллар монтаж жараёнида устунлардан чикиб турувчи 
анкер болтларига гайкалар ёрдамида бураб мах камлана
ди. Монтаж тугагач,  ригелларнинг пулат тахтакачлари 
(закладные детали) устунларнинг тахтакачларига пай- 
вандланади.  Бундай тугун бикирлиги кам булгани сабабли
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шарнирли деб каралади.  Харорат чоки барпо этиш 
учун ригель устунга кузголувчи таянч воситасида бирик
тирилади.

Сторопил конструкцияларига узунлиги 6 ёки 12 м 
булган темирбетон том ёпма панеллар урнатилади. 
Темирбетон том ёпма панеллар, уларда куйиб кетилган 
пулат тахтакачлар воситасида, ригелларга пайвандлана- 
ди. Бу панеллар орасидаги чоклар бетон билан тулди- 
рилгач, уз текислигида бикир диафрагма хосил килади. 
Мазкур диафрагма бошка конструкциялар (кран ости ва 
боглама тусинлар, богланишлар) билан биргаликда 
бинонинг фазовий бикирлиги ва устиворлигини т а ъ 
минлайди.

Бир каватли биноларнинг томларини ёпишда ци- 
линдрсимон хам да  икки томонлама эгилган юпка деворли 
темирбетон конструкциялари кенг кулланилади.

Темирбетон краности тусинларининг кесимлари тавр 
ва куштавр шаклида булиб, узунлиги 6 ва 12 м ва улар 
олдиндан зуриктирилган булади. Тусин узунлиги 6 м дан, 
кран юк кутарувчанлиги 20 т дан ортмаса,  тусинни 
олдиндан зуриктирмаса хам булади. Кран ости тусинига 
(краннинг тормозланиш зурикишидан хосил булган) 
вертикал ва горизонтал юклар таъсир этади. Шунинг учун, 
тусиннинг горизонтал йуналишдаги бикирлигини ошириш 
талаб этилади. Бунга тусиннинг токчасини катталаштириш 
йули билан эришилади. Кесимнинг тавр шаклида олиниши 
рельсни кран ости тусинига махкамлаш ишларини хам 
осонлаштиради. Кран ости тусинлари иккита кран, 
рельслар ва тусиннинг хусусий огирлигидан жамланган 
юклар таъсирига хисобланади. Вертикал ва горизонтал 
кран юклари динамик коэффициент 1,2 га купайтирилади. 
Кран ости тусинлари устунларнинг консол кисмига 
урнатилади. Уларни устунларга ва узаро бириктириш учун 
махсус колдирилган пулат тахтакачларга  пайвандланади. 
Тусинларнинг уланиш тугунлари бикирлиги тусин би- 
кирлигига Караганда анча кам булади. Шунинг учун улар 
эркин таянган бир ораликли оддий балка сифатида 
Хисобланади.

Синчли биноларнинг деворлари узунлиги устун када-  
мига, яъни 6 ва 12 м га тенг булган темирбетон па- 
неллардан ташкил топади. Иситиладиган биноларда 
иссикни саклайдиган панеллар кулланилади.  Панеллар 
устунларга болтлар ёрдамида ёки пайвандлаш йули билан 
махкамланади.
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Техник-иктисодий х,исобларнинг курсатишича, бир 
каватли йигма темирбетон синчли бинолар пулат синчли 
биноларга нисбатан арзонрок тушади. Масалан,  устунлар 
тури 6 X 2 4  м булган бинода пулат ферма олдиндан 
зуриктирилган темирбетон ферма билан алмаштирилганда 
бинонинг х,ар 1 м2 га сарфланадиган пулатнинг микдори 
2,5 баравар камаяди.  Агар устунлар тури кенгайтирилса, 
мехнат сарфи кискариб, ишлабчикариш майдони тежа-  
лади.

а)

111ЦЛ

П X I jU

Ч/тчн цатами
'mat

I I

в/

----—
1

г
Гоянч р*анциясшмнг 
т аы ир чизицяари

10.3■ раем. Й игма  темирбетон синчли бир к ав атл и  бинонинг хисоблаш
тархи :

а — кун д а л а н г  р ам а ;  б — б уйлам а  кирким элементи; в — кучиш усули- 
нинг асосий сис темаси.
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Бир каватли йигма темирбетон синчнинг хисоблаш 
тархи ригелли устунларга шарнирли бириктирилган рама 
куринишида кабул килинади (1 0 .3 -раем) .  Устунлар 
стакансимон пойдеворларга бикир махкамланган деб 
каралади.  Рама  доимий ва м ув акк ат  (кор, шамол, кран) 
кучлар таъсирига хисобланади. Сейсмик худудларда бунёд 
этиладиган биноларга зилзила кучи таъсири хам эъти
борга олинади (бу х акда  13- бобда алохида тухтаб 
утилган ) .

Вертикал юклар билан устун кесимининг огирлик 
маркази орасида м авж уд  булган елка хисоб жараёнида 
эътиборга олинади. Ейик шамол кучларининг устундан 
юкори кисми йирик кучлар Wa (мусбат фаол босими) ва 
Wn (манфий нофаол босим) билан алмаштирилади. Девор 
оркали устунларга бериладиган шамол босими мусбат qa 
ва манфий qn ёйик куч куринишида куйилган деб 
каралади.

Крандан тушувчи вертикал юклар куприк огирлиги, 
аравача ва юклар вазнидан ташкил топиб, кран ости 
тусинига гилдираклар оркали узатилади.  Краннинг битта 
гилдирагига тушадиган энг катта босим Рп_ тах юк ортилган 
аравача устунга энг якин турган холатда в ужудга  келади; 
бунда краннинг иккинчи учидаги гилдиракка тушадиган 
босим энг кичик киймат Рп, тт га эга булади. Рп, тах нинг 
киймати кран стандартларида келтирилади.

Рамани хисоблашда бинода бир вактнинг узида иккита 
куприксимон кран мавж уд  деб фараз этилади. Устунга 
таъсир этадиган максимал вертикал юк ана шу икки кран 
рамага  нисбатан энг нокулай жойлашган холатда вужуд га  
келади (10 .3 -раем) .  Бир ораликли кран ости тусинининг 
таянч реакциялари учун таъсир чизикларини чизиб, 
улардан куйидаги микдорларни аниклаймиз:

О тах= Р „ , таЛ У \ + У 2 +  1 + « / з Ь / .  ( | 0 2 )
min min

бу ерда Dmax— кран таъсирида хосил буладиган максимал
min

ва минимал вертикал босим, у/ — кран юклари учун 
ишончлилик коэффициенти.

Кран аравачасининг тормозланишидан хосил булган 
горизонтал куч Тп тулалигича рельега узатилади.  Ушбу куч 
у ёки бу томонга йуналган булиши мумкин. Горизонтал куч 
бир рельеда турган икки гилдиракка тенг таксимланади.
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Юк эркин осилган булса:
Тп =  0,05 (Q +  gr), ( 1 0 .3 )

кушимча равишда хосил буладиган инерция кучлари 
туфайли юк ноэркин осилса:

7’„ =  0,1 ( Q +  g ) , (10.4)

бу ерда Q — краннинг юк кутариш кобилияти; g — кран 
аравачасининг хусусий огирлиги.

Рама устунларига бериладиган энг катта кундаланг 
тормозланиш кучи уша таъсир чизиклармдан (10.3- раем) 
топилади:

Т =  Тп ( y i + y 2 + \  + у з )у г  (10.5)

Рама курилиш механикасининг усулларидан бири 
буйича хисобланади. Бир каватли саноат биноларининг 
аксарият кисмида ригеллар баландлик буйича бир хил 
сатвда жойланишини, уз текислигидаги бикирлик устунлар 
бикирлигидан анча юкори эканлигини инобатга олиб, 
унинг бикирлигини E J =  о о  деб кабул килса булади.

Хар бир хисобий кесим учун зурикишларнинг энг нобоп 
йигиндисини танлай олиш имкониятига эга булиш макса-  
дида рама юкларнинг хар бир турига алохида хисобла
нади.

Кран юки асосан битта ясси рамага  таъсир этади. 
Колган рамалар,  ёпма ва богланишларнинг бикирлиги 
туфайли, юкланган раманинг силжишига тускинлик 
Килади, натижада синчнинг фазовий иши юзага келади. 
Хисоблаш учун четдан иккинчи рама танлаб олинади, 
чунки бу рама энг нокулай шароитда ишлайди. Синчнинг 
фазовий иши каноник тенгламага Спр коэффициентини 
киритиш оркали хисобга олинади:

Cnprnb\ +  Rip =  0, (10.6)
бу ерда С„р — иккинчи рама учун устун кадами 6 м булса 
4 га, 12 м булса,  3,4 га тенг булади. m  — бирлик кучиш 
таъсирида хосил булган реактив куч. Ai — рама тугуни- 
нинг ташки куч таъсиридаги кучиши. R\p — ташки кучлар 
таъсирида хосил булган реактив куч

10.2. Куп каватли синчли бинолар
Куп каватли синчли биноларга енгил саноат (асбоб- 

созлик, кимё, озик-овкат,  тукимачилик ва бошка) корхо-
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налари, музхоналар, омборлар, гаражлар,  шунингдек 
мехмонхоналар, даволаш муассасалари кабилар жой- 
лаштирилади. Саноат бинолари технологик ва иктисодий 
омиллардан келиб чикиб 7 кават  (40 м) атрофида, фукаро 
бинолари -  - 12 каватгача ,  баланд бинолар эса 20 ва ундан 
ортик кават  баландликда лойихаланади. Саноат бинола
рининг эни 18, 24, 36 м ва ундан ортик, устунлар кадами 
6 м, каватлар баландлиги 1,2 модулга каррали олинади. 
Устунларнинг 6 X 6 ;  9 X 6 ;  12X6 м улчамли турлари кенг 
таркалган.  Устун турларининг улчамлари м уваккат  
юкларнинг микдорига караб белгиланади. Фукоро бинола
рининг эни асосан 14 м дан ортик олинмайди. Куп каватли 
тулик синчли биноларда деворлар узини-узи кутарадиган 
ёки осма булади. Тулик булмаган синчли биноларда четки 
устунлар юк кутарадиган девор билан алмаштирилади. 
Саноат бинолари купинча тулик синчли килиб лойихала- 
нади. Куп каватли саноат бинолари умуман саноат 
биноларининг 30 % ни ташкил этади.

Куп каватли синчли бинолар кундаланг рамалар 
мажмуасидан ташкил топиб, улар бир-бири билан кават-  
лараро ёпмалар ёрдамида бириктирилади. Епмалар тусин

10.4- раем. Тусинсимон ёпмали куп к а в а т л и  р ам а  — синчли бино.
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ли (1 0 .4 -раем) ёки тусинсиз булиши мумкин. Тусинсиз 
ёпмаларда устун коши билан пухта бириктирилган 
темирбетон плита ригель вазифасини утайди. Вертикал 
юклар барча холларда кундаланг рамаларга  узатилади. 
Горизонтал юкларни кабул килишига караб каркасли 
бинолар рамали, рама-боглагичли ва боглагичли система- 
ларга  булинади.

Рамали система. Синчнинг рамали системасида юкни 
устун ва ригеллар кабул килади. Ригеллар устунларга 
бикир бириктирилади, натижада фазовий система хосил 
булади. К,аватлар сони ортиши билан шамол кучи 
таъсирида пастки к ават  устун ва ригелларида вужуд га  
келадиган эгувчи моментлар хам ортиб боради, бу эса 
устун ва ригеллар кесимини катталаштиришни талаб 
этади. Бу хол бино конструкцияларини бирхиллашти- 
ришни (унификация) кийинлаштиради, шунинг учун 
рамали системалар 8 каватдан  баланд булган биноларда 
кулланилмайди.  Рамали системаларда горизонтал юклар
ни тулалигича кундаланг рамалар кабул килади, шунинг 
учун улар ана шу кучлар таъсирига хисобланади.

Рама — боглагичли система. Баландлиги 8 каватдан 
ортик булган биноларда горизонтал юкларни бикир 
тугунли рамалар ва вертикал жойлашган бикирлик 
элементлари, вертикал юкларни эса рамалар ва кисман 
бикирлик элементлари кабул килади. Бундай элементлар 
сифатида одатда темирбетон деворлар — диафрагмалар 
ёки металдан ишланган боглагичлар кулланилади. 
Лойихалаш тажрибасининг курсатишича рама-богла- 
гичли системалардаги вертикал диафрагмалар горизонтал 
кучларнинг 80...90 % ини, агар бироз кучайтирилса, 100 % 
ини узига кабул кила олар экан. Рама  — боглагичли 
системаларда горизонтал кучлар ташки деворлар оркали 
каватлараро ёпмаларга узатилади. Епмалар горизонтал 
диафрагма сифатида ишлаб, босимни вертикал диафраг- 
маларга  узатади.  Вертикал диафрагмалар горизонтал 
кучлар таъсирида, пойдеворга махкамланган консоль 
сингари ишлайди. Вертикал диафрагмаларнинг бикирлиги 
камрок булса,  горизонтал кучларнинг бир кисмини 
кундаланг рамалар кабул килади. Рама  — боглагичли 
системаларни сейсмик худудларда кенг куллаш тавсия 
этилади.

Борлагичли система. Бундай системада вертикал 
юкларни рамалар ва кисман диафрагмалар кабул килади. 
Ригель билан устуннинг туташув тугуни кичик кийматли 
моментли кабул кила оладиган килиб ишланади. Мо-
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10 .5 -раем. Устун ва ригелларнинг бирикуви:
/ — устун ;  2 — ригель;  3  — ко вур гали  плиталар ; 4 — устуннинг куйилм а 
деталлар и ;  5 — учлик ко плам а ;  6 — м о нтаж  штири ва  бурчаклик ;  7 — 

яхлитлаш  бетони; 8 — пайванд.

ментлар кийматининг доимийлиги бирикув тугунлари ва 
устун хамда ригелларни бирхиллаштириш имконини 
беради. Сунгги пайтларда металлни тежаш имкониятини 
берадиган шарнирли тугунлар яратилиб, амалиётга татбик 
этилмокда. Йигма темирбетон элементларидан тикланади- 
ган турар жой ва жам оат  биноларида боглагичли 
системалар кенг кулланилади.
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10.6- раем. Устуннинг бикр чоклари. 
a — пулат  кал л акл и ;  б — бетон буртм али ;  1 — устуннинг б уй л ам а  ишчи 
арм атураси ;  2 — пай вандланган  си м турлар ;  3 — бурчаклик  ва ли- 
стлардан  я сал а д и га н  пулат  обоймалар ; 4 — марказлаш тирувчи  пулат  
пластиналар ; 5  — учлик стерж енлар ;  6 — ваннали пайванд ;  7 — чок

каваги .

Тулик булмаган синчли биноларни хам боглагичли 
системаларга киритса булади. Буларда юк кутарадиган 
буйлама ва кундаланг деворлар вертикал дифрагма 
ролини уйнайди. Устун ва ригеллардан ташкил топган ички 
синчлар деворларга таяниб, фак,ат вертикал юкларни 
кабул килади.

Умуман олганда устун ва ригелларнинг уланиш 
тугунлари бикир ва шарнирли булиши мумкин. Купинча 
ригелларни урнатиш максадида устунлардан кичик кон- 
соллар чикариб колдирилади. Агар меъморий жих,атдан 
консолларнинг чикиб туриши максадга  мувофик булмаса 
(масалан,  фукоро биноларида),  у холда консолни ригел 
баландлигида килиб, урнатиш учун ригелда кемтик 
колдирилади. 10.5- расмда устун билан ригелнинг уланиш 
тугунлари тасвирланган. Ригеллар узаро ва устунлар
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билан куйилма деталларни пайвандлаш оркали бирикти- 
рилади. Епма плиталар хам узаро хамда ригелларга 
пайвандланади. Устунлар полдан 60—80 см баландликда 
уланса яхши булади,  бирок купинча улар ёпма сатхида 
уланади. 10.6- расмда устунларни бикир улаш ечими 
курсатилган.

Техник-иктисодий хисобларнинг курсатишича, куп 
каватли синчли биноларда рамали системаларга К а р а 
ганда рама-боглагичли система анча тежамли булар экан. 
Масалан, бинонинг 1 м2 майдонига сарфланадиган 
пулатнинг хажми рама-боглагичли системаларда рамали 
системаларга нисбатан 10— 15 % кам булади, бинобарин, 
нархи хам 2,5—5% га арзон тушади. Шуни таъкидлаш 
жоизки, саноат биноларида 6 X 6  ва 9 X 6  улчамли устун 
турлари куп холларда эксплуатацией талабларни кондир- 
майди. Айникса технологик тизимни янгилашда анча 
кийинчиликлар тугдирилади. Х,исоблар устун тури 
6 X 2 4  ва 6 X 3 6 ;  12X24 ва 12X36 м булган катта ораликли 
куп каватли бинолар иктисодий жихатдан макбул эканли- 
гини курсатди.

10.2.1. Куп каватли фукаро бинолари. Х,озирги даврда 
заводларда тайёрланадиган йирик улчамли йигма те 
мирбетон элементлардан бунёд этиладиган синчли ва 
синчсиз (йирик панелли) бинолар энг кенг таркалган бино 
турларидандир.

Синч-панелли бинолар тула ва тула булмаган синч 
куринишида лойихаланади. Тула синч вариантида 
кобиргали ёпманинг учлари устунларга урнатилади. 
Устунлар ва ёпманинг кобиргалари бинонинг фазовий 
синчини хосил килади. Девор панеллари устунларга 
махкамланади.  Тула булмаган синч вариантида четки 
устунлар урнига юк кутарувчи деворлар тикланади, 
ёпмаларнинг бир учи ана шу деворларга,  иккинчи учи эса 
ички устунларга таянади.

Уй-жой курилишида йирик панелли (синчсиз) бинолар 
кенг таркалган;  синчнинг йуклиги ва заводда тахтлаш 
даражасининг юкорилиги монтаж ишларининг камайиши 
бинонинг арзонлашувига олиб келади. Х,исоблар, б а 
ландлиги 20 кават гача булган йирик панелли уйлар синчли 
биноларга нисбатан анча арзон эканлигини курсатди 
(нархи 5... 10 % арзон, куриш учун сарфланадиган мехнат
10.. .15% кам,  арматура х,ам 30.. .50% кам сарфланади).  
Биноларнинг эни хоналарни табиий ёритиш нуктаи 
назаридан 12... 16 м атрофида олинади.
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10.7- раем. Панель бинолар конструкциялари :
/ вертикал  к а р к ас л а р ;  2 — сар баста  кар каси ;  3 - ёндош элементларга  
пайвандлаш  учун колдирилган а р м а т у р а л а р ;  4 -  огир бетон катлам и ;
5 — иссик с а к л а ш  к ат л ам и ;  6 — пардоз к а т л а м ;  7 ички сирт; 8 — ёпма 

панеллари; 9 — девор панеллари; Ю — вдриш ма.

Йирик ианелли бинолар деворларининг юк кутаришига 
караб  икки F y p y x , r a  булинади: гурух,ларнинг бирида юкни 
кундаланг деворлар, иккинчисида буйлама деворлар 
кутаради.  Юкни кундаланг деворлар кутаргани маъкул 
деб саналади,  чунки бунда ёпмаларнинг огирлиги кунда 
ланг деворларга берилиб, буйлама деворлар юк кутармай- 
ди, улар факат тусик, вазифасини утайди, бу эса уларни 
енгил ашёлардан (керамзитбетон, аглопоритбетон, говак- 
ли бетон ва х к.) катта улчамларда ясаш имконини беради. 
Йирик панелли биноларнинг ёпмалари ва деворлари 
купинча хоналар улчамида ишланади.

Ички ва ташки девор хамда ёпма панеллари панелли



биноларнинг асосий конструкцияларидир. Юк кутарувчи 
ички девор панеллари одатда синфи В 15 дан кам булмаган 
ofhp бетондан бир катламли килиб лойихаланади 
(10 .7 -раем, а ) .  Панель калинлиги мустах,камлик, товуш 
утказмаслик ва оловбардошлик талаблари асосида белги- 
ланади. Панелнинг иккала йуналишида куйиладиган 
горизонтал ва вертикал арматуранинг юзаси конструктив 
равишда белгиланиб, панель кесимининг 0,2 см2/м 
микдорида кабул килинади.

Юк кутармайдиган ташки девор панеллари говакли 
бетондан 240.. .350 мм калинликда бир катламли килиб 
тайёрланади. Юк кутарадиган ташки деворлар икки ёки уч 
катламли килиб ишланади (1 0 .7 -раем, б, в) .  Арматура 
факат огир бетонли катлам га  куйилади. Панелнинг 
сарбаста (перемычка) кисмига куйиладиган арматура 
х,исоблаш йули билан танланади [7].

Ёпма панеллари куп бушликли ёки яхлит плита 
тарзида ишланади. Оралик масофаси 4,8 м дан кичик 
булса,  плита олдиндан зуриктирилмайди. Арматуралар 
плитанинг кай тарзда ишлашига караб жойлаштирилади. 
Буйлама ва кундаланг деворлари юк кутарадиган бино- 
ларда ёпма панеллари уч ёки турт томони тиралган плита 
сифатида, колган холларда эса икки учи тиралган плита 
каби ишлайди.

Девор ва ёпма панелларининг бирикуви бино эле- 
ментларини сикилиш, чузилиш ва силжиш зурикишларини 
кабул этишда биргаликда ишлашини таъминлаши лозим. 
Панеллар орасидаги вертикал чоклар бетон шпонкалари 
ва пайвандлаш ёрдамида бириктирилади. Горизонтал 
чоклар сикилиш зурикишларининг узатилишига караб 
платформали (10.7- раем, г) ,  контактли (10.7- раем, д) ва 
аралаш (10.7- раем, е) турларга булинади. Ички деворлар 
билан ёпма орасидаги чок одатда платформали усулда,  
ташки деворлар — аралаш усулда бириктирилади.

Бутун хоналар ёки хонадонлардан ташкил топган 
фазовий темирбетон блокларнинг ишлаб чикилиши ва 
курилиш амалиётига татбик этилиши йирик панелсозликда 
олга куйилган бир кадам булди. Хажмий блоклар алохида 
тайёрланган ясси девор ва ёпма панелларини заводнинг 
узида йигиш йули билан, ёки «стакон» ёки «калпок» 
куринишида куйма (монолит) холда ясалади.  Хажмий 
блокларнинг ички пардозлаш ишлари хам заводда 
бажарилади,  шу боисдан курилиш майдончасида бажари-  
ладиган ишлар хажми анча кискаради.  Куп ишлар
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заводнинг узида механизмлар воситасида амалга  оши- 
рилганлиги сабабли хажмий блоклардан кад  кутарган 
бинолар иктисодий жихатдан анча самарадордир. Бундай 
бинолар 1 м2 нинг нархи ришт ёки йирик блокли биноларга 
нисбатан анча арзон булади. Бу турдаги биноларнинг 
камчилиги— тархий ечимларининг чегараланганлиги ва 
блокларни тархда жойлаштирганда вариантлар сонининг 
камлигидир.

Сирпанувчи колипларда кад  кутарадиган куп каватли 
монолит темирбетон биноларнинг истикболи кенгдир. 
Хозирги пайтда шу усулда купгина шахарларда бунёд 
этилган 17—20 каватли монолит биноларни учратиш 
мумкин.

10.2.2. Куп каватли биноларни хисоблаш. Замонавий 
куп каватли бинолар турли хил элементларни уз ичига 
олган мураккаб фазовий системалардан ташкил топади. 
Бундай биноларни хисоблашда барча конструктив хусуси- 
ятлари, таъсир этувчи юкларнинг тавсифини эътиборга 
олиш кийин масалалардан саналади.  Табиийки, бундай 
хисобларни бажаришда лойихачи энг аввал ЭХ.М га 
суянади.

Мураккаб хисобларни амалга  оширишда лойихачига 
хисобнинг мухандислик услублари хамда ёрдамчи жадвал-  
лар хам жуда  кул келади. Шунингдек хисобнинг содда- 
лаштирилган усуллари хам мавжуд .  Масалан,  фазовий 
системани бир неча ясси системаларга ажратиб,  уларнинг 
хар кайсисини мустакил равишда хисобланади. Бинонинг 
айрим элементларида хосил буладиган зурикишларни 
такрибан аниклашда шу усулдан фойдаланилади, купинча 
бу усул аник, натижалар беради.

Куп каватли бинолар асосий ва махсус юклар 
таъсирига хисобланади ( 2 - бобга к . ) .  Хисоб устун ва 
ригелларнинг нисбий бикирликларини аниклашдан бошла- 
нади. Бунинг учун, м авж уд  конструкцияларга ухшатма 
равишда, элементнинг кундаланг кесим улчамлари белги- 
ланади. Кесимни такрибий хисоб асосида белгиласа хам 
булади. Масалан,  ригелнинг кесимини таянч моменти 
оркали аникласа хам булади:

о

М =  (ОД..О,7)Л!0; . (10.7)

бу ерда g  ва v — ригелнинг 1 м га мос булган доимий ва 
м уваккат  хисобий юк; /о — ригелнинг хисобий узунлиги.
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h0=  1,8 д/М /Rbb\ Ь =  (0,3. . .0,4)/г. (10.8)

Устуннинг кундаланг кесими:
Л * =  (1,2.. .1,5)jV /Rb\ (10.9)

бу ерда 1,2...1,5— устунга эгувчи момент таъсирини 
х,исобга оладиган коэффициент; N - -  юк майдони буйича 
Хисобланган буйлама куч.

Кесимлар такрибий усулда танлангач,  устун билан 
ригель кесимлари бир-бирига мослаштирилади, улчамлар 
бирхиллаштирилади. Устун ва ригелларнинг нисбий 
бикирликлари ана шу кабул килинган кесимлар буйича 
хисобланади.

Фазовий рама каркасини муЯандислик услубида 
хисоблаганда уни алохида ясси рамаларга ажратилади. 
Бино каркасининг кучишлари одатда кичкина булганлиги 
сабабли, кучлар таъсирининг мустакиллигч коидасидан 
фойдаланиб, хар бир рама вертикал ва гор ;онтал юклар 
таъсирига алохида хисобланади.

10.2.3. Рамаларни вертикал юклар таьсирига хисоб
лаш . Куп каватли рама юкори, урта ва куйи каватларни 
узида мужассамлаштирган уч хил бир кс <атли рамаларга 
ажратилади (10.8- раем б ) . Тайёр жадва. . .  ардан (14- ило
ва) фойдаланган холда хар кайси рама а юхида хисобла
нади. Рама  ригелларидаги таянч момс 1тлари куйидаги 
формуладан аникланади:

М = ( а £  +  рг>)/2; (10.10)

бу ерда а  ва р — ораликлар сони, юкла иш схемаси хамда 
устун ва ригель бикирликлари нисбат ira боглик булган 
коэффициент, g ва v — 1м ригелга тун[ и келган доимий ва 
м уваккат  юк; I — ригель узунлиги.

Устунлардаги эгувчи моментла) тугунда ригеллар 
таянчида хосил булган моментлар фаркини устуннинг 
нисбий бикирлигига мутаносиб (пропорционал) равишда 
таксим килиш йули билан аникланади. Доимий ва 
м уваккат  юкларнинг турли хил куринишдаги йигиндилари 
учун курилган эгувчи момент ва кундаланг кучлар 
эпюралари асосида умумлашма эпюра курилади ва 
зурикишлар кайта таксимланади (6- бобга к . ) .  Агар рама 
ораликлари учтадан ортик булса,  рама барибир уч 
ораликли деб каралаверади.

Ригелнин г  к у н д а л а н г  кес имлари :
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/0.S- р асл .  Куп к ав атл и  рамаларни вертикал  (а ,  б) ва горизонтал (в, 
г) юклар таъсирига  х,исоблашга дойр:

Qi — i- к а в а т д а ги  кун д а л а н г  куч.

10.2.4. Рамаларни горизонтал юк таъсирига х.исоблаш.
Рамаларни горизонтал кучлар (шамол, зилзила) таъсири
га хисоблаганда такрибий усуллардан фойдаланилади. 
Ейик горизонтал юклар рама тугунларига куйилувчи 
йигик кучлар билан алмаштирилади (1 0 .8 -раем, в ). 
Устунлардаги эгувчи моментнинг нолга тенг булган 
киймати, биринчи каватдан бошка каватларда ,  устуннинг 
уртасида жойлашган деб олинади. Биринчи каватда  эса 
(устун пойдеворга махкам бириктирилган булса)  ноль 
нукта баландликнинг 2/3 кисмида ётади (10.8- раем, г ) . 

К,аватга таъсир этувчи умумий кундаланг куч
Qi =  Wn+ W „ - i  +  ... +  Wi+\ +  Wl ( 1 0 . 1 1 )
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булиб, хар бир устунга уларнинг бикирлигига мутаносиб 
равишда таксимланади:

т

Q k= Q P / 2 B k ; ( 10.12)

бу ерда В — устун кесимининг бикирлиги; т — каватдаги 
устунлар сонц.

Гопилган кундаланг кучлар асосида барча кават  
устунларида (биринчи каватдан ташкари)  хосил булади- 
ган эгувчи моментлар аникланади:

Биринчи каватда устуннинг устки M t ва пастки М ь 
кесимларида хосил буладиган эгувчи момент куйидаги 
формулалардан топилади:

Ригеллардаги таянч моментлари тугунлар мувозанатидан 
аникланади.

Турли хил (доимий ва муваккат) юклар учун курилган 
эгувчи момент М  ва кундаланг кучлар Q эпюралари 
асосида умумлашма эпюралар курилади, пластик де- 
формациялар хисобига ригеллардаги зурикишлар кайта 
таксимланади;  устун ва ригеллар хисоби ана шу кайта 
таксимланган эпюралар буйича бажарилади.  Ригеллар 
эгилувчи элементлар сифатида нормал ва OFMa кесимлар 
буйича хисобланади (бу хакда 6- бобда батафсил суз 
юритилган).  Устунлар эса номарказий сикилувчи эле
ментлар сингари х,исобланади ( 7 - бобга каранг).

l l - б  о б

БИНО ВА ИНШООТЛАРНИНГ ТОМ (ЁПМА)
к о н с т р у к ц и я л а р и

Бино ва иншоотлар ёпмалари (томлари) нинг юк 
кутарувчи конструкциялари тусин, ферма ва арка сингари 
йигма элементлардан иборат булади. Улар орасидаги 
масофа (кадам)  купинча 6 ёки 12 м ни ташкил этади. 
Булардан ташкари катта ораликларни ёпишда кобик, 
тулкинсимон кубба ва гумбаз куринишидаги яхлит 
фазовий юпка деворли ёпмалар хам кулланилади.  Бундай 
ёпмаларда конструкция материалидан самарали фойдала-

M =  Qk-h / 2 (10.13)

M, =  Qk'h  /3 ;  M b =  Qk-2h  /3. (10.14)
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нилади. Бирок шунга карамай,  тайёрланиши ва урнатили- 
ши кулай булмаганлиги сабабли, курилишда ясси система- 
лар кенг таркалган.

11.1. Темирбетон ёпма плиталари

Плиталар том юкларини узига кабул килиб, уларни юк 
кутарувчи конструкцияларга узатади. Булар орасида П -  
симон кобиргали плиталар энг куп таркалган булиб, 
тархда 3 X 6  ва З Х  12 м ни ташкил этади. Бундай плиталар 
калинлиги 25- 30 мм булган токчадан, хар бирининг ораси 
тахминан 1 м булган кундаланг кобиргалардан ва иккита 
асосий буйлама кобиргадан ташкил топади. Токча (полка) 
пайванд симтур билан, кундаланг кобиргалар — пайванд 
каркаслар билан, буйлама кобиргалар эса олдиндан 
зуриктирилган стерженлар билан арматураланади.  12 м ли 
плита бетоннинг синфи В30...В40, 6 м.ли плитаники эса 
В 15...ВЗО булади.

°)

19*0

*) II

J l f fX / t /T H l/X l f
<  to*  a /nw ryflo  

tsoo 7*0

11.1- раем. 2 T куринишдаги икки консолли ёпма плитаси: 
а — эгувчи моментлар эпюраси; б — арматуралаш.

Плитанинг буйлама йуналишдаги хисоби бир ораликли 
эркин таянган тавр кесимли тусин сифатида,  доимий ва 
муваккат  юкларнинг биргаликдаги таъсири учун бажари-  
лади. Плитанинг токчаси, кундаланг кобиргалар орасида
ги масофага караб,  узлуксиз балка ёки бутун кирраси 
буйлаб таянган плита сифатида хисобланади (6- бобга 
каранг).  /-

Курилишда 2 Т шаклидагй икки консолни кобиргали 
плиталар хам кулланилади (11 .1 -раем).  Плитанинг 
улчамлари 3 X 6  ва 3 X 1 2  м булиб, буйлама кобиргалар 
орасидаги масофа кискаргани учун токчадаги эгувчи 
моментнинг кийматлари хам кичраяди (11.1- раем, а ) . Шу 
туфайли кундаланг кобиргалардан воз кечиш имконияти 
тугилади, плитани тайёрлаш осонлашади. Плиталар

16- -804 241

(3
0

0
)



орасидаги буйлама чокларни коплаш ишларининг му- 
раккаблиги конструкциянинг камчилиги х,исобланади.

Бино томларини ёпишда 3 X 1 8  ва 3 X 2 4  м улчамли 
икки нишабли йирик плиталар хам кулланилади.  Бундай 
плиталар биноларга кундаланг равишда буйлама девор 
ёки тусинларга урнатилади. Плитанинг буйлама кобир- 
ралари узгарувчан баландликка эга булиб, плитанинг 
киргогига жойлашган булади.

11.2- раем. Йирик улчамли гумбазеимон темирбетон плиталар.

Йирик улчамлик темирбетон гумбазеимон (ЙУТГ) 
плиталар калта цилиндрик кобиклардан ташкил топиб, 
сегмент шаклидаги кобирра-диафрагмаси олдиндан зурик
тирилган булади (11.2- р а е м ) . Плитанинг тархдаги улчам- 
лари 3 X 1 2 ;  3 X 1 8  ва 3 X 2 4  м. К,обик сиртининг шакли 
квадрат парабола куринишида булади. К,обик.нинг калин
лиги уртада 30 мм дан кам булмаслиги керак, четга томон
140... 160 мм га кадар ортиб боради. Плита кундаланг
кесимининг баландлиги уртада юкка караб ( J ^ j /

микдорда олинади. Плита вазнини камайтириш максадида 
унинг диафрагмаси вертикал кобиргалар хисобига юпка 
(40 мм) олинади. Олдиндан зуриктириладиган асосий 
арматура диафрагманинг пастки кисмига жойлаштирила- 
ди. Ушбу арматура гумбаз системасида торткич ролини 
хам уйнайди. Диафрагманинг таянч кисми пайванд каркас 
билан арматураланади.  К,обикнинг узи пайванд сим тур 
бнлан копланади. К,обик билан диафрагма кия буртик 
ёрдамида уланади.

ЙУТГ плиталари оралик, узунлиги ва юкка караб,  
В25...В50 синфли бетондан ишланади. Плитани хисоблаш- 
да цилиндрик кобик. билан диафрагма бирга ишлайди деб 
каралади.  К,обикнинг йуналтирувчиси буйлаб факат
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буйлама куч N  кундаланг йуналишда кундаланг куч Q ва 
эгувчи момент М таъсир этади деб фараз  килинади 
(11.2 -раем).  ЙУТГ плиталари тежамли ва тайёрлашда 
соддадир. Унинг энг асосий камчилиги эгри чизикли сирт 
буйлаб том ёпишнинг сермехнат талаблигидир.

11.2. Темирбетон сторопил тусинлари

Темирбетон сторопил тусинлари эни 6,9,12 ва 18 м 
булган бино томларини ёпишда кулланилади.  Эни 24 м ва 
ундан ортик булган биноларда тусин урнини фермалар 
эгаллайди; техник-иктисодий курсаткичлар шуни такозо 
этади. Томнинг тузилишига караб,  икки нишабли, бир 
нишабли, параллель токчали, устки токчаси синик чизик- 
лари ва эгри чизикли тусинлар булади. 12 ва 18 м ли 
тусинлар икки нишабли килиб ишланиб, арматураси 
олдиндан тарангланади.  Тусиннинг кундаланг кесими 
куштавр шаклида булиб, деворининг калинлиги
60... 100 мм ни ташкил этади. Кундаланг кучлар киймати 
катта булган таянч якинида девор калинлиги аста 
оширилади; шу йул билан таянч кесимларининг мустах
камлиги ва ёрикбардошлиги таъминланади.  Икки нишаб
ли тусинларнинг нишаби 1:12 олинади. Тусин баландлиги

А-а

Г Р
6 6

в  в в  fi
I  и бориамт ft v  бегр/хмп

Г Г

I I

11.3- раем. 18 м узунликдаги олдиндан зуриктирилган икки нишабли
тусин.

1 — куйилма деталь; 2 — кушимча каркас; 3 —  устки тасма каркаслари;  
4 ва 6 — девор каркаслари; 5 —  хомутлар; 7 —  таянчдаги кушимча  

каркаслар; 8 — симаркон арматура; 9 —  сим арматура.
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ораликнинг 1/10— 1/12 кисмини ташкил этади. Устки 
сикилувчи токчанинг кенглиги ораликнинг 1 / 5 0 — 1 /60 кис
мига тенг булади. Пастки токчанинг улчамлари чузилишга 
ишлайдиган арматурани жойлаштириш шароитига ва 
бетон ёткизишдаги кулайликларга,  шунингдек тусиннинг 
устунларга таяниш шартларига караб  белгиланади; 
одатда бу кенглик 25...30 см атрофида кабул килинади 
(11.3- р а е м ) .

Тусиннинг сикилувчи токчаси ва деворлари пайванд 
каркаслар билан арматураланади.  Узунлиги 12...18 м 
булган барча тусинлар олдиндан зуриктирилади. Кунда
ланг ва буйлама монтаж арматуралари А — I ва А — 
111 синфли пулатдан ясалади. Тусиннинг реакция кучлари 
ва олдиндан сикиш натижасида катта зурикишлар хосил 
булаДиган таянч кисмига кушимча равишда сим тур ва 
вертикал стерженлар урнатилади. В25...В40 синфли бетон 
ишлатилади.

Тусинларни хисоблашда, улар шарнирли таянган 
элемент сифатида каралиб,  узунлиги таянч реакциялари 
орасидаги масофага тенг деб олинади. Тусиннинг буйлама 
ва кундаланг ишчи арматураларини танлаш,  солкилик ва 
ёрилишбардошлигини аниклаш тавр ёки куштавр кесимли 
оддий элементдаги сингари амалга оширилади.

Кундаланг кесими тугри туртбурчак булган 18 м узун- 
ликдаги олдиндан зуриктирилган икки нишабли тусинлар 
хам кулланилади (11 .4 -раем).  Бундай тусинларнинг урта 
кисмида вазнни енгиллаштириш максадида саккиз кирра- 
ли катта туйнуклар колдирилади; хар бир туйнук юзаси
0,5ч- 1,0 м' ни ташкил этади. Туйнуклар хар хил коммуни- 
кацияларни утказишда катта кулайликлар яратади. Шун- 
га карамай,  куштавр кесимли сторопил тусинлар туйнук- 
ли тусинларга нисбатан тежамлирокдир;  буларда пулат 
ва бетон сарфи тахминан 15 % камрокдир.

А - А
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11.3. Темирбетон сторопил фермалари

б>

Темирбетон фермалар эни 18, 24 ва 30 м булган бино 
томларини ёпишда кулланилади,  фермалар кадами 6 ва 
12 м булади. Темирбетон фермаларда пулатнинг сарфи 
пулат фермаларга нисбатан икки марта кам булади, 
шунинг учун хам эни 30 м гача булган биноларда факат  
темирбетон фермалар куллаш тавсия этилади. Катта 
ораликларда эса пулат фермалар куллаш максадга 
мувофикдир, чунки бунда уларнинг вазни, мехнат — 
талаблиги ва таннархи темирбетонга нисбатан анча 
арзонга тушади. Бирок курилиш амалиётида 60 м ва ундан 
ортик, булган ораликларни ёпишда олдиндан зурикти
рилган йигма фермалар кулланганлиги маълум. Катта 
ораликли темирбетон фермаларнинг вазни огир ва ташиш 
нокулай булиб, урнатишда куп мехнат сарфланади.  
Шунинг учун хам улар алохида холлардагина куллани
лади.

Фермалар устунларга ур- а> _____ п—
натилади, анкер болтлар ёр- У <\ \ / \  / \
дамида махкамланади ёки j!- — ^ ——
металл тахтакачларга пай- 
вандланади.  Ферма устига 
том ёпмалари ёпилади.

Сторопил фермаларининг 
шакли томнинг хилига бог
лик. Нишабли томларда кжо- 
ри тасмаси синик чизикдан 
иборат булган ховонли сег
мент фер м алар  (11.5- 11.5- раем. Фермалар тархлари.  
раем, а) хамда аркасимон
ховонсиз фермалар (11.5- раем, в),  ясси томларда эса п а 
раллель тасмали ховонли фермалар (11.5- раем, б) кулла
нилади.

Ферманинг баландлиги узунлигининг 1 / 7 - — 1 / 9  кисми
ни ташкил этади, ферманинг устки тугунлари орасидаги 
масофа, кобиргали плиталарнинг буйлама кобиргалари 
орасидаги масофага мослаб, 3 м олинади. Бу хол 
юкларнинг фермаларга тугунлар оркали узатилишини 
таъминлайди.

Юкори тасмаси сегмент ёки полигонал булган ферм а
лар бошкаларига кура макбулрок саналади,  чунки булар- 
да статик нуктан назардан зурикишлар эпюраси оралик 
буйлаб узгариб боради. Бундан ташкари нишабли том- 
ларни ускуналашда анча кулайликларга эга.

в/
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Ясси томли биноларда параллель тасмали фермалар 
кулланилади. Том ёпишда бу фермаларнинг маълум 
кулайлиги бор. Бирок таянчларда улар катта баландликка 
эга булиб, ташки деворлар баландлигини оширишдан 
ташкари, фермалар орасига вертикал богланишлар урна- 
тишни таказо этади. Бетон сарфи хам сегментли ва 
аркасимон фермалардан анча юкори.

Агар ишлаб чикариш шароитларига кура устунлар 
кадамини 18 м га кадар узайтириш талаб этилса, у холда 
сторопил фермалар ва тусинлар сторопил ости фермалари- 
га урнатилади, уларнинг узи эса буйлама йуналишда 
устунларга миндирилади. Баъ зан  устун кадами 12 м 
булганда хам шу усулдан фойдаланилади.
Темирбетон сторопил ва сторопил ости фермаларининг 
пастки тасмалари олдиндан зуриктирилган булиб, одатда 
бир бутун — яхлит холда тайёрланади.

Катта ораликли фермаларни ташишга мулжалланган 
махсус машиналар булмаган такдирда завод шароитида 
ферманинг алохида кисмлари тайёрланади,  уз жойида 
алохида кисмлардан ферма йигилади. Йигма фермалар 
купинча иккита ярим фермадан ёки бир неча 6 метрлик 
блоклардан ташкил топади. Туташув ерлари пайвандла- 
ниб, тугунлар бетонлангач, ферманинг пастки тасмасида 
колдирилган каналдан арматура утказиб тарангланади.

Фермалар ёпмадан тушадиган юклар, кор ва осма

6ф2в А-Ш,
\

1— 1

§
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11.6- раем. Пастки тасмаси ва устунлари олдиндан зуриктирилган  
ховонсиз фермани арматуралаш:

1 — устки тасманинг фазовий каркаси; 2 — таянч тугунининг ясси 
каркаслари; 3 — симтурлар; 4 — анкерли арматуралар.
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ускуналар огирлиги, шунингдек уларни тайёрлаш,  ташиш 
ва урнатиш жараёнида вужудга келувчи кучлар таъсирига 
хисобланади. Епмалардан тушадиган юклар ва ферманинг 
хусусий огирлиги юкори тасма тугунларига,  осма жи- 
хозлар юклари паетки тугунларга куйилган деб олинади.

Темирбетон фермаларнинг тугунлари бикир булади, 
шунинг учун хам у куп марта статик ноаник рама сифатида 
к,аралиши лозим. Бирок мустахкамлик буйича чегаравнй 
холатга етганда тугунлар дарз  кетади, бикирлик камаяди,  
натижада тугунларни шарнирли деб караб,  эгувчи 
моментларни хисобга олмаса хам булади. Бундай хол 
фермаларни мустахкамликка х’исоблашда, уларни статик 
аник система деб караш имконини беради. Бундай усул 
конструкция ишини умуман тугри акс эттириб, хисоб 
аниклиги етарли дар аж ад а  булади. Стержень кесимлари- 
ни танлашда улар марказий сикилиш ёки чузилишга 
ишлайди, деб каралади.

Ховонсиз фермалар (1 1.6 -раем) стерженлари ту- 
гунларда бикир бириктирилган статик,ноаник системалар 
сифатида хисобланади. Стержень кесимларига эгувчи 
момент, буйлама ва кундаланг кучлар таъсир этади деб 
каралади.

Ферма элементларининг кесими тугри туртбурчак 
шаклида булиб, тайёрлаш кулай булсин учун устки ва 
пастки тасмаларнинг кенглиги бирдай (1/7 0 ч -  1/80) I оли
нади. Ховонли фермаларнинг устки сикилган тасмаси ва 
сикилувчи ховонлари пайвадланган фазовий каркас билан 
(11.7- раем) ,  чузилувчи ховонлар эса битта ясси сим тур 
билан арматураланади.  Ферманинг чузилувчи пастки 
тасмаси арматураси олдиндан зуриктирилади. Бунда 
таянч тугунида арматуранинг бириктирилишига (анке- 
ровкасига) алохида эътибор бермок зарур. Таянч тугунида 
катта киркувчи ва сикувчи кучларни кабул килиш учун 
кундаланг арматура 1 урнатилади (11 .7 -раем),  унинг 
киргоклари стержень 2 билан уралиб, ясси каркас хосил 
килинади. Шунака ясси каркасдан иккитаси тугунда 
фазовий каркас хосил килади. Зуриктирилган ар м атура
нинг бирикувини яхшилаш ва бетонда буйлама ёрик,- 
ларнинг олдини олиш максадида,  анкерлаш зонаси 
узунлигида сим тур 3 куринишида кушимча арматура 
урнатилади.

Ховонсиз фермаларда (1 1.6 -раем) пастки тасмага 
урнатилган арматура,  баъзи холларда эса ферманинг 
устун арматуралари хам олдиндан зуриктирилади.
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Техник-иктисодий жихатдан ховонли ва ховонсиз 
фермалар бир-биридан кам фаркланади,  купинча сегмент- 
ховонли фермалар материал сарфи буйича ховонсиз 
фермаларга нисбатан 10— 12% тежамли саналади.

11.4. Темирбетон сторопил аркалари

Темирбетон аркалар катта ораликли биноларни ёпиш- 
да, жумладан,  оралиги 100 м дан ортик булган ангарлар,  
бозор гумбазлари, спорт мажмуалари,  куприклар каби 
иншоотлар таркибида кенг кулланилади. Бинонинг эни 
30 м дан ошгандан кейин арка фермага нисбатан 
тежамлирок булиб колади.

Темирбетон аркалар уч шарнирли, икки шарнирли ва 
шарнирсизбулади.  Уч шарнирли (статик аник) аркаларда

11.8- раем. Аркалар ва уларга таъсир этувчи кучлар т ар \и .

таянчларнинг горизонтал ёки вертикал йуналишда силжи- 
ши зурикишларга деярли таъсир этмайди. Икки шарнирли 
торткичли ёки торткичеиз аркаларга  вертикал чукиш унча 
таъсир этмайди, аммо горизонтал силжиш зурикишлар 
узгаришига маълум д ар аж ад а  таъсир этади. Шарнирсиз 
аркалар таянчининг хар кандай силжиши зурикишлар-
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нинг сезиларли д ар а ж ад а  ортишига олиб келади. Шунинг 
учун улардан таянчлар кам силжийдиган жойлардагина 
фойдаланилади.  Аркаларнинг узига хос хусусиятлари- 
дан бири шундан иборатки, уларда керки кучлари 
(распор) вужудга келади ва бу кучларни арка торткичла- 
ри узига кабул килади (11.8- раем, а) .  Агар меъморий ва 
технологик сабабларга кура торткич ишлатилмаса,  у хол
да керки кучини бикир контрфослар (11 .8 -раем, в) ёки 
бевосита пойдеворнинг узи (11.8- раем, б, г) кабул килади.

Темирбетон аркалар йигма ва куйма булиши мумкин. 
Бир каватли саноат биноларининг томини ёпишда икки 
шарнирли торткичли йигма аркалар кенг кулланилади 
(11 .9 -раем).  Бундай аркаларнинг баландлиги / =  (1/5...  
1 /8)/ ,  арка кесими баландлиги h =  (1/30...  1/50) I ва 
кенглиги Ь =  (0,4...0,5)Л олинади. Арканинг кундаланг 
кесими тугри туртбурчак ёки куштавр шаклида булиб, 
симметрик равишда арматураланади.

Д . А'А—1_______________  —

5 ) ( Ш
* '71 <5

=!1<Ь=4

Т
^  30000

Зурил'т>ари/г:ан
арматура §

11.9- раем. Олдиндан зуриктирилган торткичли йигма темирбетон арка.

Аркани узунлиги 6 м булган алохида блоклардан 
йигилади (11.9- раем).  Блоклар узаро буйлама арматура- 
дан чикариб колдирилган учларни ваннали пайвандлаш 
йули билан уланади, чоклар майда донали — тулдиргичли 
бетон билан тулдирилади. Аркаларнинг устига узунлиги 
/ =  6... 12 м булган темирбетон плиталар ёткизилади, 
махсус колдирилган пулат тахтакачларга пайвандланади;  
плиталар горизонтал богловчи ролини уйнайди. Торткич- 
лар одатда олдиндан зуриктирилади. Торткич солкиланиб 
колмаслиги учун уни хар 5—6 м да юкорига тортиб 
куйилади.

Аркалар мустахкамлик синфи В25...В40 булган бетон
дан тайёрланади. Арканинг ишчи арматураси А — III синф- 
ли пулатдан, торткичнинг олдиндан гарангланган армату-
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раси А — IV ва ундан юкори синфли пулат стерженлардан, 
В — II синфли сим ва К - -  7, К — 19 синфли сим аркондан 
(канат) ташкил топади.

Аркаларни хисоблашда энг аввал курилиш механикаси 
усулларидан фойдаланиб,  ташки юкларнинг нобоп жой- 
лашган х,оли учун, арка кесимларидаги ички кучлар М ах, 
N ax ва Qax топиб олинади. Аркага таъсир этувчи юкларга 
узининг хусусий огирлиги, том огирлиги, кор ва осма 
транспорт юклари киради. Баланд аркалар яна шамол 
кучи таъсирига хам хисобланади.

Икки шарнирли торткичли арка бир номаълумли 
статик ноаник система хисобланади. Уни хисоблашда арка 
ва торткич кесимлари олдиндан кабул килиниб, куч усули 
тенгламаларидан номаълум керки кучи аникланади 
( 1 1.8-расм, д ) . Агар аркага  текис ёйик куч куйилган булса, 
керки кучи (распор) куйидаги формуладан топилади:

Н =  Kq l 2 /8/ ,  (11.1)

бу ерда К  — торткичнинг эластиклигини эътиборга олувчи 
коэффициент булиб, киймати дастлаб 0,9 олинади. 
Н топилгач, бир неча кесим учун М ах, N ax ва Qaic 
аникланади:

М ах =  М х- Н у; (11.2)

N =  Hcos<p +  Q xsin<p; (1 1.3)

Q ax=  Qjtcosqj — tfsinq), (11-4)

бу ерда М ах, N ax, Qax — чап таянчдан X  масофада ётган 
арка кесимида хосил буладиган ички кучлар; М х ва Q x — 
оддий балканинг уша кесимида хосил буладиган эгувчи 
момент ва киркувчи кучлар; ср — арканинг уша кесимига 
утказилган уринма билан горизонтал чизик орасидаги 
бурчак.

Арканинг буйлама арматураси номарказий сикилиш 
формулаларига кура танланади;  бунда хисобий узунлик 
икки шарнирли арка учун — 0,54L, уч шарнирли арка 
учун -  0,59L олинади. Бу ерда L — арка укининг узунли
ги. Торткич эса марказий чузилишга хисобланади. Арка 
симметрик арматураланади,  чунки моментлар эпюраси- 
нинг ишораси узгарувчандир. Арматура мустахкамлик 
шарти буйича танланади,  сунгра торткичнинг ёрилишбар- 
дошлиги текширилади.
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11.5. Юпк.а деворли фазовий ёпмалар

Юпка деворли фазовий ёпмалар (плита, тусин, ферма 
ва бошка конструкциялар тупламидан иборат) ясси 
системалардан фаркли равишда икки йуналишда ишлай- 
ди. Статик ишлаш шароити яхши булганлиги туфайли 
бундай конструкцияларга материал кам сарфланади,  
буларда хусусий огирликнинг фойдали юкка булган 
нисбати минималдир. Юпка деворли фазовий конструкция
лар исталган геометрик шаклда тайёрланиш имконияти 
борлигидан темирбетоннинг энг яхши х,оссаларидан 
самаралирок фойдаланиш мумкин. Масалан,  кобикнинг 
шаклини шундай танланадики,  натижа у факат  сикилишга 
ишлайдиган булади. Ана шу томонлари туфайли юпка 
деворли фазовий конструкциялар бинокорликда кенг 
таркалган.

Юпка деворли фазовий ёпмаларнинг афзалликлари:  
оралик таянчларсиз катта о р а л и м а р н и  ёпиш 

имконияти мавжудлиги;
- ясси конструкцияларга нисбатан материални

25...40 % кам сарфланиши;
- бир йула юк кутариш ва тусиш вазифаларини 

бажариши;
- конструкция вазнининг енгиллиги;

— меъморий куркамлик ва х-к.

11.10- раем. Юпка деворли фазовий темирбетон ёпмаларнинг турлари:  
а — цилиндрик кобик; б —  тахлама ёпма; в - - гумбаз;  г — мусбат Гаусс  
эгрилигидаги кобик; д - манфий Гаусс эгрилигидаги кобик; е —  
тулкинсимон кубба; ж -  вантли осма ёпма; 1 — кобикнинг «узи»;  2 —  
диафрагма; 3 —  борт элементи; 4 —  тахламанинг ясси плитаси; 5  —  
таянч халкаси; 6 —  айланиш ^ки; 7 —  кубба т^лкини; 8 — торткич;

9 —  пулат вантлар..
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Бундай конструкцияларнинг нуксонлари;
-  тиклаш жараёнида куп мехнат талаб этиши;

— осма транспортни ускуналашда мосламаларнинг 
мураккаблиги;

- айникеа икки томонлама кияликка эга булган 
ёпмаларда том ишларининг мураккаблиги;

-  эгри чизикли элементларни тайёрлаш технологияси 
тугри чизикли элементларга нисбатан нокулай эканли- 
ги ва х,.к.

Шунга карамасдан юпка деворли конструкцияларнинг 
кулланилиши йил сайин ортиб бормокда.  Орасига устун 
куймасдан бундай конструкциялар билан бир ва ундан 
ортик гектарга эга булган майдонларни ёпиш мумкин. 
Юпка деворли ёпмалар устунлар кадами 36X36,  4 0 X 4 0  м 
ва х,.к. булган куп ораликли биноларда хам ишлатилади. 
Тархдаги улчамлари 18X24 ва 18X 30  м булган йигма 
кобиклар тайёрлаш кенг йулга куйилган.

Куйидагилар юпка деворли темирбетон ёпмаларнинг 
асосий турлари хисобланади: цилиндрик кобиклар 
(11.10-раем, а) ;  тахланма ёпмалар (11.10-раем, б);  
айланма кобик-куббалар (11.10-раем, в);  тархи тугри 
туртбурчак булган иккиёклама мусбат Гаусс эгрилигидаги 
кобиклар (11.10-раем, г);  шунинг узи, манфий ишорали 
кобиклар (11.10-раем, д);  тулкинсимон куббалар 
(11.10-раем, е) ва арконли (вантли) осма кобиклар 
(11.10- раем, ж) .

Ёпмаларнинг фазовий конструкциялари тури меъмо- 
рий талаблар ва бунёд этиш шароитлари эътиборга 
олинган холда, техника-иктисодий хисоблар асосида 
танланади. Юк кутарувчи юпка деворли фазовий кон
струкциялар учун синфи В 15 дан кам булмаган огир 
бетонлар ёки В 12,5 дан кам булмаган енгил бетонлар 
куллаш тавсия этилади.

Темирбетон кобиклар,  одатда,  кучма сиртлар ёки 
айланма сиртлар оркали хосил килинади. Кобикларнинг 
чеккалари арка,  ферма ва киргок брусларига 
(11 .10-раем) таянади.  Арка ва фермалар куп тулкинли 
ёпмаларда кулланади,  бунда кобик туртта бурчакдаги 
нукталарга таянади.  Бино периметри буйлаб таянган 
алохида кобиклар деворларга ёки якин жойлашган 
устунларга урнатилади.

Агар кобикнинг калинлиги кичик эгрилик радиусининг 
1/20 кисмидан ошмаса,  у юпка деворли деб аталади.  
Кобикнинг калинлиги хисоб йули билан устиворликка
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11.11- раем. К,обик. кесимларида вужудга келадиган зурикишлар.

текширилади. Умумий холда кобикнинг нормал кесимида 
вужудга келадиган ички кучларни икки гурухга ажратиш 
мумкин: 1) буйлама N\,  N 2 ва силжитувчи S i 2 =  S 2i кучлар 
(11.11- раем, а ) ; 2) эгувчи моментлар М\  ва М 2, кундаланг 
кучлар Q | ва Q 2 хамда буровчи моментлар / / , 2 =  / / 2i 
(11.11-раем, б).  Ички кучларнинг биринчи гурухи 
кобикнинг моментсиз холатини ифодалайди, иккинчи 
гурух кучлари кобик эгилишининг натижасидир. Маълум 
шартлар бажарилса,  иккинчи гурух кучларининг пайдо 
булишини олдини олиш мумкин ёки уларнинг кийматини 
ута кичрайтирса булади. У х,олда кобикдаги зурикишлар 
куйидагича ифодаланади:

.(11.6)дхду

бу ерда F {х у) — кучланишлар функцияси.
Кобикда момент хосил булмаслиги шартлари куйида- 

гилардан иборат: кобик кирралари горизонтал ва бурчак- 
ли кучиш имкониятига эга булиши хамда бутун сирт 
буйлаб Гаусс эгрилиги мусбат ишорали булиши зарур, 
тешиклар булмаслиги, калинлик кескин узгармаслиги, 
йигик кучларнинг мавжуд булмаслиги, ёйик юкнинг 
узгармаслиги талаб этилади.

11.5.1. Цилиндрик кобиклар.  Цилиндрик кобиклар 
кубба ва четлари, кобик таянчи вазифасини утовчи, борт 
элементлари ва дифрагмалардан ташкил топади 
(11.10- раем, а) .  Диа фрагма ла р  орасидаги масофа щобик, 
узунлиги, борт элементлари орасидаги масофа эса тулщин. 
узунлиги деб аталади.  К,обик узунлигининг тулкин 
узунлигига нисбати U/ I 2 га караб (11 .12-р а е м ) , узун 
цилиндрик кобиклар 1 \ / к ~ ^ \  ва калта цилиндрик
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l l . 12- раем. Цилиндрик кобиклар:  

а — бир ораликли; б —  куп ораликли; в — куп тулкинли.

кобиклар Л / / 2d  булади. Борт элементларини кушиб 
хисоблагандаги кобик баландлиги h харфи билан, бортсиз 
баландлиги f харфи билан белгиланади. Уларнинг киймат- 
лари тахминан куйидагича олинади (элемент олдиндан 
зуриктирилмаган булса) :  (1/10...  1 /15)/ ]  ва / ^  (1 /  
/6.. .  1 / 8 ) h- Борт элементлари баландлиги (1/20...  1 /3 0 )Л 
чегарада олинади. Амалда узун кобиклар улчамла- 
ри 1\ =  24; 30; 36 м ва / г = 1 2  м, калта кобиклар эса 
/ i = 1 2  м ва h = 24; 30 м олинади. Кобикнинг кундаланг 
кесими шакли айлана ёйидан иборат булади.

Цилиндрик кобиклар куйма ва йигма булиши мумкин. 
Йигма кобиклар алохида тайёрланадиган борт тусинлари 
ва кубба хосил килувчи кобиргали плиталардан ташкил 
топади (11.13- р а е м ) .

11.13- раем. Йигма цилиндрик кобиклар:  
а — борт элементлармга эга булган эгри ковургали панеллардан  
тузилган; б — борт элементи битта булган эгри ковургали панелдан  
гузилган; в — ясси ковургали ёки текис плита, борт тусини ва диафрагма-

дан тузилган.

Узун цилиндрик кобиклар юк таъсирида юпка деворли 
тусин сингари эгилади. Бунда очик юпка деворли профиль 
кундаланг йуналишда деформацияланади.  Борт эле
ментларини урнатиш оркали кундаланг кесимнинг би
кирлиги оширилади, кобик элементларининг турини 
танлаш кобик кирраларининг таяниш шартига,  кундаланг 
кобиргаларнинг бор-йуклигига ва бошкаларга  боглик. 
Кобик дифрагмаси сифатида баландлиги узгарувчан 
булган куштавр кесимли тусин, торткичли арка,  сегментли
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ферма, ригели эгричизикли булган рамалар кулланилиши 
мумкин.

Темирбетон кобиклар юкланишнинг дастлабки боски- 
чида эластик холатда булади, бетоннинг чузилиш зонасида 
ёриклар пайдо булгач, уларда пластик деформациялар 
ривожлана боради ва юк яна оширилса,  бузилиш содир 
булади. Шунга мувофик кобикларнинг статик хисоби 
эластик боскич буйича, шунингдек чегаравий мувозанат 
боскичи (яъни бузилиш боскичи) буйича амалга ошири- 
лади.

Кобикнинг барча элементлари уларни тайёрлаш,  
урнатиш ва фойдаланиш жараёнида вужудга келадиган 
зурикишлар таъсирига хисобланиши зарур. Кобикларнинг

11.14-раем. Таъсир этувчи кучлар схемаси (а) ва узун цилиндрик 
кобикларни арматуралаш (б ):

/  — асосий ишчи арматура; 2 кобикнинг асосий тури; 3 — кушимча  
таянч турлари; 4 oFMa арматура.

эластик холатдаги аник хисоби математик нуктаи назар- 
дан анча мураккабдир. Амалий хисоблар учун бироз 
соддалаштирилган усуллар яратилган. Узун цилиндрик 
кобиклар куйидаги зурикишлар таъсирига хисобланади 
(11.14-раем, а) :  ташкил этувчи йуналишдаги буйлама 
кучлар N s =  Nb,  кундаланг эгувчи момент М  ва буйлама 
куч N  хамда силжитувчи куч S. Буйлама чузувчи зурикиш 
N s тулалигича борт элементларига жойланган ишчи 
арматурага  узатилади (11.14-раем, б),  сикувчи зурикиш 
Nb ни бетон ва кисман сикилиш зонасидаги арматура 
кабул килади. Асосий чузилувчи буйлама арматурани ута 
мустахкам пулатдан ишлаб, олдиндан зуриктириш тавсия 
этилади.

Бикир контурли узун цилиндрик кобиклар мустах- 
камлигини хисоблашда, уларни буйлама ва кундаланг 
йуналишларда алохида равишда хисобласа булади. 
Буйлама йуналишда кобик кундаланг кесими эгри чизикли 
булган тусин сифатида чегаравий мувозанат усулида

Bopoanfn
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хисобланади. Кундаланг йуналишда эса кобикдан киркиб 
олинган элементар тасманинг мувозанат шартларига 
мувофик равишда силжитувчи куч ва эгувчи момент 
таъсирига хисобланади.

Йигма цилиндрик кобикнинг элементлари (плита 
кобиргаси, борт тусинлари) ясси каркас ва (плиталар) 
сим тур билан арматураланади.  Йигма элементлар пулат 
тахтакачларни пайвандлаш ва чокларни бетонлаш йули 
билан бирлаштирилади. Кобик диафрагмалари асосан 
куббадан бериладиган силжитувчи кучларни кабул ки ла
ди. Бунда диафрагма кесимлари номарказий чузилиш 
холатида булади.

11.5.2. Гумбазлар. Гумбазлар тархдаги шакли дойра 
ёки купбурчак, оралиги 200 м гача булган бинолар томини 
ёпишда кулланилади. Гумбазларнинг шакли меъморий, 
технологик ва бошка талабларга  мувофик равишда 
танланади.  Гумбаз сирти купинча айлана ёйини вертикал 
ук атрофида айлантириш йули билан хосил килинади. Шу 
йул билан хосил килинган гумбаз сферик г умбаз  деб 
аталади.  Агар вертикал ук атрофида эллипс ёйи айланти- 
рилса — эллептик гумбаз, тугри чизик айлантирилса - 
конуссимон гумбаз хосил булади ва Х - К .

Юпка деворли гумбазларнинг баландлиги f кенг 
доирада 1/2 D  дан 1/10 D  гача узгариши мумкин. 
Баландлиги / =  ( 1/3... 1/5) D булган гумбазлар энг те- 
жамли саналади.  Гумбазнинг керки кучи (распор)ни 
кабул килувчи таянч халкаси текис заминда,  деворда ёки 
алохида устунларда ётиши мумкин. Таянч халкаси куйма 
ёки йигма булади. Халканипг ёрикбардошлиги ва бикирли- 
гини ошириш учун уни олдиндан зуриктирилади. Олдиндан 
кучланиш хосил килиш учун халкага  периметр буйлаб 
утамустахкам В II синфли сим уралади ва устидан 
бетонланади. Халкани сим аркон ва стерженлар оркали 
зуриктирса хам булади. Бунинг учун симаркон ёки 
стерженлар халкадаги уйикларга тушириб тарангланади,  
махсус колдирилган буртмаларга махкамланади, кейин 
устига торкретлаш йули билан бетон копланади.

Гумбазга ихтиёрий конун билан узгарувчи юк таъсир 
этганда,  унда меридиан ва халка буйлаб зурикишлар,  
эгувчи моментлар, силжитувчи, кундаланг ва бошка ички 
кучлар хосил булади. Бундай кучлар юпка деворли 
кобиклар назариясининг тенгламаларидан аникланади.  
Агар гумбаз симметрик юк билан юкланиб, силлик сиртга 
эга булса, кобик девори юпка ва таянчлар чизикли хамда
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бурчакли кучишларга йул куйса, у холда ички эгувчи ва 
буровчи моментлар, кундаланг кучлар хосил булмайди, 
гумбазлар хисоби моментсиз назария асосида бажарила-  
ди. Реал конструкцияларда гумбазлар контур буйлаб 
таянч халкаларига  махкамланади,  буларда таянч мо- 
ментлари хосил булади. Бу моментлар курилиш механика- 
си усуллари ёрдамида аникланади.

11.15- раем. Гумбазни моментсиз назария буйича хисоблаш га дойр.

Гумбаз моментсиз холатда ишласа,  унинг элементига 
факат  буйлама — меридионал куч N i ва халкавий куч N 2 
таъсир этади (11.15-раем, а) .  Бу кучларни гумбаз 
элементининг мувозанат шартидан топиш мумкин. К,уйида- 
ги белгилашларни кабул киламиз (11.15-раем, б);  г\ -  
меридианнинг эгрилик радиуси; Г2 — нормал буйича 
каралаётган А нуктасидан айланиш укигача булган 
масофа; г  — паралель айлана радиуси; ф — айланиш 
уки билан п  радиус орасидаги бурчак. Шарсимон 
(сферик) гумбазда Г \ = Г 2- Агар бундай гумбазга вертикал 
йуналишда текис ёйик юк куйилган булса, у холда 
меридианал куч N\  барча кесимларда сикувчи булиб, 
микдор жихатидан узгармас булади. Гумбазнинг юкори 
нуктасида ф  =  0 булганда халкавий куч N 2 энг катта 
кийматга эришади. Бу ерда юк симметрик булгани учун 
N\ =  N 2 ф  =  45° булса, халкавий куч N 2 =  0 , агар ф >  
> 4 5 °  булса, ишораси мусбатга айланади, яъни чузувчи 
куч булиб колади. N 2 =  0  булган кесим утиш чоки деб 
аталади.  Агар гумбаз баландлиги / ни чегаралаб куйилса, 
яъни таянч кесими бурчаги ф о < ф  булса, у холда 
гумбазнинг барча кесимларида факат  сикувчи зурикиш
лар вужудга келади. Чузилиш зурикишининг энг катта 
киймати таянч халкасининг утиш чокида хосил булади.

г
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Темирбетон гумбазларнинг моментсиз ишлаш шартла- 
ри, купинча, калин таянч халкаси урнатиш зарурати ва 
баъзан гумбаз юкорисида фонар учун халка ишланиши 
туфайли бузилади. Бундай холларда гумбазда вужудга 
келадиган тулик зурикиш моменгли ва моментсиз холат- 
лар учун топилган зурикишлар йигиндисига тенг булади. 
Натиж ад а N\  ва N 2 кучларига, гумбазни арматуралашга 
алокаси булмаган, эгувчи момент М  ва бошка кучлар 
кушилади.

11.16- раем. К,уйма гумбазни арматуралаш:
1 — асосий симтур; 2 —  кушимча симтур; 3 — хисобий халка арматура-  
си; 4 — таянч халкасининг ишчи арматураси; 5 — таянч халкаси; 6 — 

зуриктириладиган арматура; 7 ■ торкрет сувок.

Моментли гумбаз деворининг калинлиги тахминан 
г /600 олинади, лекин 5 см дан кам булмаслиги керак. 
Гумбазнинг меридиан йуналишдаги арматураси кесимни 
номарказий сикилишга (меридианал буйлама куч ва 
меридианал моментнинг биргаликда таъсирига) хисоблаш 
йули билан белгиланади. Х,алка буйлаб куйиладиган 
арматура халкавий зурикишнинг кийматига караб танла- 
нади. Гумбаз девори сим тур билан арматураланади;  
бунда бир йуналишдаги симлар меридионал, иккинчи 
йуналишдаги симлар эса халкавий зурикишларни кабул 
килади. Гумбаз билан таянч халкасининг туташув ерига 
таянч моментларини кабул килиш учун кушимча арматура 
куйилади (11.16-раем, а) .  Таянч халкаси чузилишга 
Хисобланади, барча зурикишларни таянч халкасининг 
халкавий арматураси кабул килади.

Йигма гумбазлар эгри чизикли меридионал кобиргали
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11.17- раем. Йигма гумбазлар:
/ — к.уйма таянч вдлкаси; 2 -  фонарь; 3 куйма тасма; 4 -  йигма

плиталар.

элементлардан (11.17-раем, а) ёки кобиргали трапецияси- 
мон плиталардан (11.17- раем, б, в) ташкил топади. Йигма 
гумбаз элементлари монтажини осонлаштириш учун 
х,овозасиз уеулдан фойдаланилади.  Бу усулга кура 
трапециясимон плиталарнинг х,ар бир каторини урнатган- 
да навбатдаги катор плиталари учун консоллар колдири
лади (11.17-раем, в).  Ана шу максадда трапециясимон 
погонали плиталар кулланилади.  Буларни монтаж килиш 
тартиби 11.17-раем, г да тасвирланган.

Темирбетондан тикланадиган мухандислик иншоотла- 
ри турли-тумандир. Куприклар, йул утказгичлар, тон- 
неллар, резервуарлар,  сув совутгичлар, сув босими 
миноралари, тиргак деворлар, бункерлар, силослар, ер 
ости каналлари,  мурилар, сув ва канализация тизимлари 
ва бошкалар шулар жумласидандир.

Темирбетон резервуарлар турли суюкликлар (нефт ва 
нефт мах,сулотлари, спирт ва бошкалар)  ни саклаш 
вазифасини утайди. Резервуарнинг ички сирти сую- 
кликнинг кимёвий таркибига караб буёк, лок ёки плит- 
калар билан копланади.

1 2 - б о б

МУХ.АНДИСЛИК ИНШ ОО ТЛАРИ

12.1. Резервуарлар
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Темирбетон резервуарларни лойихалаш ва куришда 
унинг деворлари ва тубининг ёрикбардошлиги хамда сув 
утказмаслигига алохида эътибор бериш талаб этилади. 
Ерикбардошликни оширишнинг энг яхши усули резервуар 
деворида олдиндан кучланиш уйготишдир. Сув утказмас- 
лигини таъминлаш учун зич бетон куллаш ва ички 
сиртларга махсус копламалар коплаш тавсия этилади.

Пландаги шаклига кура резервуарлар дойра ва тугри 
туртбурчак шаклига эга булади. Жойланиш сатхига кура 
ер ости ва ер усти резервуарлари, курилиш усулига кура 
монолит, йигма ва йигма — монолит резервуарлар булади. 
Арматураси оддий ёки олдиндан зуриктирилган булиши

/7лан

Л

12.1- раем. Тусинсиз  
ясси ёпмали доиравий  

резервуар.

,_п л п г—1
/ ■ 7 ~'

1 II-«SD1 fSO МО Л
1п и 1 1> ал

мумкин. Резервуарларнинг очик ва ёпик хиллари мавжуд.
Резервуарларнинг шакли ва улчамлари турли хил 

вариантларни техник-иктисодйй тахлил килиш асосида 
белгиланади. Тажрибаларнинг курсатишича, сув туплай- 
диган резервуарларнинг сигими 2—3 минг м3 гача булса - 
дойра шаклли, 5—6 минг м3 дан ортик булса -  тугри 
туртбурчак шаклида олиш максадга  мувофикдир.

Резервуарнинг деворлари ва туби мустахкамлик синфи 
В 15 ВЗО, сув утказмаслик маркаси W4 — W10, совук- 
бардошлик маркаси F100 — F150 булган огир бетондан 
ишланади. Олдиндан зуриктирилмайдиган конструкция-
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лар учун А — I, А — II, А — III ва Bp — I; олдиндан 
зуриктириладиган конструкциялар учун А — IV, А — V, 
А — VI ва Bp — II синфли арматуралар кулланади.

Кичик хажмли резервуарларда арматуралар олдиндан 
зуриктирилмайди. С и р и м и  500 м3 ва ундан ортик, булганда,  
деворларнинг ёрилишбардошлигини ошириш учун, ар м а 
тура олдиндан зуриктирилади. Олдиндан тарангланадиган 
горизонтал арматура резервуар деворининг ташки сиртига 
уралади.  Деворнинг узи икки кават  сим тур билан 
жихозланади.

Дойра шаклли темирбетон резервуарлар узаро моно
лит борланган уч хил конструктив элементдан— туб, 
цилиндрик девор ва ёпмалардан ташкил топади 
(1 2.1 -раем).  Доиравий резервуарларнинг ёпмалари 
юпка деворли кобик, кобиргали ёки тусинсиз ясси том 
куринишида ишланади.

Диаметри катта булмаган резерву
арлар деворларининг калинлиги баланд- 
лик буйлаб узгармас булади. Катта 
резервуарларнинг девори трапеция шак- 
лида ишланади. Бунда фойдаланиш 
кулай булсин учун деворнинг ички сир- 
ти тик олинади. Агар сув музлайдиган 
булса, резервуарни емирилишдан ас- 
раш учун деворнинг ички сиртини кия 
холатда лойихалаш максадга мувофик 
саналади.

Резервуарнинг туби ёпма турига 
караб белгиланади. Агар резервуар 
ёпмаси ^убба шаклида булса, унинг 
туби ясси темирбетон плита шаклида 
ишланади. Бунда оралик таянчлари 
мавжуд булмаганлиги сабабли эгувчи 
момент факат  туб периметри буйлаб, 
плитанинг девор билан туташган ерида 
Хосил булади. Тубнинг бундай конструк
ц и я м  тежамкор хисобланади. Агар 
ёпма тусинсиз ясси плита куринишида 
булиб, оралик устунларга эга булса, 
резервуар туби тунтарилган тусинсиз 
плита каби ишланади (1 2.1 -раем).

Доиравий резервуарнинг девори го
ризонтал ва вертикал йуналишларда

рик резервуарнинг  
олдиндан зурикти-  
рилган д еворини  
туб билан бирикти- 

риш:
/  — т а р а н г л а н г а н  
х а л к а  ар м а т у р а ;  
2 — чокни тулди-  

риш.
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арматураланади.  Горизонтал стерженлар ёпик халка т а ш 
кил этиб, чузувчи зурикишларни узига кабул килади. Бу 
зурикишлар пастга томон аста камайиб боради. Бирок 
халка арматуранинг кесим юзаси деворнинг энг пастки 
кисмигача узгаришсиз колаверади.

Вертикал арматура вертикал йуналишдаги моментлар
ни кабул килиш учун куйилади. Бундан ташкари вертикал 
стерженлар халка арматуралар учун монтаж арматураси 
вазифасини утайди. Вертикал стерженлар 10—20 см 
оралатиб куйилади. Вертикал йуналишдаги эгувчи мо
ментларни юкорига караб сунишини эътиборга олиб, вер
тикал стерженларнинг тахминан ярми деворнинг энг те- 
пасигача етказилмай, баландликнинг ярмидан пастрогида 
узиб куйилади.

Катта резервуарларнинг девори бутун баландлик буй
лаб симметрик равишда икки катор арматураланади.  Д е 
ворнинг туб ва ёпма билан туташган ерларида буртмалар 
(вутлар) ишланиб, кушимча арматура куйилади.

Деворларни ёрикбардошлигини оширишнинг энг яхши

А А
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12.3- раем. Йигма резервуар деворининг 
панели.
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йули халка арматурада олдиндан кучланиш уйготишдир. 
Бирок, девор тубга бикир туташган булса, олдиндан 
уйготилган зурикиш деворда радиал эгувчи момент ва 
кундаланг кучлар пайдо килади. Шунинг учун радиал 
эгувчи моментларни камайтириш максадида девор билан 
туб орасида чок колдирилади (12.2-раем),  бу чок 
деворнинг радиал йуналишда силжишига йул беради. Сув 
утмайдиган килиш учун чоклар резина, пластик мастика 
каби материал билан тулдирилади. Олдиндан зуриктири- 
ладиган резервуарларнинг деворини алохида темирбетон 
панеллардан ишласа булади (12.3- раем).  Монтаж жараё-  
нида панеллар монолит тубнинг уйик жойларига урнатила
ди. Металл куйилма (закладной) деталлар пайванд 
килинади, вертикал чоклар кенгаювчи цемент коришмаси 
билан босим остида тулдирилади. Шундан кейин халка ёки 
спирал арматура тортилади ва устидан торкретбетондан 
х,имоя катлами копланади.

Доиравий резервуарлар билан бир каторда сув 
таъминоти ва канализация тизимида тугри бурчакли 
темирбетон резервуарларидан хам кенг фойдаланилган. 
Бундай резервуарларнинг баландлиги 6 м дан ошмайди, 
пландаги улчамлари исталганча олиниши мумкин.

Турри бурчакли резервуарларнинг деворлари хам 
вертикал, хам горизонтал йуналишларда эгилишга ишлай- 
ди. Бундан ташкари, деворлар горизонтал йуналишда 
чузилишга хам ишлайди. Шунинг учун девор калинлиги 
доиравий резервуарларга Караганда кенгрок олинади.

12.4- раем. Йигма туртбурчак шаклли резервуарнинг конструкциям:
/  - девор панеллари; 2 —  монолит туб; 3 —  четки устун пойдевори; 4 — 
четки устун; 5 — оралик устуни; 6 — пойдевор блоки; 7 —  ёпма тусини;

8 — панеллар.
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Вазифасига караб турри бурчакли резервуарлар очик 
ёки ёпик булиши мумкин. Епик монолит резервуарларда 
ёпмалар тусинли ёки тусинсиз плиталардан ишланади. 
Йигма резервуарларда устун тури 6 X 6  м булган тусинли 
панель ёпмалар кулланилади (1 2.4 -раем).

Таъсир этаётган зурикишларга мувофик равишда 
тугри бурчакли резервуарларнинг деворлари номарказий 
чузилишга хисобланади. Деворлар мустахкамликдан таш- 
кари ёрикбардошликка хам текширилади.

Резервуар деворлари ёрикбардошлик буйича 1 — 
тоифа конструкцияларига киради, шу боисдан ёриклар 
хосил булишини аниклашда хисобий юк сифатида Nk 
кабул килинади. Епма, устун ва туб конструкциялари 
хусусий огирлик, томга тушалган тупрок огирлиги ва 
муваккат  юклар таъсирига хисобланади.

vzy; \

<*}

12.5-раем. Сув босими миноралари (а, 6) ва агдарилишга х.исоблаш
тархи (в):

а -темирбетон цилиндрик таянч; б —  рама таянч.
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12.2. Сув босими миноралари

Сув таъминоти тизимида керакли босим хосил килиш 
учун баъзан резервуарлар турли минораларга урнатилади. 
Сув босими минорасининг конструкцияси резервуар, таянч 
ва пойдевордан ташкил топади (12.5- раем, а ) . Миноралар 
монолит темирбетон цилиндр куринишида ишланиши 
мумкин (12.5- раем, а) .  Миноранинг таянчи фазовий рама 
куринишига эга булади (12.5- раем, б).  Минора синчининг 
устунлари алохида пойдеворларга ёки тасмасимон халка 
пойдеворларга,  буш грунтларда эса яхлит темирбетон 
плитага таянади.

Сув босими минораси резервуарининг c h f h m h

15...3000 м3, таянч кисмининг баландлиги 6...50 м булиши 
мумкин. Резервуар сигими 50 м3 гача булса уни пулатдан, 
сигими каттарок булса, пулат ёки темирбетондан ишлана
ди. Цилиндрик девор ва ясси тубдан ташкил топтан 
темирбетон резервуар узининг содда конструкцияси билан 
ажралиб туради (12.5-раем, а) .

Сув босими минорасининг резервуари, таянчи ва 
пойдевори хисоб йули билан мустахкамликка текширила- 
ди. Резервуар деворининг мустахкамлиги ва ёрикбардош- 
лиги ундаги суюкликнинг босимига боглик. Деворнинг 
ёрикбардошлигини ошириш учун уни олдиндан зуриктири
лади.

Агар минора темирбетон цилиндр куринишида ишлан- 
ган булса, у узининг хусусий огирлиги ва шамол таъсирига 
хисобланади (12.5 -раем, в).  Цилиндр деворининг калин
лиги конструктив нуктаи назардан пастдан юкоригача 
узгармас булади. Буйлама арматуранинг кесим юзаси 
номарказий сикилиш учун берилган формулалардан 
аникланади.

Синчли минораларнинг фазовий рамалари баъзан 
оддий ясси рамаларга ва устки таянч халкасига ажратган 
холда хисобланади. Бунда оддий рамалар хусусий 
огирликдан ташкил топган вертикал юк ва горизонтал 
шамол кучи таъсирига текширилади. Халка куринишидаги 
таянч тусини узлуксиз балка сифатида эгилишга ва 
буровчи моментлар таъсирига хисобланади.

Миноранинг пойдевори кабул килинган конструкцияга 
караб эластик заминда ётувчи тусин ёки плита сифатида 
хисобланади. Пойдеворларни хисоблашда, вертикал юк- 
лардан ташкари,  устунлар заминида вужудга келадиган 
эгувчи моментлар таъсирини хам инобатга олиш зарур.
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Минораларни мустахкамликдан ташкари резервуарнинг 
буш (сукжликсиз) холати учун агдарилишга карши 
устуворликка хам хисобланади. Агдарилишга карши 
устуворлик коэффициенти k =  M \ / М 2 камида 1,5 олинади. 
Бу ерда M i = Z G , a ,  ва Л12 =  2  W^h,.

Минораларга урнатиладиган катта хажмли темирбе
тон резервуарларнинг туби сферик кубба шаклида 
ишланади. Техник-иктисодий хисоблар бундай тублар 
бошкача конструкциядаги тубларга нисбатан анча те- 
жамли эканлигини курсатади.

12.3. Бункерлар ва силослар

Х^р иккалови хам сочилувчи материалларни саклайди- 
ган идишдир. Булар бир-биридан хажми билан фарк 
килади; силоснинг хажми бункерга нисбатан каттарок 
булади. Агар h^L 1,5а, 1,5d  булса — бункер деб, h >  
>  1,5а булса — силос деб аталади (12.6-раем).

Бункерлар планда купинча 
квадрат ёки тугри туртбурчак 
шаклида булади. Бункерлар баъ- 
зан ёнма-ён жойлаштирилиб,  куп 
ячейкали бункерларни ташкил 
этади. Бункер деворини сий- 
каланишдан асраш учун уларга 
тунука ёки чуян плиткалар копла- 
нади. Бункерлар одатда устун
ларга урнатилади. Бункернинг 
кенг таркалган улчамлари: а =
=  6 — 8 м, h =  9 — 12 м. Темирбе
тон бункерлар ишланишига кура 
монолит, йигма ва йигма-монолит 
булиши мумкин.

Бункер деворлари мураккаб 
кучланиш холатида булади: сочи
лувчи материалларнинг босими 
Р  таъсирида хар бир девор икки йуналишда чузилиш ва 
эгилишга ишлайди. Х,исобда бункер деворларининг ху
сусий огирлиги хам эътиборга олинади.

Силослар баландлиги билан бункерлардан ажралиб 
туради. Планда купинча дойра шаклига эга булади. Кичик 
хажмли силослар квадрат шаклида ишланиши хам 
мумкин. Доиравий силослар планда бир катор ёки шахмат 
шаклида жойлаштирилиши мумкин (12.7- раем).

Nq

А/а ■*

12.6- раем. Бункер хисобга  
дойр.
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/

S'1

12.7- раем. Д о и р а 
вий силослар тарх,и: 
1 — силос усти га- 
лереяси; 2 —  силос  
идишлари; 2 — си

лос ости кавати.

Силосларнинг диаметри унда сак- 
ланадиган материалнинг хилига караб 
6 м дан 24 м гача олиниши мумкин. М а 
салан, дон сакланса,  6 м; цемент сак- 
ланса 12, 15, 18 м; кумир сакланса 12, 24 
м ва х к. Силоснинг типовой баландлиги 
h— 30 м.

Монолит силослар деворининг бе
тон синфи В20 дан кам булмаслиги, йиг
ма темирбетон силосларники эса ВЗО 
дан кам булмаслиги керак. Силос девор- 
лари одатда куш арматура билан жихоз- 
ланади. Вертикал арматураларнингдиа
метри 10 мм булиб, хар 30—35 см масо- 
фада урнатилади. Айлана буйлаб куйи- 
ладиган даврий профилли арм атура
нинг диаметри 16 мм булиб, хар 10—20 
см да куйилади. Диаметри 12 м ва ундан 
ортик булган доиравий силосларда а р 
матура олдиндан зуриктирилади. Бун
да арматурани силос деворлари хамма 
вакт сикилишга ишлайдиган килиб 
тарангланади.  Йигма силослар алохида 
эгри чизикли элементлардан ташкил 
топади. Эгри элементлар узаро болт- 
лар ёрдамида бириктирилади.

1 3 - б о б

З И Л З И Л А Б А Р Д О Ш  Б И Н О Л А Р 
КОНСТР УКЦИЯЛАРИ

13.1. Зилзилабардош бинолар лойих.алашнинг 
умумий коидалари

Зилзилага бардошли бинолар лойихасини тузаётганда 
уларнинг пландаги куриниши симметрик булишига хамда 
масса ва бикирликларнинг бир текисда таксимланишига 
эришишга интилмок зарур. Деворлар ва рамаларни 
бинонинг буйлама ва кундаланг укларига нисбатан 
симметрик равишда жойлаштириш лозим. Шу йул билан 
буралма тебранишларнинг олди олинади ёки уларнинг 
ривожланишига чек куйилади.
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Бинонинг плани иложи борича содда булгани маъкул. 
Планда айлана,  мунтазам купбурчак, квадрат  ёки тугри 
туртбурчак шаклидаги бинолар зилзила кучларига карши- 
лик курсатишда мураккаб шаклли бинолардан устун 
туради. Агар меъморчилик ёки эксплуатация талабларига 
кура планда мураккаб шаклдаги бино барпо этиш лозим 
булса, у холда бинони антисейсмик чоклар воситасида 
оддий шаклли кисмларга ажратиш керак. Оддий шаклли 
биноларнинг деворлари ва конструктив элементлари турли 
йуналишларда узаро тенг ёки бир-бирига якин муста- 
хкамлик х,амда бикирликка эга булади; шу сабабли 
горизонтал сейсмик кучнинг исталган йуналишида бундай 
бинолар тенг каршилик курсатади. Шу хилдаги бинолар 
буралма тебранишларга хам нисбатан яхши бардош 
беради. Бунга мисол Тошкентдаги санъат саройининг томо
ша зали планда айлана шаклида булганлиги сабабли, эпи- 
центрга якин жойлашган булишига карамай,  1966 йил 
зилзиласига жуда яхши бардош берган [15].

Бино ёки унинг алохида кисмларининг узунлиги 
нормага кура чекланган булади, чунки нормадан ортикча 
узунликдаги бинонинг айрим булаклари тебранишнинг 
турли фазаларига  тушиб колса, сейсмик таъсир кучайиб 
кетади. Шу сабабли узун бинолар антисейсмик чоклар 
ёрдамида кичик кисмларга ажратилади.  Лойихалашда 
антисейсмик чоклар температура ва чукма чоклар билан 
кушиб юборилади. Бинонинг конструктив ечимига караб,  
антисейсмик чокларни куш девор ёки куш устун куриниши
да олинади.

Антисейсмик чокларнинг кенглиги (эни) бинонинг 
баландлиги ва бикирлигига боглик. Баландлиги 5 м гача 
булган биноларда чокнинг эни 3 см дан кам булмаслиги 
керак. Баланд бинода чокнинг эни хар 5 м да 2 см дан 
кенгайтириб борилади. Антисейсмик чоклар ажратилган 
кисмларнинг бемалол силжишига (тебранишига) имкон 
бермоги лозим. Акс холда кушни кисмлар узаро урилиб, 
каттик шикастланиши мумкин.

Умуман сейсмик кучлар микдорини камайтириш учун 
бино конструкцияларининг вазнини камайтириш лозим. 
Бунинг учун конструкция элементларининг кундаланг 
кесимини кичикрок (мустахкамликка путур етказмаган 
Холда) олиб, енгил курилиш материалларидан фойдалани- 
лади. Бинонинг заминида хосил буладиган максимал ички 
кучлар (кундаланг куч, эгувчи момент) микдорини 
кичрайтириш максадида сейсмик кучлар тенг таъсир
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этувчисининг мумкин кадар пастрокдан утишига эришиш 
зарур. Бунга бинонинг юкори кисмларини енгил матери
аллардан ишлаш,  ofhp жихозларни пастки каватларга  
кучириш йули билан эришса булади.

Кейинги йилларда йигма темирбетон конструкциялар 
бинокорликда кенг куламда кулланилмокда.  Зилзила 
кучларига каршилик курсатишда йигма элементларнинг 
туташган чоклари нозик жой хисобланади. Шу боисдан 
тугун ва чоклар пухта ишланиши лозим. Чоклар сонини 
камайтириш максадида,  йигма элементлар улчамларини 
каттарок олиш тавсия этилади.

Йирик панелли бинолар сейсмик ва носейсмик район- 
ларда кенг куламда кулланилади.  Бино вазнининг 
енгиллиги (гишт деворли биноларга нисбатан 1,2— 2 бара- 
вар енгил),  девор материалининг мустахкамлиги, юк 
кутарувчи конструкцияларнинг соддалиги ва уларни 
планда бир меъёрда таркалганлиги йирик панелли 
уйларнинг афзалликларидан хисобланади.

Бинонинг остки деворлари пойдевор ёки ертула 
деворларидан чикибтурган арматураларга махкамланади.  
Агар пойдевор йигма булса, девор остига монолит темир — 
бетондан ёстик ишланади. Агар ертула булмаса,  йигма 
бетон блоклари устига 100 мм калинликда ёткизилган 
темирбетон камар ёрдамида бир-бирига богланади. 
Камар устига ташки ва ички деворлар урнатилади, 
чикариб колдирилган арматуралар пайвандланади, сунг 
В 15 синфли бетон билан яхлитланади.

Сейсмик худудларда кулланиладиган ташки девор 
панелларнинг конструкцияси бир ва уч катламли булиши 
мумкин. Бир катламли панеллар, одатда,  керамзит,аглопо- 
рит бетонлардан ёки енгил бетонларнинг бошка турлари- 
дан тайёрланади.  Уч катламли панелларнинг иккита четки 
катлами темирбетондан ишланиб, урта катлами минерал 
пахта, купик бетон сингари иссик-совукни утказмайдиган 
енгил материаллардан тайёрланади.  Уч каватли панел
ларнинг ичкарига караган темирбетон катлами юк кута
рувчи катлам хисобланади. Унинг калинлиги хисоблаб 
белгиланади, бу калинлик 7—8 балли худудларда 8 см 
ва 9 балли худудларда 10 см дан кам булмаслиги лозим. 
Ички ва ташки катламлар темирбетон ковурга ёрдамида 
богланади. Ички деворлар бир катламли килиб ишланиб, 
панель калинлиги 12 см дан кам булмаслиги керак.

Сейсмик худудларда кулланиладиган девор панеллари 
фазовий каркас куринишида ишланган куш арматура
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13.1-раем. Йирик панелли бино 
конструкциялари:  

а —  пойдевор ва деворнинг ула
ниши; 6 девор ва ёпмаларнинг  
уланиши; 1 - ташки девор п а
неллари; 2 — монолит темирбе
тон камар; 3 — пойдевор блокла-  
ри; 4 ёпма панелли; 5 — ички 
девор панеллари; 6 — яхлитлов-  

чи камар каркаси.

билан кучайтирилади. 7 балли худудларга куриладиган, 
баландлиги 5 каватгача булган биноларда арматурани бир 
кават  куйса хам булади.

Арматураларнинг маълум бир кисми девор панеллари- 
дан ташкарига чикиб туриши керак; бу кушни панеллар ва 
ёпма панеллари билан богланиш учун зарурдир. Армату
ралар узаро пайвандлангач,  чоклар бетон билан тулдири
лади (13.1 - раем, б ) .

Сейсмомустахкам биноларнинг ёпма панеллари хона 
улчамида ясалиб, туртала кирраси билан деворга тирали- 
ши лозим. Епма панеллари яхлит ёки бушликли плита- 
лардан тайёрланади.  Ендош ёпмалар ва деворлар билан 
богла^иши осон булганидан яхлит плиталар энг яхши 
конструкция хисобланади. Агарда ёпма алохида эле- 
ментлардан ташкил топган булса, элементлар мустахкам 
бирикиб, сейсмик кучларни таксим кила оладиган бикир
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горизонтал диск хосил килиши керак. Бунинг учун панель 
чеккаларидан уйиклар ва очик арматуралар колдирилади. 
Арматуралар кушни элемент арматуралари билан пай- 
вандланади, сунг уйикларга бетон куйилади. Натижада  
хосил булган шпонка туташ панелларнинг узаро силжиши- 
га ва узилишига каршилик курсатади.

Сейсмик худудларга мулжалланган синчли биноларни 
хисоблаш ва лойихалаш коидалари носейсмик х,удудлар- 
даги кабидир. Факат фарки шундаки, сейсмик худудларда 
кад кутарадиган бинолар, одатдаги хисобдан ташкари, сейс
мик кучлар таъсирига хам хисобланади хамда шунга 
яраша конструктив чора-тадбирлар белгиланади.

Бино синчи устун (колонна),  тусин (ригель) ва 
ёпмадан ташкил топган булиб, улар узаро мустахкам 
бириктирилгач, ягона, бир бутун фазовий система хосил 
килади. Барча элементлар хам вертикал, хам горизонтал 
(сейсмик) кучларни кабул килади. Синчлар орасига девор 
урилади. Девор конструкциясининг хилига ва уни синч 
билан бириктирилиш услубига караб,  синчли биноларни 
Хисоблаш схемалари турлича булади (бу хакда 10- бобда 
алохида тухтаб утилган).

f5 0 0 -2 0 0 0

%
4г

I I

> 700
9 * - 6 т

Д

Бикирлик диафраг- 
маси булган рамаларда 
гишт деворлар синч эле- 
ментларига пухта бирик- 
тирилиши лозим. Устун 
ва ригеллардан чикиб 
турган арматуралар де
вор гиштларининг о р а 
сига олинади (13.2- 
расм).  Синчлар ораси 
монолит бетон билан 
т у л д и р и л г а н д а  хам 
ана шундай армату- 
р ал ар г а  богла на ди .  
Бикирлик диафрагмаси 
т е м и р б е т о н  па не л-  
л а р д а н  и ш л а н с а ,  

панель устун ва ригелларга пайвандлаш йули билан бирик
тирилади.

Уз навбатида ёпма плиталарини синчларга хамда 
узаро бириктириш учун ён томонларидан арматура 
чикариб колдирилади. Арматуралар пайвандлангандан 
сунг устига бетон ёткизилади.

2

13.2- раем. Деворни синчга бирикти
риш:

/ —  боглагичлар; 2 — арматуралар.
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13.3- раем. Синчли биноларда антисейсмик чоклар.

Синчли биноларнинг пойдеворларини яхлит плита ёки 
темирбетон тасма куринишида ишланса,  жуда соз булади. 
Агар пойдевор хар бир устунга алохида ишланса,  у холда 
устунларни тусинлар ёрдамида боглаш зарур.

Кушни булинмалар бир-бири билан антисейсмик 
чоклар ёрдамида ажратилади (13 .3 -раем).

Синчларни алохида 
элементларга ажратиш- 
нинг фазовий тархи би- 
нокорларни мураккаб 
туташиш узеллари тай- 
ёрлашдан халос этади 
(1 3.4 -раем).  Тошкент- 
нинг Навоий кучасида 
шу тарх буйича 7 ка ват 
ли экспериментал уй 
курилган.

Экспериментал бинонинг синчи бутсимон йигма темир
бетон элементлардан ташкил топган. Элементнинг устуни- 
дан буйлама ва кундаланг йуналишларда консоллар 
чикарилган. Устунлар кават  уртасида уланади. Консоллар 
узаро туташиб, ригель хосил килади. Устунлар ораси катта 
булса, консоллар кушимча балкача ёрдамида туташтири- 
лади. Чок учун колдирилган махсус металл кисмлар 
пайвандланади ва устидан бетон куйилади, натижада 
яхлит ригель хосил булади. 9 см калинликдаги ёпма 
панеллари бутун контур буйлаб тиралиб туради. Бу эса 
синчни хам буйлама, хам кундаланг йуналишда бирдай 
ишлашини таъминлайди.

Осма панеллар конструкциясини лойихалашда уларни 
мумкин кадар синч ишида катнашмайдиган килишга 
харакат килинади.

13.4- раем. Синчларни алох,ида эл е
ментларга ажратиш тархлари.



13.2. Биноларни сейсмик кучлар таъсирига 
х.исоблашнинг ксосий коидалари

Биноларни сейсмик кучлар таъсирига хисоблаганда 
х,исобий юклар куйидаги уйгунлаштириш (сочетание)
коэффициентларига купайтирилади:

доимий юклар учун 0,9
узок муддатли юклар учун 0,8
киска муддатли юклар ва кор учун 0,5
Конструкцияларни сейсмик кучлар таъсирига хисобла- 

ганда шамол ва турли динамик кучлар, эгилувчан 
осмаларга осилган массаларда уйгонадиган инерция 
кучлари кабилар эътиборга олинмайди. Сейсмик кучлар 
каватлараро ёпмалар сатхида горизонтал йуналишда 
куйилган, деб фараз  этилади. Х,ар бир каватнинг вазни 
Хам шу сатхда тупланган деб каралади.

Нормаларда хисобий сейсмик кучлар бино ва иншо- 
отларга статик равишда таъсир этади деб олинади. Бирок 
бу куч статик таъсир этишига карамай,  иншоот кисмлари- 
да инерция кучлари вужудга келтириши мумкин булган 
ички зурикишларни хосил килади. Демак,  хисобий сейсмик 
кучлар зилзила жараёнида бино ва иншоотларда хосил 
буладиган инерция кучларига эквивалент булган кучлар- 
дир [12].'

Бино ва иншоотлар хусусий тебранишларининг г-шак- 
ли буйи.ча k нуктасида хосил буладиган хисобий сейсмик 
куч (юк) куйидаги формула оркали аникланади:

S ik =  K i K 2S 0ik, (13.1)
бу ерда К\ — бино ва иншоотларда йул куйилиши мумкин 
булган шикастланиш даражасини хисобга олувчи коэффи
циент булиб, киймати саноат ва фукаро бинолари учун 
К \ =  0,25; /(г — бино ва иншоотларнинг конструктив 
ечимига боглик булган коэффициент: масалан,  каватлар 
сони л > - 5  булган синчли бинолар учун Кг =  1 + 0 , 1  (п —
— 5) ^  1,5 олинади. Формуладаги учинчи микдор S 0ik, кон
струкция эластик зонада деформацияланади деб фараз 
этилганда,  эркин тебранишларнинг г-шакли буйича хосил 
буладиган сейсмик кучнинг киймати булиб, куйидаги 
ифодадан аникланади:

Soik =  QkAfiiKyi]ik, ■ (13.2)
бу ерда Qk бино ва иншоот кисмларининг k нуктасига 
тупланган вазни (13.5- раем, а) ,  буни хисоблашда ортикча
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V777

13.5- раем. К аватлар буйича вертикал юкларни туплашга дойр тарх: 
а —  £> коэффициентини аниклашга дойр схема

юк ва уйгунлаштириш коэффициентлари эътиборга олина

ди: А--
Уп

е
максимал замин тезланишларининг уртача

нисбий кийматини ифодаловчи коэффициент булиб, унинг 
киймати хисобий сейсмикликка боглик холда куйидаги 
микдорларда олинади: 7 баллда А = 0,1; 8 баллда 0,2 ва 
9 баллда — 0,4. р, — бино ва иншоотлар эркин тебра- 
нишларининг i-шакли динамик коэффициенти; унинг

I/ /  тои/ро 
I

.-//! /ткм/<ра

0,8

O f  f  IS

1-1Ь- рас» (i коэффициситинмнг грпфиги

Тс

киймати 13.6- раемдаги графикдан ёки грунтнинг сейсмик 
тоифаси ва бинонинг хусусий тебранишлари даврига 
боглик холда куйидаги формулалардан топилади:

I тоифадаги грунтлар учун

0 ; = - ^ ,  бирок < 3 ; (13.3)

275



Р , = - у - ,  бирок < 2 , 7 ;

II тоифадаги грунтлар учун

(13.4)

III тоифадаги грунтлар учун

Р ,= - у ^ ,  бирок < 2 .  (13.5)

Барча холларда р, нинг киймати 0,8 дан кам булмаслиги 
лозим. Системанинг хусусий тебранишлари даври Т, 
иншоотлар динамикаси усуллари асосида топилади.

К у — коэффициент бино ва иншоотларнинг конструк
тив хилига ва фазовий улчамларига боглик булиб, 
(13.1 - жадвал)  конструкция ва заминлар диссипатив 
хусусиятларини х,исобга олади;

13.1- жадвал

N° Конструкцияларнинг тавсифлари К 1
1 Пландаги улчамлари кичик булган буйи баланд иншо

отлар (миноралар, мачталар, мурилар, лифтлариинг 
алохида шахталари ва хоказо) 1,5

2 Устун баландлиги h нинг кундаланг ^лчами b га нисба- 
ти 25 га тенг ёки ундан ортик булган, девор тулдиргичи 
синч деформациясига таъсир этмайдиган синчли бино
лар 1.5

3 2- бандда кУрсатилганларнингузи, бирок h /b  15 га тенг 
ёки кичик 1

4 1—3 бандларда кузда тутилмаган бино ва иншоотлар 1

г|,* — г-шакл буйича эркин тебранаётган иншоотнинг 
деформациясига хамда тупланган юкларнинг геометрик 
урнига боглик коэффициент булиб, куйидаги формуладан 
топилади:

п

*,-(*„) 2  QfMj)
Л * = ------ —-------------• (13.6)

2  <?,*?(*,)
/=|

Бу ерда х, (х*) ва Xi(xj) — иншоотнинг i шакл буйича эркин 
тебранишлари жараёнида k нуктасида ва юклар тупланган 
барча / нукталарда вужудга келадиган кучишлар; Q ; — 
бино ёки иншоотнинг j  нуктасига тупланган юк 
(13.5- раем, а ) .
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Маълумки, х,ар бир тебраниш шаклининг узига яраша 
сейсмик кучи булади. Бу кучлар конструкция элементлари- 
да тегишли зурикишлар уйготади. Сейсмик кучларнинг 
конструкция элементларига булган умумий таъсирини 
хисоблаш учун, аввал (13.2) формула асосида хар бир 
тебраниш шакли учун сейсмик кучларнинг максимал 
кийматларн so;* аникланади;  сунгра хар бир аникланган 
куч таъсирида зурикишлар эпюралари (М,  Q, N  ва хоказо) 
курилади. Шундан кейин маълум тартибда уларнинг 
йигиндиси хисоблаб топилади. Масалан, СНиП II — 
7—81 [12] буйича иншоотнинг k кесимида хосил булади
ган зурикишнинг тулик киймати куйидаги формула билан 
аникланади:

бу ерда Ni — тебранишларнинг г-шаклига тегишли булган 
сейсмик кучлар таъсирида тегишли кесимда хосил булган 
зурикиш ёки кучланишларнинг киймати; п — хисобга 
олинадиган тебраниш шакллари сони.

Энг катта зурикишлар тебранишларнинг биринчи 
шаклида хосил булади. Шу сабабли, иншоотларни сейсмик 
кучлар таъсирига хисоблашда хусусий тебранишларнинг 
дастлабки учта шакли хисобга олинади. Агар иншоотнинг 
тебранишлар даври 74[ ^  0,4с булса,  у холда тебра
нишларнинг факат  биринчи шакли билан чегараланса 
булади.

Узунлиги 30 м дан ортик булган биноларни хисоблаш
да, юкорида куриб утилган горизонтал сейсмик кучлардан 
ташкари,  бинонинг бикирлик марказидан утувчи вертикал 
укка нисбатан хосил буладиган буровчи момент таъсирини 
хам эътиборга олиш зарур. Бинонинг k нуктасига 
тупланган буровчи моментнинг хисобий киймати куйидаги 
формуладан топилади:

бу ерда a .k > 0,02 В булиб, В — S** кучининг таъсирига тик 
йуналишдаги бинонинг пландаги улчамидир.

Баъзи холларда биноларни хисоблашда нормал гори
зонтал сейсмик кучлар билан бир каторда,  вертикал 
сейсмик кучларни хам эътиборга олиш зарурлигини 
уктиради. Тошкент, Ашхобод сингари эпицентрал зилзила- 
лар буладиган худудларда сейсмик кучларнинг вертикал

(13.7)

Mik — QkSik, (13.8)
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ташкил этувчиларини хисобга олиш мухим ахамият касб 
этади. Биноларнинг консолли кисмларини, эни 24 м дан 
ортик булган саноат биноларини, гиштли биноларни 
х,исоблашда сейсмик кучларнинг вертикал ва горизонтал 
ташкил этувчилари биргаликда хисобга олинади. Ришт 
деворларни хисоблашда вертикал сейсмик кучнинг кийма
ти 7 ва 8 балли худудларда вертикал статик юкнинг 15 % 
микдорида, 9 балли х,удудда эса 30 %  микдорида кабул 
килинади.

Сейсмик кучларни аниклашнинг юкорида куриб утил- 
ган усуллари такрибий усуллардир. Барча бино ва 
иншоотлар шу усуллар асосида хисобланади. Бирок ута 
мухим ва баланд бинолар реал акселерограммалар 
таъсирига хам кушимча равишда хисобланади. Бундай 
хисобларни ЭХ,М сиз амалга  ошириб булмайди.

Темирбетон конструкцияларини сейсмик кучлар таъси
рига булган мустахкамлигини текширишда, уларни киска 
муддат таъсир этишини эътиборга олиб, иш шароити 
коэффициенти у,- га купайтирилади: огир бетондан 
тайёрланган темирбетон элементларнинг нормал кесимида 
А — II ва А — III синфли арматура учун Yi= 1,2; арматура 
юкори синфли булса у , =  1,1; oFMa кесимлар учун у , =  1; 
куп каватли биноларнинг огма кесимлари учун у , = 0 ,9  
олинади.

Нормал кесимларда сикилиш зонасининг чегаравий 
киймати мурт емирилишдан сакланиш максадида 0,85 ■, 
га, бетоннинг иш шароити коэффициенти уь2 эса бирга тенг 
деб кабул килинади.

Зилзилавий худудларда бунёд этиладиган бинолар
нинг зилзилабардошлигини конструкцияларни мустахкам- 
лаш йули билан таъминлаш сейсмохимоянинг пассив 
(нофаол) турига киради. Бинонинг кучли тебранишларини 
олдини олишга ва сейсмик таъсирларга бино реакциясини 
пасайтиришга каратилган махсус конструктив тадбирлар 
фаол сейсмохимояларга киради. Хилма хил тебраниш 
сундиргичлари, сейсмоамортизаторлар (пружиналар тизи- 
ми, резина кистирма, осма стерженлар ва х к.) ана шулар 
жумласидандир.  Кадимда У рта Осиёда сундиргич сифати
да пойдевор билан девор орасига камиш катлами 
ёткизилган.
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13.3. Конструкция элементларини динамик 
юклар таъсирига х,исоблаш

Конструкция элементларида тебраниш уйготадиган 
Хар кандай куч динамик куч  (юк) деб аталади. Динамик 
кучларнинг тури жуда хилма хил. Айланма, илгарилама 
кайтма харакат  киладиган кисмлардан ташкил топган 
машиналар (электромоторлар, вентиляторлар, тукув да- 
стгохлари),  зарб ёки туртки берадиган машиналар,  
портлаш, кучли шамол ва зилзила кучлари иншоотда 
тебраниш уйготади. Динамик таъсирларнинг хавфли 
томони шундан иборатки, хусусий ва мажбурий тебра- 
нишлар такрорлиги узаро мос тушганда (тенглашганда) 
конструкцияда резонанс вужудга келади, яъни тебраниш 
амилитудалари кескин катталашиб кетади. Натижада 
конструкцияда бузилиш хавфи пайдо булади, агар тезда 
унинг олди олинмаса,  конструкция ишдан чикади.

Конструкцияларни динамик кучлар таъсирига хисоб
лаш усуллари статик усулларга ухшаб кетади. Фарки 
шундаки, динамик хисобларда конструкцияга таъсир 
этадиган инерция кучлари хамда конструкциянинг дина
мик тавсифлари инобатга олинади.

Динамик хисоб жараёнида куйидаги масалалар хал 
этилади:

1) динамик юклар таъсирига иншоот ёки унинг ало- 
хида элементларининг мустахкамлиги ва толи- 
киш буйича чидамлилиги текширилади;

2) мажбурий тебранишларнинг одамларга ,  ишлаб чи- 
каришнинг технологик жараёнига,  шунингдек кон
струкциянинг нормал ишлашига таъсири тек
ширилади.

Конструкция элементларини динамик юклар таъсирига 
хисоблаганда,  энг аввал,  динамик зурикишлар микдори 
аникланади хамда статик кучларни хам хисобга олган 
холда, элементнинг мустахкамлиги текширилади. Сунгра 
мажбурий тебранишлар амплитудаси аникланиб, темирбе
тон элементларнинг яроклилик дараж аси  белгиланади.

Статик ва динамик кучлар таъсирида булган эле
ментларнинг юк кутариш кобилияти чегаравий холатлар- 
нинг биринчи гурухи, нормал эксплуатацияга яроклилиги 
эса — чегаравий холатларнинг иккинчи гурухи буйича 
хисобланади.

13.3.1. Чегаравий холатлар биринчи гурухи. Статик ва 
динамик юк таъсирида булган иншоот учун куйидаги шарт
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каноатлантирилса,  эгилувчи элементларнинг мустахкам- 
лиги таъминланган булади:

Л1„ +  (13.9)

бу ерда Afs( — хисобий статик юкдан хосил булган эгувчи 
момент; Ма — динамик юкдан хосил булган эгувчи момент; 
Мрег — иш шароити коэффициентлари хисобга олинганда 
кесим кабул кила оладиган эгувчи момент.

Элементнинг толикишга кура чидамлилиги таъминла- 
ниши учун куйидаги шарт бажарилиши зарур:

^iimax^ Rbyb 1, ^Simax^  ^SYS|*
Бу ерда о,„тах — хисобий статик юкдан хосил булган кучла
ниш; <JSimax— купкарра такрорланувчи динамик юкдан 
чузилувчи арматурада хосил булган кучланиш; Rb,Rs 
бетон ва арматуранинг хисобий каршиликлари;  7*1; Ysi - 
бетон ва арматуранинг иш шароити коэффициентлари. 

Сикилувчи арматура чидамлиликка хисобланмайди. 
Динамика масалаларида иш шароити коэффициентла- 

рининг киймати 0,4, ...1 орасидаги сонлардан иборат бу
либ, улар юклар куп каррали таъсир этганда, материал 
мустахкамлигининг камайишини хисобга олади.

13.3.2. Чегаравий холатлар иккинчи гуру\и. Купкарра- 
ли такрорий юклар таъсирида элементни ёрилишга 
хисоблаш чидамлиликка хисоблаш сингари амалга  ошири- 
лади, яъни

О bl R Ы,5егУ t>j»

бу ерда R blser— чегаравий холатларнинг иккинчи гурухи
буйича бетоннинг чузилишдаги хисобий каршилиги; оы - 
бетондаги чузилиш кучланиши.

Тебраниш амплитудаларининг каТталиги куйидаги 
шартни каноатлантириши лозим:

(13.10)
бу ерда и — мажбурий тебранишлар амплитудаси; и0 
мажбурий тебранишларнинг энг юкори киймати булиб, 
амплитуда бундан ошганда одамлар,  машиналар,  асбоб ва 
ускуналарнинг нормал ишлашига путур етади;

ч . v .
и ,— — — еки и „ =  . (13.11)

<я  л* * л л

п — мажбурий тебранишлар такрорлиги, Гц; а 0
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тезланишнинг энг катта киймати, м м /с2; Vo — тезликнинг 
энг катта киймати, мм/с.

Тезланиш ва тезликнинг уртача чегаравий кийматларн 
сифатида куйидагиларни олиш мумкин:

п < 1 0  Гц булганда а 0= 1 5 0  мм/с2; 
п ^ Ю  Гц булганда и0= 2 , 4  мм/с.

Агар (13.10) шарт каноатлантирилмаса,  мажбурий 
тебранишлар амплитудасини камайтириш учун конструк
тив чоралар курилади. Бунинг учун тебраниш манбаини 
бошка жойга кучириш, машиналарни мувозанатлаш,  
элементнинг эркин тебраниши такрорлигини узгартириш 
каби тадбирлар амалга оширилади. Элементнинг эркин 
тебраниши такрорлигини узгартириш учун, унинг бикирли- 
ги, конструктив схемаси ёки улчамлари узгартирилади. 
Масалан,  тусиннинг эркин таянчлари кистирма таянчлар 
билан алмаштирилса,  бунда тусиннинг эркин тебранишла- 
ри такрорлиги деярли 2 баравар ортади; тусинга кушимча 
боглагичларнинг киритилиши хам унинг бикирлигини 
оширади.

1 0 - ми  с о  л. Темирбетондан курил ган икки каватли 
синчли бино сейсмик кучлар таъсирига 
хисоблансин. Бино синчи буйлама ва кун
даланг йуналишларда бикир тугунли ра
ма деб каралсин.

Хисоблаш учун берилган маълумотлар:  синч ВЗО синф
ли бетондан ишланган (£'(,= 2,6- 104 М Па) .  Ригелларнинг 
кундаланг кесими тавр шаклига эга (13.7- р а е м ) . Деворла-  
ри керамзит — бетон панеллардан иборат. Ойна — дераза- 
лари лентасимон шаклда.
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Курилиш худудининг сейсмиклиги — 9 балл.
Курилиш майдончасини ташкил этган тупрокнинг 

зилзилавий тоифаси II.
/i =  6,0 м; /2= 6 , 0  м; / / i = 4 , 385 м; # 2= 4,72 м. 
Устунлар кадами Ь =  6 м;
Четки устунлар кесими 0,4 X 0 ,4  м
Урта устунлар кесими 0,4 X 0 , 5 м
Ораёпма сатадда тупланган юк вазни Qi = 3 2 , 9 5 - 105 Н
Том сатх,ида тупланган юк вазни Q2= 1 2 , 3 - 1 0 5 Н.

Каватлараро ёпма ва том сатх,ида бино синчининг 
бирлик кучишларини аниклаш

Хисоб ишларини ригель ва устун кесимларининг 
инерция моментларини аникл аш дан  бошлаймиз 
(13.7- р а е м ) .

Аввал ригелнинг огирлик марказини аниклаймиз:
А \ У \ + А 2У 2 о,5-0,34-0,17+  0,245-0,32-0,5 „  .Z  =  . . .  - =  _______________-  -= 0 ,2 7 4  м.Л| -\-А2 0 ,5 -0 ,3 4  +  0 ,2 4 5 -0 ,3 2

Сунгра ригелнинг огирлик марказидан утувчи 
X — X укига нисбатан кесимнинг инерция моментини 
х,исоблаймиз:

, -  °’5 ' 0’34" + 0 , 5 - 0 ,3 4 - 0 ,1 042+  °’245-0,32'1 +
12  1 ’ 1 12 

+  0,245-0,32-0 ,2262 =  81,4 9 - 1 0 - 4 м4,

6}
9,12 м

т7&-

т,К

г’гЬт.

13.8- раем. Икки каватли раманинг статик (а )  
ва динамик (б )  хисоблаш тархи.
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Четки устун кесимининг инерция моменти:

0 ,4 - 0 ,  Г = 2 1 , 3 - 1 0 - 4 м
*  12

Урта катор устунлар кесимининг инерция моменти:

/ ' =  (> ‘ = 4 1 , 6 7 - 1 0  “ 4 м4.
*  12

*гсю К )

©

о
№

1— ; ------------
-----------------г ------------------ Г. -. - I-

\  Л>г/̂  г 

' -----------------1

-------------------- L

1------------------ Г-------------------

1  г

-----------------L

1 г

------------------ L

Ч Г
/, I,

©
13.9- раем. Бинонинг кундаланг киркими (а) ва тарвд (б ) .
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Бино каркасининг динамик хисоблаш схемаси 
13.8- расмда келтирилган.

Бинонинг биринчи (+ 4 ,3 8 5  м) ва ( + 9 , 1 2  м) иккинчи 
кават  сатх белгилари ригелларнинг огирлик марказларига 
(—0,15 м) эса пойдевор юкори сиртининг сатхига мос 
келади;

Бинонинг плани ва кундаланг киркими 13.9- расмда 
тасвирланган.

Устун ва ригелларнинг туташган ерларини бикир тугун 
деб кабул киламиз. Шунга кура элементларнинг нисбий 
бикирликларини аниклашда уларнинг эркин узунлигидан 
фойдаланамиз.  Кундаланг рамани хисоблаш тархи
13.10- расмда берилган.

J  85 
775

165 
7 75

(35-

13-

**\550

Ь.385

4700 ШО

-0 .15

J T  J L
'^550 550

а в 2

13.10-раем. Кундаланг рамани хисоблаш тархи.

Устун ва ригелларнинг жамлангаи нисбий 
бикирликларини а н и м а ш

Нисбий бикирликлар куйидаги формуладан фойдала- 
ниб аникланади:

£7„
устунлар учун;

_ V ригеллар учун.

Биринчи кават  устунларининг нисбий бикирлиги;

л =
2 £ (2 1 ,3 +  41,67) 10 

о,о1 = 34.886 ■ 10 —4 Е, м3

2М



Иккинчи кават  устунларининг нисбий бикирлиги:

/ . = —  (21^3+41,67)20 ^ _ _ 35 376-10 -4Е, м 3
3,56

Ригелнинг кесимлари биринчи ва иккинчи каватларда 
бир хил булгани учун

г _ л = 2£-81,49-10-4 £-81,49-10-= 5 |  3()7 ш _ 4 е  м з 
4,7 4,9

Кучишларни аниклашда такрибий формулалардан 
фойдаланамиз:

Л , =  ^  _ _3’612 = 3735,0 Е - 1;
/1 34,886-10 ' Е

А 2=  Н' - +  = 3 7 3 5 ,0  £ “ 4 --------3’562 = 7 3 1 7 ,5  Е
{| /2 35,376-10_4£

=  Л1____= ___________  3.612___________
1 4г{ +0,33/, (4-51,307 +  0,33-34,886)-10 4Е

= 6 0 1 ,278Е- ' , М

(А| + л2)2 (3,61 +3,56)2
Ro =

4г , + 0 ,3 3 /, (4-51,307 +  0,33-34,886) -1 0 " 4Е

= 2371 ,916  Е _ | ; ~ ;

3'6' 2 —-635,0•£  ', ‘ '
• 'i 4-51,307• 10 4Н ’ ’ м ’

^ ------- — 617,538 Е ~
*г2 4-51,307-10 ‘Е м

Ь А  3,61-3,56 — 49,385 Е _| -1
48г1+ 4 / 1 (48-51,307 +  4-34,886) 10-4 Е ’ ’ м
Топилган кийматларни формулага куйиб, бирлик 

кучишларни аниклаймиз:
с 1 , , , г. y 3735 +  601,278 oci осс£?-1 361,356
8 „  =  - | 2 И ,  +  » , ) = -------12-.£ ------- 36I.356E 

=  138,983-10_ | ° " ,  н
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$ 2 2  — "Г2 “(^ 2 + ^ 2 + =

=  ~jy (7317,5 +  2371,916 +  617,538) E ~ ‘=

+  858,912-E - ' =  - ^ ‘2 = 33o.35i . 10-io m
2 , 6 - 104 H

6 .2 = 6 2 1  =  6 ,,+ J '+ 4f =  (361,356 +  49,385) -E-‘=

= 410,741 E “ ‘ =  -410,74* =  157,977-10“ l0, $
2 ,6 - 104 H

Т е к ш и р и ш .  Барча амаллар тугри бажарилган 
булса, куйидаги тенглик каноатлантирилади:

Бизнинг х,ол учун бу тенглик куйидагича ёзилади:

1 /  h \ h i \
■уу у4, +  у42 + / ? 1 +  /?2 +-^-+ - ^ у = 6 ц + 6 2 2  ;

-р7  (3735 +  7317,5 + 601,278 +  2371,916 +
+ 635 + 617,538) •£-' =1273,186-Е-1; 

6ц+622=(361,356 +  858,912) •£-' =  1220,268 Е _ | .
Хатолик фоизи

1273,186 1 2 2 0 ,2 6 8 .  . „ 0/  г  о /
12 >0.2ЬН 1UU- 4 -3 / о < Ь  /о-

Хатолик йул куйиладиган д ар аж ад а  экан.
Д емак  бирлик кучишлар тугри топилган.

Бино синчи хусусий тебранишларининг 
такрорлиги ва шаклини аниклаш

Бинонинг динамик хисоблаш тархи 13.8- расмда 
тасвирланган.

Эркинлик дараж аси  иккига тенг булган системанинг 
хусусий тебранишлари тенгламаси куйидаги куринишга 
эга:
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+  ^ 26,2̂ 2= 0 ;

ГЛ,62|^1 +  ( /n2622------,^/n2622 2 ^ 2— 0. (13.12)

Бу ерда

т ,- Q] 3 2 , 9 5 - 105 0 0  c  , „ 4. H -c*

m,

g  9,81

V 2 12 ,3 -10

= 33,6-104;

9,81
1 .0 . i n 4 H -c

Xi ва А'г нинг киймати нолдан фаркли булиши учун 
тенгламалар системасининг аникловчиси нолга тенг 
булиши зарур:

[ ' " , 6 ц -  2
= 0. (13.13)

Аникловчини очиб, такрорликлар тенгламасига эга 
буламиз:

- 7  — ( т , 8 || +  т 2б22) -^- +  т , т 2(бпб22—б?2) = 0 . (13.14)
О), О),

Тенгламани куйидаги формула ёрдамида ечса булади:

(,)?= ^ я2~ — ■ О 3 1 5 )ZD

бу ерда
Л  =  m  ] б  1 1 + / П 2 6 2 2 ;

В =  /721 /712 ( б  1 1622  —  б ? г )  ■

Системанинг эркин тебранишлар такрорлиги ва уларга 
мос даврлари:

Л =  (33,6 • 104 ■ 138,983+12,5 • 104 • 330,351) 10“  10=  
= 8 8 ,3 2 3 -  lO” 4, с2. 

В =  33,6-104- 12,5-104 [138,983-10“ 10-330.351 • Ю-10-  
-  (157,997-1 0 - ' ° ) 2] =  887,212- lO- 8 , с4.
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О) 8-3,323- 1 0 ~ 4 =F V ( 8 8 , 3 2 3 - 1 0 ~ 4) 2 — 4 -8 8 7 ,2 1 2 -1 0 "  н
1.2 —

2 - 8 8 7 ,2 1 2 -1 0  * 

88,323 -10  ~  4 Т  65,208  - 10 ~4 

1 7 7 4 ,4 2 4 -10- 8

(02=  130,268 \  . 0 ) ,=  11,41 1 .

ш2= 865,239 ! . ш2= 2 9 , 4 2  — .

Шу такрорликларга мос булган даврлар:  

Г, = — = ^ ' f = 0 , 5 5 c ;
а), 11,41

т  __ -*я __ 2 -3 ,1 4 __п о 1 г
2 о), 29,42 '

Эркин тебранишлар шаклини аниклаш

Эркин (хусусий) тебранишлар амплнтудаси (13.12) 
тенгламадан топилади. Бунинг учун тенгламага ю, нинг 
кийматларн куйилади. Бирок тебранишнинг шаклини 
аниклаш учун амплитудалар кийматини топиш шарт эмас. 
Бунинг учун бирор амплитуда кийматини бирга тенг, деб 
олинса кифоя.

Т е б р а н и ш л а р н и н г  б и р и н ч и  ш а к л и .  ^11=1 
деб оламиз.  У холда

I 622̂ 3̂̂ !

33,6-104-157,977- 1 0 ~ ‘° - 130,268 

I —330,351 • Ю- 1 0 - 12,5-104- 130,268

Т е б р а н и ш л а р н и н г  и к к и н ч и  ш а к л и .  X i 2=  1 
деб оламиз. У холда

V — 1 -■ - л п — . . з

33,6 ■ 104 ■ 157,977 • 10 _  10 • 865,239

I ™ Л

>QO
=  - 1 , 7 6 6 .

1 —330,351 • Ю-1 0 - 12,5-104-865,239
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Биринчи шакл Иккинчи шакл

13.11 -раем. Тебранишлар шакли: 
а — биринчи шакли; б иккинчи шакли.

13.11-расмда икки массали системанинг тебраниш 
шакллари тасвирланган.

Т е б р а н и ш л а р н и н г  ш а к л  к о э ф ф и ц и е н т и н и  
а н и к л а ш .

Иншоотларнинг шакл коэффициенти т|,* иншоотнинг 
турли сатх,ларидаги нукталар турли амплитуда X(xk)  
билан, бинобарин, турли тезланиш билан тебранишнни 
Хисобга оладиган коэффициентдир. Коэффициентнинг 
микдори (13.6) формуладан топилади.

Тебранишлар биринчи шаклининг коэффициенти:

<?!*.,+ QiX2\

<?.*?!+ 0**21
. 3 2 ,9 5 - 1 05 -1 +  1 2 ,2 7 - 105 - 1,51 „

=  1 — 1------- - i  -т----  2-  = 0 ,845 ;
3 2 ,9 5 -1 0  • 1 +  12 ,3 -10  • 1,51 

Т12 =  Л,21ТЦ =  1,51 -0 ,845=1 ,274.  

Тебранишлар иккинчи шаклининг коэффициенти: 

. 3 2 , 9 5 - 105 -1 + 1 2 ,2 7 - Ю5 ( — 1,766)Л 1 = 1------ —̂й------- ;---  — -=0,155,
32,95-10 ■ 1 +  12,27• 10“ ( — 1,766)2 

т|2 =  Х22ЦI =  — 1,766 • 0,155 =  — 0,274.
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Т е к ш и р и ш

1. Эркинлик дараж аси  чексиз булган системаларда 
ихтиёрий нуктадаги шакл коэффициентларининг й и р и н д и - 

си бирга тенг булиши зарур, яъни

2  л. W  =  l,
I

2

2 ц, (X ,) =  0,845 +  0,155 = 1,000;
1
2

2 r\2 ( X 2) = 1,274 — 0,274 =  1,000.
I

2. Тебраниш шаклларининг ортогоналлигини текши
риш:

i
\ f  U )  •f i ( x ) m ( x ) - dx  =  0; /=/=/
о

Бизнинг мисолда (13.11 - р а е м ) :
т 1̂ 11^12 +  /«2X21^22 =  0 ;

33,6- Ю4- 1 • 1 -  12 ,5-104- 1,51 ( -  1,766) = 0  
3 3 ,6 -104 — 3 3 , 6 - 104 =  0

Хар иккала шарт каноатлантирилаяпти.  Д ем ак хисоб 
турри бажарилган.

Б и н о г а  т а ъ с и р  э т у в ч и  х и с о б и й  с е й с м и к  
к у ч л а р н и  а н и к л а ш .

Иншоотнинг бирор нуктасига таъсир этувчи сейсмик 
куч (13.1) формула ёрдамида аникланади.

Формуладаги К i — бино ва иншоотларда йул куйила
диган шикастланиш коэффициенти булиб, СНиП II - 
7—81 [12] нинг 3 - жадвалидан олинади. Бизда Д |= 0 ,2 5 ;  
Лг — бино ва иншоотларнинг конструктив ечимини хисоб
га олувчи коэффициент булиб, СНиП [12] нинг 4- ж а д в а 
лидан олинади. Бизда /Сг=1; Къ - -  иншоотнинг пландаги 
улчамлари ёки сейсмик куч йуналишида устун баландлиги 
h ни устун кундаланг кесимнинг улчами Ь га нисбатига 
боглик булган коэффициент булиб, СНиП II — 7— 
81 [12] нинг 6 - жадвалидан олинади. Бизнинг холда

h 3,61 п „  -~т=  п-  = 9 <  15; жадвалдан /Сч> =  1.Ь 0,4
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Тебранишларнинг биринчи шаклига мос булган сей
смик кучларни аниклаймиз

П-тоифадаги грунтлар учун:

Ораёпма сатх,идаги сейсмик куч:
S, =  <?,ЛР|/С*тц = 3 2 , 9 5 - 105- 0 , 4 - 2 - 1  -0 ,845  =  2228 кН, 

S i i  =  ACi /C2S i = 0 , 2 5 - 1 - 2 2 2 8  =  557 кН.

Том сатх,идаги сейсмик куч:
S 2 =  1 2 , 2 7 - 1 0 5 - 0 , 4 - 2 - 1  • 1 , 2 7 4 =  1264 кН; 

5 ,2  =  0 , 2 5 - 1 - 1 2 6 4  =  3 1 6  кН.

Тебранишларнинг иккинчи шаклига мос булган сей
смик кучларни аниклаймиз.

П-тоифадаги грунтлар учун

с V

и,

S. "■ 
[

__
__

__
__

__
__

__
__

_ 
J

 ̂
Г 

У*

J ___

6

О,

7

Q.

м

VJ
.A

X*
 

|
С, -

'/Л

ъ*,

,_____ о. г

^  г

_ _ / J ♦

13.12- раем. Раманинг х,исоблаш тарх,и.

р 2=  _'0'21 = 5 , 2 4 ;  02 = 2 ,7  деб оламиз.

Ораёпма сатх,идаги сейсмик куч:
Si = 3 2 , 9 5 •  105-0,4-2,7• 1 -0,155 =  552 кН; 

5 2i = 0 , 2 5 - 1 - 5 5 2 = 1 3 8  кН.

Том сатхидаги сейсмик куч:
S 2=  12,27• 105-0,4-2,7• 1 ( - 0 , 2 4 7 )  = - 3 6 3  кН; 

522 =  0,25-1 ( - 3 6 3 )  =  - 9 1  кН.

Бино каркаси ( синчи) рамасини сейсмик кучлар таъси
ри га  уисоблаш .
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Рамани горизонтал сейсмик куч таъсирига х,исоблашда 
моментлари ноль булган нукталар усулидан фойдалана- 
миз. Раманинг х,исоблаш тархн 13.12- расмда берилган. 

Элементларнинг нисбий бикрликларини х,исоблаймиз. 
Иккинчи кават,  чекка устунлар учун

>к 21 ,3-Ю—4 с ,
г5-9~ г8-12— и — 3 56 — 5,98*10

Иккинчи кават,  урта устунлар учун

41,6 7 - К Г ' 4 . .  _  1 П _ 4  
' б - ш — 'т ,, ^  356 1 1 ,7 -10

Биринчи кават,  чекка устунлар учун

2 1 ,3 -1 0  1 _ „ 1 П _ 4
11-5= » 4 - 8 = — 361---- =  о,у-10 ;

Биринчи кават,  урта устунлар учун

41 -Ь'- ю * , ,  г - .  ,  „  «г2-б— 3̂—7 " j()| -— 11,54-10
Четки ригеллар учун

г9— 10= г  11 — 12 =  г5 —6= г

Урта ригеллар учун

_  _  _  _  8 1 , 4 9 - Ю- 4  _  | 7  , п - 
г9— 10--- г И —12---- г 5 —6---- Ч — 8----  ---  1 / . 0 4 - 1 U

81,49*10  4 . л  /.Q т — 4
* ,0 -11=*6-7=------^ ----- = 1 6 , 6 3 - 1 0

Тебранишларнинг биринчи шаклида х,осил буладиган 
сейсмик кучлар таъсирида вужудга келувчи моментлар 
эпюрасини курамиз.

Бунинг учун иккинчи каватга  таъсир этаётган умумий 
кундаланг кучни алоадда устунларга таксимлаймиз.  
Таксимот устунларнинг нисбий бикирликларига мутаносиб 
(пропорционал) равишда амалга оширилади.

Иккинчи кават  устунлари шарнирида х,осил буладиган 
кундаланг кучлар:

~  2 S i2‘5 - 9  3 1 6 - 5 , 9 8 - 10“ 4 „

Qi = -----v----- = -  -------- — , = 5 3 , 4 4  кН;
2(5 ,98-( -  11,7) - 10 —4

п  3 1 6 -1 1 ,7 - 1 0 - 4  _ _  „Q 2= -------- ------------- - =  104,55 кН.
2- ( 5 , 9 8 +  11,7) ■ 10
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Иккинчи кават  устунларнда вужудга келадиган мо
ментлар: А

М ъ_ 9— Мд_  5= М  |2_ S= - M 8_  i 2= Q 1 g =

=  53,44- = 9 5 , 1 2  кН-м;
л2

Л16_ ю = Л 1 ю _ 6= у ^ 7— 11 =  У̂ 11— 7=  Q %~2 ~ =

=  1 0 4 , 5 5 - ^ = 1 8 6 , 1  кН-м.

Биринчи кават  устунлари шарннрларида х,осил б у ла
диган кундаланг кучлар

_  (•S,2 +  S | | ) t l _ 5 =  (316 +  5 5 7 )-5 ,9 -Ю- 4  _  | 4 7 6 7 КН- 
’ 2 ( i , _ 5 +  t2_ 6) 2 - ( 5 , 9 + 11,54)-10' '

=  _(3.6 +  5 5 7 ) - . . , 5 4 - 1 0 - = 2 8 8 > 8 7  к Н  

2- (5,9 +  11,54) -10

Биринчи кава т  устунларида вужудга келадиган мо
ментлар

Af4_ 8= A f l_ 5= Q 3- | f t l= 1 4 7 ,6 7  у - 3,61 = 3 5 5 ,3 9  кН-м;  

М 8_ 4= Л 1 5_ 1 =  Qj-'-Zi, =  147,67-^--3,61 =  177,70 кН-м;

M 2_ 6= M 3_ 7= Q , 4 / i , =  288,874-3,61 = 6 9 5 ,1 2  кН- м;
О  о

М 6_ 2= М 7_ 3=  Q 4 1 /3/г, =  288,87 1/3-3,61 = 3 4 7 , 5 6  кН • м. 

Ригеллардаги моментлар
Л 4 9 _ 1 о = М 9 _ 5 = 9 5 , 1 2  к Н - м

М  | | _ 1 2 = Л !10_ 9- ^ 1 0  — 6 * * 1 0  — 9

1 0 - 9  1 0 — 11

- 4186,1 ■ 17,34-10 n c  „  и- — ----- 1----------- - = 9 5 , 0  кН - м;
(17 ,34+  16,63) ■ 10- 4

^5_9+ А'

M 7_ s= М 6_ 5-

Af5_ 6= M 6_ 7= A f 5_ 9+ M 5_, =  95,1 2 +  177,7 =  272,82 кН-м;
(Л<6—10 +  ̂ 6 —2)*6 —5

' б - 5 " г ‘ б - 7

(186,1 + 3 47,56) - 17,34-10 ~ 4 

(17,34 +  16,63) ■ 10- 4  

=  272,41 кН-м;
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А Л  - Л Л  _  (186,7  +  3 4 7 ,5 6 ) .  1 6 ,6 3 .1 0 - 4 _  „7—б 6—7 ------------------------------------= 2 6 1 , 2 5  кН-м.
(17,34 + 1 6 , 6 3 )  • ю

13.13- раем. Тебранишларнинг биринчи шаклига оид эгувчи моментлар
эпюраси.

Тебранишларнинг биринчи шаклига оид моментлар 
эпюраси 13.13-расмда берилган.

Эпюраларни текшириш учун рама тугунлари кесиб 
олинади ва мувозанат тенгламалари тузилади.

Тебранишларнинг иккинчи шаклида х,осил буладиган 
сейсмик кучлардан «М»  эпюрасини курамиз.

Раманинг в д е о б и  биринчи шаклдаги сингари амалга 
оширилади.

Иккинчи кават  учун

Q , = — 91,0-5,98-10'

Qi

2-(5 ,98-11,7). 10 4

— 91-11,7-10-4

=  - 1 4 , 0 4  кН;

2 (5 ,8 + 1 1 ,7 ) -1 0  "
-  =  — 27,46 кН.

^ 9  — 5— ^ 5  — 9— ^12 — 8— ^ 8 —12— — 14,04 

=  — 24,99 кН-м;

^ 6 —1о =  ̂ ю —6= ^ 7 - n =iyW|i—7=  — 27,46 

=  — 48,88 кН • м.

3,56
2

3,56
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Биринчи кават  учун
(138 —91)-5 ,9 -10_ 4

<2э 2 -(5 ,9 + 1 1 ,5 4 ) -1 0 '  *
=  9,3 кН;

_  (138 — 91) • 11,54-10~ 4 =  (8  2 к Н

2 - (5 ,9 + 1 1 ,5 4 ) -1 0

М 4_ 8= М , _ 5= 9 , 3-^-3,61 = 2 2 , 3 8  кН-м.

M 8_ 4= M 5_,  =  9 ,3-y3,61 =  11,19 кН-м;  

М 2_ 6= М 3_ 7=  18, 2-2/3-3 ,61 = 4 3 , 8  кН-м;  

Л16_ 2= М 7_ з =  18,2-^3,61 = 2 1 , 9  кН-м.

Рам а ригелларида вужудга келадиган моментлар: 
Л19_ 10= М 5_ 9=  — 24,99 кН-м;

М , о - 9=  48,88-17,34- ‘^~_L =  — 24,91 К Н - м ;
(17,34 +  16,63) -10 '  

-4 8 ,8 8 -1 6 ,6 3 -1 0 “ *
10-1Г — =  — 23,89 кН-м;

4М
(17,34+ 16,33) ■ 10"

M 5_ 6= M 8_ 7= M 5' _ 9+ A f 5_ , =  - 2 4 , 9 9  +  
+  11 ,19=  — 13,8 кН-м;

( М 6 _ | 0  +  Л 4 б - 2 ) ‘б - 5

Л^7-8— ^ 6  — 5 —

( - 4 8 ,8 8  +  21,9)-17,34-10~4 _  

(17,34+ 16,63) - 10—4

=  — 13,77 кН-м;
2 1 3 3

24,99

13.14- раем. Т е б р а н и ш л а р н и н г  и к к и н ч и  ш а к л и г а  о и д  м о м е н т л а р  э п ю р а с и .
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( - 4 8 , 8 8  +  21,9) -16,63-10~4 =  — 13,21 к Н -M.
(17 ,34+  16,63)-10- 4

Тебранишларнинг иккинчи шаклига оид моментлар 
эПюраси 13.14-расмда келтирилган. Текшириш учун 
тугунлар кесиб олинади.

Т е б р а н и ш л а р  и к к и н ч и  ш а к л и н и  э ъ т и 
б о р г а  о л г а н  х о л д а  м о м е н т л  а р н и н г  я к у н -  
л о в ч и  э п ю р а с и н и  к у р и ш .

Тебранишларнинг юкори шаклларини хисобга олган 
холда ихтиёрий кесимдаги хисобий эгувчи моментлар 
киймати куйидаги формула оркали аникланади:

бу ерда Mi  — тебранишларнинг /-шаклига мос булган 
сейсмик кучдан хосил булган эгувчи момент; п — хисобда 
эътиборга олинаётган тебраниш шакллари сони.

Бизнинг хол учун формула куйидагича ёзилади:

Мисол тарикасида 6-тугунда хосил буладиган хисобий 
моментлар кийматини аниклаймиз:

(13.16)

М Р=  У < + Л 1 ?

М 6_ 5=  д/272,412+  13,772 = 2 7 3 ,1 7  кП-м;

М ь_ 7=  д/261,252 +  13,212 =2 6 1 ,5 8  кН- м;‘

9в.?3 94, W М *

13.15- раем. Хисобий моментлар эпюраси. 
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М 6_ 10=  д/186,12 +  48,882 =  192,41 кН-м;  

М 6_ 2=  д/347,562+ 2 1 , 9 2 = 3 4 8 ,2 5  кН-м.

Раманинг колган стерженларидаги х,исобий момент- 
лар х,ам ана шу тарика аникланади.  Раманинг хисо- 
бий моментлар эпюраси 13.15-расмда тасвирлан- 
ган.

Шундай килиб, икки каватли рама учун хисобий эгувчи 
моментлар эпюрасини курдик, яъни темирбетон синчли 
бинонинг устун ва ригелларида сейсмик кучлар таъсирида 
хосил буладиган хисобий моментларни аникладик. Эндиги 
вазифа ушбу х,исобий зурикишларни (моментларни) 
вертикал статик кучлардан хосил булган зурикишлар 
билан кушган холда синч мустах,камлигини текширишдан 
иборат. Элементларни муста^камликка хисоблаш усулла- 
ри билан биз аввалдан танишмиз.

13.4. Гишт деворли ва комплекс конструкцияли 
бинолар сейсмик мустах,камлиги

Булиб утган зилзилалар тажрибаси шуни курсатдики, 
агар тугри хисоблаб, тугри лойихаланса хамда курилиш 
коидаларига тулик амал килган холда барпо этилса, гишт 
деворли бинолар хам сейсмик кучларга етарли д ар аж ад а  
бардош бера олади.

Барча юк кутарувчи конструкциялар (буйлама ва 
кундаланг деворлар, ёпмалар) бир-бири билан мустах,кам 
богланган холдагина бино зилзила кучларига бир бутун 
фазовий конструкция сифатида каршилик курсатади. 
Агарда бу богланиш мавжуд булмаса ёки заиф булса, 
буйлама деворлар кундаланг деворлардан ажралиб 
кетиши ва баъзи холларда кулаб тушиши мумкин. Девор 
ортидан ёпмалар хам тулик ёки кисман босиб колади. 
Антисейсмик чоралар кулланмаган биноларда бундай 
ходисалар куплаб учрайди. Биноларнинг зилзилаларда 
зарар курмаслиги учун синовдан утган махсус конструкци- 
ялардан фойдаланилади.  Масалан,  бинонинг периметри 
буйлаб антисейсмик камарлар ишланади, ёпмалар бир- 
бирига ва деворларга пухта богланади, девор бурчакла- 
рига, кесишув ерларига арматура ёткизилади ва хк .  
[15].
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13.16- раем. Темирбетон ёпмаларнинг деворга махкамланиши:
1 — йигма ёпма; 2 — анкер боглама; 3 —  ички девор; 4 — арматура.

Ришт деворли биноларнинг сейсмик мустахкамлигини 
оширишга каратилган асосий конструктив чоралар билан 
танишиб чикамиз.

Биноларнинг фазовий бикирлиги асосан ёпмаларнинг 
иши туфайли таъмин этилади. Епмалар горизонтал 
диафрагма ролини уйнаб, сейсмик кучларни юк кутарувчи 
конструкцияларга (деворларга) таксимлайди. Бундай 
таксимот, бинобарин бинонинг сейсмик мустахкамлиги, 
куп жихатдан ёпманинг уз текислигидаги бикирлигига 
безлик,. Хозирги вак,тда ришт деворли бинолар курилиши- 
да куп бушликли йигма темир-бетон плита ёпмалари кенг 
таркалган.

13.16- раемда йигма темир-бетон ёпмаларнинг гори
зонтал йуналишдаги бикирлигини оширишга каратилган 
чоралар тасвирланган. Панелларнинг узаро силжишига 
йул куймаслик максадида шпонка ишланади; бунинг учун 
панелларнинг ён кисмида колдирилган уйик жой (паз) 
ларга  цемент коришма куйилади. Панеллар орасидаги 
чокларда хосил буладиган киркувчи кучларни ана шу 
шпонкалар узига кабул килади.
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13.17- раем. Буйлама ва кундаланг деворларнинг туташув ерлари: 
а — бурчаклар; б — кесишув ерлари.

Бундан ташкари, буйлама кучларни кабул килиш учун 
панель текислигида яхлитликни таъминловчи темир-бетон 
борлама (обвязка) ишланади. Епма панеллари боглама 
билан арматура илмоклари ёрдамида бириктирилади. 
Темирбетон борламалар бор ерда панеллар орасига 
боглагич куймаса хам булади.

Ришт деворли биноларда буйлама ва кундаланг 
деворларнинг туташув ерлари нозик жой хисобланади. 
Икки йуналишдаги деворларни бир-биридан ажратишга 
интилувчи зурикишлар шу ерларга тупланади. Икки 
йуналишдаги деворларнинг богланишини кучайтириш 
максадида туташув ерларидаги горизонтал чокларга сим 
тур ёткизилади. Сим турларнинг узунлиги 1,5—2,0 м 
булиб, 7—8 балли сейсмик худудларда девор баландлиги 
буйлаб хар 70 см да, 9 балли худудларда хар 50 см да 
жойлаштирилади (13.17-раем).

Деворларнинг узаро бирикувини мустахкамлаш м а к 
садида сим турлардан ташкари темир-бетон антисейсмик 
камарлардан кенг фойдаланилади.  Сейсмик худудларда 
куриладиган биноларда антисейсмик камарлар барча 
буйлама ва кундаланг (ички ва ташки) деворлар буйлаб
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утказилиб, хар бир каватнинг шипи баландлигида 
ёткизилади; девор ва ёпмалар билан чамбарчас богланиб, 
ягона ёпик система ташкил этади. Антисейсмик камарлар 
ришт деворли биноларнинг сейсмик мустах,камлигини 
оширишда роят катта роль уйнайди. Антисейсмик к а 
марлар деворларнинг узаро богланишини муста^камлай- 
ди; деворларнинг уз текислигидаги пишиклигини оширади; 
ёпмаларнинг бикирлиги ва монолитлигининг ортишини 
таъминлайди.

6)

а/ • \
лоо

гл

/  г>хк>

13.18- раем. А нтисейсмик к а м а р л а р :  
а -бино  б у р ч а ги д а ;  б -д е в о р л а р н и н г  ту т а ш у в  е р и д а ;  в -к а н а л  утган  ж о й и д а ;

г -д ев орла рд а .

Камарларга  узунасига бутун периметр буйлаб армату
ра ёткизилади ва х,ар 25—40 см да диаметри 4 -6 мм 
булган пулат хомут богланади. Арматура сифатида А —
I синфли пулат ишлатилиб, 7—8 балли сейсмик зоналарда 
уларнинг диаметри 10 мм дан, 9 балли зоналарда эса 12 мм 
дан кам булмаслиги лозим. Еткизиладиган бетоннинг 
синфи В 12,5 дан кам булмаслиги керак. Бурчакларда ва 
кесишув ерларида куйилган сим тур мустахкамликни 
таъминлай олмаса,  кия стерженлар куйиш тавсия этилади.
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Антисейсмик камарларнинг айрим деталлари 13.18- расм- 
да тасвирланган. Камарларнинг кенглиги деворларнинг 
эни билан баравар олинади; агар деворнинг эни 50 см дан 
ортик, булса, камарнинг эни деворникидан 10— 15 см 
кичикрок олиниши мумкин. Камарнинг баландлиги 15 см 
дан паст булмаслиги керак. Биноларнинг энг кжори 
каватининг томи сатхида урнатиладиган камарларнинг 
устида босиб турадиган юк булмаганлиги сабабли ер 
кимирлаганда камар урнидан силжиши мумкин. Бунинг 
олдини олиш учун деворнинг узунасига хар 50 см да 
камардан юкори ва пастга 25—30 см узунликда арматура 
чикариб колдирилади. Арматуранинг урнига шпонкадан 
фойдаланса х,ам булади. Бунинг учун камар остидаги 
деворда 1 4 X 1 4 X 3 0  см улчамда чукурча колдирилади, 
чукурчага вертикал арматура жойланади,  камарга бетон 
ёткизилганда,  чукурчага хам бетон тулдирилади. Му- 
рилар ва вентиляцион каналлар утган ерларда камар- 
лар кушимча арматуралар ёрдамида кучайтирилади.

Юкорида гишт деворлар мурт материаллардан ташкил 
топганлиги учун зилзила кучларига булган каршилиги 
темирбетон конструкцияларга нисбатан кам эканлигини 
эслатиб утган эдик. Дарх ак ик ат ,  ер кимирлаганда содир 
буладиган кучланишларнинг ортиб кетиш холлари, темир- 
бетон конструкцияларида ришт деворларга нисбатан 
камрок хавф солади. Ана шунга асосланиб, f h u j t  

деворларни тиклашда девор орасига вертикал йуналишда 
темирбетон элементлар — узаклар (сердечник) кушиб, 
комплекс конструкция хосил килишни мутахассислар 
максадга мувофик деб хисоблайдилар. Темир-бетон узак 
f h u i t  деворларнинг юк кутариш кобилиятини сезиларли 
д а р аж ад а  оширади. Узакларнинг девор билан хамкорлик- 
да ишлашини таъминлаш учун узакдан девор орасига 
тахминан 50 см узунликда арматура утказилади, узакнинг 
узи эса антисейсмик камар билан кушиб бетонланади. 
Вертикал темир-бетон узакларнинг кундаланг кесими 
ва арматуралари деворга таъсир этадиган кучнинг 
микдорига борлик равишда хисоб натижаларига караб 
белгиланади.

Содир булган купгина зилзилалар шундан далолат 
берадики, пойдеворлар ва ертула деворлари ер кимир
лаганда бошка конструкцияларга нисбатан камрок 
шикастланади;  бирок уларни турри лойихалаб,  турри 
курилса,  бинонинг сейсмик мустахкамлиги янада ор- 
тади [15].
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Юк кутарувчи гишт деворлар остига лента пойде- 
ворлар куриш максадга  мувофикдир. Агар пойдевор- 
лар йирик блоклардан тикланса,  у холда блокларни 
бир-бирига тишлатишга алохида эътибор бермок 
зарур.

13.19- раем. П ойдевор  ва е р т у л а  д е т а л ла р и .

Сейсмик худудларда хам пойдевор учун носейсмик 
худудларда кулланиладиган материаллардан фойдалани- 
лади. Бунда фак ат  чакилмаган бутун силлик катта 
тошларни ишлатиш чегараланади;  уларни 7 балли 
зоналарда баландлиги 5 м гача булган бир каватли 
биноларда ишлатиш мумкин.

Пойдевор чукурлиги носейсмик худудлардаги каби 
олинади.

Агар пойдеворлар устунсимон булса, у холда уларнинг 
барчаси темир-бетондан ишланган узлуксиз тусин ёрдами- 
да узаро туташтирилади. Ришт деворлар остига куйилади- 
ган гидроизоляцион катлам цемент коришмадан ишлана- 
ди. Гидроизоляцион катлам сифатида толь, рубероид каби 
рулонли материаллардан фойдаланиш рухеат этилмайди. 
Пойдевор ва ертула деворлари деталлари 13.19-раемда 
келтирилган.
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13.5. К,адимий f h iu t m h  биноларнинг 
зилзилабардошлиги

Асрлар оша бизнинг давримизгача етиб келган 
архитектура ёдгорликлари кадимги бинокор ва меъ- 
морларнинг юксак акл-заковати,  билимдонлигидан дало- 
лат  беради. К,адимда яшаб ижод этган бинокор усталар 
факатгина бой тажрибага  асосланиб колмай, балки 
меъморчиликнинг уша даврларда мавжуд булган назарий 
рояларига суяниб иш тутганлар. К,адимий меъморий 
обидалар бунёд этилишдан илгари уларнинг лойи^аси 
чизилган, кузга куринган уста ва меъморларнинг мух,ока- 
масидан утган. Доим хавф солиб келган зилзила дахшати 
Урта Осиё меъморлари диккат-эътиборидан четда колма- 
ган, албатта.  Шу кунларгача сакланиб колган тарихий 
обидалар фикримиз далилидир.

Урта Осиёда бунёд этилган купгина меъморчилик 
ёдгорликларини та^лил к,илиш натижаси,  кадимги меъ- 
морлар зилзила кучларининг иншоотларга таъсир этиш 
конуниятини яхши билганлар, деган хулосага олиб келади. 
Уша давр бинокор усталари зич ёки буш тупрокда 
тикланган бинонинг зилзила жараёнидаги х,олатини тула 
тасаввур эта олганлар. Бу эса меъморларга турли-туман 
бинолар ва иншоотларнинг сейсмик мустахкамлигини 
таъминловчи антисейсмик чора-тадбирлар ишлаб чикиш 
имконини берган. Яъни бино куришда кулланилган р и ш т - 

ларнинг улчамлари х,ам иншоотдаги кучланишларни кесим 
буйича текис таркалишини таъминлаган,  чунки гиштлар- 
нинг учамлари квадрат шаклда булган.

Бобокалон меъморларимиз эластик курилиш матери- 
аллари ва конструкциялари иншоотларнинг сейсмик 
мустах,камлигини таъминловчи энг яхши чора деб х,исобла- 
ганлар. Бу эса уз навбатида,  курилиш коришмаси 
сифатида ганч ва лойдан фойдаланишга,  пойдеворларнинг 
махсус конструкцияларини ишлаб чикишга хамда де
ворларнинг цоколь кисмида камиш тасмалар кулланишга 
олиб келган.

Пишик р и ш т  теришда соз тупрокдан тайёрланган лой 
х,амда ганч (махаллий алебастр, гипснинг бир тури) 
коришмаси кулланилган.

Ганч коришмаси тез котувчан булганлиги сабабли уни 
курилишнинг узида оз-оздан (10— 12 кг дан) тайёрланган.
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Ришт териш ишларида ганч х,еч качон соф холда 
ишлатилмаган; унга 1:1 ёки 1:3 нисбатда соз тупрок ёки 
кум кушиб ишлатилган. Эски усталар йирик ганчдан 
тайёрланган коришманинг мустахкамлиги майда ганчга 
нисбатан юкори булади, деб хисоблаганлар,  шунинг учун 
Х а м  f h l u t  теришда йирик донали ганчдан фойдаланишган.  
Йирик донали ганч секин котади. К,отиш жараёнининг 
секин кечиши мустахкамликнинг аста-секин ортиб бориши- 
ни таъминлайди.  Чунки коришма таркибидаги намликни 
шимиб олган ганчнинг йирик донаси вакт утиши билан шу 
намликнинг бир кисмини маълум микдорда чикариб тура- 
ди, бу эса котиш жараёнининг бир гекис утишини таъмин
лайди. Кадимий усталарнинг фикрича, ганч узининг тулик 
мустахкамлигига бир йил мобайнида эришади.

Баъзан  ганч коришмасига c o f  тупрок ва тоза кумдан 
ташкари гишт кукуни, кул ва утин-кумир талкони 
кушилган.

Кадимги меъморлар эластик ва кайишкок коришмалар 
гишт конструкцияларни зилзила таъсиридан асровчи энг 
яхши чора деб билиб, девор чокларида унинг калинлигини 
каттарок (деярли гишт калинлигида) олишга харакат 
килганлар. Одатда,  бинонинг пастки кисмида коришма 
калинрок (5 см атрофида) олиниб, девор кутарилган сари, 
коришма калинлиги хам секин-аста юпкалашиб борган; 
иккинчи кават  баландлигида коришма чокларининг 
калинлиги 10— 12 мм ни ташкил этган.

Шунинг учун хам Урта Осиёнинг монументал бинола- 
рида ганч коришмасининг хажми деворлар хажмининг 
деярли 30 % ини ташкил этади.

Тоза c o f  тупрокдан яхшилаб пишитиб, етилтириб 
тайёрланган лойнинг ута пластик хоссаси меъморларнинг 
диккат-эътиборидан четда колмади. X — XVII асрларда 
бунёд этилган монументал f h l i j t h h  биноларнинг деярли 
хаммасида пойдевор остига маълум калинликда соф лой 
катлами — «ёстик» тушалган.

У рта Осиёнинг кадимий биноларида икки хил пойдевор 
кулланилган:  1) эни цоколь энига тенг ва узгармас булган 
пойдеворлар, 2) эни пастга томон кенгайиб борадиган 
пойдевор. Пойдеворларнинг туби ёйсимон кабарик шаклда 
ишланган. К,абариклик пойдеворни лойдан тайёрланган 
ёстикка осонрок жойлашувига имкон бериб, иншоотнинг 
бир текис чукишини таъминлайди.
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Пойдевор баландлиги ер сиртига етганда, пойдевор 
билан цоколь орасига кучсиз лой коришмасида ёки тоза 
тупрокнинг узида бинонинг бутун (ички ва ташки 
деворлари) периметри буйлаб, бир катор р и ш т  терилган. 
Бу хам кадимий меъморларнинг антисейсмик чораларидан 
бири хисобланган.

Зилзила кучининг горизонтал ташкил этувчилари, 
яъни горизонтал турткилар пойдеворни бино остидан суриб 
чикаришга интилади. Бинонинг пастки ва устки кисми 
билан борланмаган р и ш т  катлами эса пойдеворни цоколь 
остида кузгалишига имкон беради. Натиж ада  пойдевор- 
да вужудга келган зурикишлар бинонинг кжори кават- 
ларига узатилмайди. Бу эса, уз навбатида,  биноларни 
зилзила таъсирига яхши бардош беришига олиб ке- 
лади.

Урта Осиёнинг баъзи архитектура ёдгорликларида 
кулланилган камиш катламлари кжоридаги р о я н и н г  

мантикий ривожи деса булади.
Камиш катлами биноларнинг цоколь кисмига ётки- 

зилган. Цоколнинг ер сиртига чиккан каторига аввал текис 
килиб коришма ёйилган. Коришманинг устига 8 — 10 см 
калинликда, девор сиртига тик йуналишда камиш бости- 
рилган. Камишнинг узунлигини девор энига тенг килиб, 
олдиндан киркиб, тайёрлаб куйилган. Камиш катлами 
устига яна коришма ёйиб, унинг устига f h h j t  терилган. 
F h u i t h h h t  навбатдаги каторлари одатдагича давом этти- 
рилган. Баъзи биноларда камиш катлами икки катор 
ёткизилган, бунда иккинчи катлам цоколнинг юкори 
кисмига жойланган.

Текширишларнинг курсатишича, вакт утиши билан 
катлам утиришган (чуккан),  бирок камиш поялари 
синмаган ва пачокланмаган.  Камиш ер сиртидан юкорида 
жойлашганлиги туфайли, унга хамма вакт хаво тегиб 
турган ва чиримаган. Баъзи биноларда вакт утиши билан 
тупрок остида колган к,амишлар чириб, бинонинг мустах- 
камлигига путур етган. Буни назарда тутган кадимий 
меъморлар камишга доимий равишда «шабада» тегиб 
туришини уйлаганлар,  хатто девор сувоклари камиш 
катламига етганда узиб куйилган, шу йул билан к а 
миш хам ичкари, хам ташкари томондан хаво олиб 
турган.

Маълумки,  ер кимиллаганда зилзила манбаидан хар 
тарафга сейсмик тулкинлар таркалади.  Тулкинларнинг
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вертикал ташкил этувчилари иншоот пойдеворига пастдан 
кжорига караб зарб билан урилади. Сейсмик тулкинлар- 
нинг горизонтал ташкил этувчилари эса бино пойдеворига 
горизонтал йуналишда урилиб, пойдеворни бино остидан 
суриб чикаришга интилади.

Бир бинони куз олдимизга келтирайлик. Унинг лой 
коришмасида пишик, гиштдан терилган пойдевори эластик 
лой катламига урнатилган. Пойдевор билан цоколнинг 
туташув ерига кум билан тупрок аралашмасидан юлка 
катлам (кучсиз коришма катлами) берилган. Ундан 
юкорирокда камиш' катлами ёткизилган. Бинонинг f h u i - 

тин девори эластик ганч коришмасида тикланган, 
дейлик.

Сейсмик тулкинларнинг вертикал ташкил этувчилари 
даставвал пойдевор остидаги эластик лой катламига дуч 
келади. Бу ерда бироз юмшаган тулкин пойдеворга 
узатилади, пойдеворнинг пластик коришмасида унинг кучи 
яна бироз киркилади. Цоколда жойлашган камиш 
катлами амортизатор вазифасини утайди. Чунки камиш 
катлами узининг эластиклиги туфайли етиб келган 
турткини тулалигича юкорига узатиш кг бнлиятига эга 
эмас. (Агар камишнинг урнида оддий гишт булгани- 
да, у холда туртки кучи тулалигича юкорига узатилган 
булар эди.) Кучи анча киркилган тулк н f h i i j t h h  девор 
буйлаб юкорилайди; эластик ганч коришмасидан 
утиб борган тулкин кучи кутарилган гари суниб бо- 
ради.

Сейсмик тулкинлар горизонтал т ? 1 кил этувчилари- 
нинг шиддаткор таъсиридан биноларн яна уша камиш 
катлами хамда цоколь ва пойдевор с асига ёткизилган 
кумок тупрок ёки ута кучсиз лой ёткизк и асрайди. Тупрок 
ёткизиги пойдеворни бинонинг остидан силжитишга 
интилувчи кучларга кам каршилик чурсатади. Камиш 
катлами эса цоколь ва пойдеворни бинонинг юкори 
кисмига нисбатан бироз силжишига йул куяди. Бу силжиш 
бино деворларига зарар етказмаган холда сейсмик 
кучларнинг кувватини киркади. Камиш катлами иккита 
булса,  силжиш ва эгилиш кучланишлари янада купрок 
сунади. Девор таркибидаги ганч коришмаси, узининг 
эластик хоссаси туфайли, колган кучланишларнинг суни- 
шига олиб келади.

Бино ва иншоотларнинг зилзилабардошлигини оши- 
риш максадида кадимий меъморлар юкорида куриб
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утилган усуллардан ташкари яна катор сейсмомустахкам 
конструкциялар куллаганлар.  Уларнинг ичида энг дик- 
катга сазоворларидан бири равоклар шаклини чуккиси- 
мон килиб олинишидир. Зилзила жараёнида чуккисимон 
равоклар ярим айлана шаклли равокларга нисбатан яхши 
сакланади.  Равокнинг айрим ерлари ёрилиб, шика- 
стланган такдирда хам равок шарнирли система сифатида 
ишлайверади.

Самарканд шахри якинида 1502 йилда Зарафшон 
дарёси устига Шайбонийхон томонидан курдирилган сув 
айиргич-куприкнинг битта p a e o F H  бизнинг давримизгача 
сакланиб колган. Дастл аб  куприк 7 равокдан иборат 
булган. Дав рлар  утиши билан сув — айиргич куприк 
бузила бошлаган. Иншоотнинг бузилишига асосан сувнинг 
агрессив таъсири сабаб булган деб тахмин килиш мумкин. 
Чунки куприкни куришда,  асосан, пишик ришт ишла- 
тилган. У даврларда цемент булмаган. Бириктирувчи 
коришма сифатида меъморлар усимлик кули, ганч ва ох,ак 
каби материаллар ишлатилган. Маълумки,  бу матери- 
аллар агрессив мухит таъсирига яхши бардош бера 
олмайди. Сувга тегиб турган равоклар аста-секин 
емирилиб, бузилиб кетган. Сувдан четрокда киргокда 
жойлашган равокнинг шу кунларгача яхши сакланиб 
колганлиги, унинг сейсмомустахкам конструкция эканли- 
гидан далолат беради.

Урта Осиё кадимий меъморларининг яратган антисей
смик чоралари хакида ran борар экан, улар бунёд этган 
биноларда алохида турувчи тош устунларнинг куллан- 
маганлигини таъкидлаб утмок зарур. Тош устуннинг 
зилзила таъсирига бардошсиз эканлигини билган меъмор
лар бино кисмларида бу элементдан фойдаланмаган- 
лар.

Шундай килиб, Урта Осиёнинг кадимги меъморлари 
биноларни зилзила халокатидан асраб коладиган ягона 
восита — пластик конструкциялар куллаш,  деб хисобла- 
ганлар. Бу дунёкараш узвий равишда авлоддан авлодга 
утиб келди. Асрлар оша бизнинг давримизгача етиб келган 
архитектура ёдгорликлари бобокалон меъморларимиз 
яратган услубларнинг тугри ва яшовчан эканлигидан 
далолат бериб турибди.
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14-6 о б

ТЕ МИРБЕ ТО Н К О Н С Т РУК Ц И Я Л А РН И  МАРКАЗИЙ 
О С И Ё Н И Н Г  ИССИК  И К Л И М  ШАРОИТИГА 

МОСЛАБ Х.ИСОБЛАШ

Хозирги даврда курук иссик иклим шароитида бино ва 
иншоотлар куришда йигма ва монолит темирбетон 
конструкцияларидан кенг фойдаланилмокда.  Лойихалаш 
ва курилиш ишлари уз меъёрида булиши учун конструкция 
элементларига салбий таъсир этадиган иссик харорат,  
курук хаво хамда кучли куёш радиацияси таъсирини 
эътиборга олиш лозим. Лойихалаш ва курилиш ишлари- 
нинг сифати куп жихатдан ушбу муаммонинг кай 
д ар аж ад а  хал этилишига боглик. Темирбетон конструкци- 
яларининг ишига курук иссик иклим шароитининг 
таъсирини хисобга олиш масаласи махсус тадбирларни 
амалга ошириш билан боглик булиб, кушимча сарф- 
харажатларни талаб этади.

Темирбетон конструкцияларини бехавотир ва узок 
муддат хизмат килиши лойиха жараёнидаги хисобларнинг 
турри бажарилишига богликдир.

14.1. Курук иссик ик,лим шароитининг узига  
хос хусусиятлари

Курилиш меъёрлари СНиП 2.01.01—82 [8] да собик 
Иттифок худудини иклим буйича туманларга (район- 
ларга)  ажратилган карта берилган. ? ш а  картада курук 
иссик иклим шароитига эга булган манзиллар III ва 
IV иклимий туманларга киритилган. Бундан ташкари 
Хавонинг кунлик, хафталик,  ойлик ва йиллик хароратига 
дойр ракамлар берилган. Ж азирама иссик ойнинг уртача 
максимал харорати,  кундалик хароратнинг уртача 
давомийлиги, куёш радиацияси, шунингдек хавонинг 
уртача ойлик намлиги хам мазкур нормада уз аксини 
топган.

Курук иссик шароитидаги худудлар ер куррасининг 
бешдан бир кисмини ташкил этади. Курукликнинг 
тахминан учдан бир кисми айнан шу иклимга турри 
келади. (1 4.1- раем).  Дунё микёсида иссик иклимли 
худудлар турт минтакага булинади: экваториал, субэква
ториал, тропик ва субтропик минтакалар иссик иклимли
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худудлари субтропик ва кисман муътадил иклимли 
минтакаларда жойлашган (14 .2 -раем).  Урта Осиёнинг 
иклим шароити кун, ой ва йил фаеллари мобайнида хаво 
Харорати ва нисбий намлигининг кескин узгариб туриши 
билан Оврупо шароитидан фар к  килади.

Марказий Осиё курук иссик иклимининг узига хос 
хусусияти шундан иборатки, бу ерда хаво харорати ва 
намлигининг кундалик, ойлик ва йиллик узгариши жуда 
катта булади. Бу худудларда ёзда — июнь, июль , август 
ойларида темирбетон конструкцияларнинг кунгай сиртла- 
ри кундузи 70°С га кадар кизийди, тунда 20°С га кадар 
пасаяди. Х,авонинг нисбий намлиги ёз ойларида уртача 
20—40 % оралигида,  кундузи 10 % га кадар пасайиши 
мумкин. Марказий Осиё шароитида йил давомида ёгингар- 
чилик хам бир маромда булмайди. Ёгингарчилик микдори 
бир йилда 250—300 мм ни ташкил этади, баъзи йиллари 
450—480 мм гача етади. Егингарчиликнинг асосий кисми 
киш ва бахор фаслига турри келади, ёзда эса жуда кам 
булади. Баъзан ёзда умуман ёмгир ёгмайди. Бу хаводаги 
намликнинг янада камайишига олиб келади. Хаво харора- 
тининг юкорилиги ва атроф мухит нисбий намлигининг 
камлиги темирбетон элементларда сезиларли д а р аж ад а  
харорат,  киришиш ички кучланиш ва деформацияларни 
вужудга келтиради.

К,уёш радиациясидан мухофаза этилмаган темирбетон 
конструкцияларини хисоблашда курилиш меъёрлари 
СНиП 2.01.07—85 [9] ташкаридаги хаво харорати- 
нинг норматив кийматларини ёзда ( t TH) ва кишда (t* )
куйидаги формулалар оркали аниклашни тавсия 
этади:

Ташкаридаги хаво хароратининг хисобий кийматини 
аниклаш учун куйидаги формула тавсия этилади:

Агар (14.1) ва (14.2) ни (14.3) ва (14.4) га куйсак,

(14.1)

(14.2)

*Г= * НГ+ 3 ° С ,  

tx= t x9 — 6°С.

(14.3)

(14.4)
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t T— ^VII-|- AVII +  3°C; 

/ ' = / , — Д,— 6°C

(14.5)

(14.6)

келиб чикади. Бу ерда t wn ва — июль ва январь 
ойларидаги хавонинг куп йиллик уртача ойлик харорати 
булиб, нормалардан [9] олинади. ДУ|| ва А, — июль ва 
январь ойлари учун белгиланган уртача хароратдан 
o f h l u h . Марказий Осиё иклими учун AV| , =  - f6°C,  А , =  —

14.2. Иклим узгариши шароитида темирбетон 
конструкцияларини х,исоблаш

Марказий Осиё шароитида темирбетон конструкцияла- 
ри даврий узгарувчан харорат ва намлик таъсирида 
булади. Сутка давомида кундузи хароратнинг кутарили- 
ши, намликнинг камайиши, кечаси эса аксинча, харо
ратнинг пасайиши ва намликнинг ортиб бориши кузатила- 
ди. Харорат ва куёш радиациясининг узгариши натижаси- 
да бетондаги температура майдони элементнинг кесим 
юзаси буйлаб узлуксиз равишда узгариб боради [5].

Харорат ва намликнинг элемент кесими буйлаб нотекис 
таркалиши элементда х у с у с и й  харорат — киришиш 
кучланишларининг пайдо булиши ва элементнинг ёрили- 
шини тезлаштиради.  Кесим юза буйича хароратнинг 
таркалиши вакт давомида тугри чизикли эмас. Температу
ра майдонини хисоблашда энг ёмон шароит учун доимий 
булмаган температура майдони шартли равишда доимий 
деб каралади.  Бунда бир йуналишда харорат чизикли 
таркалади деб каралади.  Бошка йуналишда эса уни 
ихтиёрий узгаради деб олинади. Бунда чизикли х,арорат 
эпюрасини шартли равишда иккига булиш мумкин:

1. Хароратнинг кесим буйлаб бир хил таркалиши 
элементнинг узайишига ёки кискаришига олиб келади. 
Бунда элемент бошлангич юкори температура билан 
уртача температура фаркига,  яъни йилнинг иссик ва совук 
вактига хисобланади.

2. Элементнинг узунлиги узгармаган холда кесим 
юзаси буйича хароратнинг нотекис узгариши элемент 
эгрилигичинг узгаришига олиб келади. Бунда элемент 
бетоннинг ташки ва ички сиртларидаги энг катта харорат

— 15°С.
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фаркига,  шунингдек йилнинг иссяк, хамда совук вактига 
хисобланади.

Курук иссик иклим шароитида кизийдиган эле- 
ментларни хисоблаш чогида, бетоннинг ялпи юзаси ёки 
унинг сикилган кисми юзаси орирлик марказини, шу
нингдек ялпи кесим статик ва инерция моментларини 
аниклашда ялпи кесимни кизимаган, мустахкамлиги 
юкори булган бетонга келтириб олинади [11]. Бунинг учун 
кесим баландлик буйлаб бир-неча кисмга булиб чикилади.

Келтирилган юза A re<t куйидаги формуладан топилади:

А гЫ, =  Л̂ -  (14.7)
4>ы

бу ерда A t — кесимнинг i — кисми юзаси; р*, — бетон 
кесимининг t — кисми огирлик марказидаги хароратга 
борлик булган коэффициент; Vi — киска муддатли кизиш 
учун бетон кесимининг i — кисми юзаси огирлик маркази
даги хароратга боглик булган коэффициент; фя — 
бетоннинг киска муддатли тоб ташлашини хисобга олувчи 
коэффициент.

Кизиган чузилувчи ва сикилувчи A's арматура- 
ларнинг юзаси кизимаган, мустахкамлиги юкори булган 
бетонга келтирилади;

1 s, red ~ Eb%i

4 =  (14 8 )
s’red Еь Фм '

бу ерда А т, ,ed ва A' red— чузилган ва сикилган арматура- 
ларнинг келтирилган юзалари;  E s -  арматуранинг элас- 
тиклик модули; арматуранинг хароратига боглик
булган коэффициент.

Х,исоблашда харорат ва намлик берилган деб карала- 
ди, кесим вакт буйича узгариши ихтиёрий, деб олинади. 
Эластиклик модули, чизикли кенгайиш коэффициенти хам- 
да бетоннинг киришиши харорат ва намликнинг узгариши- 
га боглик холда инобатга олинади. Олдиндан уйготилади- 
ган кучланишнинг микдори хам курук иссик иклим шаро
итида хисобга олинади ва унинг киймати атроф мухит ха- 
рорати ва намлигининг узгаришига боглик эмас, деб кара- 
лади.

Куёш таъсирида буладиган темирбетон конструкция
лар бошка хисоблардан фаркли уларок куйидагича
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14 .3 -раем. Элем ентнинг кесимини 
ю з а ч а л а р г а  булиш :

(, / — кичик ю з а ч а л а р н и н г  коорди- 
н а т а л а р и :

i - I дан  n Y  гача  
/  — I дан  nZ  гача

хисобланади; иссик иклим 
шароитида хавонинг би- 
ринчи ёзги х,исобий харо- 
рати таъсирида кизиши ва 
узок ёз давомида харорат
нинг даврий кизиш ва 
кишки хисобий харорат 
таъсирида совуши эъти- 
борга олинади. Бундай 
масалани ечишда бетон- 
нинг бир жинссизлик хос- 
салари ва хароратнинг 
нотекис узгариши хисобга 
олиниши керак. Иссиклик 
окими элементнинг бош уки- 
га бурчак остида таъсир 
этганда темирбетон эле- 
ментларида баён этилган 
усул билан хисобланади. 
Бунинг учун бутун юза

«у» ва «Z» уки буйича кичик юзачаларга булинади. Хар 
кичик юзача узининг маълум хароратига эга (14.3- раем) .

Темирбетон элемент нотекис кизиган холда унинг 
уки куйидаги тартибда деформацияланади (чузиЛиш 
зонаси дарз кетмаган хол учун)

-  элемент укининг узайиши:

f , =

2  Л red, ij ' ел i/ “Ь -^s, redeS~^~^s, redES 
‘./=1.1 _______________________ (14.9)

Z ва у  укларига нисбатан элемент укининг эгрилиги
пу, nz пу, nz 4

+  2  A red ij^ b  ijZt 2  ^ ” )/ if у red- '*• *
*./=1.1

(t I . -

пу, nz ny, nz J

^  ^ red i f " У h. ij ^
«./=1.1 (14.10)



Бетон кесимининг (i, /) кисмидаги узайиш е,.,, ва 
эгриликлар куйидаги формулалардан аникланади:

i ^ b , i аб л . 1 + I  a bt,j-\- i^bt, j+ 1
<ч

/_1 \
\  Г )цц

аЫ jVt a l>M+lV) + I

f1)\ r  A i l .2

а ьи(ы ~  а ы,1+ \lbj +i

(14.11)

(14.12)
i,/

Арматуранинг узайишлари

e s  =  a . J s ,  E s  =  a J s

булади.
Формулалар таркибига кирган 

А ■ А А - А '11 red » п  red, ij » s, red’ s, red »

Уъ,1\ » ^S> ^b,ij> ^  %M* A r t *  ^red.x* ^ red,у

каби микдорлар СНиП 2.03.04—84 дан [11] олинади; 
колган микдорлар 14.4- расмдаги тар* буйича кабул 
килинади.

(14.13)

(14.7)
(14.8)

% u u , j  ■ h d

ык

14.4- раем. Иссимикнинг таркалиш тар\и . 

315



b,i}~

Кесимнинг i, j  кисмида бетонда вужудга келадиган 
кучланиш куйидаги формулалардан аникланади:

а) харорат кесим буйича чизиксиз таркалганда 
кизишдан хосил булган чузилиш кучланиш:

°ь».ч=  [ е ~ « 1 Л +  ( т Х , / » Л +  ( у ) , ,  У т ] ( 14-14)

б) киска муддатли кизишдан хосил булган сикилиш 
кучланиши;

N .  / М и М 7 \
7 ^ - +  ( в  /-ьм +  - ^ У ь ,ц )Е ьъыРь,ц\ (14.15)

в) совиш жараёнида бетондаги киришиш ва тоб 
ташлаш таъсирида хосил буладиган чузилиш кучланиши;

^ csc.ij | ^ c s c  ^ csc,ij ^ r  ^csc ij '  ^

(14.14) ва (14.16) формулаларда My, M2 ва Nx — «У» 
ва «Z» укларига нисбатан эгувчи моментлар ва кесимнинг 
огирлик марказита куйилган буйлама куч;

P*,i7 ва v, — СНиП дан [11] олинадиган коэффици- 
ентлар.

Темирбетон элементининг уки совуш вактида куйида- 
гича деформацияланади (чузилиш зонаси даре кетмаган 
хол уч ун) :

— элемент укининг кискариши (киришиш ва тоб 
ташлаш таъсирида)

пу, пг

^  ^  red, ij^csc, ij 
i.l =  1,2

A,ed
(14.17)

«</» ва «z» укларига нисбатан элемент укининг 
эгрилиги



Бетон кесимининг (i,j ) кисмидаги кискариши zCSc,ij ва 
эгрилик (— ̂  ва (— ̂  куйидаги формулалардан

\  Т / csc,if,у  \  Т / csc,ij,2

аник.ланади:

a csj^b i e c,i a cs,i~f- \^b,i +  I a cs,i^b,j a cs,/ +  1^6,/+ I 
4

| a cs,il b,i +  EC,i  +  I +  ec/ +  ec,/ +  I . ^ 1  j | g j

( - )  =\  Г / csc,4 ,y

/1 \  _ (acs,/b,t~l~£c,l) â cs,i-f-1 1 ec,*+1  ̂ (14 20)
\  r Jcsc,ij,z  Л, у

Келтирилган кесим юзаси куйидаги формуладан аникла- 
нилади:

Пу,П2
A red=  2  A red ij-\-As red-\-As red ; (14.21)

U= i

Бу ерда — A red, ij; As, red\ A's, red — бетоннинг i, j  кисмидаги 
келтирилган юза S ва S' микдорлар СНиП 2.03.04—84 дан 
[11] олинади.

Келтирилган юзанинг огирлик маркази z0 ва уо куйида
ги формулалардан аникланади:

< / о = 4 ^ ;  г " ~ ^ г ± - ( , 4 -22>red red

бу ерда — Sred, у ва S red, г келтирилган юзанинг статик 
моменти булиб, куйидаги формулалардан топилади:

^red,z= ^ A red i0 t ,l -\-Asy Sl \- .'lii/s.i >

S red,y =  ^А red ijZь A SZ Si-{- A SZ Si. (14.23)

Бош укка нисбатан келтирилган кесимнинг инерция 
моменти куйидаги формулалар билан аникланилади:

 ̂red.y red,ij,y~̂ ~ —A redjj ^ b.ij I A sred Z $ ~j~ A s ̂red(Z$) j
(14.24)

S red,г — ^  J redjj.z +  ^  A red ц у  l ц +  A s red У% +  A s red (у s) 2 J
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Юкоридаги формулага кирадиган колган кийматлар 
СНиП 2.03.04— 84 дан [11] олинади.

Шундай килиб, «толасимон» модель буйича ЭХМ да 
хисоблаш натижасида конструкциянинг вертикал ёки 
горизонтал сиртига таъсир этаётган куёш радиациясининг 
киздириши окибатида бетондаги хароратнинг кутарили- 
шини хисобга олиш мумкин. Куриб утилган услуб буйича, 
куёш нурлари элемент укига бурчак остида таъсир 
этганда, нотекис кизиган элементларни хисобласа булади.

14.3. Иклим шароитида ишлайдиган темирбетон 
конструкцияларини лойих,алашдаги асосий 

омиллар

СНиП 2.03. 01—84 га [10] биноан IV «а» иклимий 
худудида бевосита куёш нури таъсирида буладиган 
темирбетон конструкцияларни хисоблашда уларга кушим- 
ча талаблар куйилади. Бундай талабларнинг куйилишига 
куйидаги омиллар сабабчидир.

Тажрибаларнинг курсатишича юкорида курсатилган 
иклимий худудда конструкциянинг куёшга караган сирти 
иссик кунларда 70°С га кадар кизир, хаво намлиги эса 
2 0 %  га кадар пасаяр экан [3;6] . СНиП 2.01. 07—85 га 
[9] биноан бу конструкциялар хисобий харорати 50°С дан 
юкори. Тадкикотларнинг курсатишича, бетон харорати 
50°С дан ортганда унинг физик-механик хоссаларида 
жиддий узгаришлар юз беради [5]. Бетон 60°С га кадар 
киздирилганда унинг мустахкамлиги 5—25 % камайиши 
тажрибада  аникланган.

Бетонни курук иссик иклим шароитида синалганда хам 
шунга ухшаш натижалар олинган. Курук иссик шароитда- 
ги бетоннинг мустахкамлиги нормал шароитда котган 
бетонга нисбатан 15—20 % камдир. Бетон 60°С кадар 
киздирилганда унинг эластиклик модули 10—22 % камая- 
ди. Бундан куринадики, бетон хароратининг ортиши, унинг 
эластиклик модули ва мустахкамлигига сезиларли дара- 
жада таъсир этар экан.



Курук. ва иссик, иклим бетоннинг киришиши ва тоб 
ташлашига хам сезиларли таъсир этади. Жумладан, хаво 
намлигининг 70 % (нормал намлик) дан 30 % га кадар 
пасайиши бетоннинг киришиши ва тоб ташлашини 50 % га 
оширади.

Тажрибалар х,ароратнинг кутарилиши темирбетон 
элементларнинг деформацияларига хам таъсир этишини 
курсатди. Масалан,  олдиндан зуриктирилган темирбетон 
тусинни 60°С киздирилганда унинг солкилиги 4 0 %  га 
кадар ортган.

Шундай килиб, илмий изланишлар натижаси харорат 
50°С дан ортганда бетоннинг мустахкамлиги ва элас
тиклик модулининг пасайишини, деформацияларнинг эса 
ортишини курсатди. Шунинг учун темирбетон конструкци- 
яларни лойихалаш жараёнида ана шу омилларни эъти- 
борга олиш зарур. Чет эл нормаларида юкори хароратни 
45°С дан бошлаб хисобга олиш тавсия этилади.

IV «а» иклимий худуд учун мулжалланган темирбетон 
конструкцияларни лойихалашда эътиборга олиниши зарур 
булган кушимча талаблар куйидагилардан иборат:

1. Кизиган бетоннинг эластиклик модули Еь нинг 
киймати ^67 =  0,85 коэффициентига купайтириш оркали 
камайтирилиши лозим.

2. Олдиндан зуриктирилган конструкцияларда бе
тоннинг киришиши ва тоб ташлаши эвазига арматурадаги 
кучланишлар йукотилишининг 50 % га ортиши хисобга 
олиниши лозим.

3. Харорат таъсирида хосил булган деформация 
эътиборга олиниши зарур.

Юкоридаги талабларнинг эътиборга олиниши, IV «а» 
иклимий худуд учун мулжалланган конструкциялар 
мустахкамлигини нормал иклимий шароитга му лжа ллан
ган конструкциялар мустахкамлиги дар аж асида лойиха
лаш имконини яратади. Агар лойиха жараёнида бу 
талаблар хисобга олинмаса, у холда конструкция муддати- 
дан илгари емирилиши мумкин.

Курук ва иссик иклимли худудларда муддатидан 
илгари емирилган темирбетон конструкцияларга куплаб 
мисол келтириш мумкин, Урта Осиё темир йулларининг 
бир участкасида темирбетон шпаллар 7—9 йилда ишдан 
чика бошлади, бирок мутахассисларнинг фикрига кура 
бундай шпаллар нормал шароитда 70 йилдан ортик хизмат 
килади.

Солор тозалаш иншоотларининг суюклик резервуарла-
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ри, Тошкент тукимачилик комбинатига карашли катор 
иншоотлар ва бошка конструкцияларда температуравий 
киришиш натижасида беркитиш кийин булган жуда куп 
ёриклар пайдо булган. Узбекистон худудидаги автомобиль 
йулларининг бетон копламалари ёткизилган йилиёк 
бузила бошлайди. Бу эса йулни таъмирлаш ишларини 
кимматлаштириб,  хизмат муддатини нормага нисбатан 
2—3 маротаба кискаришига олиб келади.

СНиП 2.03. 01—84 га [10] мувофик курук иссик иклим 
шароитида бевосита куёш нури тушиб турадиган куйидаги 
темирбетон конструкцияларига кушимча талаблар 
куйилади. Уларга ёпма плиталари (агар иссиклик изоля- 
цияси мавжуд булмаса),  балкон плиталари, биноларнинг 
ташки деворлари очик эстакадаларнинг устун ва сарров- 
лари, мухандислик иншоотлари, новлар, силослар, элева- 
торлар, резервуарлар,  шпаллар ва бошка конструкциялар 
киради.

Кушимча талабларни хисобга олиш купинча темирбе
тон конструкцияларнинг кимматлашувига олиб келади. 
Кимматлашув сабаблари шундан иборатки, курук ва 
иссик шароитда ишлайдиган конструкцияларнинг де- 
формацияланувчанлиги ва ёрилишбардошлигини нормал 
шароитда ишлайдиган элементларга тенглаштириш учун 
бетоннинг мустахкамлигини бир синфга ошириш ва 
арматура сарфини 10 % га купайтиришга турри келади. 
Бирок бундай конструкцияларнинг улуши унча куп эмас, 
чунки бу асосан чегаравий холатларнинг иккинчи гурухи 
буйича (деформацияланувчанлик ва ёрилишбардошлик) 
бажариладиган хисоб хал килувчи ахамиятга эга булган 
конструкцияларгагина тааллукли халос.

15- б о б

TO UJ-FmiJT КО Н С Т Р У К Ц И Я Л А Р И Н И  Х.ИСОБЛАШ 

15.1. Fhujtkh деворларни мустахкамликка хисоблаш

Биноларнинг буйлама деворлари вертикал йуналишда 
каватлараро ёпмаларга таянган узлуксиз балкалар каби 
ишлайди. Бунда таянчлар оралиги каватлар  баландлигига 
тенг булади. Деворга шамол босими, девор вазни, ора 
ёпмалар ва том огирлиги, шунингдек ёпмаларни деворга 
номарказий куйилишидан хосил булган таянч моментлари 
таъсир этади. Деворларни узлуксиз балка сифатида 
хисоблаш куп мехнат талаб киладиган иш булгани
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2 - 1

• - H ^ V - y  V - ^ A - ^ Я г п Д  Щ

d> Q>0  -
15 .1 -раем. Д е в о р л а р  х,исобига д ой р  тарх :  

а —  д еворнинг  хи соб лаш  т а р х и ;  б — верти ка л  ю к ла р д ан  х,осил булган  
м ом ентлар  эпю раси ;  в — ш ам ол  кучидан  хосил б улган  м ом ен тлар

эпюраси.
сабабли нормалар [13] соддалаштирилган тархдан фойда- 
ланишга йул куяди. Бу тарх,га кура номарказий куйилган 
вертикал кучдан хосил булган момент ф ак ат  битта каватга 
таъсир этади, деб олинади. Эгувчи момент эпюраси 
учбурчак куринишига эга булиб, унинг максимал киймати 
M\ =  F\в\ ва кичик киймат ноль булади (15 .1 -раем).

Деворнинг юк кутариш кобилиятини хисоблашда 
юклар юкоридан пастга томон хисобланади (том, ора 
ёпма, карниз ва х к.). К,уйи кават  деворларига энг куп юк 
тушганлиги сабабли, одатда шу каватнинг мустахкамлиги 
текширилади.

Ришт, табиий ёки сунъий тошлар блоклардан тиклан- 
ган биноларнинг деворлари аксарият холларда номарка-
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зий сикилишга ишлайди. Агар куйидаги шарт кано- 
атлантирилса,  номарказий сикилишга ишлаётган де- 
ворнинг мустахкамлиги таъминланган булади:

N <^mg(fiRAc(o, (15.1)

бу ерда N — хисобий буйлама куч; R — деворнинг 
сикилишга булган хисобий каршилиги; А с — девор си- 
килган кисмининг юзаси; со — хисобий каршиликнинг 
ортишини хисобга олувчи коэффициент.

Кундаланг кесими исталган шаклга эга булган ва 
ровакли бетондан тайёрланган майда ёки йирик блокли 
деворлар учун ю = 1 .  Бошка хил деворлар ва турри турт 
бурчак шаклли кесимлар учун

ш = 1 + < ? о / Л <  1,45; (15.2)

бу ерда e0 =  M /N  — хисобий куч /V нинг кесим огирлик 
марказигача булган елкаси; h — кундаланг кесим ба- 
ландлиги.

Юкнинг узок муддат таъсир этишини хисобга олувчи 
коэффициент тгкуйидаги формуладан аникланади:

N .  /  1,2<-„ \  
т «= ’ - Т' ^ ( 1+  Л )  <15'3 ) 

6v ерда Nc — узок муддатли юклардан хосил булган 
хисобий буйлама куч; еоя — узок муддатли куч елкаси; 
Кесим баландлиги h ^ 3 0  см ва инерция радиуси 8,7 см 
булса, mg=  1 булади.

Номарказий сикилаётган деворнинг буйлама эгилиш 
коэффициенти

ф! =  (ф Н- фс) /2;  (15.4)

бу ерда ф — эгувчи момент таъсир этаётган текислик 
буйича тула кесимнинг буйлама эгилиш коэффициенти; 
фс — кесимнинг сикилган кисми учун буйлама эгилиш 
коэффициенти булиб, эгилувчанлик \ hc =  eo/hc ва kiC= e o / i c 
га боглик булган микдордир; 10 — элементнинг хисобий б а 
ландлиги; hc ва ic—девор сикилган кисмининг баландлиги 
ва инерция радиуси; турри бурчакли кесимлар учун hc=  
=  h — 2во,тавр шаклли кесимлар учун е о > 0 ,4 5 У  булганда 
hc — 2 (y  — е0) булади. Бу ерда у  — кесимнинг огирлик 
марказидан елка томондаги киррасигача булган масофа.

Турри бурчакли кесимларда сикилган киемнинг юзаси 
А с куйидаги формуладан аникланади:

А С =  А ( \  — 2/о/А) (15.5)
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©  ■/
15.2- раем. Фасад фрагменти ва девор киркими.
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бу ерда А — кесимнинг тулик юзи.
Агар е0> 0 , 4 5 у  булса,  тавр кесимли юза такрибан 

куйидаги формуладан топилади:
/4С =  2(У — е0)Ь,

бу ерда b — девор калинлиги ёки сикилган токча кенглиги.
1 1 - м и с о л .  Олти каватли гиштин бинонинг биринчи 

каватидаги икки дераза оралигидаги девори (простенка) 
мустахкамликка х,исоблансин.

Х,исоблаш учун берилганлар:
- гишт ва коришманинг маркаси — 75

— деворнинг калинлиги — 2 ришт.
— сим тур арматурасининг синфи Bp — I
— дераза урни bn-hn — 1,8-1,8 м

- бино каватининг баландлиги Н э=  4,0 м.
Х,исоблаш учун икки дераза урнини уз ичига олган

ораликни ажратиб оламиз (15 .2 -раем).  Юк кутарувчи 
девор калинлиги hct =  50 см, кенглиги Ьпрос— 220 см. Том 
юклари х,исоби 15.1-жадвал да берилган.

15.1- ж ад вал

Норма
тив юк 
к Н /м 2

Ишончлилик 7 
коэффициенти

Х,исо- 
бий юк, 
к Н /м 2

Юк
майдон-
час^м 2

Девор-

№ Ю клар номи Юк
буйича

Вази-
фаси

буйича

га ту- 
шади- 

ган юк, 
кН

1.
I. Доим ий юк
Тунука том 
вазни 1,00 1,3 0,95 1,23 28 34,4

2. Ригелнинг ху- 
сусий огирлиги 0,57 1,1 0,95 0,59 28 16,5

3. Ёпма панели- 
нинг хусусий 
огирлиги 2,5 1Д 0,95 2,61 28 73,0

4. Чордок. ёпма- 
сига тушади- 
ган юк 0,75 1,3 0,95 0,92 28 25,7

5.

Ж ами 
II. Мувак.к.ат 
юк
К,ор огирлиги

4,82

0,7 1,4 1,0 0,98 28

149,6

27,4
Х,аммаси 5,52 177,0
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Деворга огирлиги тушадиган юк майдонининг юзаси 
( 15.3- р ае м ) .

Л г, =  ( у + 0 , 5 ) / 2=  ( | + 0 , 5 ) 8  =  28м2.

15.2- жадвал

Ишончлилик

Нор
матив

юк,
кН/м*

коэффициенти Хисо
бий
юк,

кН/м*

Юк Девор

№ Юклар номи Юк
буйича

ь

Вази-
фаси

буйича
Уп

май- 
дон ч^- 
си, м

га ту- 
шади- 

ган 
юк, кН

1- Доимий юк
1. Пол вазни 0,72 1,2 0,95 0,82 24 19,6

2. Ёпма панели хусусий 
огирлиги 2,5 1,1 0,95 2,61 24 62,4

3. Ригелнинг хусусий 
огирлиги 0,57 1,1 0,95 0,59 24 14,1

Ж ами 3,79 96,1
П. М увакдат юк

4. Ёпмага тушадиган 
фойдали юк 5,0 1,2 0,95 5,7 24 136,8

Хаммаси
8,79 232,9

Ора ёпмалардан тупланган юклар 15.2 жадвалда 
келтирилган, бунда деворга тушадиган юк майдони

А ‘* =  а - / а= - | - 8 = 2 4
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15.3- жадвал

Нор
матив

юк,
кН /м

Ишончлилик
коэффициенти Юк Девор

№ Ю клар номи Юк
буйича

Вази-
фаси

буйича

бий
юк,

к Н /м 2

май- 
донча- 
си, ма

га ту- 
шади- 

ган 
юк,кН

1.
1- Доимий юк

Ришт деворнинг хусу- 
сий огирлиги (сувок. 
вазни хисобга олин- 
ганда)
0,50.18+0,02-22 9,4 1.1 0,95 9,8 25,5 249,9

2. Девор карнизи 
огирлиги (баландли- 
ги 50 см) 9,4 1,1 0,95 9,8

0,5.
8 = 4 39,2

Ж ами
289,1

Ташки девор юклари 15.3- жадвал да х,исобланган. Де- 
ворга тушадиган юк майдони (15.3-раем)

А гр— 1чНат— 6„/i„2 =  8 - 4 — 1,8-1,8-2 =  25,5 м.2 

Х,исобий зурицишларни аницлаш

Юкори каватлардан тупланадиган девор огирлиги:
N =  39,2 +  2 4 9 ,9 -5 = 1 2 8 8 ,7  кН.

Том ва юкори кават  ёпмаларидан тупланган юклар:
F =  177,0 +  232,9-4 =  1108,6 кН.

Каралаётган каватга  куйилган ёпмадан тушадиган юк:

F\ = 2 3 2 , 9  кН.

I — I кесимдаги хисобий буйлама куч:
N , _ ,  =  N  +  F +  Fi =  1288,7 +  1108,6 +  232,9 =  2630,2 кН .

Ригелнинг деворга кирган кисми С =  30 см булса, 
таянч реакцияси куйилган нуктадан деворнинг ички 
киррасигача булган масофа (1 5.4 -раем):

е3= - ^ - = - ^ =  10 см, бирок  <?3> 7  см булиши керак.
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15.4- раем. Д е в о р н и  хи соблаш : 

a —  девор  ки рки м и ;  6 —  д еворн и н г  х и со б л а ш  тар х и ;  в —  вертикал  
ю к л а р д а н  хосил б у л г ан  м о м ен тл ар  эпюраси.

F1 кучнинг кесим оРирлик марказигача булган елкаси:

I — I кесимда х,осил буладиган хисобий эгувчи момент:

Деворнинг юк кутариш кобилиятини текшириш

Девор кесимининг юзаси: А =  2 2 0 - 5 0 =  11000 см2. 
Деворнинг иш шароити коэффициенти v = 1 ,  чунки 

А просг=  1,1 м2> 0 , 3  м2.
Деворнинг х,исобий узунлиги: /0 =  р ,Я =  1 -4 0 0 = 4 0 0  см.

Деворнинг эгилувчанлиги:Л =  - ^ - = 4 ^ - = 8 ;  жадвал-
h  50

дан ф =  0,92(9- илова).
Буйлама хисобий куч *V, _, нинг кесим огирлиги

марказига нисбатан елкаси:
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Девор сикилган кисми кундаланг кесимининг б а 
ландлиги:

hc =  h — 2е0 =  50 — 2-1,4 =  47,2 см.
Девор сикилган кисмининг эгилувчанлиги:

1 Н 400 Q л 7/. =  =  - = 8 , 4 7  см; жадвалданпс ¥1,2
фс=  0,91 (9- илова)

Номарказий сикилишда буйлама эгилиш коэффици
енти:

V i« . I ± ! ' = . M ? ± M L = 0 ,9 I 5.

со коэффициентини аниклаймиз:

“ - | + Т Ж = 1+ ^ 5 0  =  1' ° 1< 1^  

Деворнинг юк кутариш кобилияти

N ^ m ^ . R A  (l  - ~ - ) w =  1,0-0,915-1,4-11000(100) •

) 1,01 =  1409100- 0,95 =  1349185 Н =

=  1349,1 к Н <  2630,2 кН
(' 2 1 .1

.so

бу ерда ^?= 1 ,4  МПа — арматураланмаган деворнинг 
х,исобий каршилиги ( 1 5 - илова).

Хисоб натижалари деворнинг мустахкамлиги етарли 
дар аж ад а  эмаслигини курсатди. Шунинг учун деворга 
арматура куйиб, уни кучайтириш талаб этилади.

Кундаланг арматураланган деворни муста\камликка 
хисоблаш

Арматура синфи Bp — I, диаметри 5 мм, кесим юзи 
/4S =  0,196 с м 2, катаклар улчами С =  5 см булган симтур 
кабул киламиз.
Rs =  YcsRsc =  0,6-360 =  216 МПа; Rsn =  y csRsn =  0iQ.395 =  
=  237 МПа,  бу ерда y cs — иш шароити коэффициенти 
булиб, 16 иловада берилган жадвалдан олинади. Деворни 
арматуралаш фоизи ц =  0,36 % > 0 , 1  % деб кабул килина- 
ди.
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Номарказий сикилиш холатида ишчи арматураланган  
деворнинг хисобий каршилигини текширамиз:
R s k b  =  2̂ ? =  2 ■ 1,4 =  2,8 МПа

X (l — ) =  2.77 < 2 . » М  11а 

hi т 5(1 (1Г
</= 2 =  2 = 2 5  см

Шарт каноатлантирилди, демак арматуралаш фоизи 
турри белгиланган.

Арматураланган деворнинг эластик тавсифи а  „■* 
куйидаги формуладан аникланади: a s* =  a R u/Rsku,  бу ерда 
а = 1 0 0 0  f h l i i t  деворнинг эластик тавсифи; (17 илова) 
R u — деворнинг сикилишга булган муваккат каршилиги 
булиб, R U =  K R  =  2- 1, 4 =  2,8 МПа га тенгдир.

К  — деВор л^Гтериалига боглик булган коэффициент; 
(ришт, йирик блоклар, харсанг тош, бутобетон учун /(-2; 
ровакли бетондан ишланган йирик ва майда блоклардан  
тикланган девор учун К =  2 ,25). R sku — арматураланган  
f h l i i t  деворнинг сикилишга булган муваккат каршилиги

R  =  А ' /г+  ‘7 ;" И = 2 - 1 . 4 +  2 ‘237'0'36

/ч

НМ) • 1 100

=  4,50 МПа га тенг,

у холда a Sk =  1000-2,8/4,50 =  622,2 булади.
Девор эгилувчанлиги кп =  8 булганда,  буйлама эги- 

лиш коэффициенти ф =  0,92 ( 1 8 - илова).  Кесимнинг си
килган кисми учун эгилувчанлик А,с =  8,43 ва эластик 
тавсиф a s* =  622,2 булганда буйлама эгилиш коэффици
енти фс =  0,91 булади ( 1 8 - илова).

ф! =  (ф +  фс) /2  =  (0,92 +  0,91) /2  =  0,915; те =  1,0; 
о )=  1,01.

Кундаланг арматура билан арматураланган деворнинг 
юк кутариш кобилияти

N <  ,RskbA ( l  -  ~  У  =  1 • 0,915 • 2,77 • (100) 11000•

■ (l — 2 -J-;4 )l,01 =  2658195# =  2658,1 к Н >  2630,2 кН
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Девор мустахкамлиги етарли дараж ад а.  Энди девор 
баландлиги буйлаб сим-турларни жойлаштириш масофа- 
сини аниклаймиз:

2/1 О.о IQfi
S = ------100 =  —------ - •  100 =  22,4 см.

(ic 0 ,3 6 -5

Ришт деворнинг бир катори уртача баландлиги 8 см 
булади. У холда S =  22,4/8 =  2,8. Симтурларни деворнинг 
хар 3 каторига жойлаштирамиз.  Нормаларга биноан сим- 
тур ёткизиладиган каторлар сони 5 тадан ортмаслиги 
керак. (6 .76п[13]).

Демак,  75 маркали f h u j t  ва коришмадан курилган 
6 каватли,  икки гиштли бинонинг биринчи кават  мустах- 
камлигини таъминлаш учун хар 3 каторда Bp — 1 синфли 
симтур куйилиши лозим экан.



И Л О В А Л А Р

I- и л о в а

ХАЛКАРО ШАРТЛИ БЕЛГИЛАР

1984 йилдан эътиборан курилиш конструкцияларини 
лойихалаш нормаларида (жумладан,  СНиП 2.03.01 — 
84 да) харфий белгилашларнинг янги системасига 
утилган. У СТ СЭВ 1565—79 «Нормативно-техническая 
документация в строительстве. Буквенные обозначения» 
деб номланувчи давлат  стандартига асосланган булиб, 
стандартлаш буйича Халкаро ташкилот (ИСО)нинг 
3898 ракамли «Белгилар ва асосий рамзлар» халкаро 
стандартига мос келади.

Янги харфий белгилар куйидаги коидаларга асосла- 
нади.

Асосий харфий белги лотин ёки грек алифбосининг 
босма ёки ёзма харфларидан олинади. Зарур холларда 
асосий белги бир ёки бир неча индекс билан таъминланади.  
Индекслар харфий ёки ракамли булиши мумкин.

Х,арфий индекслар бир, икки ёки уч харфдан иборат 
булади ва тегишли атаманинг кискартмаси саналади.  Бир 
харфли индекс турли маънолар англатган холларда икки 
ва уч харфли индекслар кулланилади.  Ракамли индекслар 
арабча булиб, харфдан кейин жойлашади.

Микдорларни лотинча босма х а р ф л ар  билан белгилаш

Ном и Белгиси Манба

Ташки куч F, forse (фоос) — куч
Буровчи момент Т, torsion (тош н)— буралиш
Олдиилаи зуриктириш кучи Р, pristression (пристрешн), ол- 

диндан з^рикти- 
риш

Юза А , aria (эриэ), юза
Статик момент S, sta tic (стэтик), статик
Инерция моменти У, inertia (инёшие), инерция
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Давоми

Номи Белгиси Манба

Каршилик (кучланиш) R, resistance (резистенс), кар
шилик

Ползучесть (тоб ташлаш) С, creep (крип), тобташлаш
Эластиклик £ , elastic ity ( э л а с т и с и т и ) , э л а с 

тик

Сикилиш буйича бетон синфи В, beton (бетон), бетон
Зичлик буйича бетон маркаси D, density (денсити), зичлик
Совукбардошлик буйича бе
тон маркаси F, frost (фрост), совук
Сув утказмаслик буйича бетон W, woter (воте), сув
маркаси

Микдорларни лотинча ёзм а  х а р ф л ар  билан белгилаш

Номи Белгиси Манба

Масофа, улчам а
Кенглик b, broud (броуд), кенг
Баландлик h, height (хейт), баландлик
Сикилиш зонаси баландлиги X
Калинлик t, thickness (тыкнис), калинлик
Ички жуфт елкаси г
Элемент узунлиги I. length (ленгт), узунлик
Хомутлар орасидаги масофа s, step (стэп), кадам
Эксцентриситет e, exentricity (экстцентрисити), 

елка
Радиус, ядро масофаси r, radius (рэдиус), радиус
Кесимнинг инерция радиуси r. inertia (инёшие), инерция
Ниманингдир сони n, number (намбе), сони
Солкилик /, flexure (флэсие), эгилиш
Координатлар x, у, г

Бир \ а р ф л и  индекслар

Номи Белгиси Манба

Бетон b, beton бетон
Сикилиш с, compression (компрешн), сик,иш
Тусин токчаси f, flange (флэнж), токча
Куч f, force (фоос), куч
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Давоми

Номи Белгиси Манба

Норматив (меъёрий) n, norm (ном), норма (меъёр)
Зуриктириш р, p restressed (пристрэнд), зурикиш
Арматура s, steel (стил), пулат
Чузилиш t, tension (тэншн), чузилиш
Чегаравий u, ultim ate (алтимит), чегара
Х,ажм v, volume (волюм), хажм
Тусин девори w, web (вэб), деворча
Окиш чегараси y, yeld (йлд), окиш чегараси
Узок, муддатли 1, long (лонг), узун

Икки харфли индекслар

Номи Белгиси Манба

Критик сг, critical (критикэл), критик
Эффектив ef, effective (ифэктив), фойдали
Эластик el, elastic (илэстик), эластик
Пластик pi, plastic (плэстик), пластик
Анкер an, ancore (энко), анкер

Уч харфли индекслар

Номи Белгиси Манба

Ташки ext, external (икстэнэл), ташки
Ички int, internol (интэнэл), ички
Келтирилган red, reduce (ридьюс), келтириш
Эксплоатацион ser, service (сёвис), эксплуатация
Йигинди tot, total (тоутэл), йигинди
Назорат килинувчи con, control (контрол), назорат
Экспериментал exp, experimental (икспериментэл), таж- 

рибавий
Ёрик crc ,crack (крэк), ёрик
Халкавий cir, circle (сёкл), айлана
Огма inc, inclined (инклаинд), огма
Мацаллий loc, local (лоукэл), локал
Таянч sup, support (сапот), ушлаб турмок
К,иркиш cut, cut (кат), к.иркиш
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2- илова

Уч ва турт ораликли узлуксиз балкаларда эгувчи момент ва кесувчи 
кучларнинг кийматлари

Юклаш т арцлари Эгувчи моментлар

М, м. Мс
Кундаланг кучлар

о,ово 0,023 ■0,100 0,400 0,500

a11 п  ц ___ m u m
frith I  &/rm 2 fftn 3  Д » т ? 0,050 O ifS O

o,oso

0,117 4033 o .o n O.SSJ

AT* io .  .> ‘ i ,  J >JL oon 0,017 0083

o,on 0.931 0,393 0,607 O J J 6 -am

•  f T T T T p  ..................

Д  г 1Д» / 'Д. J /JL > <X

O .O Sb -0036 ■0054

‘£ Ж уЪ .,!? Г П
DJJJ3

j 8tb) 2 T f m r /JL OflSif 0,0*49 0.013

-0707

4 OTTini_________ £22112
а Т т хт тт т^г т ^ - OjOl
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Чегаравий холатларнинг биринчи R s, R sw, R sc ва иккинчи R sstr= R sn 
МПа гуруцлари учун стерженли арматуранинг хисобий каршиликлари.

4- и л о в  а

Арматура синфи

Каршилик
курсат-
кичлари

А-Ш диа
метри, мм

А-Шв назо- 
ратли

A-l А-П 6 .8 10 . 4С фа-
цат

узай-
иш

узай-
иш
ва

куч-
ла-
ниш

A-IV A-V A-V1

Буйлама ар
матуранинг 
чузилишга 
каршилиги,

225 280 335 365 490 450 510 680 815

Кундаланг
арматуранинг
чузилишга
каршилиги,
% _и

' s,inc 175 225 285 295 390 360 405 545 650

Сик,илиш к.ар- 
шилиги, R ^ 225 280 355 365 200 200 400 400 400

Чузилиш к.ар- 
шилиги,
D _  D 

s,s?r *' sn 235 293 390 390 540 540 590 785 980

Эслатма: Пайвандланган каркасларда диаметри буйлама стерженлар 
диаметрининг 1/3 кисмндан кам булган, A-III синфли арм а
тура хомутлари учун RSUJ= 255  М Па олинади.

336



5- и л о в а

Чегаравий холатларнинг бирини R s, R stt/, R sc ва иккинчи Я5,5ег= Я ет 
МПа гуруцлари учун сим арматуранинг х и с о б и й  каршиликлари.

Арматура
синфи

Армату
ра диа- 

метри, мм

Чузилиш каршилиги
Сикилиш
каршили-

ги .К ,,

Чузилиш кар
шилиги, 

Rs,se,=Rsn
буйлама
армату

ра,

кундаланг
арматура,
Rstl1 == Rs,inc

• 3 375 270/300 375 410
4 365 265/295 365 405

Вр-1 5 360 260/290 360 395

3 1240 990 400 1490
4 1180 940 400 1410
5 1110 890 400 1335

B-II 6 1050 835 400 1255
7 980 785 400 1175
8 915 730 400 1100

3 1215 970 400 1460
4 1145 915 400 1370
5 1045 835 400 1255

Вр-П 6 980 785 400 1175
7 915 730 400 1100
8 850 680 400 1020

6 1210 965 400 1450
9 1145 915 400 1370

К-7 12 1110 890 400 1335
15 1080 865 400 1295

К -19 14 1175 940 400 1410

Э с лат  м а . Каср чизнги остида т^кима каркасларда кундаланг арм а
тура Rsw нинг кийматлари берилгаи.
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со 1^ 'ф LC СО.
■ф 00“ "ф о ' Г'-'
*—11 см со со

см оо СО см
О см со <э соСО 00 см' со' о ' юtC о ' 1 см см
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Лрмнур* IpKOM.IJpMHHMI (канат) турлари

Диамстрм. им КФидалднг Лрконыниг 
tMjapiiA мае- 

сасн. кг
Арком сиифи

ар кон ало&нда сим
кеоммнинг

КИССГшЙ KiS.1
си, ом

6 о 0.227 0.173
9 3 0.510 0.402

К 7 12 4 0.906 0.714
If. 5 1.416 1.116

К-IV 14 2.8 1.287 1,020
К2и~ 18 3 1.019 0.801

13 2 0.678 0,583
КЗ» 7 20 з 1.527 1,209

16,5 1.5 1,031 0,795

К3х19 22 2 1,809
1.419
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Темирбетон элементларнинг чегаравий солк.иликлари, / и

12- и л о в а

1. Ясси ёпма ва ораёпмалар, узунлиги буйича

/< 6  м //200
6 м <  / < 7 ,5  м 3 см
/> 7 ,5  м

//250
2. К,овургали ёпмалар ва зинапоя элементлари

/ <  5 м //200
5 м <  1 < 1 0  м 2,5 см
/> 1 0  м

//400
3. К.ИШЛОК, хужалиги бинолари томлари

/ <  6 м //150
6 м < 1  < 1 0  м 4 см
/> 1 0  м //250
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14- и л  о в а

Куп каватли ва куп ораликли рамалар хисобига дойр жадваллар

Раманинг хисоблаш тархи йигма темирбетон конс- 
трукцияларга мос мунтазам. Каватлар баландлиги бир 
хил, устунлар кесими барча каватларда узгармас.  Рама 
ригеллари четки таянчларга икки хил: шарнирли ва бикир 
бириккан.

Ригелларнинг таянч моментлари М =  (a g - \- f iv ) l2; бу 
ерда а  ва (3 коэффициентларининг киймати ригелни доимий 
g  ва муваккат  юк v билан юкланиш схемасига хамда 
ригель ва устуннинг нисбий бикирликлари нисбати К =  
=  Blcoi/IBcot га боглик. Бу ерда В, I — ригелнинг бикирлиги 
ва узунлиги; Всы, hot — устуннинг бикирлиги ва узунлиги 
(кават  баландлиги).

Ригелнинг ораликдаги моментлари ва кундаланг 
кучлари ригель учидаги таянч моментлари ва юкланиш 
турларига караб аникланади.

Устунлардаги эгувчи моментлар ригелларнинг таянч 
кисмида хосил булган моментлар фарки AM оркали 
аникланади.  Урта каватларда тугунга пастдан ва юкори- 
дан келиб туташган устунларга тенг таксимланади М =  
=  0,5ДМ, биринчи каватда Af =  0,4AAf, юкори каватда 
М  =  АМ.  Бунда устунлардаги эгувчи моментларни аник- 
лаш учун лозим булган ригель моментларининг киймати 
К  биринчи каватда 1,2 га, юкори каватда 2 га купайтири- 
лади.

1. Четки таянчларга шарнирли бириккан рама ригеллари
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14- илованинг давоми

1\ 0,5

М Г Г Т1 М П  II  /
2

К '

-0,112 
-0,103 

-0,091 

-0,033 

-0,073

-о,oTi
-0,072

-0,00 9 

-0,015 

-0,023 

-0,028 

-0,031 

-0,034 

-0,036

-0,009 

-0,015 

-0,023 

-0,028 

-0,031 

-0,034 

- 0,036

Г

гт fiim

\ L

0.5

1

2

3
4
5

6

-0,009

-0,015

-0,023

-0,028

-0,031

-0,034

-0,036

-0,078

-0,074

-0,06В

-0,065

-0,063

-0,062

-0,060

-0,078 

-0,074 

-0,068  

-0,065 

-0,063 

-0,062 

-0060

I T I I I I I  1ТТП
-0,122 
- 0,120 

-0,119 

-О, ив
-0,117

-0,117

-0,117

-0,094  

- 0,100 

-0,105 

-0,106 

-О,НО 

- 0,111 

- 0,112

-0,070

-0,065

-0,056

-0,051

-0,047

-0,044

-0,042
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2. Четки таянчларда устунларга бикир бириккан рама ригеллари.

Ю кланиш хиллари ва  
моментлар эпюралари к

Таянч момент лари

" ,2 ".я' М23 "и

0,5 -0 ,072 -0 ,0 9 0 -0,083 -0,083

Г1 ш i n  1 а.]. 11 i 1 -0,063 -0,091 -0 ,065 -0,065

\  h
2 -0,054 -0,093 -0 ,085 -0 ,067

\  / V / Л  / 3 -0,046 -0,095 -0,088 -0,088
л - л j  ■ /

i < \ 1 4 -0,039 -0,097 -0,069 -0,089

5 -0,033 -0,099 -0,090 -0,090

6 -0,027 -0,100 -0,091 -0,091

7 \

г п м п

0,5 -0,077 -0,079 -0,006 -0,006

1 -0,070 -0,074 —0,012 -0,012

2 -0,062 -0,068 -0,018 -0,018

3 -0,055 -0,065 -0,022 -0,022

Ь -0,048 -0,063 -0,026 -0,026

5 -0.042 -0,063 -0,020 -0,028

6 -0,036 -0,062 -0,030 -0,030

0,5 0,005 -0,011 -0,077 -  0,077

1 0,007 -0,017 -0,073 -0,073

2 0,008 -0,025 -0,069 -0,069

3 0,009 -0,030 -0,066 -0,066

4 0,009 -0,034 -0,063 -0,063

5 0,009 -0,036 -0,062 -0,062

5 0,009 -0,038 -0,061 -0,061

0,5 -0,071 -  0,092 -0,088 -0,072

1 -0,062 -0,095 -0,094 -0,066

2 -0,052 -0,101 -0,096 -0,059

3 -  0,045 -0,107 -0,100 -0,054

4 -0,037 -0,112 -0,102 -0,050

5 , -0,032 -0,115 -0,104 -0,046

6 -0,026 -0,117 -0,105 -0,043
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Деворнинг барча турларн учун сикилишдаги хисобий каршилнк R, МПа

15- и л о в а

Fhuit
мар

Куйидаги маркали огир к.оришмада терилган девор 
к.аторлари баландлиги 50... 150 мм

Коришма
мус

тахкамлиги
каси

200 150 100 75 50 25 10 4 0,2 0

300 3,9 3,6 3,3 3,0 2,8 2.5 2,2 1,8 1,7 1,5

250 3,6 3,3 3,0 2,8 2,5 2,2 1,9 1,6 1,5 1,3

200 3,2 3,0 2,7 2,5 2,2 1,8 1,6 1,4 1,3 1,0

150 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1.5 1,3 1.2 1,0 0,8

125 — 2,2 2,0 1,9 1,7 1,4 1,2 1Д 0,9 0,7

100 — 2,0 1.8 1,7 1,5 1,3 1,0 0.9 0,8 0,6

75 — 1,5 1.4 1.3 1,1 0,9 0.7 0,6 0,5

16- и л о в а

Иш шароити коэффициенти у „  нинг кийматлари.

Конструкцияни арматуралаш тури
Арматура синфи

А-1 All Вр-1

ТУрсимон арматуралаш 0,75 — 0,6

Девордаги буйлама арматура

чузилувчи 1 1 1

сицилувчи 0,85 0,7 0,6

букланган ва хомутлар 0,8 0,8 0,6

Девордаги анкерлар ва боглагичлар:

М25 ва ундан ортик. коришмада 0,9 0,9 0,8

М10 ва ундан паст к.оришмада 0,5 0,5 0,6



17- и л о в а

Эластик тавсифи а

Девор тури
Коришма маркаси К,оришма мус

тахкамлиги

25...200 10 4 0,2 0

Пластик пресланган оддий ва 
бушлик.ли сопол гиштдан, 
б^шлик.ли силикат тошлардан, 
говак тулдиргичли бетондан 
тайёрланган тошлардан хамда 
енгил табиий тошлардан те
рилган деворлар. 1000 750 500 350 200

Яхлит ва бушлик.ли силикат 
гиштдан терилган девор. 750 500 350 350 200

Ярим к.урук,прессланган оддий 
ва бушликли сопол гиштдан те 
рилган девор 500 500 350 350 200

18- и л о в а

Буйлама эгилиш коэффициенти (р

x hпр х тпр

Буйлама 
эгилиш ко
эффициен

ти, <р

х нпр х тпр

Буйлама 
эгилиш ко
эффициен

ти, ф

4 14,0 1,00 15 52,5 0,77
5 17,5 0,98 16 56,0 0,74
6 21,0 0,96 18 68,0 0,70
7 24,5 0,94 20 70,0 0,65
8 28,0 0,92 22 76,0 0,61
9 31,5 0,90 24 83,0 0,56
10 35,0 0,88 26 90,0 0,52
11 38,5 0,86 28 97,0 0,49
12 42,0 0,84 30 104,0 0,45
13 45,5 0,81
14 49,0 0,79
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19- и л о в а

Олдиндан зуриктирилган конструкцияларда арматуранинг куйиб 
юборгандаги бетоннинг рухсат этилган энг кам мустахкамлиги ва синфи

Зуриктирилган арматура Бетон синфи энг 
ками

Бетоннинг энг 
кам мус

тахкамлиги, 
МПа

Симли арматура:

анкерли B-II В20 11
анкерсиз Вр-11

d <  5 мм булганда В20 11
d > 6  мм булганда В30 15,5

К-7, К-19 ВЗО 15,5

Стерженли арматуралар анкерсиз 

d = 10... 18 мм булган, синфи

A-IV В15 11
A-V В20 11
At-VI ВЗО 15,5

d= 20  ва ундан юкори булган, синфи

A-IV В20 11
A-V В25 11
A-VI ВЗО 15,5
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